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CZESC OPISOWA PFU
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj
1 wybuduj dla inwestycji pn: ,,Zagospodarowanie terenu po bylbym Panstwowym
Gospodarstwie Rolnym Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych”.

Wszystkie odcinki projektowanych drog gminnych w Nisku wraz z o§wietlaniem
1 siecig wodociggow3 1 kanalizacji sanitarnej, w polaczeniu ze soba, tworzg spojny ciag
drog komunikujagcy w obrgbie przyleglego terenu przeznaczonego pod zabudowe
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z ustlugami towarzyszacymi oraz
terenow rekreacyjno-sportowych.
Catos$¢ inwestycji zlokalizowana jest w msc. Nisko na os. Malce. Zaplanowany do
realizacji cigg drog laczy si¢ z droga gminng ul. Dworska oraz droga powiatowa
nr DP1051R ul. Sopocka w Nisku.

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.:
566/3, 440/2, 441/52, 441/51, 441/53, 441/56, 441/55, 441/37, 567/4, 439, 441/35,
441/40, 1326/2, 441/98, 438.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
zezwolen na budowe oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu
zaméwienia. W ramach realizacji zamowienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne
opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi,
uzyska¢ w imieniu i1 na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego 1 warunkami kontraktu oraz zbudowac i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegodtowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowia
opis przedmiotu zamédwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24 z p6zn. zm.).

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nastepuje
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowigcych
cze$¢ niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia
Wykonawcy od uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen, zezwolen
1 decyzji administracyjnych.



Inwestycja obejmuje:

A. Zaprojektowanie i budowa drég gminnych w zakresie :

Budowa drogi gminnej oznaczonej jako ODCINEK 1 w km 0+000,00 do km
0+565,00 o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,50m, z jednostronnym
chodnikiem z kostki brukowej betonowej oraz jednostronnym poboczem z kruszywa
famanego szerokosci 1,50m petnigcym funkcje odwodnieniowg i chtonng. Droga laczy
si¢ z drogg powiatowg nr DP1051R ul. Sopocka w Nisku.

Budowa drogi gminnej oznaczonej jako ODCINEK 2 w km 0+000,00 do km
0+352,50 o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,50m, z jednostronnym
chodnikiem z kostki brukowej betonowej oraz jednostronnym poboczem z kruszywa
famanego szerokosci 1,50m peligcym funkcje odwodnieniowg i chtonng. Droga taczy
si¢ z droga gminng ul. Dworskg w Nisku.

Budowa drogi gminnej oznaczonej jako ODCINEK 3 w km 0+000,00 do km
0+746,38 o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,50m, z obustronnymi poboczami
z kruszywa tamanego szerokos$ci 0,75m petnigcymi funkcje odwodnieniowg 1 chtonnag.

Budowa drogi gminnej oznaczonej jako ODCINEK 4 w km 0+000,00 do km
0+270,06 o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,50m, z obustronnymi poboczami
z kruszywa famanego szerokosci 0,75m pelnigcymi funkcje odwodnieniowa i chtonng.

Budowa drogi gminnej oznaczonej jako ODCINEK 5 w km 0+000,00 do km
0+156,20 o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 3,50m, z obustronnymi poboczami
z kruszywa tamanego szerokos$ci 0,75m petnigcymi funkcje odwodnieniowg 1 chtonng.

Budowa drogi gminnej oznaczonej jako ODCINEK 6 w km 0+000,00 do km
0+156,20 o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 3,50m, z obustronnymi poboczami
z kruszywa tamanego szerokos$ci 0,75m petnigcymi funkcje odwodnieniowg 1 chtonna.

Budowa drogi gminnej oznaczonej jako ODCINEK 7 w km 0+000,00 do km
0+156,20 o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 3,50m, z obustronnymi poboczami
z kruszywa famanego szerokosci 0,75m pelnigcymi funkcje odwodnieniowa i chtonng.

Zaprojektowa¢ nalezy budowe kanatu technologicznego w ciggu w/w drogi
gminnej /kanalizacji kablowej/ 2-otworowego z rur RPP ¢110/3,7 1 RHDPE 110/6,3.
Przebieg zgodnie z PZT.

Zadanie obejmuje budowe¢ skrzyzowania z drogg powiatowa publiczng nr
DP1051R ul. Sopocka w Nisku, budowe chodnika taczacego odcinek nr 1 1 odcinek nr 2
oraz budowe przepustow drogowych z rur HDPE sn8 w ciggu odcinak nr 1 1 odcinka nr 2.
W ramach zadania nie przewiduje si¢ do wykonania zjazdow.

B. Zaprojektowanie i budowa o$wietlenia drogowego w zakresie :
1. Zakres robdt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowe o§wietlenia
drogowego wzdhuz projektowanej drogi wg nastepujacych wytycznych:
1) Uzyskanie warunkow przyltaczeniowych z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Stalowa Wola.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej z spetnieniem nastepujacych wymagan:
a) budowa nowego uktadu pomiarowego,
b) zasilanie instalacji o$wietleniowej kablem ziemnym typ YAKXS 4x35mm?, -
o dhugos¢ okoto 2700 m
¢) utozenie bednarki uziemiajacej ocynk. FeZn 25x5 mm o dlugos$ci okoto 2526 m



d) sterowanie zegarem astronomicznym z systemem zdalnego sterowania,
e) stlupy aluminiowe cylindryczne stozkowe anodowane INOX, bez szwu
jednoelementowe wys. 8m z wysiggnikami 60 szt.,
f) fundamenty betonowe prefabrykowane 60 szt.,
g) oprawy o$wietleniowe LED o nastepujacych parametrach: moc min. 37 W, 4500
Im, temperatura barwy $wiatla 4000K,optyka oprawy z przeznaczeniem na drogi
gminne, obudowa aluminium wysokocisnieniowego gwarancja 5 lat. — 60 szt.
3) Uzgodnienie dokumentacji projektowej w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Stalowa Wola.
W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagania o§wietleniowe, oparte na nowej normie
PN-EN 13201:2016 - Os$wietlenie drog
2.Budowa oswietlenia drogowego obejmuje:
1) Roboty ziemne,
2) Uktadanie kabli,
3) Uktadanie bednarki uziemiajace;j
4) Dostawa 1 montaz fundamentéw prefabrykowanych,
5) Dostawa 1 montaz stupdéw z wysiegnikami,
6) Dostawa i montaz opraw oswietleniowych LED,
7) Uruchomienie instalacji oswietleniowej,
8) Wykonanie pomiaréw instalacji,
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z norma PN/E-05125 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe oraz N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

C. Zaprojektowanie przebudowy linii napowietrznej SN i budowa linii kablowej
SN w zakresie :
1. Zakres robot obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii
napowietrznej SN i budowy linii kablowej SN wg nastepujacych wytycznych:
1) Uzyskanie warunkoéw usunigcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Stalowa Wola.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej z spetnieniem nastepujacych wymagan:
a) budowa stupa krancowego Kgo-12/15/E w miejsce istn. stupa nr 22/2
b) budowa stupa krancowego Kgo-12/15/E w miejsce istn. stupa nr 22/6
¢) budowa linii kablowej SN kablem 3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm? - o dtugoéé
okoto 1305 m
d) demontaz istn. linii napowietrznej SN — dlugos¢ trasy = 334 m
e) demontaz istn. stupdéw linii SN — 5 szt
3) Uzgodnienie dokumentacji projektowej w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Stalowa Wola.
2.Przebudowa linii napowietrznej SN 1 budowa linii kablowej SN obejmuje:
1) Roboty ziemne,
2) Uktadanie kabli SN wraz z rurami ostonowymi
3) Dostawa i montaz shupow krancowych kablowych Kgo-12/15/E
4) Montaz kanalizacji kablowej pod przysztosciowy kabel §wiattowodowy na trasie
linii kablowej SN
5) Demontaz istn. linii napowietrznej SN



6) Demontaz istn. stupdw linii napowietrznej SN

7) Uruchomienie linii kablowej SN

8) Wykonanie pomiarow
Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z norma:
- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa
- PN/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

D. Zaprojektowanie i budowa linii kablowej nN zasilanie przepompowni
sciekow w zakresie :
1. Zakres robot obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowe linii kablowe;j
nN do zasilania przepompowni §ciekdw wg nastepujacych wytycznych:
1) Uzyskanie warunkow przytaczeniowych z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Stalowa Wola.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej z spetnieniem nastepujacych wymagan:
a) budowa nowego uktadu pomiarowego,
b) budowa linii kablowej nN zasilajacej przepompownie $ciekow kablem ziemnym
typ YAKXS 4x35mm?, - o dtugosé¢ okoto 415 m
3) Uzgodnienie dokumentacji projektowej w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Stalowa Wola.
2.Budowa linii kablowej nN zasilanie przepompowni §ciekéw obejmuje:
1) Roboty ziemne,
2) Uktadanie kabla nN wraz z rurami ostonowymi
3) Uruchomienie linii kablowej nN
4) Wykonanie pomiaréw
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z norma PN/E-05125 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe oraz N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

E. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w
zakresie :

E.1. Zakres robot budowlanych
Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest w msc. Nisko na os. Malce w ramach inwestycji pn:
»Zagospodarowanie terenu po bylbym Panstwowym Gospodarstwie Rolnym Sopot i
nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych”.
Zakres robdt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowanej i budowe sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do granicy dziatek niezbednym
uzbrojeniem oraz wigczeniem do istniejacej infrastruktury.

Przewidziana projektem wielkos¢ zamowienia :
SIEC WODOCIAGOWA:

e Zrur O 160 mm PE o dlugosci 1200 m

e Zrur O 63 mm PE o dlugosci 940 m

e Zrur O 50 mm PE o dlugosci 800 m



e Zrur @40 mm PE o dlugosci 790 m (odcinki sieci wodociagowej, dalej
zwanych odgalezieniem od glownego wodociagu do granicy lub terenu
wydzielonych dzialek)

e Budowa hydrantow ppoz. DN80 w ilosci 6 kpl.

e Budowa zasuw sieciowych D63-160 w iloSci nie mniej niz 14 szt.

e Budowa zasuw domowych D40 w ilo$ci nie mniej niz 86 szt. ( zasuwy
budowane na zakonczeniu kazdego odgalezienia do wydzielonych dzialek)

Odgalezienia wodociggowe przewiduje sie¢ do wszystkich niezabudowanych
wydzielonych dzialek w ramach opracowania. Zakres projektowania i budowy
odgatezien wodociggowych w przypadku dzialek wydzielonych i niezabudowanych
obejmuje odcinek przewodu wodociggowego od wodociaggu gltownego do granic
prywatnych poses;ji.

Ostateczna ilo$¢ odgatgzien wodociagowych oraz przyjete Srednice wynika¢ beda z
rozwigzan projektowych przyjetych w oparciu o aktualne podzialy geodezyjne
nieruchomosci poprzedzonych wizja w terenie.

SIEC KANALIZACYJNA:

o Zrur 9 200 mm PVC o dltugosci 3060 m

e Zrur @90 mm PE o dlugosci 75 m

e Budowa studni rewizyjno-inspekcyjnych na kanale sciekowym o Srednicy
425 mm — nie mniej niz 86 szt.

e Budowa studni rewizyjno-inspekcyjnych na kanale sciekowym o Srednicy
600 mm — nie mniej niz 10 szt.

e Budowa studni rewizyjno-inspekcyjnych na kanale scieckowym o Srednicy
1000 mm — nie mniej niz S szt.

e Budowa przepompowni $ciekow sanitarnych w ilo$ci 1 szt.

Odgalezienia kanalizacyjne przewiduje si¢ do wszystkich wydzielonych dziatek od
gléwnego kanatu do granic posesji przy budowanych przewodach.

Z racji prowadzenia trasy sieci gldwnej przez tereny wydzielonych niezabudowanych
dziatek, projektuje si¢ budowe na kazdej wydzielonej dziatce studzienke¢ kanalizacyjng w
ilo$ci min 1 szt., umozliwiajaca przyszte podiaczenie budynkéw mieszkalnych.
Przyjmuje si¢ podiaczenia budynkoéw mieszkalnych do projektowanej sieci o $rednicy
DN160 mm. Przylacza DN160 mm nie sg objete programem zamdwienia.

Ostateczna ilo$¢ odgatezien kanalizacyjnych wynika z rozwigzan projektowych
przyjetych w oparciu o aktualne podziaty geodezyjne nieruchomosci poprzedzonych
wizjg w terenie. W uzasadnionych przypadkach (np. duza ilo$¢ wytwarzanych $ciekow
w obrgbie posesji, dla ktorych przylacze o $rednicy DN 160 bedzie niewystarczajace)
Zamawiajacy dopuszcza zwigkszenie $rednicy odgatezienia DN160 na DN200.

Podane powyzej dlugosci sieci, ilosci odcinkow sieci do ulic/granic posesji 1 ilos¢
pompowni sg przyblizone, wynikajace z koncepcji skanalizowania i zwodociggowania
projektowanego terenu. Ostateczna dlugos¢ sieci, ilo§¢ pompowni 1 odcinkéw sieci do
drog/granic posesji wynika¢ bedzie z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Po podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zestawienie dzialek, do granic
ktorych nalezy wybudowac odgatezienia kanalizacyjne oraz wodociggowe od gtownego
kanatu. Koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan projektowych, w tym m.in. koszty
opracowan projektowych, ponosi Wykonawca. Roznice dtugosci i $rednic sieci objetej
zakresem zamoOwienia, ilo§ci pompowni i odcinkow sieci do drog/granic posesji w
stosunku do podanych w PFU nie beda stanowily podstawy do zadania zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.



Ponadto w ramach Przedmiotu Zamoéwienia nalezy wykona¢ prace zwigzane z
przygotowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do opracowania danych
GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej. Wykonawca
realizujacy inwestycje przekaze powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng w plikach
PDF nowo wybudowanych obiektow sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Wszystkie
dane nalezy zapisac i przekaza¢ na nos$niku elektronicznym np. na ptycie CD/DVD.

E.2. Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach Zamoéwienia jest uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na budowg oraz wypetnienie wszystkich wymagan wynikajacych z PFU 1
umowy.

E.3. Zajecie terenu

Podczas trwania robot objetych zakresem Zaméwienia wystapi koniecznos¢ zajecia
terenu pod potrzeby obstugi budowy, na ktorym beda usytuowane:

- place na sktadowanie materialéw i urzadzen do wbudowania,

- miejsca do parkowania sprzgtu i transportu budowlanego.

F. Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace wykonawce:

Rys 1 — Orientacja

Rys 2 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
Rys 3.1 — przekroje typowe — skala 1:50

Rys 3.2 — przekroje typowe — skala 1:50

Rys 3.3 — przekroje typowe — skala 1:50

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
lub zakres robot budowlanych

A. Zaprojektowanie i budowa drég gminnych obejmuje:
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:

Droga gminna znaczona jako ODCINEK 1 o dlugosci 565,00m. Na catej dtugos$ci
szeroko$¢ jezdni projektowanej drogi wynosi 5,50m z miejscowymi poszerzeniami na
tukach 1 w miejscach przej$¢ dla pieszych. Szeroko$¢ jednostronnego chtonnego pobocza
z kruszywa wynosi 1,50m. Spadki poprzeczne — jednostronny 2%. Komunikacje¢ pieszo-
rowerowa stanowi projektowany jednostronny chodnik o szerokosci wraz
z kraweznikiem 1 obrzezem 2,23m o nawierzchni z kostki betonowej, ktory taczy sie z
istniejgcym chodnikiem w ciggu drogi powiatowej ul. Sopockiej. W ciggu drogi w km
0+167,00 przewidziano do wykonania przepust z rur PEHD sn8 fi800mm L=12m wraz
z umocnieniem wlotu i wylotu oraz umocnieniem skarp narzutem kamiennym 100-
300mm na podbudowie betonowej ze spoinami wypetlnionymi zaprawa cementowa na
dhugo$ciach min. 6m od poczatku i od konca przepustu. W ciggu drogi przewidziano do
wykonania kanat technologiczny.

Droga gminna znaczona jako ODCINEK 2 o dlugosci 349,75m. Na catej dtugosci
szerokos$¢ jezdni projektowanej drogi wynosi 5,50m z miejscowymi poszerzeniami na
tukach i w miejscach przejs¢ dla pieszych. Szerokos$¢ jednostronnego chtonnego pobocza
z kruszywa wynosi 1,50m. Spadki poprzeczne — jednostronny 2%. Komunikacje¢ pieszo-



rowerowa stanowi projektowany jednostronny chodnik o szerokosci wraz
z kraweznikiem i1 obrzezem 2,23m o nawierzchni z kostki betonowej, ktéry taczy sie z
istniejgcym chodnikiem w ciaggu drogi gminnej ul. Dworskiej. W ciggu drogi w km
0+026,00 przewidziano do wykonania przepust z rur PEHD sn8 fi800mm L=12m wraz
z umocnieniem wlotu i wylotu oraz umocnieniem skarp narzutem kamiennym 100-
300mm na podbudowie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowg na
dtugosciach min. 6m od poczatku i od konca przepustu. W ciggu drogi przewidziano do
wykonania kanat technologiczny.

Droga gminna znaczona jako ODCINEK 3 o dlugosci 740,88m. Na catej dtugosci
szeroko$¢ jezdni projektowanej drogi wynosi 5,50m z miejscowymi poszerzeniami na
tukach i w miejscach przejs¢ dla pieszych. Szeroko$¢ dwustronnego chtonnego pobocza
z kruszywa wynosi 0,75m. Spadki poprzeczne — dwustronny 2%. W ciagu drogi
przewidziano do wykonania kanat technologiczny.

Droga gminna znaczona jako ODCINEK 4 o dlugosci 264,56m. Na catej dtugosci
szerokos$¢ jezdni projektowanej drogi wynosi 5,50m z miejscowymi poszerzeniami na
tukach 1 w miejscach przejs¢ dla pieszych. Szerokos¢ dwustronnego chtonnego pobocza
z kruszywa wynosi 0,75m. Spadki poprzeczne — dwustronny 2%. W ciggu drogi
przewidziano do wykonania kanat technologiczny.

Droga gminna znaczona jako ODCINEK 5 o dtugosci 150,70m. Na catej dtugosci
szeroko$¢ jezdni projektowanej drogi wynosi 3,50m z miejscowymi poszerzeniami na
tukach i w miejscach przejs¢ dla pieszych. Szeroko$¢ dwustronnego chtonnego pobocza
z kruszywa wynosi 0,75m. Spadki poprzeczne — dwustronny 2%. W ciagu drogi
przewidziano do wykonania kanat technologiczny.

Droga gminna znaczona jako ODCINEK 6 o dlugosci 150,70m. Na catej dtugosci
szerokos$¢ jezdni projektowanej drogi wynosi 3,50m z miejscowymi poszerzeniami na
tukach i w miejscach przejs¢ dla pieszych. Szeroko$¢ dwustronnego chtonnego pobocza
z kruszywa wynosi 0,75m. Spadki poprzeczne — dwustronny 2%. W ciagu drogi
przewidziano do wykonania kanat technologiczny.

Droga gminna znaczona jako ODCINEK 7 o dtugos$ci 150,70m. Na catej dtugosci
szerokos$¢ jezdni projektowanej drogi wynosi 3,50m z miejscowymi poszerzeniami na
tukach 1 w miejscach przejs¢ dla pieszych. Szerokos¢ dwustronnego chtonnego pobocza
z kruszywa wynosi 0,75m. Spadki poprzeczne — dwustronny 2%. W ciagu drogi
przewidziano do wykonania kanat technologiczny.

B. Zaprojektowanie i budowa oswietlenia drogowego obejmuje:
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:

B.1 Budowa o$wietlenia drogowego

Wzdtuz proj. drog gminnych nalezy wykona¢ o§wietlenie drogowe. Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Nisko na os. Malce w ramach inwestycji pn:
»Zagospodarowanie terenu po bylbym Panstwowym Gospodarstwie Rolnym Sopot i
nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych”.

Ztacze pomiarowe o$wietlenia drogowego ZK-1+ZL-1 nalezy zlokalizowa¢ w
poblizu proj. stupa o$wietleniowego nr 1 na dzialce nr 439.

Zasilanie ztacza pomiarowego ZK-1+ZL-1 zostanie zrealizowane zgodnie z
warunkami przylaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Stalowa Wola.



Pomiar energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie w czes$ci wydzielonej dla Rejonu
Energetycznego projektowanej szafki oswietleniowej SSO. Nalezy zabudowacé ztacze
kablowe dwudzielne. Zlacze posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym jako
wolnostojace. W projektowanej szafce oswietleniowej SSO bedzie wydzielona czes$¢ dla
stuzb Rejonu Energetycznego 1 stuzb eksploatacyjnych Inwestora. Cze$¢ licznikowa
bedzie sie sktadata ze ztagcza kablowego ZK i pomiaru energii TL. W cze$ci sterowania
zlokalizowana bedzie aparatura rozdzielczo-sterownicza.

Lini¢ o$wietleniowg prowadzi¢ jako linie kablowg ziemng z zastosowaniem kabla
YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV utozona zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. We
wspolnym wykopie z linia kablowa prowadzi¢ bednarke uziemiajaca FeZn 25x5, ktora
nalezy potaczy¢ z projektowanymi stupami poprzez zacisk lub spawanie.

Zgodnie z wytycznymi przyjeto projektowane stupy oswietleniowe aluminiowe
stozkowe zbiezny INOX bez szwu jednoelementowe wysoko§¢ h = 8m. Projektowane
stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Na slupach zamontowaé oprawy oswietleniowe
LED o parametrach: moc minimum 37W, 4500 Im, temp. barwy $wiatta 4000K z
obudowg aluminiowa.

W shupach zabudowaé zlacza bezpiecznikowe. Do zabezpieczenia opraw
zastosowac bezpieczniki topikowe. Oprawy os$wietleniowe (wewnatrz stlupa) nalezy
polaczy¢ przewodem YDY 3x2,5mm2. Na stupach przyklei¢ nalepki ,,Urzadzenie
elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracj¢ stupow.

Z szatki SSO nalezy wykona¢ linie kablowa os$wietlenia ulicznego kablem
ziemnym typu YAKXS 4x35mm?. Odcinki projektowanego o$wietlenia ulicznego
wprowadzi¢ do projektowanych stupow oswietleniowych zlokalizowanych zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. W celu réwnomiernego roztozenia obcigzenia
poszczegolnych faz zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych wykonaé
naprzemiennie.

Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci, co najmniej 0,8m, na warstwie piasku o
grubosci 10cm. Po jego ulozeniu nalezy go obsypac¢ dodatkowa 10cm warstwa piasku.
Pozostalg czes¢ wykopu uzupetic¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla utozonego w ziemi
powinna by¢ na catej dlugos$ci oznakowana za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego, utozonego, co najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel
uktada¢ linia falist3 z zapasem 3% dlugosci wykopu, wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Kable powinien by¢ uktadane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. temperatura
otoczenia przy ukladaniu kabla nie powinna by¢ nizsza od podanej przez producenta
kabla.

Przy skrzyzowaniu z drogami gminnym kabel o§wietleniowy nalezy zabezpieczy¢
1 uktada¢ w rurach ochronnych sztywnych RHDPEp 110. Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy proj. linie kablowa nN zabezpieczy¢ i uktada¢ w rurach ochronnych
karbowanych RHDPE 110. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem
stosujac tasme uszczelniajacy.

We wspdélnym wykopie z linig kablowa nalezy prowadzi¢ bednarke uziemiajaca
FeZn 25x5, ktéra nalezy polaczy¢ z projektowanymi stupami poprzez zacisk lub
spawanie. Bednarke FeZn 25x5 mm uktada¢ na dnie rowu pod warstwa piasku i kablami
w odlegltosci 10cm od kabli.



Urzadzenia bedace wlasno$cia odbiorcy nalezy oznakowaé trwale np.
aluminiowymi tabliczkami opisanymi symbolem WO lub naklejkami z opisanym
symbolem WO lub malowane na stupie symbol WO.

Dane techniczne:

- kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm? — dlugo$¢ okoto 2700 m

- shup oswietleniowy aluminiowy stozkowy zbiezny INOX h = 8m — 60 szt.
- fundament prefabrykowany betonowy — 60 szt.

- wysiggnik jednoramienny dtugos$¢ 1= 2,0 m — 60 szt.

- oprawa o$wietleniowa LED moc minimum 37W, 4500 Im — 60 szt.

- bednarka ocynkowana FeZn 25x5 mm — dlugo$¢ okoto 2526 m

- szafa o$wietleniowa SSO — 1 kpl.

- rura ochronna karbowana RHDPE 110 — 22 m

- rura ochronna grubos$cienna sztywna RHDPEp 110 — 118 m

C. Zaprojektowanie i przebudowa linii napowietrznej SN i budowa linii kablowej
SN obejmuje:

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:

C.1 Przebudowa linii napowietrznej SN i budowa linii kablowej SN

W zwigzku z realizacja inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie terenu po bytbym
Panstwowym Gospodarstwie Rolnym Sopot 1 nadanie mu nowych funkcji
mieszkaniowych” w miejscowosci Nisko na osiedlu Malce wystepuje kolizja istn. linii
napowietrznej SN 15 kV relacji Nisko — Malce odgalezienie do stacji transf. Malce 4 na
odcinku od stupa nr 22/2 do stupa nr 22/6 z projektowanym teren mieszkaniowym.

Zgodnie z wydanymi warunkami usuni¢cia kolizji z RE Stalowa Wola pismo
znak: RS/RM/LA/63/2021 z dnia 8.11.2021 roku wynika, ze istn. linie napowietrzg SN
15 kV relacji Nisko — Malce odgatezienie do stacji transf. Malce 4 na odcinku od stupa
nr 22/2 do stupa nr 22/6 nalezy przebudowac i skablowac.

W miejsce istn. stupa nr 22/2 i stupa nr 22/6 nalezy wybudowa¢ slup mocny
krancowy kablowy typu Kgo-12/15/E zbudowany z pojedynczej zerdzi wirowanej
E-12/15. Na istn. linii napowietrznej 15 kV zawieszone s3 przewody 3 x AFL 6-35 mm?.
Ze stupa nr 22/2 typu Kgo-12/15/E zostanie wykonane odgalezienie kablowe SN w
kierunku stupa nr 22/6 typu Kgo-12/15/E. Nalezy zastosowa¢ kabel SN np. typu 3 x
XRUHAKXS 1x120/25 mm? o izolacji z polietylenu usieciowanego o napieciu
znamionowym izolacji 12/20 kV. Do zakonczenia kabli jednozytowych nalezy
zastosowac gltowice kablowe SN. Na stupie nr 22/2 1 22/6 nalezy zamontowac¢ roztacznik
napowietrzny SN oraz ograniczniki przepig¢ SN. Wprowadzenie proj. kabla 15 kV na
stupa wykonaé w rurze ochronnej 160 odpornej na UV. Stupy nalezy uziemi¢.

Proj. linie kablowa SN nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Projektowany kabel SN na calej dtugosci trasy nalezy uktada¢ w wykopie na
glebokosci 1 m na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm. Nastepnie kabel
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Utozony kabel nalezy oznaczy¢ folig
ostrzegawcza koloru czerwonego zlokalizowang nad kablem w odleglosci co najmnie;j
25 cm.

Przy skrzyzowaniu z drogami gminnym linie kablowg SN nalezy zabezpieczy¢ i
uktada¢ w rurach ochronnych sztywnych RHDPEp 160. Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem



podziemnym nalezy proj. linie kablowg SN zabezpieczy¢ i uktada¢ w rurach ochronnych
karbowanych RHDPE 160. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem
stosujac tasme uszczelniajaca.

Na trasie proj. linii kablowej SN nalezy utozy¢ we wspolnym wykopie kanalizacj¢
kablowga dla przysztosciowych kabli swiattowodowych. Nalezy utozy¢ 2 rury ochronne
polietylenowe wysokiej gestosci o Srednicy zewnetrznej 40 mm 1 grubosci $cianki 3,7
mm wewngetrznie rowkowane z warstwa poslizgowa ulatwiajacg zacigganie kabla.

Istn. linia napowietrzna SN na odcinku od stupa nr 22/2 do stupa nr 22/6 zostanie
zdemontowana wraz ze stupami nr 22/3, 22/4, 22/5.

Dane techniczne:
- kabel SN - 3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm?
dlugos¢ trasy kabla SN - 402 m
dhugos¢ kabla SN - okoto 1305 m
- shup krancowy kablowy Kgo-12/15/E — 2 kpl
- gtowice kablowe SN — 2 kpl
- ograniczniki przepie¢ SN — 2 kpl
- roztacznik napowietrzny SN — 2 szt.
- rura ochronna RHDPE 160 karbowana = 6 m
- rura ochronna RHDPEp 160 sztywna = 52 m
- rura ochronna RHDPEwp 40/3,7 = 808 m
- demontaz istn. linii napowietrznej SN — dtugos¢ trasy = 334 m
- demontaz istn. stupow linii SN — 5 szt

D. Zaprojektowanie i budowa linii kablowej nN zasilanie przepompowni sciekow
obejmuje:

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:

D.1 Budowa linii kablowej nN zasilanie przepompowni Sciekow

W ramach inwestycji pn: ,,Zagospodarowanie terenu po bylbym Panstwowym
Gospodarstwie Rolnym Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych” zostanie
wybudowana kanalizacja sanitarna $ciekowa wraz przepompownia $ciekéw PS.

Ztacze pomiarowe przepompowni $ciekow ZK-1+ZL-1 nalezy zlokalizowa¢ w
poblizu proj. przepompowni S$ciekow PS jako wolnostojace na fundamencie
prefabrykowanym. Zasilanie ztacza pomiarowego przepompowni $ciekow ZK-1+ZL-1
zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Stalowa Wola.

Zasilanie pompowni $ciekOw nalezy wykonaé jako linie kablowa ziemng nN z
zastosowaniem kabla YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV ulozong zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci, co najmniej 0,8m, na warstwie piasku o
grubosci 10cm. Po jego utozeniu nalezy go obsypa¢ dodatkowg 10cm warstwg piasku.
Pozostalg czes¢ wykopu uzupetic¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla utozonego w ziemi
powinna by¢ na catej dlugosci oznakowana za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego, utozonego, co najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel
uktada¢ linia falista z zapasem 3% dlugosci wykopu, wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Kable powinien by¢ uktadane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. temperatura



otoczenia przy ukladaniu kabla nie powinna by¢ nizsza od podanej przez producenta
kabla.

Przy skrzyzowaniu z drogami gminnym kabel o§wietleniowy nalezy zabezpieczy¢
iuktada¢ w rurach ochronnych sztywnych RHDPEp 110. Na skrzyZzowaniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy proj. linie kablowa nN zabezpieczy¢ i uktada¢ w rurach ochronnych
karbowanych RHDPE 110. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem
stosujac tasme uszczelniajacy.

Dane techniczne:

- kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm?
dhugos$¢ trasu - 393 m
dhugo$¢ kabla - okoto 415 m

- zkacze kablowe ZK-1 + ZL-1 wolnostojace z fundamentem prefabrykowanym — 1 kpl
- rura ochronna karbowana RHDPE 110 — 10 m
- rura ochronna gruboscienna RHDPEp 110/6,3 — 53 m

E. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej obejmuje:
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:

E.1. Sie¢ wodociagowa

Budowa sieci wodociagowej bedzie realizowana na terenie wydzielonych posesji, przez
tereny zielone. Inwestycja zlokalizowana jest w msc. Nisko na os. Malce w ramach
inwestycji pn: ,,Zagospodarowanie terenu po bytbym Panstwowym Gospodarstwie
Rolnym Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych”, na dziatkach o nr
gruntow: 566/3, 440/2, 441/52, 441/51, 441/53, 441/56, 441/55, 441/37, 567/4, 439,
441/35, 441/40, 1326/2, 441/98, 438.

e Sie¢ wodociggowa rur PE100 SDR11 o $rednicy @ 160 mm dtugosci
orientacyjnej 1200 mb.

e Sie¢ wodociggowa rur PE100 SDR11 o $rednicy @ 63 mm dtugosci
orientacyjnej 940 mb.

e Sie¢ wodociggowa rur PE100 SDR11 o $rednicy @ 50 mm dlugosci
orientacyjnej 800 mb.

e Sie¢ wodociggowa rur PE100 SDR11 o $rednicy @ 40 mm jako odgaleziania do
granicy wydzielonych dzialek dtugos$ci orientacyjnej 790 mb.

e  Wlaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej PE 160 mm zlokalizowanej na
dzialce nr. 441/57.

e Wykonanie zasuw sieciowych zeliwnych o §rednicach DN150 i DN50 wraz z
obudowa do zasuw i skrzynka na wodociagu ilo$ci nie mniejszej niz 14 szt.

e Wykonanie zasuw domowych zeliwnych o $rednicy DN40 mm wraz z obudowg
do zasuw 1 skrzynka na projektowanych odgatezianych do wydzielonych dziatek
w ilo$ci nie mniejzej niz 86 szt.

e Wykonanie hydrantow nadziemnych DN80 na sieci wodociggowej o $rednicy
160 mm w ilo$ci orientacyjnej 6 szt.

e Wykonanie przewiertu sterowanego pod rowem melioracyjnym rura
przewodowa PE160 mm z montazem rury ostlonowej HDPE o $rednicy
250x14,20 mm dtugosci orientacyjnej 8 mb

e Wykonanie przewiertow sterowanych pod projektowanymi drogami rura
przewodowa PE160 mm z montazem rury ostonowej HDPE o $rednicy
250x14,20 mm



E.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Budowa sieci wodociggowej bedzie realizowana na terenie wydzielonych posesji, przez
tereny zielone. Inwestycja zlokalizowana jest w msc. Nisko na os. Malce w ramach
inwestycji pn: ,,Zagospodarowanie terenu po bylbym Panstwowym Gospodarstwie
Rolnym Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych”, na dziatkach o nr
gruntéw: 566/3, 440/2, 441/52, 441/51, 441/53, 441/56, 441/55, 441/37, 567/4, 439,
441/35, 441/40, 1326/2, 441/98, 438.
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rur PVC SN8 o $rednicy @ 200 mm
dtugosci orientacyjnej 3060 mb.
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej rur PEHD o $rednicy @ 90 mm dtugosci
orientacyjnej 75 mb.
e Wlaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej ks200 o §rednicy 200 mm
zlokalizowanej na dziatce nr ewid.441/51
e Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej w studnie rewizyjno-inspekcyjne o srednicy
1000mm i 600 mm wykonane z elm. Betonowych ilo$ci orientacyjnej 15 szt.
e Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej w studnie rewizyjno-inspekcyjne o srednicy 425
mm wykonane z elm. Tworzywowych ilo$ci orientacyjnej 86 szt.
e Budowa przepompowni $ciekow sanitarnych obudowa wykonana z el,.
Betonowych w ilosci 1 szt.

UWAGA:

Na obszarze obj¢tym inwestycja nalezy uwzgledni¢ przejscie projektowanego wodociagu
oraz kanalizacji sanitarnej przez przeszkody, w tym m.in., projektowane linie
energetyczne 1 teletechniczne przy zachowaniu stref bezpieczenstwa. Przejscia
szczegbOlne przy skrzyzowaniach z projektowanymi ulicami oraz istniejagcym rowem
melioracyjnym oraz istniejacymi drogami, wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub
przecisku.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wymaganych zgod, uzgodnien, decyzji,
zezwolen; zaprojektowania 1 wykonania kanalizacji zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami, w tym m.in. z MZK Nisko.

Wszystkie podane powyzej parametry, nalezy traktowac, jako warto$ci przewidywane 1
orientacyjne, a ostateczne wielkoSci okreslone bgda w czasie wykonania projektu
budowlanego.

Ostateczne rozmieszczenie elementdw uzbrojenie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
nalezy zaprojektowaé zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz
zarzadcami poszczegdlnych sieci.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamoOwienia

A. Uwarunkowania dotyczace ochrony srodowiska:
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie

znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ uwarunkowania dotyczace ochrony
srodowiska aktualne na czas opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania
robot budowlanych.



Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie realizacji inwestycji
Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiggnaé poprzez taka
organizacj¢ placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki
materiatow budowlanych, ktore moglyby powodowac zanieczyszczenie gruntu.

Gospodarka odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymogami ochrony $rodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i
budowlane nalezy magazynowaé czasowo w miejscach do tego przeznaczonych.,
zwigzane na terenie budowy nalezy uzywaé urzadzenia i maszyny budowlane w
nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku
substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. Po zakonczeniu przedmiotowe;j
inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do pelnej rekultywacji terenow
adoptowanych na plac budowy.

Ochrona wod powierzchniowych 1 podziemnych

Zaplecza budowy wraz z bazami sprz¢tu maszyn, materiatow budowlanych itp. Nalezy
wyposazy¢ w przenosne sanitariaty. W okresie robot budowlanych nalezy liczy¢ sie ze
zwigkszong okresowa dostawa zawiesin do wod i gruntéw, ktore beda odbiornikiem
splywéw z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie
realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ biezagcg kontrole sprawnosci parku maszynowego,
by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekoOw zanieczyszczen ropopochodnych
(smardw, olejow, ropy).W przypadku awarii nalezy niezwloczne usung¢ usterki lub
wymieni¢ urzadzenia. Zaplecze budowy i magazyny materialéw budowlanych i sprzetu
nie nalezy zlokalizowa¢ na obszarze chronionym.

Ochrona przed hatasem

Baz sprzg¢towych nie nalezy zlokalizowa¢ w poblizu zabudowy mieszkaniowej. Roboty
nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dzienne;.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami, stad ucigzliwos¢ placu budowy ograniczy si¢
tylko do tych odcinkéw, ktore przesuwaé si¢ beda w miare postepowania prac
budowlanych.

Ochrona awifauny

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatlywania na awifaung¢ wycinke drzew i
krzewo6w nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, ktory trwa od 1 marca
do 31 sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaze si¢ konieczna w sezonie lggowym, nalezy
dokonac¢ jej pod nadzorem ornitologicznym.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujacych sie¢ w
sasiedztwie planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktoére pozostang w terenie po zakonczeniu robot
drogowych, a s3 narazone na uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga

wykonania wszystkich czynno$ci:

— W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa,



Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢
wykonywane wylacznie regcznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu
powinno si¢ wykona¢ oston¢ korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 +~ 0,5 m i
glebokosci 1,5 + 2,0 m wypeklionej kompostem i torfem. Z oston takich mozna
zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacji
roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owinig¢cie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych galezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowej,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

— podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

— usuni¢cie materialdéw zabezpieczajacych,

C. Charakterystyka istniejacego ukladu zaopatrzenia w wode¢ i odprowadzania
sciekow

C1. Siec wodociggowa

Dostarczanie wody do odbiorcéw odbywa sie za posrednictwem uktadu magistral, sieci
rozdzielczej i podigczen domowych. Jest to ukfad pierscieniowo-rozdzielczy, pracujgcy
Rurociggi wykonane sg z zeliwa szarego, PE

Sie¢ wodociggowa wyposazona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy
domowe, hydranty, punkty pomiarowe.

C1. Siec kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacyjna miasta ma charakter rozdzielczy. Scieki bytowo-gospodarcze sa
odprowadzane poprzez uktad kanatow do kolektora gtownego i trafiajg do Oczyszczalni
Sciekow, gdzie zostaja poddane procesowi oczyszczania.

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie grawitacyjnym, oraz ttocznym.

C.3. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ jednostkowe zapotrzebowanie na wodg
na cele bytowo-gospodarcze na kazdego mieszkanca ok.150 dm3/Mk d.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pozarowe dla
mieszkancow jednostki osadniczej o liczbie mieszkancoéw do 2 000 wynosi 5 dm3/s. Dla
wszystkich odcinkow nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne.

1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

Wszystkie odcinki projektowanych drég gminnych w Nisku wraz z o§wietlaniem
1 siecig wodociggow3 1 kanalizacji sanitarnej, w polaczeniu ze soba, tworza spojny ciag
drog komunikujagcy w obrgbie przyleglego terenu przeznaczonego pod zabudowe
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z uslugami towarzyszacymi oraz
terenéw rekreacyjno-sportowych.
Catos$¢ inwestycji zlokalizowana jest w msc. Nisko na os. Malce. Zaplanowany do
realizacji cigg drog laczy si¢ z droga gminng ul. Dworska oraz droga powiatowa
nr DP1051R ul. Sopocka w Nisku.



Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym tereny na ktorych projektowane sa drogi wraz z
o$wietleniem drogowym 1 siecia wodociggowa i kanalizacji sanitarnej stanowig drogi
gruntowe i z kruszywa, zapewniajace dojazd do przyleglych dziatek i nieruchomosci oraz

W przewazajacym zakresie stanowig pola 1 taki.

Na terenie pasa drogowego wystepuje pojedyncze zadrzewienie, wystepuja
skupiska krzewow.
Odwodnienie z istniejagcych odcinkéw drog odbywa si¢ na przylegle tereny poprzez
rozsgczanie powierzchniowe.

Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budowanej drogi/drog

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane 2017 (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03), ustawy o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia
10.04.2003 r. ( Dz.U.2020.1363 t.j. z dnia 2020.08.10 z p6zn.zm) oraz z wszelkimi
aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Efektem koncowym ma by¢ budowa i przebudowa drogi/drég gminnej objetej
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, wraz z os$wietleniem i1 innymi
wymienionymi elementami.

Nawierzchnie jezdni (warstwy bitumiczne) nalezy zaprojektowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegotowymi, miedzy innymi:

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t,j. z dnia 2016.01.29)

 Wymagania Techniczne WT 2020 rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury wydane przez IBDiM.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe sieci wodociagowe

Urzadzenia wodociggowe — sie¢ wodociggowa oraz urzadzenia sluzace do ujmowania,
uzdatniania 1 magazynowania wody — uklad polaczonych przewodow i ich uzbrojenia,
przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

- dostawe wody w wymaganej ilo$ci, o jakosci i pod ci$nieniem, ktdre spetnia wymagania
okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikow ,

- ci$nienie robocze w przewodach rozdzielczych , ktore nie powinno przekraczaé¢ 0,6 MPa
(6 bar),

- ci$nienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa,

- niezawodno$¢ dostawy wody.

Do budowy urzadzen wodociggowych moga by¢ stosowane wylacznie materiaty, ktore
spetniajg wymogi i posiadaja aprobate wiasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego
wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny,




Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe sieci kanalizacyjne

Urzadzenia —sieci kanalizacyjne stuzace do wprowadzania Sciekow.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢ bezawaryjny sposob
odbioru $ciekow od dostawcy- uzytkownikow.

Stosowanie Norm, oznakowania Wyrobow

Przy realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca winien stosowa¢ ujednolicong
technologie zastosowania materialdow i armatur. Stosowane wyroby powinny spetniaé
wymagania okreSlone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach
technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych.

1.5 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Nie dotyczy inwestycji polegajacych na budowie dréog wraz z infrastruktura
towarzyszaca.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwiazan
budowlano-konstrukcyjnych

A. BUDOWA DROG GMINNYCH.

Parametry techniczne projektowanych drog :

- drogi klasy L1 D

- kategoria obcigzenia ruchem KR1 (60 poj/dobe, 5 poj/godzing)

predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h;

grupa nosnosci podtoza G1

- obcigzenie ruchem 100 kN/o$

- szerokos¢ jezdni:
Odcinek 1 —5,50m (z lokalnymi poszerzeniami) - spadki jednostronne 2 %
Odcinek 2 — 5,50m (z lokalnymi poszerzeniami) - spadki jednostronne 2 %
Odcinek 3 — 5,50m (z lokalnymi poszerzeniami) - spadki dwustronne 2 %
Odcinek 4 — 5,50m (z lokalnymi poszerzeniami) - spadki dwustronne 2 %
Odcinek 5 — 3,50m (z lokalnymi poszerzeniami) - spadki dwustronne 2 %
Odcinek 6 — 3,50m (z lokalnymi poszerzeniami) - spadki dwustronne 2 %
Odcinek 7 — 3,50m (z lokalnymi poszerzeniami) - spadki dwustronne 2 %

- szeroko$¢ chodnikow (wraz z szer. kraweznika i obrzezy)
Odcinek 1 —2,23m - spadki jednostronne 2 %
Odcinek 2 — 2,23m - spadki jednostronne 2 %

- szerokos¢ poboczy:

Odcinek 1 — 1,50m, spadek 8 %



Odcinek 2 — 1,50m, spadek 8 %
Odcinek 3 — 0,75m, spadek 8 %
Odcinek 4 — 0,75m, spadek 8 %
Odcinek 5 — 0,75m, spadek 8 %
Odcinek 6 — 0,75m, spadek 8 %
Odcinek 7 — 0,75m, spadek 8 %

W oparciu o ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie.” (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29) dla projektowanych odcinkow
drog zostala przyjeta nastepujaca konstrukcja.

KONSTRUKCJA NOWEJ NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO,
ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO, POSZERZEN ISTNIEJACEJ JEZDNI

- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

- 6cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

- 25¢m podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywa 0/31,5

stabilizowanej mechanicznie

- 40cm warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
(2,5-5,0 MPa) wykonywana na miejscu

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DOJSC, CHODNIKA

- 8cm nawierzchnia z kolorowej betonowej kostki wibroprasowanej z betonu C40/50

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 stabilizowane]
mechanicznie

- 20cm warstwa wzmacniajagca podloze z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym (1,5-2,5 MPa) z dowozu z betoniarni

KONSTRUKCJA POBOCZY UTWARDZONYCH

- Scm z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie

- 40cm podbudowa chtonna z kruszywa 20/63 stabilizowanej mechanicznie

- 30cm warstwa odsgczajgca piaszczysta k>8m/dobe stabilizowana mechanicznie

ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod opadowo — roztopowych z odwadnianej powierzchni
projektowanych drég gminnych odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wod
opadowych na pobocza i teren pasa drogowego. Powierzchniowe odwodnienie jezdni i
korony drogi zapewnione jest dzigki odpowiednim spadkom podluznym i poprzecznym.

Na calym projektowanym odcinku drogi przyjeto przekroj uliczny o 2 % spadku
poprzecznym jedno 1 dwustronnym.

Przyjete spadki poprzeczne 1 podtuzne na projektowanym odcinku umozliwiaja

odprowadzenie wod z jezdni w sposéb grawitacyjny.

Zadanie obejmuje budowe przepustéw rurowych o $rednicy nominalnej dn800:
Przepusty o spiralnej konstrukcji z rur karbowanych produkowanych z HDPE / PEHD
posiadajace sztywnos$¢ obwodowa SN 8 (8 kPa) ze zlagczkami wykonanymi w formie
opasek zaciskowych (tworzac system piaskoszczelny) ze Scieciami uko§nymi na wlocie i
wylocie dostosowanymi do pochylenia skarpy. Posadowione na fundamencie



wykonanym z betonu zwirowego dostarczanego z betoniarni klasy C6/8, szerokosci min.
1,20m i grubo$ci min. 25cm.

W obregbie przepustow wykonaé nalezy bariery ochronne obustronne N2W?2
(SP06/1) o dlugosci min. 10m po kazdej stronie.

KANALIZACJA KABLOWA TELETECHNICZNA

Zaprojektowa¢ budowe kanalu technologicznego /kanalizacji kablowej/ 2-
otworowego. Kanat zaprojektowa¢ z rur RPP ¢110/3,7 1 RHDPE 110/6,3 Szczegdtowy
przebieg oraz lokalizacj¢ projektowanego kanatu technologicznego pokazano na Planie
Zagospodarowania Terenu (PZT) rys. 2.1 1 2.2.

Na ciggu projektowanego kanatu technologicznego nalezy budowaé studnie
kablowe typu SKO-1 i SKO-2. Projektowane studnie wyposazy¢ w ramy i pokrywy typu
lekkiego. Na studniach nalezy zastosowa¢ pokrywy z wywietrznikami.

OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME
W obrebie skrzyzowan przewidzie¢ nalezy do wykonania oznakowanie poziome

1 pionowe:

- 11x znak A7

- 1x znak B-20

- 6x znak D6

- 1x znak A-1

- 1x znak A-2

- 1x P-12

-11xP-13

-3x P-10

C. SIEC WODOCIAGOWA I SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Materialy laczace

Wszystkie nakretki i §ruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomigdzy
srubg a nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewngtrznie badz
w innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocia, (lecz na state nie
przebywajace w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodporne;.
Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w Ssrodowisku nie narazonym na kontakt z woda lub $ciekami nalezy
podda¢ cynkowaniu, a wszystkie odstoni¢te powierzchnie nalezy po ztozeniu i
dopasowaniu pomalowa¢. Nalezy dostarczy¢é wszystkie niezbgdne materiaty
uszczelniajace.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposob.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z
wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych
przez nichproduktach. Wszystkie potyskujace czesci metalowe, przed transportem musza
zosta¢ pokryte odpowiednig warstwg ochronng 1 wlasciwie zabezpieczone na czas
transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone.
Roboty zwigzane z przygotowaniem powierzchni metalu nalezy prowadzi¢c wg
opracowanego przez Wykonawce i1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego programu.
Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgty i1 innych opadéw atmosferycznych.




Rurarz

Wymagania ogdlne

Rury oraz wszelkie elementy 1aczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewzigcia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i1 jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow i musza zosta¢ tak dobrane , aby bezawaryjnie
funkcjonowa¢ w warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pédzniejszego latwego demontazu i
wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Z}acza kompensacyjne i roztaczki musza mie¢ postac tulei z podwdjnym kotnierzem.
Ztaczki muszg by¢ odporne na maksymalne ci$nienie wystepujace w rurach 1 musza by¢
wykonane z materiatu jak pozostata cze$¢ rurociaggu.

Nalezy zastosowa¢ polaczenia kotnierzowe rur na polaczeniu z maszynami i

urzagdzeniami w celu latwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na

konieczno$¢ takiego wykonania potaczen, aby pdzniejszy ich demontaz nie nastreczat
probleméw.

Konce rur uzytych do potaczenia z kolnierzami i1 zwezkami kolnierzowymi nalezy
zlicowac i scali¢ zgodnie z wymogami producenta potaczen.

Wszystkie luzne (wystepujace osobno) kolnierze nalezy potaczy¢ z kotnierzami
zamocowanymi na state przy pomocy srub.

Wszystkie przewody muszg by¢ zaopatrzone w niezbg¢dne mocowania. Przy przejsciach
przez $ciany nalezy zastosowac przejscie mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociagu, powierzchnia ta musi zostac
oczyszczona, osuszona 1 pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do
otrzymania warstwy ochronnej o grubos$ci identycznej z oryginatem.

Ksztattki przej$ciowe nalezy zamontowac na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbgdne
jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zaworow i innych
elementéw bez koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji.

Koncowke wylotu rurociggu nalezy dopasowaé do punktu wiaczenia do gltownego
rurociggu przesytowego sieci zewnetrznej.

Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociggdéw utozonych w gruncie jako:

- rurociagi tloczne, cisnieniowe,

- rurociagi pracujace pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).

Materiat rur 1 ksztaltek: PEHD — wytacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢
stosowania surowca z odzysku — regranulatu. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek:
PN 10 bar.

Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajow medium:

- woda,

- woda z chlorem.

Laczenie rur i ksztattek nalezy wykonac za pomocg zgrzewania doczotowego za
pomoca zgrzewarek lub za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

Laczenie armatury kotnierzowej i bezkotnierzowe

Zasuwy

Nalezy uzy¢ zasuw odcinajacych dwukohierzowych, zeliwnych typu klinowego z
migkkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego
proszkowo w kapieli. Zasuwy musza mie¢ gumowany klin, trzpien z gwintem wewnatrz
kadtuba oraz przelot umozliwiajacy swobodny przepltyw medium.



Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ beda pierscienie dlawicowe z PTFE oraz podwojne
uszczelki typu Oring z NBR zamontowane w sposob zapewniajacy ewentualny tatwy ich
demontaz.

Zasuwy muszg by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi.

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi musza by¢ zaopatrzone w obudowy do
zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynka uliczng do
instalacji wodnych. Obudowy do zasuw nalezy stosowa¢ odpowiednie do Srednicy
Zasuwy.

Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztatcalng
obudowg skrzynkowg z zeliwa z mozliwoscig maksymalnej regulacij 150 mm.
Obudowa skrzynkowa ma by¢ umieszczona na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300
mm o grubosci 150 mm. Zasuwy majg posiada¢ znaki identyfikacyjne i tabliczki
zZnamionowe.

Zasuwy zamontowane w instalacji majg by¢ opatrzone dodatkowymi tabliczkami z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw,
aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt pelny przekrd; przewodu, do ktorego dana
zasuwa przylega.

Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktorymi beda
wspotpracowac.

Wszystkie nakretki 1 Sruby dwustronne narazone na wibracje majg zosta¢ wyposazone w
podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace.

Rurociagi kanalizacyjne

Kanaty grawitacyjne $ciekow surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek PVC-U SN8, klasa S, z tworzywa litego, o potaczeniach kielichowych,
faczonych na uszczelkg gumowa, zgodnych z PN-EN 1401-1:20009.

a) Ewentualne rurociagi ttoczne $ciekdw surowych 1 oczyszczonych nalezy wykonac z
rur min HDPE 80, tagczonych ztaczkami zaciskowymi lub elektro-zlgczkami lub
zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-
2:2004 i PN-EN 122013:2004.

b) Materiaty uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewngtrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem
nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm,
grubosci $Scianki, daty produkcji, obowigzujacej normy.

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktosci.

¢) Rury ostonowe przy metodach bezwykopowych tj. przeciskach czy przewiertach w
tym sterowanych

- nalezy stosowa¢ PEHD $r.min.160 do 280 mm , w uzasadnionych przypadkach rury

stalowe.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 ; PN-
EN 476:2000 w technologii z kregow zelbetowych 1000 betonowych z betonu klasy
C35/45 oraz z tworzyw tworzywowych /niewlazowe/ §rednicy 425, oraz @600 mm.
Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy B125,C250/wjazdy/ w pasie
drogowym D400 ,przy studniach zelbetowych z plyta nastudzienng- wilazy z
wypehieniem betonowym.

Przepompowni¢ $ciekéw nalezy wykona¢ w jednolitej technologii ze zbiornikiem
zelbetowym lub z tworzyw z pompa ze sterowaniem i zabezpieczeniami Konstrukcja
pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp 1 armatury w przypadku koniecznosci
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy
musza mie¢ parametry gwarantujagce odpowiednig wydajnosé



1 wysoko$¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci. Nalezy
stosowa¢ pompy zatapialne o konstrukcji minimalizujacej mozliwo$¢ zatykania
wirnikow.

Przepompownia $ciekow

Przepompowni¢ $ciekéw nalezy wykona¢ w jednolitej technologii ze zbiornikiem z
polimerobetonu wyposazona w 2 pompy zatapialne ze sterowaniem i zabezpieczeniami
o wydajnosci Qmin=1,0 [1I/s]. Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do
pomp i armatury w przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub
dokonania naprawy. Zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujace
odpowiednig wydajno$¢ 1 wysoko$¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu
energooszczgdnos$ci. Nalezy stosowa¢ pompy zatapialne o konstrukcji minimalizujacej
mozliwos¢ zatykania wirnikow.

Wilaczenie do istniejagcego systemu monitoringu, zakup sprzetu oraz kart o odpowiednich
parametrach, zaprogramowanie modulu komunikacyjnego kompatybilny z istniejgcym
systemem MZK Nisko.

Ogrodzenie wykona¢ z paneli systemowych o wymiarach: 1530mm- wysoko$¢ oraz
2500mm- szerokos¢. Panel wykonany bedzie z drutu o $rednicy Smm w kolorze
zielonym zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe).
Stupki ogrodzeniowe rozmieszcza si¢ w rozstawie osiowym 2512 mm o przekroju 65 x
42 mm na fundamencie betonowym z betonu C16/20

Podmuréwka betonowa prefabrykowana wysokosci 20 cm.

Furtka o szerokosci 1,0m wysokos¢ 1,8 m. Stupki furtki wykonane z profilu zamknigtego
o przekroju 80 x 80 x 2 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupy
furtki osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C16/20

Wyposazenie furtki — zamek bebenkowy LOB, wktadka i kompletem 3 kluczy.

Kolor ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem.

Powierzchni¢ terenu pompowni wytozy¢ kostka betonowa grubosci 8§ cm na podtozu
piaskowo-cementowym, grubosci 15 cm. Do pompowni $ciekow doprowadzona bedzie,
staraniem dostawcy energii, energia elektryczna 3x400V z sieci elektroenergetyczne;.
Szafki elektryczne sterowania przepompowni, dostarczane przez dostawce pompowni
nalezy zlokalizowa¢ na granicy dziatki z dostgpem od wewnatrz.umiesci¢ tablice
informacyjne z nazwa i numerem przepompowni.

Dojazd do ttoczni o szer. min. 2.5 m na obcigzenie max. 27T.

Oswietlenie terenu przepompowni - dodatkowa lampa zasilana z punktu
przytaczeniowego =zasilajagcego przepompowni¢ (niepotagczona z oswietleniem
drogowym.

Materialy na podsypke i obsypke rurociagu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub §rednio ziarnisty.
Grubos¢ podsypki: 15cm.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po
zageszczeniu. Nalezy wykonaé ja materialem identycznym co podsypke. Wymagany
stopien zaggszczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej wartos$ci Proctora. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.



Transport

Rury kanalizacyjne pakowane sa w wiazki zabezpieczone listwami drewnianymi i
$ciggnigte taSma.

Ksztalttki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy
chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone,
od zawiesi transportowych stosowania niewlasciwych narzedzi 1 metod przetadunku.
Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2 m.

Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewoéz
rur powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza -5 do 300 /C Zaleca si¢ szczeg6lng
ostroznos¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0[1C gdy z niskie temperatury
obnizajg odpornos$¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne,
ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw 1 piasku moze odbywac si¢
przy wykorzystaniu $rodkéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej
samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem

lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy
przewozeniu materialéw izolacyjnych.Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢
srodkow transportu do tego przeznaczonych, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow
(rozwarstwienia betonu), zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki.
Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowe;j
bez narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

Skladowanie

a) Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nierownos$ci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢
kielichow 1 bosych koncéwek rur.

b) Skiad materiatow powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni slonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajacej 40 °C.

¢) Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

Wykonanie robét

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN
1610:2015-10

Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-EN 1610:2015-
10

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Przed
przystapieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia

realizowanego obiektu 1 punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy
rgcznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a
pozostaty urobek po drugiej

stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gltebokosci o 10cm wickszej jak na
profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu
rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po



zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok
wykopu w ten sposdb, ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.
b) Zasypka. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym.

Roboty montazowe

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego

si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia
uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista
rzedna istniejagcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wodociagi

Rurg¢ wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy
zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystapienia kolizji istniejagcych
przewoddéw wodociggowych z projektowana kanalizacja rurociag wodociggowy nalezy
przetozy¢. Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikoéw uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejace kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudzielnymi 110 mm lub 160 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza
brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony.

Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz wiokning lub pianka
poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opiera¢ si¢ o kabel, nalezy zapewnic¢ jej dobre
oparcie o grunt rodzimy. W obrgbie skrzyzowania wykop nalezy zasypa¢ gruntem
piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan
projektowang kanalizacja sanitarng z istniejacymi kablami energetycznymi i
teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika
urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich normach.

MONTAZ RUROCIAGOW.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentoéw rur.

Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z trasami projektowanych przewodow
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaty i przewody nalezy wykonac
zgodnie PN-EN 752:2017-06. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢
zgodne ze specyfikacja techniczng.

Rury montowa¢ na przygotowanym podiozu przy temperaturze powietrza 0 — 30 [1C,
jednak uwzgledniajac elastyczno$¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca si¢
dokonywanie potagczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do budowy
przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury
do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Kazda rura po utozenia
zgodnie z osig 1 niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza catej swej dlugosci, na co
najmniej % obwodu. .

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii 1
odpowiednich spadkow. Podczas Robot wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas wypelniania wykopu 1
zageszczania gruntu.



Polaczenia rur kielichowych z PCV (kanaly grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o polaczeniach
kielichowych z pier§cieniem gumowym nasuwajac kielich nastgpnej rury na bosy koniec
poprzedniej. Nalezy pamictaé, aby kierunek sptywu $ciekéw kierowany byl w kielich
rury. W celu zminimalizowania sil potrzebnych do polaczenia elementéw, nalezy
posmarowac bosy koniec rury i wnetrze tacznika specjalnym smarem dostarczanym wraz
Z rurami.

Polaczenia rur HDPE (rurociagi tloczne)

Rury PE zgrzewa¢ doczolowo zgrzewarka po uprzednim ustawieniu parametrow
zgrzewania.

Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztaltek.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢
przy ci$nieniu roboczym oraz probnym. Polaczone rurociagi utozy¢ na dnie wykopu z
zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni.

2.2 Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentow
Wykonawcy

Wymagania ogélne dla dokumentacji projektowe] — sktad dokumentacji projektowe;:
ZamoOwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowan prawnych oraz
formalnych:

- Projektu Budowlanego (PB).

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego Decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej oraz innych niezbe¢dnych decyzji i uzgodnien.

- Projektu technicznego (PT).

- Przedmiar6w Robot.

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR).

Szata graficzna:

Wykonawca wykona opracowania projektowe w odpowiednim formacie w szacie
graficznej, ktora spelnia nastepujace wymagania:

Zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$¢ tresci.

Cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, za pomocg edytora kompatybilnego z MS
Word.

Ilo$¢ arkuszy rysunkowych, bedzie ograniczana do niezbednego minimum.

Cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiana w sztywng oprawe i opatrzona spisem tresci.
Rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;.

Calg dokumentacj¢ nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 6 egzemplarzach (w tym 4 do
ztozenia wniosku o ZRID) oraz w wersji elektronicznej na CD (cze$ci opisowe w
formacie pdfi doc, czegsci rysunkowe w pdf i dwg, przedmiary i kosztorysy w pdf'i xls).
Kolejno$¢ wykonania opracowan:

Wykonanie opracowan projektowych w ramach projektu budowlanego jako projekt

koncepcyjny 1 nastepnie uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w trakcie opracowywania
dla przyjetych rozwigzan.

Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii i zezwolen.

Przygotowanie kompletnych wnioskéw 1 uzyskanie stosownych decyzji 1 zezwolen
W imieniu Zamawiajacego.



Przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami
idecyzjami do Zamawiajacego, w tym decyzji Srodowiskowej, pozwolenia wodno-
prawnego 1 potwierdzenia ztozonego kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji na
realizacje inwestycji drogowe;.

W sktad dokumentacji wchodzg:

Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu - PZT 1 Projekt architektoniczno-
budowlany - PAB) i techniczny (PT)

Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu.

Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wykonanie przedmiaréw robdt oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z podzialem drogi na odcinki.
Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) osobno dla poszczegolnych branz.
Uzyskanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej:

Wykonawca zlozy do wlasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej kompletny wniosek o wydanie decyzji na realizacje inwestycji drogowe;.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzony wniosek ztozony do
wlasciwego organu administracji, o wydanie decyzji na realizacje inwestycji drogowe;j
wraz z obowigzujacymi zatacznikami do wniosku oraz kompletem dokumentacji zgodnie
z zakresem rzeczowym.

W przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie,
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosowanych zmian i uzupetlien w
terminie wskazanym przez ten organ.

Po otrzymaniu niezbednych decyzji nalezy przekazac je dla Zamawiajgcego wraz
z klauzulg ostatecznosci.

Wszelkie optaty za pozyskiwanie decyzji, uzgodnien, opinii oraz innych
niewymienionych ponosi Wykonawca.

Przekazanie 1 odbior 2 egz. dokumentacji przez Zamawiajacego odbgdzie si¢ na
podstawie protokotu zdawczo- odbiorczego 1 o§wiadczenia Wykonawcy o kompletnosci
projektu oraz o tym, ze projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

WSZYSTKIE DOKUMENTY WCHODZACE W SKLAD PROJEKTU
BUDOWLANEGO PODLEGAJA UZGODNIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.



2.3 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
odpowiadajace  zawartosci  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB) stanowiace
cze$¢ niniejszego Programu  funkcjonalno-uzytkowego, okreslaja wymagania
Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamédwienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu
zamoOwienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie
materiatow 1 ich jakos$ci, sprzetu, srodkow transportowych, warunkoéw wykonania robot,
badan i1 kontroli jakosci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie
beda zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SSTWiORB).

Takie Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdt wynikajacego z Projektu
budowlanego i Projektu wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera beda stanowity podstawe do oceny
wykonania i odbioru Robdét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

CZESC INFORMACYJNA

3.1 Uwagi ogolne i dodatkowe wytyczne inwestorskie
i uwarunkowania zwiazane z wykonaniem zadania

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zamoéwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwickszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych
do prawidlowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wlasnym zakresie, a po zakonczeniu robot
przywroci jego teren do stanu pierwotnego.



W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi
wykonanie budowy i przebudowy drogi/drég w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

¢) koszty robot przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
poditaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan 1 pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
SSTWiORB oraz w obowigzujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektoéw czasowej 1 stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjne;j,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, tacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt, wydatki na
BHP i Ppoz.,  naleznosci za uslugi obce na rzecz  budowy,
j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,
k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji 1 r¢kojmi za wady,
1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialow rozbidrkowych nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania —zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw 1 materiatow nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,
n) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i1 pozwolen na wywoz
nieczysto$ci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot, w sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

0) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow 1 niewypatow
oraz Zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,
p) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i1 jego zaplecza tacznie z
przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty zwigzane z usuni¢gciem drzew i krzewdéw kolidujacych z wykonaniem
planowanego zadania



s) koszty regulacji istniejacych studni, zaworéw, hydrantow itp. oraz ewentualnego
uszczelnienia wszystkich studni kanalizacji,

t) koszty pozyskania wszelkich materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenie na budowg, decyzji ZRID, zgtoszenia robot budowlanych,

u) podatek VAT

3.2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robdot budowlanych

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

Do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego dotaczona jest mapa sytuacyjno-
wysokosciowa do celow projektowych. Wykonawca w ramach Ceny Oferty dokona
niezbednych aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.

Wyniki badan gruntowo-wodnych
Do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego dolaczone jest opracowanie
geologiczne. Wykonawca w ramach Ceny Oferty wiasne opracowanie geologiczne.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych

(jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom
lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen
technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.)

W zakresie planowanej inwestycji nie wystepuja w/w obiekty, ktore czesciowo zostang
przebudowane. Do wykonania jest przebudowa obiektow polegajaca na wymianie

w cato$ci wszystkich warstw 1 elementéw konstrukcyjnych na nowe.



