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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyamm wewrtrznej instalacji
elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr Migku.

2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania niniejszego projektu stangwi
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zasilanie obiektu.

Przykhcze kablowe do budynku szkoly wraz zgczem ZK-4, gtbwnym wyczni-
kiem prdu P.PQ. i zlagczami pomiarowymi ZP pozostaje bez zmian.

Od uktadu pomiarowego, od zaciskow istadeigo rozacznika RBK-00 wymierd li-
nic WLZ na now stosujc przewody 4xLgY 25mfm+ LgYzo 25mnf w rurze RBK40
p/t. Linic WLZ wpia¢ do nowej rozdzielni R-0. Schemat ideowy rozdzi&rd przedsta-
wiono na rys. nr E17.

Linie WLZ do rozdzielni R-P (piwnice), R-1 (1gtio) wykon& przewodami YDY0
5x10mnt/750V uktadanymi p/t w rurkach karbowanych RBK3g&nlepcy WLZ do roz-
dzielni R-2 (2 p¢tro) pozostaje bez zmian.

Rozdzielnie R-P, R-0, R-1, R-2 wykangko p/t zgodnie ze schematami ideowymi,
rys. nr E16 - E19. Stosowabudowy o stopniu ochrony IP31 w Il klasie izolacj

Nalezy utozy¢ nowe zasilania do tablic obiektowych:

- z rozdzielni R-P wykonanowe zasilanie do istnigjej tablicy T-ORLIK,

- z rozdzielni R-0 wykonanowe zasilanie do istnigjej tablicy T-SALA,

przewodami YD¥o 5x10mni/750V uktadanymi p/t w rurkach karbowanych RBK32.

Zasilanie tablic T-26 i T-31 na 2¢bize pozostaje bez zmian.

We wszystkich rozdzielniach undm¢ schematy ideowe powykonawcze, wszystkie
odptywy opis& zgodnie z przeznaczeniem. Rozdzielnie wyppsav zamki.

Instalacje elektryczne gzta kuchni, zaplecza orlika oraz sali gimnastyczyegostay
bez zmian. Na jadalni wymiennalezy same oprawy awietleniowe.



Na 2 pttrze instalacje p/t pozosgapez zmian (poza tazienkami oraz niegatoymi po-
tgczeniami dla nowych opraw). Nakewymienic osprzt elektryczny: 4czniki i gniazda
wtyczkowe, oprawy ewietleniowe zgodnie z rysunkami dla tej kondygnacji

Na parterze szkoty nate zlikwidowat wszystkie instalacje n/t w korytach instalacyj-
nych i przetay¢ je p/t, instalacje teletechniczne i w peszlach. Nieczynne instalacje
monitoringu oraz sieci komputerowej zdemontéwsda 1 i 2 p¢trze instalacje sieci kom-
puterowej oraz lokalne sieci teletechniczne (lil€B, HDMI) pozostagg bez zmian.
Zniszczone i pogkane koryta oraz brakage hczniki koryt uzupetni. Zakres prac gjo
w przedmiarze robot.

4. Instalacja Gwietlenia ogdlnego.

Instalacg oswietlenia ogdlnego zaprojektowano w oparciu 0 npfiN-EN-12464-1.
Instalacg wykona pod tynkiem przewodami YDYp 3(4,5)x1,5mmM750V. Szczegdly
wykonania przedstawiono na rys. nr E5 - E9.

Na 2 petrze w salach lekcyjnych dlaagitosci obwoddw w miejsce zdemontowanych
opraw wstawd puszki podtynkowe i patzy¢ przewody.

Na strychu instalagjwykona w rurkach RL22 na konstrukcji drewnianej.

Rozmieszczenie opraw oraz specyfikaopraw dwietleniowych LED podano na
planach instalacji @vietlenia. Stosowataczniki podtynkowe, montowane na wyséko
1,4m od posadzki. W pomieszczeniach phangch na dziatanie wilgoci stosowvaprzt
i oprawy hermetyczne. W ggach komunikacyjnych oraz tazienkach zasilanie wpra
oswietleniowych poprzez czujniki ruchu.

5. Instalacja Gwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

W budynku zaprojektowano oprawy déwgetlenia awaryjnego oznaczone symbolami
"AW1", "AW2", "AW3" oraz "AW-4Z" (montowane przy dwiach zewgtrznych) oraz
oprawy kierunkowe "KR1" - "KR4" dla oznaczenia dégakuacji. Oprawy dobrano aby
speint wymagania normy PN-EN 1838: patnia dwietlenia drég ewakuacyjnych na
poziomie podtogi nie byto mniejsze od 1Ix. Opravalary wyposay¢é w moduty o czasie
podtrzymania min. 1h. Rozmieszczenie opraw oraezyd@cjc opraw awaryjnych i kie-
runkowych LED podano na planach instalagwitlenia.

Oprawy naley podhczy¢ do instalacji poprzez dodatkgwyte zasilory z przed 4cz-
nika cwietlenia lub czujnika ruchu. Oprawy kierunkowe @dwacyjne) wyposg/¢
w odpowiednie piktogramy. Wszystkie opravayvsyposaone w ukiad autotest AT.

6. Instalacja dzwonka szkolnego.

Istniejgca rozdzielnia z zegarem dla dzwonka szkolnegoatitdwana na parterze
pozostaje bez zmian. Rozdzielmasilic przewodem YDYpo 3x1,5mni/750V p/t z roz-
dzielni R-O.

Instalacg dzwonka szkolnego wykot@rzewodami YDYpo 3x1,5mmi/750V ukta-
danymi p/t. Instalagjwykon& zgodnie z rysunkami nr E1 - E4.



7. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnych i dedykowanycATA 230V nalery wyko-
na przewodami YDYpo 3x2,5mni/750V p/t. Rozmieszczenie gniazd ogéinych i DATA
przedstawiono na rys. nr E10 - E14.

Gniazda DATA w salach lekcyjnych instalo$vev istniepcych punktach elektryczno
logicznych PEL n/t. Poza salami lekcyjnymi gniaZaT A instalowa p/t.

Gniazda wtyczkowe ogdlne instaloévaa wysokéci 1,0m od podtogi. Przy umywal-
kach gniazda instalowana wysokéci 1,2m.

Obwody sitowe do zasilania gniazd 3-fazowych wykongrzewodami YDY-
70 5x4mnf/750V uktadanymi p/t. Wysokd montau gniazd sitowych uzgodéina robo-
Czo z Inwestorem.

W pomieszczeniach nam@nych na dziatanie wilgoci stosowvaprzt hermetyczny.

8. Instalacje teletechniczne.

Instalacg monitoringu wykona przewodami FTP 4x2x0,5nfnkat. 6, uktadanymi
w rurkach karbowanych RBK p/t. \AkKszai¢ instalacji wykoné po zewntrznych $cia-
nach budynku. Przy kamerach w puszkach pozoétaapasy przewodu po 0,5m - jako
rezerwa na przeienie kamer po dociepleniu budynku.

Monitoring wykon& na kamerach tubowych IP 4MPix - parametry podaa@lanie
instalacji, rys. nr E15. Mont&kamer z wykorzystaniem adapterow w formie dedykosya
puszki montaowej. Wysok&¢ montau okoto 4m, przed zainstalowaniem kamer uzgod-
ni¢ szczegoty z Inwestorem. Zachawaninimalrg dopuszczalp odlegiagé kamer od
zwoddw instalacji odgromowej. Pgizenia elementéw sieciowych wedtug wytycznych
producenta systemu. Schemat ideowy sieci monitarprgedstawiono na rys. nr E20.

Przewody sygnatowe sieci monitoringu doprowédio punktu z rejestratorem zloka-
lizowanym w sekretariacie na parterze budynku. veg lokalizacg szafki monitoringu
uzgodné z Inwestorem.

Zasilanie szafki monitoringu z rozdzielni R-0. Wyagenie szafki wraz parametrami
instalowanych urgdzer oraz zabudowprzedstawiono na rys. nr E20. Rejestrator pgdpi
do istniepcego monitora.

Wszystkie instalacje teletechniczne prowadzone kolszn/t na parterze w korytach
instalacyjnych naley zdemontowé, przetazy¢ w rury karbowane (peszle) i uge p/t. In-
stalacje nieczynne (monitoring, §jezdemontowé.

9. Ochrona przeciwporaeniowa.

Jako system ochrony przed poFaiem pgdem elektrycznym przyjo szybkie wyh-
czenie zasilania realizowane przez yeyhiki instalacyjne oraz dodatkowo przez yop-
niki réznicowo — pgdowe.

Dla wewretrznej instalacji elektrycznej zaprojektowanej wadezie: TN-S, naley:

- wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednafaz wykona jako tréjprzewodo-
we (L1, N, PE), obwody tréjfazowe wykoh@ko pkcioprzewodowe (L1-3, N, PE),

- do zyty PE podiczy¢ wszystkie dospne czsci metalowe urgzdzen i maszyn oraz
bolce gniazd wtyczkowych,

- dla obwoddéw wtyczkowych gniazd jednofazowych Gjfazowych instalowa wy-
tgczniki r&znicowo pgdowe oAl = 0,03A.



Catas¢ ochrony od porgen wykona zgodnie z normp PN-HD 60364 i przepisami.
Zachowa kolorystyke przewoddw zgodnie z nogn

10. Obliczenia
- dobor przewoddw i zabezpiedze

- Zigcze pomiarowe- rozdzielnia R-O:

Moc szczytowa: Ps=40 kW

Prad szczytowy: Is=68 A

Dla Is= 68 A dobrano przewody: 4xLgY 25mMm LgYzo 25mnf
(sposéb utgenia B1):

obcigzalnas¢ diugotrwata przewodu zIE89 A
dtugas¢ obwodu: L=4m
znamionowy pad zabezpiecze In=80A
prad zadziatania oI=100,8 A
Is<In< Iz 1, < 1,45,

68 <80 <89 100,8 < 129,05

warunek spetniony - dobér prawidtowy
Linia WLZ zabezpieczona jest istn. gaznikiem RBK-00 WT-00 80A gG

- sprawdzenie spadku napia:

100-Ps-1 100 -40000 - 4
y-s-U?  56-25-4002

AUy, = =0,07%

AU% = 0,07% <4Uqgep = 1,0%
warunek spetniony - dobér prawidtowy

11. Uwagi kaicowe.

Po wykonaniu instalacji natg wykona dokumentagj powykonawcz wraz
z kompletem pomiaréw kontrolnych zgodnie z ngiaN-HD 60364. Wszystkie praeja
instalacji przezciany stanowjce przegrody stref garowych zabezpieczymasg ognio-
trwalg E60. Szczegdty wykonawcze instalacji podano nanigach. Prace instalacyjno -
monterskie skoordynowa pracami innych bray.

Instalow& urzagdzenia i aparaty dla ochrony przecivpmowej certyfikowane CN-
BOP.

Zdemontowane materiaty zutylizowa
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Oswiadczam

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku, nr 243 poz. 1623 zpigjszymi zmianami}e:

Projekt wykonawczy: Remont budynku Szkoty Podstajar 1 w Nisku

Instalacje elektryczne
Adres Inwestycji: Nisko, ul. Stowackiego 10, dz.ewid. 2331
Inwestor: Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolndci 14
37 — 400 Nisko

zostatl sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej i jest kompletny w wagj przedstawionym zakresie.

Projektant:

Sprawdzit:



