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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacihtéczne] (SST) g wspdlne wymagania ogdlne
dotyczice wykonania robét instalacyjnych elektrycznychir&tzostag wykonane w ramach zadania: ,Remont
budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Nisku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obyawjacg podstaw opracowania szczegotowe]j specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowgritraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opigah
w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnujymagania ogélne, wspdélne dla robét epgh
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi dla pasgolnych asortymentéw robét instalacyjnych przy
zadaniu opisanym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty budowlane gfe w zadaniu: ,Wymiana instalacji elektrycznej whlcznej Szkole Podstawowej
nr 4 w Nisku Podwolinie” obejmgjnastpujace prace:

SST-1 - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- wewretrzna instalacja elektrycznawietlenia i gniazd wtykowych,

- instalacje teletechniczne - monitoring,

- instalacja ochrony przeciwpamniowe;.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalatjaurzadzeniami technicznymi.

1.4.2 Budynek — obiekt budowlany ktéry jest trwalgigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomog przegréd budowlanych oraz posiada fundamentyfhdac

1.4.3 Roboty budowlane — budowa, az@lprace polegage na montau, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.4 Remont — wykonywanie w istrieym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegggh na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowih biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza siosowanie
wyrobow budowlanych innych hiuzyto w stanie pierwotnym.

1.4.5 Uradzenia budowlane — wdzenia techniczne zapewnjeg¢ maliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak pgeyh i uradzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromai@zen
sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowacelpodmietniki.

1.4.6 Dokumentacja budowy — pozwolenie na bugdawaz z zajczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw, rysunki i opistuzace realizacji obiektu.

1.4.7. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie obowihzujacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, zdaizekoliczndici zachodzacych w toku wykonywania
robét.

1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przexdviawe, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9.Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ichidigprzedmiarem) w kolejri@i technologicznej
ich wykonania.

1.4.10 Irkynier — osoba wyznaczona przez Zamaygego, upowzniona do nadzoru nad realizacpbot
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.11. Materialy — wszelkie tworzywa niezime do wykonania robot, zgodne z Dokumentacj
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pipeyniera.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoddoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiiranistracyjnymi, lokalizagj, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz mjletem SST.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa ¢lizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodndé¢ robdt z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynpreekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowy cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @b jednym z nich & obowkzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte w calej dokumentacjip¥¥ypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowgizuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mniipoprawek.
W przypadku rozbieosci opis wymiardow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszelkigkonane
roboty i dostarczone materiatgdy zgodne z dokumentacprojektowa i SST. Dane oldlene w dokumentaciji
projektowej i w SST tda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng addchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweaneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg iedg zgodne w petni z dokumentagjrojektovg lub SST
i wptynie to na niezadowalggy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiézeegl kontraktu, a do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaadosy, zainstaluje idulzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, wszelkie innerodki niezlzdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
W Cere Umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatizie:

a) utrzymywa teren budowy w stanie upagkowanym,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét budowy oragdhie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
os6b lub wtasnii spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczeg6iny wgtl na:

1)lokalizacje magazynow i sktadowisk, ukop6w i ddmjazdowych,

2)srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem terenu wokot budowy,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) nadmiernym hatasem,

d) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dazie utrzymywaé
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w psadeeniach magazynowych
oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalreabsktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsm o0so6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia niectty dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azpkaczeniu robdt ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
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wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na Lycie
tych materiatéw od odpowiednich organéw adminigtiaanstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaoych wigcicielami tych uradzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zagie
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jgégiatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiagcego.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzega przepisow dotycrrych bezpieczaestwa
i higieny pracy. W szczeg6léoi Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiraz nie spetniggych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzhpewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajecste wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem okilenych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenmob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty zakéczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zédaenia przez
Zamawiajcego). Wykonawcadalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaigiqno
by¢ prowadzone w taki sposdb aby budynek lub jego efdmbyly w zadowalagym stanie caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca powinien zrtawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraln@ejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne ktoregsw jakikolwiek spos6b zwgzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctqzas prowadzenia robot. Wykonawegltie przestrzega
praw patentowych idunizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkiwymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych wdzeh lub metod i w sposéb gty bedzie informow& Zamawiajcego
o swoich dziataniach, przedstavgiajkopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2.MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tgptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Wszystkie materialy zakupione przez Wykonawdla ktérych PN i BN przewidygj posiadanie
za&wiadczenia o jakéei lub atestu, powinny kiyzaopatrzone w taki dokument.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowanize materiaty pozyskane
z dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane mateda czas gdy dda potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadja geka¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostpne do
kontroli przez Inspektora. Miejsce czasowego skieaitia materiatow dxzie zlokalizowane w obbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lokaapterenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigunozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca paleiai Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej na 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dikzym.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robot powinien ldyzgodny z oferta Wykonawcy
i powinien pod wzgidem typéw i ilgci odpowiadéa wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spiftz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wyd&nsprztu gwarantowé bedzie przeprowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniamspektora w terminie
przewidzianym umowa. Spgz bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma By
utrzymany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyodowiska
i przepisami dotyccymi wzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&ntéw potwierdzagych dopuszczenie sgin
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaakikdlwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia
nie gwarantuyjce zachowania warunkdw umowy, zostaprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowtany do stosowania takighodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robdt i wikciwosci przewaonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy spetnié beda wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych
obcigzen i innych parametréw technicznych. WykonaweglZie usuwé na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéh@a dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ oraz
poleceniami layniera. Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonaweostan przez
niego poprawione na wiasny koszt. Decyzjeyhiera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robét ¢da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentactowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dechgpektor uwzgldni jakasé
materiatow i robdt, déwiadczenia z przeszoi, oraz inne czynniki wplywafe na rozwzam kwestk.
Polecenia Inspektora Nadzorgdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytyonosi
Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowpzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty przezpdktora
programu zapewnienia jakd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob realiz rob6t, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragueljwykonanie robot zgodnie z dokumendaojojektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prospéktora.

Program zapewnienia jasx zawier@ bedzie:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sploprowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgpgowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (spos6b i proced@liproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt,

a) czd¢ szczego6towa opisafs dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiogn

- sposo6b i procedar pomiaréw i bad&d prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwagzani
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementdat,o

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli robét &dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieny, akagna¢ zatazona jakd¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny w petni za tkolg robét i jakéé materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spet, zaopatrzenie.
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Inspektor Nadzoru duizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych spretu, zaopatrzenia, pracy personelu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpieamtwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polsky Normg lub

- Aprobaty techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetnigjvymogi SST.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovdazujgcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy tereny budowey kihca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowydy dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczgiepnie budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy ledzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsw@ podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. g&alone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnijeki@ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robdét,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- data zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggrh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczce jakdci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdsb przediaone
Inspektorowi do ustosunkowania.sDecyzje Inspektora wpisane do dziennika budowykdviawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bwudmbliguje
Inspektora do ustosunkowanig.sProjektant nie jest jednak stgpnmowy i nie ma uprawniedo wydawania
polecén Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przemdeza s w sposob agly w jednostkach przytych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) — (2) gasifagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalg korespondengjna budowie.
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(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowsglgbzawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiafgego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redjiz ulegry zakryciu. Odbiér robét zanikagych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego pgsti robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gaténdanej czsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydéwednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior kxdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakciepaktora. Jakg i ilos¢ robot podlegajcych zakryciu
ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiarykonfrontacji z dokumentagjprojektovs, SST
i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr casciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dlriobot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectypgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdip
jakosci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoiem na pimie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentacji umowy, lczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakmenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznegzprzez Zamawiagego w obecrizi Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgddnwykonania rob6t z dokumentacja projekipinSST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapomna eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywaniaétobzupetniajicych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbmpbét poprawkowych lub robot uzupeta@jch
w robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czysoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu i beep#istwa, komisja dokona patrei, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatsgo rob6t jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowizany przygotowéanasgpujace dokumenty:

1. dokumentaej projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy.

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawpvamkumentéw umowy i ew. uzupetnjag lub
zamienne)

3. ustalenia technologiczne



4. dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty)

5. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrzcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nedgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zgtzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgoeleda zestawiane
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@go. Termin wykonania robdt poprawkowych i robatpetniajcych
wyznaczy komisja.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@arancyjnym. Odbior pogwarancyjnygdzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwaljlieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Ostateazmilyior
robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgowych wycenionych ryczattowo podstaptatngci
jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgbdniat wszystkie czynnéi,
wymagania sktadage s¢ na jej wykonanie ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartag¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najedolicza& podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowaniagdo wymagéa warunkdéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warunki okridone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione wtarysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlapé&zmiejszymi zmianami.

2. Zargdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyee wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwjzanych z realizagjzadania pn: ,Remont budynku Szkoty Podstawowsd] wNisku”.

Przedmiotem wykonaniagsroboty zwhzane z wykonaniem instalacjiswietleniowej i odbiorow
ogolnych, instalacji teletechnicznej - monitoringustalacji ochrony przeciwpatraniowe;.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni& dotycz prowadzenia robo6t zezanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z wimlentacja projektoyy opisami technicznymi, rysunkami
i obejmup kompleksowe wykonanie wszelkich niedinych robot elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagchinicznej $ zgodne z obowkzujacymi
odpowiednimi normami i ST WO. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditorob6t z Dokumentagj
Projektows, Specyfikaci Techniczg i obowizujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami tgniera. Ogolne wymagania dotyee robét podano w ST WO. ,\Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wediasad niniejszej specyfikacji S§ smateriaty
wg zahczonego przedmiaru rob6t - wykaz materiatdow eladnych. Materiaty do wykonania w/w robét
elektrycznych stosoweazgodnie z DokumentacProjektova, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elekirych powinna nagpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszcaemagazynowych i sktadowisk na placu budowliJest to konieczne ze wzglu
na rodzaj materialdbw, pomieszczenia magazynowe mowiby zamykane, powinny tak zabezpiecza
materialy od zewgtrznych wpltywéw atmosferycznych, a w razie potrzelwazliwia¢ utrzymanie wewstrz
odpowiedniej temperatury i wilgotdc. Place i magazyny zamkté do sktadowania materiatow, gdzen
i maszyn (sprgtu zmechanizowanego) stosowanych do rob6t elektgyatz powinny by wyznaczone na temie
odwodnionymwyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przezewia i usytuowane w sposob utatw@j
roztadunekzatadunek i ewentualnie moatarymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i skladowanianke wszystkich rodzajow kabli powinny byabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywamirodowiska.

Materiaty, wyroby i urzdzenia, dla ktérych wymaga esiswiadectw jakdéci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., najedostarczé wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze eriatbw naleéy zwréck uwag na zgodnéé stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZET

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typéw i ilgci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym priregniera.

Roboty elektroenergetyczne mplpy¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu sprztu mechanicznego
zaakceptowanego przezzimiera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykooaywowinien dysponowa
sprztem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR ddanania tego typu robaét.

Roboty ziemne wykonywane w pohli istniepcych uradzen podziemnych winny by wykonywane
recznie. Roboty elektryczne prowadzorggdbprzy wyciu nas¢pujagcego sprgtu mechanicznego:

- podnanik montazowy PHM samochodowy,
- zuraw samochodowy do 4t,

- spawarka elektryczna transformatorowa,

- elektronarzdzia

- rusztowania.
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4. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania rob6t moy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla mafteriagtugich naley stosowd przyczepy diaycowe,
a materialy wysokie naty zabezpieczy/w czasie transportu przed przewréceniem oraz pwasiem.

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczegbba. Unika& transportu
kabli w temperaturze m$zej od -15°C. W czasie transportu i przechowywamaateriatow
elektroenergetycznych nale zachowa wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci tych urzdzen,
zastrzeonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku orazadddvania aparatury elektrycznej i aoizen
rozdzielczych naley przestrzega zalecé wytworcéw, a w szczegOldoi: transportowane ugdzenia
zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsigami oraz przesuwaniemesiaparatug i urzadzenia
ostraznie zatadowywai zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu kee wszystkich rodzajow kabli powinny byabezpieczone przed zawilgoceniem
i innymi wptywamisrodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- Ciagnik kotowy o mocy 50-63kW,

- Samochéd dostawczy do 0,9 tony,

- Samochéd skrzyniowy do 5 ton,

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 tony,

- Przyczepa do przewenia kabli do 4 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne
Ogblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST WO. ,Wymagania ogbin

5.1.1. Poiczenia elektryczne przewodow

- Powierzchnie stykagych sé elementéw toréw pdowych oraz przekltadek i podktadek
metalowych, przewodzych pgd, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewogokryte powloly metalows ogniowy lub
galwaniczn nalery zmywa tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaast polersk.

- Powierzchnie zestykéw nalezabezpieczy przed korozj wazelirg bezkwasow.

- Polczenia nalgy wykona przez spawanigsruby, szybkoziczki lub w inny spos6b okéony
w projekcie technicznym.

- Sruby, naketki i podkiadki stalowe powinny ky pokryte galwanicznie warstwmetalicza
pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zasgeavykonywa za pomog spawania. Wszelkie
pofaczenia elektryczne w ziemi nale zabezpieczy przed koroz, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owincie tama.

5.1.2. Posczenia elektryczne kabli i przewodéw

- Zyly jednodrutowe mogmieé zakaczenia:

proste, nie wymagage obrébki po zdygiu izolacji, przyhczane do zaciskéwrubowych; oczkowe, dla
przewodow podjczanych podrube lub wkret; oczko osrednicy wewtrznej wickszej ok. 0,5 mm odrednicy
gwintu naley wyginat w prawo; sprasowane koe zyt przystosowane do pagtizania podsrube z kaacowky
kablowg, koncowke taczy sk z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanienzdwks kablowg.

- Zyly wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw mieglelanz kaicem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakpenia dopuszczagsiylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaj
na zastosowanie koowki lub tulejki. Zakaczenia kacowky kablowy podhczane podsrube; koncdwke
montuje s¢ przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z kulékoncowka rurkows) umocowan przez
zaprasowanie.

5.1.3.8ruby i wkr ety w potaczeniach

Sruby i wkrety do hczenia szyn oraz przewoddéw powinny fitaky diugci¢, aby po skgceniu
polaczenia wystawaly, co najmniej na wyséka? + 6 zwojow. Nie dotyczy tdrub dostarczanych przez
wytworcg wraz z aparatem, §i wysokas¢ sruby bedzie wystawata poza najftke ok. 2 + 3mm.
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5.1.4. Poidczenia z bezpiecznikami, oprawami gwietleniowymi itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewéd doprowagzajnaley polczy¢ z szym gniazda {rubg
stykowy), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawdghetleniowych i podobnym ospgeie przewdd
fazowy lub naley taczy¢ ze stykiem wewgtrznym, a przewdéd neutralny lub z gwintem (opraywk

5.1.5. Prowadzenie i montainstalacji w budynkach
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadgodnie z opisem w projekcie: w bruzdach pod
tynkiem, w rurach instalacyjnych i korytkach kabimh.
Dla instalacji elektrycznych w bruzdach najle
- ustalt przebieg trasy, wykoiabruzdy dla przewodow,
- utozy¢ przewody,
- dokon& koniecznych pajczer przewodéw z ospetem,
- zatynkowa bruzdy.
Dla instalacji elektrycznych w rurach naje
- ustalt przebieg trasy i wykortaotwory do mocowania uchwytéw,
- przy pomocy kotkdw rozporowych przyai¢ uchwyty wketami,
- zamocowa rurki do sciany za pomag uchwytéw otwartych lub zamkgtych
Z uwzgkdnieniem §cznikdw,
- do wretrza rur wprowadzi przewody,
- dokon& koniecznych pajczer przewodéw z ospetem.
Dla instalacji elektrycznych w korytkach naje
- wyznaczy tras; korytek zwracajc uwag na odlegtéci zamocowania konstrukcji wsporczych,
- konstrukcje wsporcze montowbhezpgrednio do podiga kotkami kotwacymi,
- mocowa korytka do konstrukcji za pomgérub przelotowych,
- taczy¢ korytka za pomagtacznikdw,
- przewody w cigach poziomych uktadduzno z& w pionowych §czy¢ przy pomocy objemek.

5.1.6. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nale prowadzt tak, aby nie zaniec#gi¢ elementow izolacyjnych, aparatéw
i przewodéw odpryskami roztopionego metalu. Mplge wykonywa w odlegidci bezpiecznej od aparatow
i urzadzen zawierajcych olej lub odpowiednio zabezpieézg uradzenia i aparaty.

5.1.7. Monta urzgdzen rozdzielczych i osprztu

Przed przyspieniem do montar rozdzielni naley sprawdzé poprawnéé wykonania kanatow
kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie reddmych i konstrukciji.

Montaz urzadzehr rozdzielczych przeprowadzinalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami monta
tych urzdze.

Kable naley uktad& w spos6b zapewnigly szybk ich identyfikacg i tatwy dostp.

Odgatzienia od szyn gléwnych i pogizenia szyn do aparatow nie powinny powoddwa
niedopuszczalnych nagjow i napezen.

W szynach zbiorczych sztywnych stos@évealpowiednie kompensatory.

Dla podhczenia szyn i kabli naly stosowa standardowesruby z gwintem metrycznym i z tbem
szeciokatnym.

Najmniejsze dopuszczalne ogfsy izolacyjne nalgy zachowa zgodnie z przepisami.

5.1.8. Préby montaowe

Po zakdczeniu rob6t elektrycznych w obiektach, przed idbiorem Wykonawca zobowzany jest do
przeprowadzenia tzw. pr6b momtavych, tj. technicznego sprawdzenia j&kiowykonanych robdt wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym urudeomm poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielni
i urzagdzen.

5.2. Wytyczne szczeg6towe wykonania robét elektrysych

5.2.1.Instalacja ochrony od poraen
Ochrona od poteen bedzie realizowana poprzez szybkie wogenie zgodnie z opisem technicznym —
cze¢s¢ elektryczna (wydczniki réznicowo- padowe).

5.2.2. Monta instalacji elektrycznych w obiektach
Montaz instalacji wewgtrznej — zgodnie z opisem technicznym es¢zlektryczna.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST WO ,Wymagania ogélne”. Wszistdementy robét
instalacji elektrycznych podlegagprawdzeniu w zakresie:
- zgodndci z dokumentagji przepisami,
- poprawnego mona,
- kompletndci wyposaenia poprawn&i oznaczenia,
- braku widocznych uszkodaealezytego stanu izolacji skuteczéey ochrony od porzen.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Urzadzenia, osprt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przéyelektroenergetyczne powinny
posiadé atest fabryczny lubswiadectwo jakéci wydane przez producenta, oraz wszystkie ridab
certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
- Sprawdzenie i badanie przewodow pozeluu.
- Sprawdzenie i badanie kabli po zémiu.
- Prawidtowdci montau przewodéw ochronnych.
- Prawidlowdci montau rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary po montaowe
Po zakaczeniu robdét naley wykona':
- Proby napjciowe i badania kabli elektroenergetycznych nastycg izolacji.
- Zachowania eigtosci zyt roboczych.
- Zgodndci faz u odbiorcow.
- Pomiary rezystancji uziomow i ngpirazenia.
- Skutecznéci ochrony od porzen.
- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodéw 1- fagchvnn.
- Badanie linii kablowych n.n.
- Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizaciji.
- Pomiar nagzenia gwietlenia.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST WO.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST WO ,Wymagaigolne”. Jednostkobmiaru jest kpl -
komplet robét elektrycznych obiektu wedtug wiw sgfé@cii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST WO. ,Wymégagolne”. Przy odbiorze rob6t powinnydby
dostarczone nagiujace dokumenty:
« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananaupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,
 Dziennik Budowy,
« Dokumenty uzasadnige uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania robot,
« Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatdw,
* Protokoty czs$ciowych odbioréw poprzednich faz robét,
* Protokoly i zawiadczenia z dokonanych préb margwych,
« Protokoty bada technicznych i pomiarow kontrolnych,
* Protokét pomiaréw rezystancji uziemie
« Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow yozen i materiatow,
« Dokumentacja fabryczna zamontowanychydeza,
« Dokumentacja Techniczno Ruchowaqazen.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogl6lne wymagania
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST WO ,Wymagania ogélne”.

9.2. Platngci

Platng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagji zakresem rob6t wymienionym w p. 1.3.
i szczegobtowo opisany w p.5.2. niniejszej ST w apao odbidr faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracaz
oceny jakosci rob6t i ocen jakaosci uzytych materiatow.

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup kompletu materiatéw i wdzen (aparatura, ospet elektryczny, materialy elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osgrarobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich grefeatow takich
jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, dety itp.(kompletnie wypoganych, pomalowanych
i oznakowanych) wynikagych z opracowanej dokumentacji technicznej pozmehtami stanowtymi
wyposaenie uradzeh technologicznych (te elementy eda uwzgkdnione w cenie urdzen
technologicznych),

- transport materiatéw i ugdzer na miejsce wbudowania wykonania rob6t meataych,

- roboty przygotowawcze i trasowanie,

- wykonanie podjczenia urzdzea,

- przygotowanie podia, uchwytow itp.,

- przygotowanie i zainstalowanie negdzi montaowych i ich bigaca konserwagj,

- drobne roboty budowlane: przerdbki fundamentéalewanie srub fundamentowych, wykonanie
otworow wscianach, przez stropy i podtogi do przeprowadz&aldi i przewod6w lub osadzenia gniazd itp.

- zdjecie i zal@enie piyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest keokne osadzenie nigginych
przepustéw i ich uszczelnienie,

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektryckn osadzenie kotkéw rozporowych,

- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczgkimacyjnych,

- wprowadzenie i pogdtzenie kacéwek przewoddéw do puszek, odgatikdw, skrzynek,

- wykonanie i tynkowanie wk pod monta aparatéw, osadzenie drzwiczek wec¢e® o0 ile jest
konieczne,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skekyirozdzielnie skrzynkowych,

- mont& drobnych konstrukcji wsporczych i érg/ch,

- wypoziomowanie i umocowanie aparatéw,

- zarobienie kacoéwek przewodow,

- 0znaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,

- uszczelnienie wylotu ospyta,

- spawanie dodatkowych ki¢dw i kotnierzy, rurek, zaworéw atzek redukcyjnych, atznie
z niezlzdnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rwgach i zbiornikach, niezidnych do wykonania
kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych,

- mont& zlgczy na przewodach instalacyjnych,

- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikéw, niiekow, przetwornikéw z punktu widzenia tatwego
dostpu dla obstugi, mdiwosci demontau i prawidtowej pracy oraz wigiwego zamocowania do elementéw
wsporczych,

- sprawdzenie przewodéw sygnatowych elektrycznyclzakresie: rezystancji izolacji i ggjtosci zyt,
zgodndci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, nay@adzenie kacoéw do zaciskow,

- sprawdzenie przewodow sygnatowych-nieelektrychnyw zakresie: odpowiednich spadkow,
maozliwosci odpowietrzé i odwodnidi, doboru przekroju, odlegioi od grodkéw o zbyt wysokiej lub zbyt
niskiej temperaturze, dzoosci i szczelndci,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich lamznych bada (w tym badanie linii, badanie
obwodéw elektrycznych, badanie i pomiar uziemiergaronnego, badanie i pomiar skutecgmmaerowania),

- monta i demonta drabin i rusztowa niezkednych do wykonania robaét,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- proby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegoinychdea, o ile jest to maliwe i sprawdzenie
funkcjonalngci uktadu,

- prace poradkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 62305-1(-4):2008
N SEP-E-004

PN-IEC 60364-4-41: 2000

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-nnn:

Dz.U.2002.75.690 ze zm.
PN-HD 60364-6:2008
PN-HD 308 S2:2007

Prawo budowlane.
Prawo energetyczne.

Ochrona odgromowas$€¢4.-4

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe.

Projektowanie i budowa.
Instalacje elektryczne vwekiach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpietstea
- Ochrona przeciwpozaniowa.
Instalacje elektryczne vekiach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva
- Ochrona przed przegiami.
Ochrona przed przeggiami atmosferycznymi
lub aczeniowymi.
Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych
— Dobér i monta wyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne niskiaegpkcia
- Cz$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje
Instalacje elektryczne. Zapeni@ bezpieczestwa
w obiektach budowlanych. wediug zetnika

Instalacje elektryczne niskiegpkcia. C2s¢ 6. Sprawdzanie.
Identyfikacjayt w kablach i przewodach oraz w przewodach

sznurowych

Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie.

-16 -



