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CZESC OGOLNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- umowy

- uzgodnien z Inwestorem

- projektu budowlanego i przetargowego

- rysunkdw architektonicznych

- koordynacji miedzybranzowej

- obowiazujacych norm i przepiséw, w tym: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z

dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z poZniejszymi zmianami.

ZAKRES OPRACOWANIA

Obiekt objety opracowaniem to budynek szkoty przeznaczony na dzienny pobyt dzieci w wieku
szkolnym, z salami lekcyjnymi, jadalnig wraz z zapleczem kuchennym oraz salg gimnastyczna w
osobnym budynku potaczong z budynkiem szkoty parterowa przybudéwka. Przedmiotowy
obiekt to budynek szkoty na rzucie prostokata o tradycyjnej konstrukcji murowanej przykryty
dachem 4- spadowym, potaczony tzw. przytaczka na poziomie parteru z budynkiem sali
gimnastycznej oraz z zapleczem sali. Budynek sali gimnastycznej na rzucie prostokata,
parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem 4-spadowym.

Opracowanie okresla rozwigzanie techniczne dla:
— instalacji centralnego ogrzewania

instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, przeciwpozarowe;j

instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacji solarnej



I.  CZESC SZCZEGOLOWA

1.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zasilanie budynku w ciepto

Zapotrzebowanie budynku na ciepto bedzie pokrywane z miejskiej sieci cieplnej
przebiegajacej w poblizu projektowanego budynku. Dostawca ciepta gwarantuje mozliwos¢
dostawy ciepta koniecznego dla funkcjonowania obiektu.W budynku wykonany jest wezet
cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na kondygnacji -1. Wezet ciepta
przygotowuje czynnik grzewczy dla instalacji c.o. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest
w elektrycznym podgrzewaczu wspomaganym przez instalacje solarna.

11.1.2 Bilans cieplny.

Projektowe max. obciazenie cieplne dla budynku wynosi

- instalacja CO (centralne ogrzewanie - grzejniki)

Qco= 152 kW

Parametry temperaturowe instalacji wewnetrznych

- instalacja CO (centralne ogrzewanie - grzejniki)

tz/tp = 90/60 °C

Instalacja CO

Projektowana instalacja c.o. bedzie pokrywata straty ciepta wszystkich pomieszczen

w budynku.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych cienkosciennych. Przewody
prowadzone pod stropem, oraz po Scianach budynku. Zaizolowane poziomy nalezy zabudowac
zabudowg tfatwo zmywalna. Pod pionami zaprojektowano zawory spustowe oraz
odpowietrzniki automatyczne z odcieciami. Przy przechodzeniu przez przegrody budowlane

przewody zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.




Przekroczenia écian oddzielenia pozarowego wykonaé¢ w przepustach przeciwpozarowych
odpowiednig do klasy odpornosci ogniowej. Wszystkie przewody instalacji centralnego

ogrzewania nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Rozporzadzeniam Ministra Infrastruktury.

Wiaéciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Obliczenia wtaéciwosci cieplnych zewnetrznych przegréd nieprzezroczystych przeprowadzono
zgodnie z obowigzujaca norma PN-EN I1SO 6946 “Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.”

Przegrody zewnetrzne projektowanego budynku spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (Dz. Ust. nr 75 dn. 15. 06. 2002 r. z p6zniejszymi zmianami) i nie przekraczajq
normowych wartosci wspétczynnika przenikania ciepta Ukmax, zgodnie z wydanym
zezwoleniem na budowe i audytem energetycznym.



Wspétczynniki Wspétczynniki
Rodzajprzegrodyzewnetrznej
Normowedla 2021r. przyjete
oknazewnetrzne U=0,9 W/m2K U=0,9 W/m2K
drzwizewnetrzne U=1,30 W/m2K U=1,30 W/m2K
$cianazewnetrzna U=0,20W/m2K U=0,117-0,184W/m2K
dach / stropodach/ strop pod
nieogrzewanymipoddaszamilub U=0,15W/m2K U=0,134-0,137 W/m2K
nadprzejazdami
strop nadpiwnicami
U=0,25 W/m2K U=0,242 W/m2K
podtoganagruncie w
U=0,30 W/m2K U=0,296 W/m2K
pomieszczeniachogrzewanych

Dobdr grzejnikow

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe dolno zasilane.
Grzejniki posiadajg elementy konwekcyjne sg wyposazone w ostony boczne i ostone gorng
typu grill. Kazdy grzejnik dolno zasilany jest wyposazony w zestaw przytaczeniowy z wktadka
termostatyczng z funkcja odciecia i oprézniania. W pomieszczeniach ogélnodostepnych
glowice termostatyczne nalezy wyposazy¢ w obejmy z zatrzaskiem oraz sztyfty blokujgce do
ograniczenia i blokady zakresu temperatury. W celu odpowietrzenia nalezy zamontowac
automatyczne zawory odpowietrzajgce z kulowymi zaworami odcinajgcymi w najwyiszych

punktach instalacji.
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Wvyniki — Grzejniki

Pom. Symbol Wielkos¢ L dn OHL Nastawa
m mm w
-1.3 22-60 0,500 m 0,50 15 849 2
0.11 22-60 0,400 m 0,40 15 657 .
0.13 1 22-60 0,400 m 0,40 15 424 1
0.14 22-60 0,700 m 0,70 15 1183 3
0.15 22-60 0,400 m 0,40 15 837 2
0.16 22-60 0,800 m 0,80 15 1220 3
0.6 22-60 0,600 m 0,60 15 1094 2
0.3 22-60 0,600 m 0,60 15 930 2
0.7 22-60 0,400 m 0,40 15 358 1
1.2 22-60 1,600 m 1,60 15 2821 4
1.2 22-60 1,600 m 1,60 15 2821 4
1.1 22-60 1,800 m 1,80 15 3183 4
2.2 22-60 1,200 m 1,20 15 2153 3
2:2 22-60 1,200 m 1,20 15 2153 3
2.2 22-60 1,200 m 1,20 15 2218 4
2.1 22-60 1,000 m 1,00 15 1761 3
0.10 22-60 0,400 m 0,40 15 331 1
0.1 22-60 1,600 m 1,60 15 2985 4
0:1 22-60 1,600 m 1,60 15 3076 4
0.1 22-60 1,600 m 1,60 15 2985 4
0.9 22-60 0,700 m 0,70 15 1370 3
2.1 22-60 1,000 m 1,00 15 1761 3
-1.16 22-60 0,800 m 0,80 15 1338 2
-1.16 22-60 0,600 m 0,60 15 892 2
0.18 22-60 1,600 m 1,60 15 2911 3
0.24 22-60 0,800 m 0,80 15 1484 2
0.27 22-60 1,800 m 1,80 15 3130 4
0.28 22-60 0,500 m 0,50 15 709 2
0.29 22-60 0,400 m 0,40 15 605 2
19 22-60 1,400 m 1,40 15 2379 3
1.12 22-60 0,500 m 0,50 15 1000 2
1.12 22-60 0,500 m 0,50 15 1000 2
1.1 22-60 0,600 m 0,60 15 1244 2
1.9 22-60 1,200 m 1,20 15 2309 3
1.9 22-60 1,200 m 1,20 15 2309 3
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2.10 22-60 1,200 m 1,20 15 2275 3
2.10 22-60 1,200 m 1,20 15 2275 3
2.12 22-60 0,600 m 0,60 15 1230 2
2.12 22-60 0,400 m 0,40 15 820 2
211 22-60 0,800 m 0,80 15 1481 2
2.10 22-60 1,200 m 1,20 15 2275 3
2.10 22-60 1,200 m 1,20 15 2275 3
2.9 . 22-60 0,400 m 0,40 15 682 2
2.8 22-60 0,700 m 0,70 15 1262 2
2.8 22-60 0,700 m 0,70 15 1262 3
2.7 22-60 1,200 m 1,20 15 2104 3
2.7 22-60 1,200 m 1,20 15 2168 3
2:7 22-60 1,200 m 1,20 15 2104 3
1.8 22-60 0,800 m 0,80 15 1523 3
1.8 22-60 0,800 m 0,80 15 1523 3
1.7 22-60 1,000 m 1,00 15 1819 3
1.7 22-60 1,100 m 1,10 15 1819 3
0.22 22-60 0,400 m 0,40 15 425 1
-1.25 22-60 0,400 m 0,40 15 480 1:
-1.23 22-60 0,700 m 0,70 15 1082 2
0.40 22-60 0,400 m 0,40 15 759 2
0.18 22-60 1,600 m 1,60 15 2825 3
0.18 22-60 1,600 m 1,60 15 2825 3
0.39 22-60 1,600 m 1,60 15 3094 4
0.38 22-60 0,500 m 0,50 15 830 2
0.34 22-60 0,400 m 0,40 15 460 2
0.32 22-60 0,400 m 0,40 15 794 2
0.31 22-60 0,400 m 0,40 15 600 2
0.30 22-60 0,600 m 0,60 15 995 2
1.3 22-60 1,600 m 1,60 15 2807 3
1.3 22-60 1,600 m 1,60 15 2807 3
1.4 22-60 1,600 m 1,60 15 2782 3
1.4 22-60 1,600 m 1,60 15 2782 3
1.5 22-60 1,600 m 1,60 15 2738 3
1.5 22-60 1,600 m 1,60 15 2738 3
1.6 22-60 1,100 m 1,10 15 1978 3
1.6 22-60 0,800 m 0,80 15 1319 3
2.3 22-60 1,800 m 1,80 15 3117 4
2.3 22-60 1,800 m 1,80 15 3117 4
2.4 22-60 1,800 m 1,80 15 3154 4
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2.4 22-60 1,800 m 1,80 15 3154 4
2.5 22-60 1,800 m 1,80 15 3154 4
25 22-60 1,800 m 1,80 15 3154 4
2.6 22-60 1,600 m 1,60 15 2772 4
2.6 22-60 2,000 m 2,00 15 3389 4
Zastosowana armatura
Symbol dn N
mm szt.
Regulator réznicy cisnienia 32 i
Regulator réznicy cisnienia 25 1
Regulator rdéznicy cisnienia 15 1
Regulator réznicy cisnienia 20 1
Zawor odcinajacy kulowy 15 ik §
Zawor odcinajacy kulowy 20 9
Zawor odcinajacy kulowy 25 10
Zawor odcinajacy kulowy 32 6
Zawor odcinajacy kulowy 40 3
Zawor rownowazacy 15 1
Zawor réwnowazacy 20 1
Zawor rownowazacy 25 A
Zawor rownowazigcy 32 1
Zawor katowy- 15 80
zestaw przytgczeniowy
Zawor zwrotny 32 2
Zawor zwrotny 40 1
Termomanometr 3
Manometr 6
Filtr siatkowy 32 2
Filtr siatkowy 40 1
Q=1,1m3/h
Pompa obiegowa | H=2,7m 1
Q=1,5m3/h
Pompa obiegowa Il H=3m 1
Q=1,8m3/h
Pompa obiegowa Il H=2,8m 1
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Zestawienie rur

Symbol dn L

mm m
Stal ocynkowana 42 9,6
Stal ocynkowana 35 5445
Stal ocynkowana 28 1121
Stal ocynkowana 22 151,3
Stal ocynkowana 18 121,3
Stal ocynkowana 1.5 380,2

Zaprojektowana izolacja

Cato$¢ rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg o
grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z
pbzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

- Izolacje przewodéw wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie

z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

Produkt Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 mm 20 mm 310 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm 20 mm 96 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm 20 mm 47 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 14 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 20 mm 99 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 56 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 30 mm 1 m
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Przepusty instalacyjne

Przejécia rur przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy wykonac jako
przeciwpozarowe atestowane przepusty instalacyjne zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 234
p.1,3,4.

Rury przechodzgce przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg miec
klaseodpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w przegrodach nie bedacych
elementamioddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60

lub REI 60 muszg miec klase odpornosci ogniowej El 60.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zadania kanalizacji sanitarnej — odprowadzanie Sciekdw z:

e sanitariatow;
e pomieszczen socjalnych;
e pomieszczen technicznych;

Prowadzenie, lokalizacja instalacii kanalizacji sanitarnej i sposob odprowadzania Sciekow sanitarnych.

Scieki z kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone poprzez 1 wyjécie zlokalizowane po tej
samej_stronie budynku. Piony sanitarne wykonane z PVC poprowadzone zostang w obudowanie
gipsowo — kartonowej. Zlokalizowano je w poblizu przyboréw sanitarnych. Podejécia do przyboréw
prowadzone w $ciankach lub posadzce zgodnie z wymaganym spadkiem. Do taczenia podejsc¢
kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Piony u dotu nalezy wyposazy¢ w
zamykane rewizje zlokalizowane w odlegtosci 1 m od posadzki oraz mocowac stosujagc po dwa
uchwyty na kazdej kondygnacji — w tym jeden przy kielichu, jako punkt staty. Przewody kanalizacyjne
zbiorcze poprowadzone zostang pod budynkiem ze spadkiem 1,5 %. Na odcinkach zagrozonych
zatkaniem zastosowano, tuz przed $ciang zewnetezng budynku zastosowano rewizje. tacznie
zaprojektowano 9 pionéw kanalizacyjnych, z ktérych czgé¢ zostanie pofaczona, a nastgpie
wyprowadzona ponad dach i zakoriczona wywiekami. Piony nalezy obudowac, aby zmniejszy¢ hatas
powietrzny.

Instalacje kanalizacji projektuje sie z przewoddéw i ksztaftek PVC. Piony z tworzyw sztucznych
powinny by¢ skompensowane. Piony z rur PVC nalezy mocowac pozostawiajac kazdorazowo luz w
kielichu rzedu 1cm.

Trasy prowadzenia przewodéw kanalizacji sanitarnej, odpowietrzen i piondw przedstawiono na
rysunkach zatgczonych do opracowania.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji beda posiadaty wymagane atesty i
certyfikaty oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.
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Wewnetrz budynku prze kazdym wyjsciem kanalizacji z budynku zamontowano rewizje. Na
przewodzie odprowadzajgcaym Scieki z wpustu, z pomieszczenia echnicznegozamonowanorwizjg.

Badanie szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich wodg o ciénieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie
wykazuja przeciekow to wynik badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badar nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

Odbidr instalacji kanalizacji wraz z badaniami

Wedtug prawa budowlanego zapewnienie odbioru robét budowlanych jest obowigzkiem
inwestora. Odbioru instalacji dokonuje komisja, w sktadzie, ktérej muszg znalez¢ si¢ przedstawiciele:
inwestora i wykonawcy oraz inspektor nadzoru budowlanego). Aby protokoty odbioru byly wazne,
musza by¢ podpisane przez wszystkich przedstawicieli komisji. Mozna wyrozni¢ trzy rodzaje
odbiorow:

— odbiér miedzyoperacjny: przeprowadzany jest podczas prac budowlanych. Kontrolowane sg
nastepujace czynniki: sposdb prowadzenia przewodow (przebieg tras), spadki i szczelnos¢
pofaczeri rur kanalizacyjnych, kompensacja wydtuzern (w przypadku rur z tWorzyw
sztucznych), zgodnosc lokalizacji przyboréw z projektem

— odbidr czesciowy wykonuje sie dla tych odcinkéw instalacji, ktére w wyniku postepu robot
beda zakryte lub zabudowane (przewody prowadzone w bruzdach, przebiciach i wykopach).
Odbiér czesciowy obejmuje sprawdzenie danego odcinka instalacji pod wzgledem zgodnosci
stanu istniejgcego z dokumentacjg (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania
instalacji, wymaganiami normowymi i warunkami technicznymi. Kontroli musza podlegac:
uzycie wiasciwych materiatow i elementéw bedacych skfadnikami instalacji, prawidtowo$¢
wykonanych potfaczeri (w tym jakos¢ materiatow uszczelniajgcych w potgczeniach), rodzaje,
wymiary, przebieg tras i spadki przewodow: podej$¢ pod przybory kanalizacyjne oraz
odptywdw (pozioméw kanalizacyjnych); podpory przewoddw kanalizacyjnych: prawidtowosc¢
wykonania i odlegtoéci miedzy nimi, zainstalowanie przyboréw sanitarnych, zgodnosc
wykonania z dokumentacja.

— odbidr koncowy polega na kompleksowej kontroli w petni wykonanej instalacji. Odbywa sie
na tej samej zasadzie co odbiory czesciowe. Przed odbiorem korcowym muszg zostac
wykonane préby szczelnosci, ktére rowniez wymagaja odpowiedniego protokotu.

Wytyczne branzowe

—  Wykonac otwory i szachty dla pionow kanalizacyjnych.
—  Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane beda wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75
paragraf 234 p.1,3,4.
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