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a OZNACZENIA:
Pom. (RXX - czujnik ruchu 10A/230V ACT, 360° IP54, mont. nastropowy;
magazyn. "o - tacznik klawiszowy 1-bieg, p/t 1047250V, IP20;
'\Q"— tacznik klawiszowy p/t Swiecznikowy 10A/250V, IP20;
@— wentylaror wyciggowy wyp. branzy sanitarnej;
UWAGA:

1. Obwody instalacji oswietleniowych wykonal przewodami typu
YDYpzo 3(4,5)x15mm?2 uktadanymi p/t.
2. Lampy oswietlenia awaryjnego zasilac z obwodow oswietlenia ogdlnego,
do opraw tych nalezy utozy¢ przewody z dodatkowa zytg zasilang
z przed tacznika klawiszowego (czujnika ruchu).
3. tgczniki instalowaé na wysokoSci ok. 14m od podtoza.
4. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci instalowaé
osprzet bryzgoszczelny.
5. Obwody oSwietleniowe zasilac z rozdzielni pietrowej R-P.
6. System dodatkowej ochrony od porazen uktad: TN-S.
7. Prace instalacyjno - monterskie skoordynowac z pracami innych branzy.
8. PrzejScia przewodéw przez sSciany stanowigce przegrody stref pozarowych
uszczelni¢ certyfikowanymi masami ogniotrwatymi E60.
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Oprawa natynkowa LED w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wiecej niz 360x360x50mm, 1P20, klosz
mikropryzmatyczny z UGR<19, zasilacz do pracy biurowej bez efektu migotania swiatta, 2600Im z oprawy, PS25W, 4000K,
CRI>80, klasa ochrony fotobiologicznej 0, trwatos¢ LED 60000h L70B30

Oprawa natynkowa LED w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wiecej niz 360x360x50mm, 1P20, klosz opal, zasilacz do
pracy biurowej bez efektu migotania Swiatta, 3500lm z oprawy, P<33W, 4000K, CRI>80, klasa ochrony fotobiologicznej 1,
trwatos¢ LED 60000h L70B30

Oprawa natynkowa LED w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wiecej niz 1200x70x60mm, IP65, klosz opal, zasilacz do
pracy bez efektu migotania Swiatta, 3600Im z oprawy, PS36W, 4000K, CRI>80, klasa ochrony fotobiologicznej 1, trwatos¢ LED
25000h L70B50

Oprawa natynkowa LED w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wiecej niz 600x70x60mm, IP65, klosz opal, zasilacz do
pracy bez efektu migotania $wiatta, 1800Im z oprawy, P<18W, 4000K, CRI>80, klasa ochrony fotobiologicznej 1, trwatos¢ LED
25000h L70B50

Oprawa natynkowa LED w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wiecej niz 600x600x55mm, IP40, ramka aluminiowa,
klosz mikropryzmatyczny z UGR<19, zasilacz do pracy biurowej bez efektu migotania swiatta, 4500Im z oprawy, PS48W,
4000K, CRI>80, klasa ochrony fotobiologicznej 0, trwatos¢ LED 50000h L70B30

Oprawa natynkowa LED w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wiecej niz 600x600x55mm, IP40, ramka aluminiowa,
klosz mikropryzmatyczny z UGR<19, zasilacz do pracy biurowej bez efektu migotania swiatta, 5400Im z oprawy, P<48W,
4000K, CRI>80, klasa ochrony fotobiologicznej 0, trwatos¢ LED 50000h L70B30

Oprawa natynkowa LED w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wiecej niz 600x600x55mm, IP40, ramka aluminiowa,
klosz mikropryzmatyczny z UGR<19, zasilacz do pracy biurowej bez efektu migotania swiatta, 3200Im z oprawy, P<25W,
4000K, CRI>80, klasa ochrony fotobiologicznej 0, trwatos¢ LED 50000 L70B30

Oprawa natynkowa LED w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wiecej niz 600x600x55mm, IP20, obudowa stalowa,
3 pasy Swiatfa, raster aluminiowy z UGR14, zasilacz do pracy biurowej bez efektu migotania $wiatta, 5800Im z oprawy,
P<48W, 4000K, CRI>80, klasa ochrony fotobiologicznej 0, trwatos¢ LED 50000h L70B30

Oprawa natynkowa LED w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wiecej niz 600x600x55mm, IP20, obudowa stalowa,
3 pasy Swiatta, raster aluminiowy z UGR14, zasilacz do pracy biurowej bez efektu migotania swiatta, 4800Im z oprawy,
P<39W, 4000K, CRI>80, klasa ochrony fotobiologicznej 0, trwatos¢ LED 50000h L70B30

Oprawa natynkowa LED w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wiecej niz 600x600x55mm, IP20, obudowa stalowa,
3 pasy Swiatta, raster aluminiowy z UGR14, zasilacz do pracy biurowej bez efektu migotania swiatta, 6300Im z oprawy,
P<51W, 4000K, CRI>80, klasa ochrony fotobiologicznej 0, trwatos¢ LED 50000h L70B30

Oprawa natynkowa LED w formie okragtej osrednicy nie wiecej niz 400mm, wysokosc 100mm, IP44, obudowa z tworzywa
odpornego na UV, zasilacz bez efektu migotania swiatta, 1900Im z oprawy, PS20W, 4000K, CRI>80, klasa ochrony
fotobiologicznej 1, trwatos¢ LED 50000 L70B30

Oprawa natynkowa LED w formie prostopadtoscianu o dtugosci nie wiecej niz 3000mm, wysokos¢ 85mm, IP20, obudowa
z profilu aluminiowego, optyka jednorzedowa asymetryczna, zasilacz bez efektu migotania swiatta, 5500Im z oprawy,
P<45W, 4000K, CRI>80, klasa ochrony fotobiologicznej 0, trwatos¢ LED 50000h L70B30

Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3x1W, 350Im, rozsyt szeroki, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest, certyfikat CNBOP, kolor
biaty, wymiary nie wiecej niz: [=280mm b=45mm h=145mm

Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 1W, 120Im optyka korytarzowa, autonomia 1h, P41, autotest, certyfikat CNBOP, kolor
BIALY, wymiary nie wiecej niz: 135x135mm, h=55mm

Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 1W, 120Im optyka korytarzowa, autonomia 1h, P41, autotest, certyfikat CNBOP, kolor
BIALY, wymiary nie wiecej niz: 135x135mm, h=55mm

Oprawa ewakuacyjna nascienna w formie kinkietu zrédta LED 3xT1W, 350lm optyka otwarta, autonomia 1h, IP65, uktad grzejny
akumulatora , autotest, certyfikat CNBOP, kolor SZARY, wymiary nie wiecej niz: 230x230x80mm.

Oprawa ewakuacyjna nascienna LED 1W, 125Im, rozsyt szeroki, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest, certyfikat CNBOP, kolor biaty,
wymiary nie wigcej niz: [=280mm b=45mm h=145mm

Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED TW, 125Im, rozsyt szeroki, dodatkowy ekran PLEXI z piktogramem, autonomia 1h,
IP65, K08, autotest, certyfikat CNBOP, kolor biaty, wymiary nie wiecej niz: 1=280mm b=45mm h=145mm

Kierunkowa oprawa ewakuacyjna, jednostronna z piktogramem, LED 1W, autonomia 1h,
IP44, autotest, certyfikat CNBOP, kolor biaty, wymiary nie wiecej niz: 340x190x60mm.

Kierunkowa oprawa ewakuacyjna, dwustronna z piktogramem, LED 1W, autonomia 1h,
IP44, Autotest, certyfikat CNBOP, kolor biata, wymiary nie wiecej niz: 340x225x75mm
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