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1. Podstawa opracowania

>

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape do celéw projektowych
w skali 1: 500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
o szczegblnych zasadach przygotowania 1 realizacji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2031 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
PN/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.

PN-EN 13201:2016 - Oswietlenie drog

2. Przedmiot inwestyciji

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. JANA w msc. NISKO
w km 0+000 — 0+212 oraz 0+223 — 0+957,50

wraz z budowg oswietlenia drogowego.

(dz. nr ewid. 4785/2, 5333, 5335, 4419, 4418/6, 4372, 4418/4, 4418/5, 7384, 7315/1, 4418/3
- Jednostka ewidencyjna: 181205 _4 NISKO - MIASTO, Obre¢b: 0001 NISKO)

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej dojazdowej wraz z oswietleniem

drogowym majgca na celu poprawg bezpieczenstwa ruchu poprzez wykonanie nowej

nawierzchni asfaltowej o parametrach speiniajacych wymagania techniczne drég oraz

kanatu technologicznego.

Projektowany odcinek zlokalizowany jest jako cigg drogi gminnej ul. Jana w Nisku
w km lokalnym od 0+000 — 0+212 oraz 0+223 — 0+957,50 (dz. nr ewid. 4785/2, 5333, 5335,
4419, 4418/6, 4372, 4418/4, 4418/5, 7384, 7315/1, 4418/3 - Jednostka ewidencyjna :



181205 4 NISKO - MIASTO, Obreb: 0001 NISKO) od skrzyzowania z droga
powiatowg publiczng nr 1057R ul. Stoneczng w Nisku, do skrzyzowania z gminng droga
publiczng nr 102594R ul. Wilcza w Nisku. Projektowany jest odcinek drogi gminnej o
catkowitej dtugosci 957,50 mb.

W km 0+212 — 0+223 zaprojektowana zostanie wg odrgbnego opracowania przebudowa

lub remont istniejacego obiektu mostowego.
W zwigzku z budowg drogi gminnej dokonuje si¢ nastgpujacych podziatow dziatek:

1) Dz. nr. 4418/5 dzieli si¢ na dziatki 4418/6, 4418/7, 4418/8 oraz 4418/9 (dziatki 4418/7,
4418/8 oraz 4418/9 z przeznaczeniem pod docelowy pas drogowy).

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Jest to teren miejski, niezabudowany, droga gminna stanowigca przedtuzenie ul. Jana
do ul. Wilczej w Nisku, posiadajgca nawierzchni¢ z kruszywa o szeroko$ci okoto
2,0- 3,0m. Odwodnienie istniejacego odcinka odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw
wod opadowych za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych na teren istniejacego pasa
drogowego. W ciggu istniejgcego pasa drogowego znajduja si¢ sieci wodociggowa,

kanalizacyjna i elektroenergetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1. Stan projektowany:

a) wykonanie robdt ziemnych- korytowanie,

b) budowa przepustu skrzynkowe z umocnieniem wylotu/wlotu i skarp,
¢) wykonanie kanalu technologicznego,

d) wykonanie stabilizacji gruntu,

e) wykonanie podbudowy drogi,

f) wykonanie nawierzchni,

g) wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

h) plantowanie skarp i terenu pozostatego w obrebie pasa drogowego.

4.2 Opis zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek jest o calkowitej dlugosci 957,50m o szerokosci 5,50m w km
0+000,00 do km 0+150,00, szerokosci zmiennej 5,50-3,50m w km 0+150,00 do km
0+170,00 oraz szerokosci 3,50m w km 0+170,00 — 0+212 oraz 0+223 0+957,50. Projekt



zaktada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o spadku daszkowym 2%, spadku podtuznym
od 0,9%- 1,25% oraz pobocze z kruszywa tamanego.

Ponadto w ramach inwestycji zaprojektowano w km 0+106,50 przepust skrzynkowy
o wym. 1500x1500 mm i dtugosci L = 12,00 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu oraz
umocnieniem skarp narzutem kamiennym 100-300mm na podbudowie betonowej ze

spoinami wypetnionymi zaprawg cementowg.

W ciggu ww. odcinka projektowana jest kanalizacja kablowa sktadajaca si¢ z kanatu

technologicznego ulicznego KTu oraz kanatu technologicznego przepustowego KTp.
W ciagu ww. odcinka drogi projektowane jest oswietlenie drogowe.

W zwigzku z proj. budowa drogi ulicy Jana planowana jest budowa 2 odcinkoéw

oswietlenia drogowego jako nawigzanie do istniejgcego oswietlenia drogowego.

Oswietlenie drogowe nawiazanie od ulicy Nowa - odcinek nr 1 (od shupanr 1/1 - 7/1)

Z istn. stupa o$wietleniowego zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Nowa na
dzialce nr 7384 zostanie wykonane odgatezienie kablowe nN do proj. shupow
oswietleniowych od nr 1/1 do 7/1 zlokalizowanych wzdhuz proj. drogi. Proj. o$wietlenie

drogowe — odcinek nr 1 nalezy zakonczy¢ przed rzeka Barcowka.
Budowa o$wietlenia drogowego — odcinek nr 1 bedzie obejmowat:

a) budowe¢ linii  kablowej nN  o$wietleniowej wykonanej kablem

YAKXS 4x35 mm? — dlugoéé trasy =214 m
b) budowe stupoéw oswietleniowych z wysiegnikami — 7 szt
c) budowa fundamentow prefabrykowanych - 7 szt
d) montaz opraw o$wietleniowych LED z kompensacja mocy biernej — 7 szt

e) montaz bednarki uziemiajgcej ocynkowanej FeZn 25x5 mm wzdtuz trasy linii

kablowej o$wietleniowej nN

Oswietlenie drogowe nawiazanie od ulicy Wilcza - odcinek nr 2 (od stupa nr 1/2 - 22/2)

Z istn. szafy o$wietleniowej SO zlokalizowanej w poblizu stacji transf. Warchoty 11 na
dzialce nr 4418/3 zostanie wyprowadzony obwod kablowy nN do proj. shupow
oswietleniowych od nr 1/2 do 22/2 zlokalizowanych wzdtuz proj. drogi. Proj. o$wietlenie

drogowe — odcinek nr 2 nalezy zakonczy¢ przed rzeka Barcowka.



Budowa o$wietlenia drogowego — odcinek nr 2 bedzie obejmowat:

a) budowe¢ linii  kablowej nN  o$wietleniowej wykonanej kablem

YAKXS 4x35 mm? — dlugoéé trasy = 718 m
b) budowe stupoéw oswietleniowych z wysiegnikami — 22 szt
c) budowa fundamentow prefabrykowanych - 22 szt
d) montaz opraw o$wietleniowych LED z kompensacja mocy biernej — 22 szt

e) montaz bednarki uziemiajgcej ocynkowanej FeZn 25x5 mm wzdtuz trasy linii

kablowej o$wietleniowej nN

f) przebudowe uktadu pomiarowego

W ciagu ww. odcinka drogi planowane jest usuni¢cie kolizji polegajace na

przebudowie odcinka istn. linii kablowej nN kolidujacej z trasg proj. drogi ulicy Jana.

W zwiazku z proj. budowa drogi ulicy Jana wystgpuje kolizja z istn. kablem nN relacji
stacja transf. Warchoty 11 — ztacze kablowe ZK dziatka 7514/2. Istn. kabel nN w chwili
obecnej przebiega przez dziatki nr 4418/4 1 4372. W zwiazku z proj. budowg drogi gminnej
na dzialkach nr 4418/4 i 4372 nalezy istn. kabel nN typu YAKY 4x70 mm? relacji stacja
transf. Warchoty 11 — ztacze kablowe ZK dziatka 7514/2 przebudowac i zlokalizowaé poza
pasem proj. drogi na odcinku od proj. mufy kablowej nN nr 1 do proj. mufy kablowej nN

nr 2.
Przebudowa odcinka istn. linii kablowej nN bedzie obejmowata:

a) budowe linii kablowej nN wykonanej kablem YAKXS 4x70 mm? — na odcinku
od proj. mufy kablowej nN nr 1 do proj. mufy kablowej nN nr 2

dhugos¢ trasy =327 m

b) demontaz istn. kabla nN typu YAKY 4x70 mm? — na odcinku od proj. mufy
kablowej nN nr 1 do proj. mufy kablowej nN nr 2

dlugo$¢ trasy demontazu = 323 m



W ciggu ww. odcinka drogi projektowane sa kanaty technologiczne - /kanalizacja
kablowa/ typu KTu oraz KTp. Przebieg zgodnie z PZT. Szczegoty budowy kanatu wg opisu

w projekcie architektoniczno - budowlanym oraz technicznym.

Zgodnie z RMTBiGW z dnia 24 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, dla projektowanej drogi ze wzgledu na jej
charakter oraz wystepujace na omawianym terenie proste warunki gruntowe, przyjeto I

kategorie geotechniczna.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia utwardzona pod nawierzchni¢ jezdni wynosi 3841,00 m2.

5. Informacja o ochronie zabytkow

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow

1 nie jest objety pracami gérniczymi. W zwigzku z rozbudowg drogi gminnej nie zachodzi

potrzeba wycinki drzew. Zgodnie z ustawa Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z p6zn. zmianami, istnieje obowigzek chronienia

znakow geodezyjnych.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Na ww. obszarze nie wystepuja tereny szkod gorniczych.

7. Ochrona Srodowiska

Zastosowane materiaty sg nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robot
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcoOw (w tym wody),

materialow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie bgda wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, a takze
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie
oddzialowywuje¢ na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o

ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 8§80).



8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e os§wiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. JANA w msc. NISKO

w km 0+000 — 0+212 oraz 0+223 — 0+957,50

wraz z budowg oswietlenia drogowego.

(dz. nr ewid. 4785/2, 5333, 5335, 4419, 4418/6, 4372, 4418/4, 4418/5, 7384, 7315/1, 4418/3 -
Jednostka ewidencyjna: 181205_4 NISKO - MIASTO, Obreb: 0001 NISKO).)

zostat opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami wiedzy

budowlane;j.

Projektant : tech. Wiadystaw Rosot, data: grudzien 2021
Nr upr. D-68/77

Sprawdzajacy: mgr inz. Artur Tomczyk data: grudzien 2021
PDK/0097/POOD/12

Projektant : mgr inz. Marek Kula data: grudzien 2021

Nr upr. E-193/02
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PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

droga klasy dojazdowa D;

kategoria obcigzenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobe 13-70;
predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h;

grupa nos$nosci podtoza G1;

obcigzenie ruchem 80 kN/o§;

szerokos$¢ pasa drogowego — 6,00 m do 15,30m;

szerokos¢ jezdni 3,50-5,50 m;

przekroj uliczny;

YV VvV Vv V¥V ¥V VYV Vv Vv Vv =~

pobocza gruntowe z kruszywa tamanego.

W oparciu o ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. ,,Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.” dla

poszczegbdlnych odcinkow zaprojektowana zostata nastgpujaca konstrukcja:
1.1.Konstrukcja nawierzchni- jezdnia:
» 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1;

» 6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR1;
» 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego /mieszanka niezwigzana 0-31,5mm/;
» 40cm warstwa wzmacniajgca podloze 2z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym Rm 2,5-5 Mpa.

2. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych za pomocg spadku oraz spadku podtuznego na pobocza z kruszywa

tamanego i1 pozostaty teren pasa drogowego.

Ponadto w ramach inwestycji zaprojektowano w km 0+106,50 przepust skrzynkowy
o wym. 1500x1500 mm i dtugosci L = 12,00 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu oraz
umocnieniem skarp narzutem kamiennym 100-300mm na podbudowie betonowej ze

spoinami wypelnionymi zaprawg cementowg.



3. OSWIETLENIE DROGOWE

Wzdtuz proj. drogi gminnej ulicy Jana nalezy wykona¢ o§wietlenie drogowe.

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow RE Stalowa Wola znak: 22-F5/WP/00521 z dnia 31.01.2022 roku wynika, ze
zasilanie shupéw oswietleniowych od strony ulicy Nowa zostanie wykonane jako
odgatezienie kablowe nN (odcinek nr 1) z istn. stlupa o$wietleniowego zlokalizowanego w
pasie drogowym ulicy Nowa na dziatce nr 7384 do proj. stupow oswietleniowych od nr 1/1
do 7/1. Pomiar energii elektrycznej dla obwodu oswietleniowego nr 1 odbywac si¢ bedzie w
istn. szafie sterownia o$wietlenia zlokalizowanej w stacji transf. Grady 1. Ze wzgledu na
zwigkszenie ilosci lamp o$wietleniowych (zwickszenie mocy przytaczenia z 4 kW do 11
kW) nalezy w istn. uktadzie pomiarowym wymieni¢ istn. wytacznik nadmiarowo-pragdowy
3 fazowy (zabezpieczenie przedlicznikowe) o warto$ci pradu znamionowego 6A na
wylacznik nadmiarowo-pradowy 3 fazowy o wartosci pradu znamionowego 20A.

Zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowac¢ do oplombowania.

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow RE Stalowa Wola znak: 22-F5/WP/00509 z dnia 31.01.2022 roku wynika, ze
zasilanie stupéw oswietleniowych od strony ulicy Wilcza zostanie wykonane jako nowy
obwod kablowy nN (odcinek nr 2) wyprowadzony z istn. szafy o$wietleniowej SO
zlokalizowanej w poblizu stacji transf. Warchoty 11 na dzialce nr 4418/3 do proj. stupéw
oswietleniowych od nr 1/2 do 22/2. Pomiar energii elektrycznej dla obwodu
oswietleniowego nr 2 odbywac si¢ bedzie w istn. szafie o§wietleniowej SO zlokalizowane;j
w poblizu stacji transf. Warchoty 11. W istn. szafie o§wietleniowej SO jest zamontowany
uktad pomiarowy 1 fazowy. Istn. uktad pomiarowy w szafie o§wietleniowej SO nalezy
przebudowa¢ na 3 fazowy. Ze wzgledu na zwigkszenie ilosci lamp os$wietleniowych
(zwigkszenie mocy przytaczenia z 1 kW do 8 kW) nalezy w ukltadzie pomiarowym
zamontowa¢ wytacznik nadmiarowo-pradowy (zabezpieczenie przedlicznikowe) 3 fazowy
o wartosci pradu znamionowego 16A. Zabezpieczenie przedlicznikowe i licznik energii

elektrycznej przystosowa¢ do oplombowania.

Lini¢ os$wietleniowa prowadzi¢ jako linie kablowg ziemng z zastosowaniem kabla
YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV utozong zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. We
wspolnym wykopie z linia kablowg prowadzi¢ bednarke uziemiajaca FeZn 25x5, ktorg

nalezy potaczy¢ z projektowanymi stupami poprzez zacisk lub spawanie.



Zgodnie z wytycznymi przyj¢to projektowane slupy oswietleniowe aluminiowe
stozkowe zbiezny INOX bez szwu jednoelementowe wysokos¢ h = 8m wraz z
wysiegnikami. Projektowane stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym
betonowym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na stupach wraz z
wysiggnikami zamontowa¢ oprawy oswietleniowe LED z kompensacja mocy biernej o
parametrach: moc minimum 37W, 4500 Ilm, temp. barwy $wiatla 4000K z obudowa

aluminiow3.

W stupach zabudowac ztacza bezpiecznikowe [ZK. Komplet ztgcza powinien zawieraé:
IZK-4-01 — Iszt, 1ZK-4-02 — 2szt, [ZK-4-03 — 1szt. Do zabezpieczenia opraw zastosowac
bezpieczniki topikowe typu Bi Wts 4A jako zabezpieczenie zrodila $wiatla. Zigcze 1ZK
potaczy¢ z pojedyncza oprawg o$wietleniowa przewodem YDY 3x2,5mm?2.

Na stupach przyklei¢ nalepki ,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczyé numeracje

stupow.

Linie kablowa o$wietleniowg nN nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS
4x35mm?. Odcinki projektowanego o$wietlenia ulicznego wprowadzi¢ do projektowanych
stupoéw oswietleniowych zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W
celu réwnomiernego roztozenia obcigzenia poszczegélnych faz zasilanie projektowanych
opraw o$wietleniowych wykonaé naprzemiennie.

Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci, co najmniej 0,8m, na warstwie piasku o grubosci
10cm. Po jego utozeniu nalezy go obsypa¢ dodatkowa 10cm warstwg piasku. Pozostatg czes¢
wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla ulozonego w ziemi powinna by¢ na calej
dlugosci oznakowana za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego,
utozonego, co najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ linia falista z zapasem
3% dhugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.
Kable powinien by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla nie powinna by¢ nizsza
od podanej przez producenta kabla.

Przy skrzyzowaniu z drogami gminnym kabel o$wietleniowy nalezy zabezpieczy¢ i
uktada¢ w rurach ochronnych sztywnych RHDPEp 110. Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy proj. linie kablowa nN zabezpieczy¢ i uktada¢ w rurach ochronnych
karbowanych RHDPE 110. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujac

tasme uszczelniajagcg DENSO Anticor.



We wspolnym wykopie z linig kablowa nalezy prowadzi¢ bednark¢ uziemiajaca FeZn
25x5, ktora nalezy polaczy¢ z projektowanymi stupami poprzez zacisk lub spawanie. Bednarke
FeZn 25x5 mm uktada¢ na dnie rowu pod warstwa piasku 1 kablami w odlegtosci 10cm od
kabli.

Promien gigcia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna $rednica zewngtrzna kabla.
Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI rozmieszczone w odstgpach, co
10 m, oraz przy wejsciu do szafy oswietleniowej. Na kablach zastosowa¢ oznaczniki
identyfikacyjne, na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate oznaczenia zawierajace:

- nazwe, wilasciciela linii kablowe;j,

- relacje linii kablowej,

- napigcie znamionowe,

- typ 1 przekrdj linii kablowe;,

- rok utozenia.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz zero stopni
Celsjusza.

Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg linii kablowej zleci¢ uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z
normami.

Projektowane linie o$wietlenia oraz sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Jako
system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.

Wszystkie stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢, uziomy wykona¢ jako tasmowo-
pretowe przy uzyciu plaskownika FeZn 25x5 mm uktadanego na glgbokosci 10cm ponizej
kabla o$wietleniowego oraz pretow stalowych uziomowych fi 16 mm pograzonych
pionowo w gruncie.

Zgodnie z warunkami przylaczenia sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Jako
system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Bednarke FeZn 25x5 mm uktada¢ na calej dlugosci kabla. Rezystancja kazdego
uziemienia musi spetnia¢ warunek R<10Q. Po wykonaniu uziemienia dokona¢ pomiardéw
rezystancji uziomow. W przypadku negatywnych wynikow, nalezy uziomy rozbudowac.

Po wykonaniu projektowanego os$wietlenia wykona¢ numeracj¢ stupdw
oswietleniowych. Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku Inwestora o$wietlenia
ulicznego.

Urzadzenia bedace wihasnoscig odbiorcy nalezy oznakowac¢ trwale np. aluminiowymi

tabliczkami opisanymi symbolem WO lub naklejkami z opisanym symbolem WO lub



malowane na stupie symbol WO oraz stosowa¢ wysiggniki do lamp w kolorze z6itym. Miejsca
rozgraniczenia wlasno$ci urzadzen na linii nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z

napisem ,,WO”.

4. USUNIECIE KOLIZJI

PRZBUDOWA ODCINKA ISTN. LINII KABLOWEJ nN

W zwiazku z proj. budowa drogi ulicy Jana wystepuje kolizja z istn. kablem nN relacji
stacja transf. Warchoty 11 — zlacze kablowe ZK dziatka 7514/2. Istn. kabel nN w chwili
obecnej przebiega przez dziatki nr 4418/4 1 4372. W zwiazku z proj. budowg drogi gminnej
na dziatkach nr 4418/4 1 4372 1 wystgpujaca kolizja z istn. kablem nN nalezy wykona¢
przebudowe istn. kabla nN.

Zgodnie z warunkami usuni¢cia kolizji wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow RE Stalowa Wola znak: RES/RM/LA/5/2022 z dnia 31.01.2022 roku wynika, ze
istn. kabel nN typu YAKY 4x70 mm? relacji stacja transf. Warchoty 11 — ztgcze kablowe
ZK dziatka 7514/2 nalezy przebudowac 1 zlokalizowaé¢ poza pasem proj. drogi na odcinku

od proj. mufy kablowej nN nr 1 do proj. mufy kablowej nN nr 2.

Przebudowe linii kablowej nN nalezy wykona¢ za pomoca kabla nN typu
YAKXS 4x70 mm?. Na dziatce nr 7372 w miejscu lokalizacji proj. mufy kablowej nr 1
nalezy rozciaé istn. kabel nN typu YAKY 4x70 mm? relacji stacja transf. Warchoty 11 —
ztacze kablowe ZK dziatka 7514/2. Polaczenie (mufowanie) istn. kabla nN YAKY 4x70
mm?2 z proj. kablem nN YAKXS 4x70 mm2 nalezy wykona¢ za pomoca mufy kablowej nN
typu ZRM-2.

Skrzyzowanie z proj. drogg gminng nalezy wykona¢ w rurze ochronnej gruboscienne;j
sztywnej 110/9,1 np. typu SRS-G 110/9,1. W dalszej kolejnosci proj. linia kablowa nN
bedzie prowadzana we wspolnym rowie kablowym wraz z linig kablowa o$wietleniowg w
kierunku proj. mufy kablowej nN nr 2. Proj. kabel nN YAKXS 4x70 mm? nalezy prowadzi¢

w rowie kablowym od zewngtrznej strony drogi.

W km drogi okoto 0+900 w miejscu lokalizacji proj. mufy kablowej nr 2 nalezy
wykonaé potaczenie (mufowanie) proj. kabla nN YAKXS 4x70 mm? z istn. kablem nN typu
YAKY 4x70 mm? za pomoca mufy kablowej nN typu ZRM-2.

Istn. linia kablowa nN (kolidujaca z proj. droga) na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj.

mufy nr 2 zostanie zdemontowana i wytaczona z eksploatacji po wykonaniu przebudowy.



Trasa projektowanej linii kablowej zostata przedstawiona na planie zagospodarowania
terenu (mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500) rys. nr 2.1 —2.2.

Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci, co najmniej 0,8m, na warstwie piasku o grubosci
10cm. Po jego ulozeniu nalezy go obsypa¢ dodatkowg 10cm warstwa piasku. Pozostalg
cze$¢ wykopu uzupehi¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢
na calej dlugosci oznakowana za pomocag pasa folii z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego, utozonego, co najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ linia
falista z zapasem 3% dhlugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesuni¢¢ gruntu. Kable powinien by¢ ukladane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie

powinna by¢ nizsza od podanej przez producenta kabla.

Promien gi¢cia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.
Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI rozmieszczone w odstepach,
co 10 m, oraz przy wejsciu do szafy o§wietleniowej. Na kablach zastosowa¢ oznaczniki

identyfikacyjne, na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate oznaczenia zawierajace:
- nazwe, wiasciciela linii kablowe;,
- relacje linii kablowej,
- napigcie znamionowe,
- typ 1 przekrdj linii kablowej,
- rok utozenia.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz zero stopni

Celsjusza.

Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg linii kablowej zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z

normami.

5. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

W projekcie objetym opracowaniem, dla potrzeb Inwestora oraz dla operatorow
telekomunikacyjnych nalezy wybudowa¢ kanalizacje¢ kablowa sktadajacg si¢ z kanalu
technologicznego ulicznego KTu oraz kanalu technologicznego przepustowego KTp

zlokalizowanego pod jezdniami, wjazdami oraz miejscami postojowymi.



Kanat technologiczny uliczny KTu sklada si¢ z:

- 1 rury HDPE 110/5,5 kolor niebieski,

- 1 rury HDPE OPTO 40/3,7 z wyrdznikiem barwnym (np. czerwony),

- 1 rury HDPE OPTO 40/3,7 z wyroznikiem barwnym (np. zielony) z prefabrykowang
wigzka mikrorurek 7x 10x1.

Kanat technologiczny przepustowy tworza 2 rury ostonowe RHDPEp 160/9,1 - pierwsza
dla pustej rury 110/5,5 oraz druga dla obu rur OPTO.

Wigzka mikrorur ma mie¢ konstrukcje tuby umieszczonej w $cistej rurze.

Szczegolowy przebieg oraz lokalizacje projektowanego kanatu technologicznego pokazano
na Planie Zagospodarowania Terenu (PZT) rys. 2.1 i 2.2. Glgbokos$¢ utozenia projektowanego
kanalu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do
gornej powierzchni rury kanatu wynosito min 0.7 m. Przy przejsciach pod jezdnig przykrycie
nie powinno by¢ mniejsze od 1,0 m. Kanat uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 20010 mm i grubo$ci co najmniej 0,5 mm
w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o
szerokos$ci co najmniej 25 mm 1 grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o
$rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny” umieszcza
si¢ bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych. Kanat zasypa¢ warstwa 10cm piasku,
nastepnie ziemig rodzima bez darni i kamieni. Zageszcza¢ wykop warstwowo.

W potowie glgbokosci utozenia kanatu umiesci¢ taSme ostrzegawczg o szerokosci 200+£10
mm 1 grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o
Srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Potaczenie rur opto 1 wigzek mikrorur wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Na ciggu projektowanej kanalizacji kablowej nalezy zabudowac studnie kablowe typu SK-
1 i SK-2. Projektowane studnie wyposazy¢ w ramy i pokrywy typu cigezkiego.

Wymagania dla kanalizacji kablowej:

- gniazda otwordw kanalizacyjnych w studniach kablowych tak zakonczy¢ aby nie
posiadaty ostrych krawedzi,

- osadniki /otwdr odwadniajacy/ we wszystkich studniach kablowych powinny by¢
wypelnione podsypka drenarska w celu zapobiegania zamulaniu,

- czgsci metalowe wlazow studni kablowych muszg by¢ pomalowane i zabezpieczone przed
korodowaniem,

- wlazy studni musza by¢ wyposazone w zamknigcia systemowe oraz wywietrzniki,



- wszystkie studnie kablowe musza by¢ ponumerowane w $rodku jak i na zewnatrz
w uzgodnieniu z Inwestorem/Zamawiajacym (zalecane tabliczki ze stali nierdzewnej
grawerowane).

Dopasowanie wysokosciowe studni kablowych oraz kanatu do rzednych projektowanych
chodnikéw i jezdni nalezy dokona¢ w oparciu o dane w aktualnym projekcie branzy drogowe;j

(plan zagospodarowania terenu) dla niniejszej inwestycji.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA POTRZEB USTALENIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z §3 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) zostaty wykonane czynnosci sktadajace
si¢ na ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia, na ktérych podstawie zostato
okreslone:

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej: ze wzgledu
na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego poziom
posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowa inwestycj¢ do 1 kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych;

2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych: odwodnienia obiektu bedzie realizowane
za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych drogi;

3) Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych: nie
dotyczy

4) Zaprojektowanie ekranéw uszczelniajacych- nie dotyczy;

5) Okreslenie nos$nosci, przemieszczen 1 ogolnej statecznos$ci podtoza gruntowego-
podtoze gruntowe jest stateczne i nie przewiduje si¢ wystgpowania jego przemieszczen;

6) Ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy 1 eksploatacji, a takze wzajemnego odzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi- ze wzgledu na charakter obiektu nie dotyczy;

7) Ocena stateczno$ci zboczy, skarp wykopow i nasypow: nie dotyczy, nie przewiduje si¢
wystepowania jego przemieszczen;

8) Wybodr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
1 nasypoéw- podloze w celu wzmocnienia zostanie zastabilizowane spoiwem

hydraulicznym cementowym;



9) Ocena wzajemnego odzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego- stwierdzone
wody gruntowe znajduja si¢ ponizej projektowanego poziomu posadowienia, wigc nie
przewiduje si¢ ich negatywnego oddziatywania;

10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntéw- nie stwierdzono aby podloze gruntowe bylo zanieczyszczone

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu 1 jego poziom posadowienia,

zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do I kategorii geotechnicznej przy prostych

warunkach gruntowych.

7. ROZWIAZANIA MATERIAYL.OWE I TECHNICZNE MAJACE WPLEYW NA
OTOCZENIE I SRODOWISKO

Planowana inwestycja zostanie wykonana 2z materiatbw wyszczegdlnionych

w .1

Zastosowane materiaty sa nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robot
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),

materialow, paliw 1 energii powyzej 20%.



8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e os§wiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. JANA w msc. NISKO
w km 0+000 — 0+212 oraz 0+223 — 0+957,50
wraz z budowg oswietlenia drogowego.

(dz. nr ewid. 4785/2, 5333, 5335, 4419, 4418/6, 4372, 4418/4, 4418/5, 7384, 7315/1, 4418/3 -
Jednostka ewidencyjna: 181205_4 NISKO - MIASTO, Obre¢b: 0001 NISKO).)

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami wiedzy

budowlane;j.

Projektant : tech. Wiadystaw Rosot, data: grudzien 2021
Nr upr. D-68/77

Sprawdzajacy: mgr inz. Artur Tomczyk data: grudzien 2021
PDK/0097/POOD/12

Projektant : mgr inz. Marek Kula data: grudzien 2021

Nr upr. E-193/02



Uprawnienia i Zaswiadczenia



RYSUNKI TECHNICZNE

Powyzsze rozwigzania przedstawiaja rysunki techniczne:

Rys 3.1 — przekroje normalne — skala 1:50
Rys 3.2 — przekroje normalne — skala 1:50
Rys 3.3 — przekroje normalne — skala 1:50



STRONA TYTUEROWA

ZAEACZNIKI

PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. JANA w msc. NISKO
zZamierzenia w km 0+000 — 0+212 oraz 0+223 — 0+957,50

budowlanego: | wraz z budowg o§wietlenia drogowego.

Kategoria .

obiektu bud.: XXV - drogi

Adres obiektu

Wojewodztwo: podkarpackie,
Powiat: Nizanski

budowlanego: Miejscowos¢: Nisko
jednostka ewidencyjna: 181205 4 NISKO - MIASTO
Dziatki obreb: 0001 NISKO
inwestycyjne: dzialki ewid.: dr. nr ewid. 4785/2, 5333, 5335, 4419, 4418/6, 4372,
4418/4, 4418/5, 7384, 7315/1, 4418/3
BURMISTRZ GMINY i MIASTA NISKO
Inwestor: Plac wolnosci 14, 37-400 Nisko
Imie i nazwisko,
Lp. Branza Funkcja . Data Podpis
Nr uprawnien
Drogowa . tech. Wiadystaw Rosot 12.2021
1 Projektowal D68/77
» | Drogowa | Sprawdzal merinZ. ArurTomesyk 5 50p1
PDK/0097/POOD/12
mgr inz. Marek Kula
3 Elektryczna PrOj ektowal £-193/02 12.2021

NISKO — GRUDZIEN 2021
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SPIS ZALACZNIKOW
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zaltaczniki

Analiza powiazania drogi z innymi drogami
Zmiany w infrastrukturze
Uzyskane warunki, opinie:

1y
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

Opinia Burmistrza Gminy 1 Miasta w Nisku nr RG.7011.21.10.2021.LK z dnia
12.01.2022r.

Opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Lublinie —
nr ZS.2215.1.3.2022 z dnia 10.02.2022r.

Opinia Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie nr 196 z dnia
24.01.2022r.

Opinia Zarzadu Drég Powiatowych w Nisku nr ZDP.AP.4504.3.2022 z dnia
10.02.2022r.

Opinia konserwatorska nr T-IRN.5183.2.2022.SS z dnia 14.02.2022r.

Uchwata nr 360/7241/22 z dnia 22.02.2022r. Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Pismo nr RG.7011.21.13.2022.£K z dnia 10.01.2022r. o opini¢ do uzyskania
decyzji ZRID skierowane do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Rzeszowie wraz z potwierdzeniem odbioru.

Uchwata nr 605/2022 z dnia 08.03.2022r. Zarzadu Powiatu Nizanskiego
w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Warunki przylaczenia z PGE Dystrybucja S.A. nr 22-F5/WP/00509 z dnia
31.01.2022r.

10) Warunki przylaczenia z PGE Dystrybucja S.A. nr 22-F5/WP/00521 z dnia

31.01.2022r.

11) Warunki usunigcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A. nr RES/RM/LA/5/2022 z dnia

31.01.2022r.

12) Warunki techniczne od Zarzadu Drog Powiatowych w Nisku nr

ZDP.AP.024.17.2021 z dnia 18.11.2021r.

13) Decyzja nr Rz.ZUZ.4.4210.24.2022.EB z dnia 17.02.2022r. Dyrektora Zarzadu

Zlewni w Stalowej Woli udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego

14) Protokot z narady koordynacyjnej nr G.6630.28.2022 z dnia 09.03.2022r.



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. JANA w msc. NISKO
Zamierzenia w km 0+000 — 0+212 oraz 0+223 — 0+957,50
budowlanego: | wraz z budow3 o$wietlenia drogowego.
Kategoria .
obiektu bud.: XXV - drogi

Adres obiektu

Wojewodztwo: podkarpackie,
Powiat: Nizanski

budowlanego: Miejscowos¢: Nisko
jednostka ewidencyjna: 181205 4 NISKO - MIASTO
Dziatki obreb: 0001 NISKO
inwestycyjne: dzialki ewid.: dr. nr ewid. 4785/2, 5333, 5335, 4419, 4418/6, 4372,
4418/4, 4418/5, 7384, 7315/1, 4418/3
BURMISTRZ GMINY i MIASTA NISKO
Inwestor: Plac wolnosci 14, 37-400 Nisko
Imie¢ i nazwisko,
Lp. Branza Funkcja . Data Podpis
Nr uprawnien
Drogowa . tech. Wiadystaw Rosot 12.2021
1 Projektowal D68/77
, | Drogowa | Sprawdzal merinZ. ArurTomenyk ) 50p1
PDK/0097/POOD/12
mgr inz. Marek Kula
3 Elektryczna PrOj ektowal £-193/02 12.2021




1. Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyvfike

projektowanego obiektu budowlanego uwzglednionej w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1.1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Kolejnos$¢ realizacji robot:

a) wykonanie robot ziemnych- korytowanie,

b) wykonanie kanatu technologicznego,

¢) wykonanie stabilizacji gruntu,

d) wykonanie podbudowy drogi,

e) wykonanie nawierzchni,

f) wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

g) plantowanie skarp i terenu pozostalego w obrebie pasa drogowego.
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.

Sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociggowa.

1.3. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzacé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementdw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:

» konieczno$cig prowadzenia robot bez wylgczania ruchu kotowego,

» koniecznoscig uzycia sprzetu budowlanego do wykonania robot drogowych.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu,

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Nisko, grudzien 2021 r.



STRONA TYTUEOWA

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. JANA w msc. NISKO

Nazwa

zZamierzenia w km 0+000 — 0+212 oraz 0+223 — 0+957,50
budowlanego: | wraz z budow3 o$wietlenia drogowego.
Kategoria .
obiektu bud.: XXV - drogi

Adres obiektu

Wojewodztwo: podkarpackie,
Powiat: Nizanski

budowlanego: Miejscowos¢: Nisko
jednostka ewidencyjna: 181205 4 NISKO - MIASTO
Dziatki obreb: 0001 NISKO

inwestycyjne:

dzialki ewid.: dr. nr ewid. 4785/2, 5333, 5335, 4419, 4418/6, 4372,
4418/4, 4418/5, 7384, 7315/1, 4418/3

BURMISTRZ GMINY i MIASTA NISKO

Inwestor: Plac wolnosci 14, 37-400 Nisko
Imie¢ i nazwisko,
Lp. Branza Funkcja . Data Podpis
Nr uprawnien
Drogowa . tech. Wiadystaw Rosét 12.2021
1 Projektowal D68/77
mgr inz. Artur Tomczyk
2 Drogowa Sprawdzal 12.2021
PDK/0097/POOD/12
mgr inz. Marek Kula
3 Elektryczna PrOj ektowal £-193/02 12.2021
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SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Parametry techniczne

1.1.Konstrukcja nawierzchni- jednia

2. Odwodnienie

3. Uprawnienia oraz przynalezno$¢ do izby projektanta i sprawdzajgcego
4. Rysunki techniczne:

a) Rys 4 — profil podtuzny drogi — skala 1:500/50

b) Rys 5 — przekroje poprzeczne drogi — skala 1:100/100
¢) Rys. 6 — przekroj na przepuscie 0+106,50 — skala 1:50

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

droga klasy dojazdowa D;

kategoria obcigzenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobe 13-70;
predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h;

grupa nos$nosci podtoza G1;

obcigzenie ruchem 80 kN/o§;

szerokos$¢ pasa drogowego — 6,00 m do 15,30m;

szeroko$¢ jezdni 3,50-5,50 m;

przekroj uliczny;

vV Vv VY ¥V V¥V Vv VYV Vv Vv =

pobocza gruntowe z kruszywa tamanego.

W  oparciu o ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i1 ich usytuowanie. ,,Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.” dla

poszczegbdlnych odcinkow zaprojektowana zostata nastgpujaca konstrukcja:



1.1.Konstrukcja nawierzchni- jezdnia:
» 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1;

» 6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR1;
» 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego /mieszanka niezwigzana 0-31,5mm/;
» 40cm warstwa wzmacniajaca podloze =z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym Rm 2,5-5 Mpa.

2. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych za pomocg spadku oraz spadku podtuznego na pobocza z kruszywa

famanego 1 pozostaty teren pasa drogowego.

Ponadto w ramach inwestycji zaprojektowano w km 0+106,50 przepust skrzynkowy
o wym. 1500x1500 mm i dlugosci L = 12,00 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu oraz
umocnieniem skarp narzutem kamiennym 100-300mm na podbudowie betonowej ze

spoinami wypetnionymi zaprawg cementow3.

3. OSWIETLENIE DROGOWE

Projektowana linia kablowa nN (o$wietlenie drogowe) zostanie wykonane kablem

YAKXS 4x35 mm?,

Dane techniczne proj. linii kablowej nN — oSwietlenie drogowe

- napigcie znamionowe 0,4 kV

uktad pracy sieci zasilajagcej nN - TN-C

- glebokos¢ utozenia kabla nN w ziemi — 0,8 m

- kabel nN YAKXS 4x35 mm?
dhugos¢ trasy / dlugos¢ kabla =932 m / 1090 m

- shup oswietleniowy aluminiowy stozkowy wysoko$¢ h = 8m — 29 szt

- wysiegnik jednoramienny do stupa o§wietleniowego — 29 szt

- oprawa oswietleniowa LED z kompensacjg mocy biernej, moc min 37W,
4500 Im, temp. barwy swiatla 4000K — 29 szt

- fundament betonowy prefabrykowany — 29 szt

- przebudowa istn. uktadu pomiarowego w szafie oswietleniowej SO — 1 szt



- bednarka uziemiajaca ocynkowana FeZn 25x5 mm — 1019 m

- przewéd YDY 3x2,5 mm? (prowadzenie wewnatrz stupa) — 290 m

- rura ochronna karbowana RHDPE 110 —4 m

- rura ochronna grubo$cienna sztywna RHDPEp 110 — podwiert — 9 m
- rura ochronna grubo$cienna sztywna RHDPEp 110 — przekop — 10 m

Uktadanie kabla nN w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normami.

4. USUNIECIE KOLIZJI

PRZBUDOWA ODCINKA ISTN. LINII KABLOWEJ nN

Przebudowe linii kablowej nN nalezy wykona¢ za pomocg kabla nN typu

YAKXS 4x70 mm?,

Dane techniczne proj. linii kablowej nN

napiecie znamionowe 0,4 kV
- glebokos¢ utozenia kabla nN w ziemi — 0,8 m
- kabel nN YAKXS 4x70 mm?
dhugo$¢ trasy / dlugos¢ kabla =327 m /340 m
- mufa kablowa nN typu ZRM-2 — 2 szt
- rura ochronna gruboscienna RHDPEp 110/6,3 (przekop) — 8 m

Uktadanie kabla nN w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normami.

5. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

W projekcie objetym opracowaniem, dla potrzeb Inwestora oraz dla operatoréw
telekomunikacyjnych nalezy wybudowac kanalizacj¢ kablowa sktadajaca si¢ z kanatu
technologicznego ulicznego KTu oraz kanatu technologicznego przepustowego KTp

zlokalizowanego pod jezdniami, wjazdami oraz miejscami postojowymi.
Kanat technologiczny uliczny KTu sktada si¢ z:
- 1 rury HDPE 110/5,5 kolor niebieski,

- 1 rury HDPE OPTO 40/3,7 z wyrdznikiem barwnym (np. czerwony),



- 1 rury HDPE OPTO 40/3,7 z wyrdznikiem barwnym (np. zielony) z prefabrykowang
wiazkg mikrorurek 7x 10x1.

Kanat technologiczny przepustowy tworza 2 rury ostonowe RHDPEp 160/9,1 -
pierwsza dla pustej rury 110/5,5 oraz druga dla obu rur OPTO.

Wiazka mikrorur ma mie¢ konstrukcje tuby umieszczonej w $cislej rurze.

Szczegdtowy przebieg oraz lokalizacje projektowanego kanatu technologicznego
pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu (PZT) rys. 2.1 1 2.2. Glgbokos$¢ utozenia
projektowanego kanatu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni rury kanatu wynosito min 0.7 m. Przy przej$ciach pod
jezdnig przykrycie nie powinno by¢ mniejsze od 1,0 m. Kanat uktada¢ na 10 cm podsypce z

piasku.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200+£10 mm 1 grubo$ci co najmniej 0,5
mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm,
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwaltym napisem ,,Uwaga
Kanat Technologiczny” umieszcza si¢ bezposrednio nad ciggami kanatow
technologicznych. Kanat zasypa¢ warstwa 10cm piasku, nast¢pnie ziemia rodzima bez darni

1 kamieni. Zageszcza¢ wykop warstwowo.

W potowie glebokosci ulozenia kanalu umiesci¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci
200£10 mm 1 grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i1 z trwalym napisem ,Uwaga Kanat

Technologiczny”.

Potaczenie rur opto 1 wigzek mikrorur wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi

jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Na ciggu projektowanej kanalizacji kablowej nalezy zabudowac studnie kablowe typu

SK-1 1 SK-2. Projektowane studnie wyposazy¢ w ramy i pokrywy typu ciezkiego.
Wymagania dla kanalizacji kablowe;j:

- gniazda otworow kanalizacyjnych w studniach kablowych tak zakonczy¢ aby nie

posiadaty ostrych krawedzi,

- osadniki /otwér odwadniajacy/ we wszystkich studniach kablowych powinny by¢

wypelnione podsypka drenarska w celu zapobiegania zamulaniu,



- czg$ci metalowe wlazow studni kablowych muszg by¢ pomalowane i zabezpieczone

przed korodowaniem,
- wlazy studni muszg by¢ wyposazone w zamknigcia systemowe oraz wywietrzniki,

- wszystkie studnie kablowe musza by¢ ponumerowane w $rodku jak i na zewnatrz
w uzgodnieniu z Inwestorem/Zamawiajacym (zalecane tabliczki ze stali nierdzewnej

grawerowane).

Dopasowanie wysokosciowe studni kablowych oraz kanatu do rzgdnych
projektowanych chodnikéw 1 jezdni nalezy dokona¢ w oparciu o dane w aktualnym

projekcie branzy drogowej (plan zagospodarowania terenu) dla niniejszej inwestycji.



6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e os§wiadczam,

ze projekt techniczny pn.:

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. JANA w msc. NISKO
w km 0+000 — 0+212 oraz 0+223 — 0+957,50
wraz z budowg oswietlenia drogowego.

(dz. nr ewid. 4785/2, 5333, 5335, 4419, 4418/6, 4372, 4418/4, 4418/5, 7384, 7315/1, 4418/3 -
Jednostka ewidencyjna: 181205_4 NISKO - MIASTO, Obre¢b: 0001 NISKO).)

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami wiedzy

budowlane;j.

Projektant : tech. Wiadystaw Rosot, data: grudzien 2021
Nr upr. D-68/77

Sprawdzajacy: mgr inz. Artur Tomczyk data: grudzien 2021
PDK/0097/POOD/12

Projektant : mgr inz. Marek Kula data: grudzien 2021

Nr upr. E-193/02



Uprawnienia i Zaswiadczenia



RYSUNKI TECHNICZNE

Powyzsze rozwigzania przedstawiajg rysunki techniczne:

Rys 4 — profil podtuzny drogi — skala 1:500/50
Rys 5 — przekroje poprzeczne drogi — skala 1:100/100
Rys. 6 — przekroj na przepuscie 0+106,50 — skala 1:50
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ZADANIE w km 0+000 - 0+212 oraz 0+223 - 0+957,50
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PRZEKROJ NORMALNY NA ODCNIKU
W KM 0+000 DO KM 0+150,00

KORONA DROGI GtOWNEJ

015 2,15 ) 2,15 0,75
1 1 1 1
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
istniejacy 8% 2% I 2% % istniejacy

e

teren
WWM AT =

pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 | 20 cm
stabilizowanego mechanicznie
nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% | - cm

KONSTRUKCJA JEZDNI:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S | 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltoweqo ACI6W | 6 cm

podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie 25 cm

warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem | 40 cm
hydraulicznym (2,5 - 5,0MPa)

nasyp z gruntu niewysadzinowega o CBR>35% | - cm

N teren

20 cm pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
- cm | nasyp z grunfu niewysadzinowego o CBR>35%

BURMISTRZ GMINY i MIASTA NISKO
INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. JANA w msc. NISKO
ZADANIE w km 0+000 - 0+212 oraz 0+223 - 0+957,50

wraz z budowg os$wietlenia drogowego.
LOKALIZACJA dz. nr ewid. 4785/2, 5333, 5335, 4419, 4418/6, 4372, 4418/4, 4418/5, 7384, 7315/1

- Jednostka ewidencyjna : 181205_4 NISKO - MIASTO, Obreb : 0001 NISKO
OBIEKT

DROGI GMINNE PUBLICZNE
FAZA
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
SKALA

NAZWARYSUNKU | bRZEKROJE NORMALNE cz.1 50 NrRYS. | 3.1
ZESPOL NUMER
PROJEKTOWY BRANZA | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN | PODPIS DATA
AUTOR OBIEKTU | Drogi WLADYSEAW ROSOL D -68/77 grudzien 2021
SPRAWDZAJACY Drogi ARTUR TOMCZYK PDK/0097/POOD/12 grudzien 2021




PRZEKROJ NORMALNY NA ODCNIKU
W KM 0+150 DO KM 0+170,00

KORONA DROGI GtOWNE)J

0,75 przewezenie 5,50-3,50 0,75
1 1 1 1
pobocze pobocze
istniejacy 8% 2% ! % 8% istniejacy

OS0OS

’Teren 3 :

%%

> N teren

pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 | 20 cm
stabilizowanego mechanicznie
nasyp z grunfu niewysadzinowego o CBR>35% | - cm

KONSTRUKCJA JEZDNI:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIS | 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W | 6 cm

podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej 25 cm
z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie

warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem | 40 cm
hydraulicznym {25 - 5,0MPa)

nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% | - cm

20 cm pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
- cm nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%

BURMISTRZ GMINY i MIASTA NISKO
INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. JANA w msc. NISKO
ZADANIE w km 0+000 - 0+212 oraz 0+223 - 0+957,50

wraz z budowg os$wietlenia drogowego.
LOKALIZACJA dz. nr ewid. 4785/2, 5333, 5335, 4419, 4418/6, 4372, 4418/4, 4418/5, 7384, 7315/1
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PRZEKROJ NORMALNY NA ODCNIKU

W KM 0+170 DO KM 0+212 oraz 0+223 DO KM 0+957,50

KORONA DROGI GtOWNE)J

3,50

075

0,75
’II/ ,II/
pobocze
istniejacy 8% _2%

o @)=

k.
1 1
pobocze

8° istniejacy

f\eren 3 3

77,

i teren

pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 | 20 cm
stabilizowanego mechanicznie

nasyp z grunfu niewysadzinowego o CBR>35% | - cm

KONSTRUKCJA JEZDNI:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S | 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W | 6 cm

podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej 25 em
z kruszywa 0/31,5 stab. mechanicznie

warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem | 40 cm
hydraulicznym (2,5 - 5,0MPa)

nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% | - cm

20 cm pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

- cm | nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%

BURMISTRZ GMINY i MIASTA NISKO

INWESTOR Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. JANA w msc. NISKO
ZADANIE w km 0+000 - 0+212 oraz 0+223 - 0+957,50
wraz z budowg os$wietlenia drogowego.
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