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OSWIADCZENIE

Informuje, ze projekt pt. ,,Budowa oswietlenia drogowego wzdluz ulicy Jana w miejscowoSci
Nisko wraz z przebudowg linii kablowej nN relacji stacja transf. Warcholy 11 — ZK dzialka nr
7514/2 na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdluz ulicy Jana w miejscowosci
Nisko w ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”
bedzie realizowany na podstawie decyzji ZRID.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze projekt zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

mgr int. MAREK KULA

Uprawnienia Bu lane
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elekirycznych i elekiroenergetycznych
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ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Obiekt : Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
wraz z przebudowa linii kablowej nN relacji stacja transf. Warchoty 11 — ZK dziatka nr 7514/2
na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
w ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”

1. Budowa os$wietlenia drogowego wzdluz ulicy Jana w miejscowosci Nisko

1.1. Shup os$wietleniowy aluminiowy stozkowy zbiezny INOX bez szwu jednoelementowy
wysokos¢ h = 8m - 29 szt

1.2. Wysiggnik jednoramienny dtugos¢ L = 2,0 m — 29 szt

1.3. Fundament betonowy prefabrykowany — 29 szt

1.4. Oprawa oswietleniowa LED o parametrach:
moc 36W, 4450 Im, temp. barwy $§wiatla 4000K, — 29 kpl

1.5. Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 — 29 szt

1.6. Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 — 58 szt

1.7. Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 — 29 szt

1.8. Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 — 1090 m

1.9. Przewod YDY 3x2,5 mm2 (prowadzenie wewnatrz stupa) — 290 m

1.10.Rura ochronna karbowana 110 —4 m

1.11.Rura ochronna grubo$cienna 110 (podwiert) —9 m

1.12.Rura ochronna gruboscienna 110 (przekop) — 10 m

1.13.Tasma uszczelniajgca DENSO Anticor (do uszczelnienia koncowek rur w ziemi) — 4 rolKi

2. Przebudowa linii kablowej nN relacji stacja transf. Warcholy 11 — ZK dzialka nr 7514/2

wzdluz ulicy Jana w miejscowosci Nisko

2.1. Kabel ziemny YAKXS 4x70 mm? — 340 m
2.2. Mufa kablowa nN typu ZRM-2 — 2 szt.
2.3. Rura ochronna gruboscienna 110 (przekop) —8 m

2.4. Tasma uszczelniajaca DENSO Anticor (do uszczelnienia koncowek rur w ziemi) — 1 rolka

3. Zabezpieczenie istn. linii kablowej SN relacji: Nisko — Barce odgal. Grady 1 — Grady 3

3.1. Rura ochronna dwudzielna 160 czerwona — 13 m
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5. Opis techniczny
5.1.Wstep

5.1.1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy — Budowy o$wietlenia

drogowego wzdluz ulicy Jana w miejscowosci Nisko wraz z przebudowg linii kablowej nN
relacji stacja transf. Warcholy 11 — ZK dzialka nr 7514/2 na odcinku od proj. mufy nr 1 do
proj. mufy nr 2 wzdhluz ulicy Jana w miejscowos$ci Nisko w ramach zadania ,,Budowa odcinka
drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko.

W zwiazku z proj. budowa drogi ulicy Jana planowana jest budowa 2 odcinkéw oswietlenia
drogowego jako nawigzanie do istniejacego os$wietlenia drogowego. Os$wietlenie drogowe
nawigzanie od ulicy Nowa - odcinek nr 1 (od stupa nr 1/1 - 7/1) oraz oswietlenie drogowe
nawigzanie od ulicy Wilcza - odcinek nr 2 (od stupa nr 1/2 - 22/2).

W ciggu w/w odcinka drogi planowane jest usuniecie kolizji polegajace na przebudowie
odcinka istn. linii kablowej nN kolidujacej z trasa proj. drogi ulicy Jana.

Inwestycja podyktowana jest koniecznoscig oswietlenia drég gminnych i poprawy
bezpieczenstwa ruchu dla mieszkancow w Nisku.

Inwestycja  zostata ~ uzgodniona ~ w  Zespole Uzgadniania ~ Dokumentacji
Projektowych w Nisku — protokotem narady koordynacyjnej Nr. G.6630.28.2022 z dnia 9.03.2022

roku.

5.1.2. Inwestor
Inwestorem jest:  Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac wolnosci 14, 37 - 400 Nisko

5.1.3. Podstawa opracowania

» Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape¢ do celow projektowych w
skali 1: 500,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124),
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» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2031 z pdzn. zm.),

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Nr. 695,
poz. 1168),

» Warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow RE
Stalowa Wola znak: 22-F5/WP/00521 z dnia 31.01.2022 roku

» Warunki przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow RE
Stalowa Wola znak: 22-F5/WP/00509 z dnia 31.01.2022 roku

» Warunki usunigcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszo6w RE
Stalowa Wola znak: RES/RM/LA/5/2022 z dnia 31.01.2022 roku

» PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

» N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

» PN/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

» N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

» PN-EN 13201:2016 - Os$wietlenie drog

» Protokoét z narady koordynacyjnej Nr. G.6630.28.2022 z dnia 9.03.2022 roku.

5.2. Projekt zagospodarowania terenu

5.2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar na ktérym zlokalizowana zostanie przedmiotowa inwestycja, to gtownie tereny

przeznaczone pod zabudowane, na ktorych istniejg juz inne media.

5.2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa podkarpackiego,
powiatu nizanskiego, gminy Nisko na dziatkach potozonych na terenie miasta Nisko, dziatki nr:
4785/2, 5333, 5335, 4419, 4418/6, 4372, 4418/4, 4418/5, 7384, 7315/1, 4418/3 - obreb 0001 miasto
Nisko.

Projektowany odcinek zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej ul. Jana w Nisku w km

lokalnym od 0+000 — 0+212 oraz 0+223 — 0+957,50 od skrzyzowania z drogg powiatowa publiczng
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nr 1057R ul. Stoneczng w Nisku, do skrzyzowania z gminng drogg publiczng nr 102594R ul.
Wilcza w Nisku.

Lokalizacja inwestycji zostala pokazana na mapie projekt zagospodarowania terenu w skali
1:500rys.nr.2.1-2.2

5.2.3. Budowa oswietlenia drogowego

W zwigzku z budowg drogi gminnej ulicy Nowa wystepuje koniecznos¢ wybudowania linii
kablowej nN oswietleniowej stuzacej do zasilania stupow oswietleniowych.

Oswietlenie drogowe nawiazanie od ulicy Nowa - odcinek nr 1 (od stupa nr 1/1 - 7/1)

Zgodnie z warunkami przylagczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow RE Stalowa Wola znak: 22-F5/WP/00521 z dnia 31.01.2022 roku wynika, ze zasilanie
stupow oswietleniowych od strony ulicy Nowa zostanie wykonane jako odgat¢zienie kablowe nN
(odcinek nr 1) z istn. stupa o$wietleniowego zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Nowa na
dziatce nr 7384 do proj. stupow oswietleniowych od nr 1/1 do 7/1. Proj. o$wietlenie drogowe —
odcinek nr 1 nalezy zakonczy¢ przed rzeka Barcowka.

Budowa o$wietlenia drogowego — odcinek nr 1 bedzie obejmowat:

a) budowe linii kablowej nN oswietleniowej wykonanej kablem
YAKXS 4x35 mm? — dtugo$¢ trasy =214 m

b) budowe stupéw o$wietleniowych z wysiegnikami — 7 Szt

c) budowa fundamentéw prefabrykowanych - 7 szt

d) montaz opraw o$wietleniowych LED z kompensacja mocy biernej — 7 szt

e) montaz bednarki uziemiajgcej ocynkowanej FeZn 25x5 mm wzdluz trasy linii
kablowej o$wietleniowej nN

Oswietlenie drogowe nawiazanie od ulicy Wilcza - odcinek nr 2 (od stupa nr 1/2 - 22/2)

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow RE Stalowa Wola znak: 22-F5/WP/00509 z dnia 31.01.2022 roku wynika, ze zasilanie
stupow oswietleniowych od strony ulicy Wilcza zostanie wykonane jako nowy obwod kablowy nN

(odcinek nr 2) wyprowadzony z istn. szafy o$wietleniowej SO zlokalizowanej w poblizu stacji
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transf. Warchoty 11 na dziatce nr 4418/3 do proj. stupow o$wietleniowych od nr 1/2 do 22/2. Proj.
o$wietlenie drogowe — odcinek nr 2 nalezy zakonczy¢ przed rzekg Barcowka.
Budowa o$wietlenia drogowego — odcinek nr 2 bedzie obejmowat:
a) budowe linii kablowej nN o$wietleniowej wykonanej kablem
YAKXS 4x35 mm? — dtugo$¢ trasy = 718 m
b) budowe stupéw o$wietleniowych z wysiggnikami — 22 szt
c) budowa fundamentéw prefabrykowanych - 22 szt
d) montaz opraw oswietleniowych LED z kompensacja mocy biernej — 22 szt
e) montaz bednarki uziemiajgcej ocynkowanej FeZn 25x5 mm wzdtuz trasy linii
kablowej o$wietleniowej NN

f) przebudowe uktadu pomiarowego

Lini¢ oswietleniowa prowadzi¢ jako linie kablowa ziemng z zastosowaniem kabla
YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV ulozona zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. We
wspolnym wykopie z linia kablowa prowadzi¢ bednarke uziemiajaca FeZn 25x5, ktéra nalezy
polaczy¢ z projektowanymi stupami poprzez zacisk lub spawanie.

Do budowy oswietlenia ulicznego nalezy zastosowac stlupy oswietleniowe aluminiowe
stozkowe zbiezny INOX bez szwu jednoelementowe wysokos¢ h = 8m wraz z wysiggnikami wraz z
oprawami oswietleniowymi typu LED.

Przy skrzyzowaniu z drogami gminnym kabel oswietleniowy nalezy zabezpieczy¢ 1 uktadac
w rurach ochronnych sztywnych RHDPEp 110. Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym
nalezy proj. linie kablowa nN zabezpieczy¢ i uktada¢ w rurach ochronnych karbowanych RHDPE
110. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujac tasme uszczelniajaca DENSO
Anticor.

Doktadny przebieg linii kablowej nN pokazany zostat na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:500 rysunek nr 2.1, 2.2.

5.3. Informacja o terenach wpisanych do rejestru zabytkéow

Dzialki obj¢te inwestycja nie s wpisane do rejestru zabytkow.

5.4. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren objety inwestycja

Dzialki objete inwestycja nie sg zlokalizowane na terenie eksploatacji gorniczej.
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5.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Planowana inwestycja to budowa linii kablowej nN. Projektowane wykopy ziemne pod
kable do maksymalnej gtebokosci 1,2m. Po analizie stwierdzono, ze projektowana inwestycja moze
by¢ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektow  budowlanych
zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych - grupa obiektow
dotyczaca wykopow do glebokosci do 1,2m przy budowie obiektéw liniowych w formie
rurociggdw lub linii kablowych. Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia.

5.6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOLANY

CZESC TECHNICZNA

5.6.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
e budowe linii kablowej nN oswietleniowej wykonanej kablem YAKXS 4x35 mm?
e budowe fundamentow prefabrykowanych
e budowe stupow oswietleniowych
e montaz opraw o$wietleniowych LED
e montaz bednarki uziemiajacej ocynkowanej FeZn 25x5 mm wzdhtuz trasy linii kablowej

oswietleniowej nN

DANE ENERGETYCZNE

Napiecie zasilania: 230/400 V

Moc maksymalna proj.: 29 x 36 W = 1,044 kW

Pomiary energii: istniejacy licznik  3-fazowy 230/400V  (pomiar bezposredni)
zlokalizowany w istniejacej szafce SO

System ochrony: szybkie wylaczenie

Rodzaj proj. linii o$w. linia kablowa ziemna

Typ linii o$wietleniowej:  kablowa YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV

Dhugosc¢ trasy linii osw.: 932 m

Dlugosc¢ kabla linii 0$w.: 1090 m
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Typ stupow osw. aluminiowy stozkowy zbiezny, wysoko$¢ h=8m
Ilos¢ proj. stupow 29 szt.

Ilos¢ proj. opraw 29 szt.

Typ opraw LED o mocy 36W / 230V, IP66, IK08

Uktad pracy sieci NN TN-C

Napiecie sieci zasilajgcej nN 0,4 kV

5.6.2. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowane o$wietlenie ulicy Jana obejmuje:

- budowe obwodu oswietleniowego nr 1 jako odgatezienie kablowe nN (odcinek nr 1) z istn. stupa
o$wietleniowego zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Nowa do proj. stupéw oswietleniowych
od nr 1/1 do 7/1.

- budowe obwodu oswietleniowego nr 2 jako nowy obwdd kablowy nN (odcinek nr 2)
wyprowadzony z istn. szafy oswietleniowej SO zlokalizowanej w poblizu stacji transf. Warchoty 11

na dzialce nr 4418/3 do proj. stupow oswietleniowych od nr 1/2 do 22/2.

Lini¢ oswietleniowa prowadzi¢ jako linie kablowa ziemng z zastosowaniem kabla
YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV utozong zgodnie z planem zagospodarowania terenu i schematem sieci
o$wietlenia ulicznego. We wspolnym wykopie z linia kablowa prowadzi¢ bednarke uziemiajaca
FeZn 25x5, ktora nalezy potaczyé z projektowanymi stupami poprzez zacisk lub spawanie. Na
stupach opisa¢ nr szafy o§wietleniowej z ktorej jest zasilane w/w o$wietlenie ulicy. Prace wykona¢
zgodnie z PN, obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng. Diugos¢ trasy projektowanej linii

kablowej wynosi 932 m.

5.6.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla obwodu o$wietleniowego nr 1 odbywacé si¢ bedzie w istn.
szafie sterowania o$wietlenia zlokalizowanej w stacji transf. Grady 1. Ze wzglgedu na zwigkszenie
ilosci lamp o$wietleniowych (zwigkszenie mocy przytaczenia z 4 kW do 11 kW) nalezy w istn.
uktadzie pomiarowym wymieni¢ istn. wytacznik nadmiarowo-pradowy 3 fazowy (zabezpieczenie

przedlicznikowe) o0 wartosci pradu znamionowego 6A na wylacznik nadmiarowo-pradowy 3
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fazowy o0 wartosci pragdu znamionowego 20A. Zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowaé do
oplombowania.

Pomiar energii elektrycznej dla obwodu o$wietleniowego nr 2 odbywac si¢ bedzie w istn.
szafie o$wietleniowej SO zlokalizowanej w poblizu stacji transf. Warchoty 11. W istn. szafie
o$wietleniowej SO jest zamontowany uktad pomiarowy 1 fazowy. Istn. uktad pomiarowy w szafie
oswietleniowej SO nalezy przebudowaé¢ na 3 fazowy. Ze wzgledu na zwigkszenie ilosci lamp
oswietleniowych (zwigkszenie mocy przylaczenia z 1 kW do 8 kW) nalezy w ukladzie
pomiarowym zamontowaé¢ wylacznik nadmiarowo-pradowy (zabezpieczenie przedlicznikowe) 3
fazowy o wartosci pragdu znamionowego 16A. Zabezpieczenie przedlicznikowe i licznik energii

elektrycznej przystosowa¢ do oplombowania.

5.6.4. SZAFA STEROWANIA OSWIETLENIEM SO

W szafce oswietlenia ulicy SO w czeéci sterowania zostata zlokalizowana aparatura
rozdzielczo-sterownicza. W tej czeSci odbywac si¢ bedzie samoczynne wilaczanie obwodow
o$wietleniowych poprzez astronomiczny zegar sterujacy typu Theben Selekta 172 wiaczajacy
stycznik. Dla rgcznego wlaczania stycznika przewidziano przetacznik I-0-11. Schemat potaczen w

szafie SO przedstawiono na schemacie elektrycznym sieci oswietlenia ulicznego — rys. nr 4.1 — 42.

5.6.5. SEUPY OSWIETLENIOWE I OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wytycznymi przyjeto projektowane stupy oswietleniowe aluminiowe stozkowe
zbiezny INOX bez szwu jednoelementowe wysokos¢ h = 8m wraz z wysiggnikami. Projektowane
stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Na slupach wraz z wysigghikami zamontowaé¢ oprawy oswietleniowe
LED z kompensacja mocy biernej 0 parametrach: moc minimum 37W, 4500 Im, temp. barwy
swiatta 4000K z obudowg aluminiowg.

W stupach zabudowaé zlacza bezpiecznikowe IZK. Komplet ztagcza powinien zawierac:
IZK-4-01 — 1szt, 1ZK-4-02 — 2szt, 1ZK-4-03 — 1szt. Do zabezpieczenia opraw zastosowaé
bezpieczniki topikowe typu Bi Wts 4A jako zabezpieczenie zrodta §wiatta. Ztgcze 1ZK potaczy¢ z
pojedyncza oprawa o$wietleniowa przewodem YDY 3x2,5mm2.

Na stupach przyklei¢ nalepki ,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje stupow.
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Parametry techniczne dobranej oprawy oswietleniowej LED:

e Material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e Szczelno$¢ komory elektrycznej — P66

e Montaz na stupie lub na wysiegniku

e Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiang kata nachylenia w zakresie od
-10° do +10° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

e Znamionowe napigcie pracy — 230V/50 Hz

¢ Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 36 W

e Minimalny strumien $wietlny zrodet — 4450 Im

e Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 4000K

e Wskaznik oddawania barw Ra > 70

e Klasa ochronnosci elektrycznej: 11

5.6.6. LINIA KABLOWA — OSWIETLENIE

Linie kablowa o$wietleniowa nN nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS
4x35mm?. Odcinki projektowanego o$wietlenia ulicznego wprowadzi¢ do projektowanych stupow
o$wietleniowych zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Odcinki projektowanego oswietlenia ulicznego wprowadzi¢ do projektowanych shupow
o$wietleniowych zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 2.1 — 2.2).

W celu réwnomiernego roztozenia obcigzenia poszczegdlnych faz zasilanie projektowanych
opraw o$wietleniowych wykona¢ naprzemiennie.

Kabel nalezy uktada¢ na glebokos$ci, co najmniej 0,8m, na warstwie piasku o grubosci 10cm.
Po jego ulozeniu nalezy go obsypa¢ dodatkowa 10cm warstwa piasku. Pozostala czes¢ wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci
oznakowana za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, utozonego, co
najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ linia falista z zapasem 3% dtugosci wykopu,

wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
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Kable powinien by¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla nie powinna by¢ nizsza od
podanej przez producenta kabla.

Przy skrzyzowaniu z drogami gminnym kabel o$wietleniowy nalezy zabezpieczy¢ i uktadad
w rurach ochronnych sztywnych RHDPEp 110. Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym
nalezy proj. linie kablowa nN zabezpieczy¢ i uktada¢ w rurach ochronnych karbowanych RHDPE
110. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujac tasme uszczelniajacag DENSO
Anticor.

We wspolnym wykopie z linig kablowa nalezy prowadzi¢ bednarke uziemiajaca FeZn 25x5,
ktorg nalezy potaczyé z projektowanymi stupami poprzez zacisk lub spawanie. Bednarke
FeZn 25x5 mm uktada¢ na dnie rowu pod warstwg piasku i kablami w odlegtosci 10cm od kabli.

Promien gigcia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna srednica zewnetrzna kabla.

Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI rozmieszczone w odstgpach,
co 10 m, oraz przy wejsciu do szafy o$wietleniowej. Na kablach zastosowaé oznaczniki
identyfikacyjne, na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate 0znaczenia zawierajace:

- nazwe, wlasciciela linii kabloweyj,
- relacje linii kablowe;,

- napigcie znamionowe,

- typ 1 przekroj linii kablowej,

- rok utozenia.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz zero stopni
Celsjusza.

Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg linii kablowej zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normami.

Plan trasy projektowanej linii kablowej os$wietlenia ulicznego pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu, rysunku nr 2.1-2.2.

Dane techniczne proj. linii kablowej nN — o$wietlenie drogowe

- napiecie znamionowe 0,4 kV

uktad pracy sieci zasilajacej nN - TN-C

glebokos¢ utozenia kabla nN w ziemi — 0,8 m
kabel nN YAKXS 4x35 mm?
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dhugos¢ trasy / dtugosé kabla =932 m /1090 m
- shup oswietleniowy aluminiowy stozkowy wysoko$¢ h = 8m — 29 szt
- wysiggnik jednoramienny do stupa o§wietleniowego — 29 szt
- oprawa oswietleniowa LED z kompensacja mocy biernej, moc 36W,
4450 Im, temp. barwy $wiatta 4000K — 29 szt
- fundament betonowy prefabrykowany — 29 szt
- przebudowa istn. uktadu pomiarowego w szafie oswietleniowej SO — 1 szt
- bednarka uziemiajaca ocynkowana FeZn 25x5 mm — 1019 m
- przewdéd YDY 3x2,5 mm? (prowadzenie wewnatrz stupa) — 290 m
- rura ochronna karbowana RHDPE 110 —4 m
- rura ochronna gruboscienna sztywna RHDPEp 110 — podwiert —9 m

- rura ochronna gruboscienna sztywna RHDPEp 110 — przekop — 10 m

5.6.7. UZIOMY, DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN

Projektowane linie o$wietlenia oraz sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania.

Wszystkie stupy o$wietleniowe nalezy uziemié, uziomy wykonaé¢ jako taSmowo-pretowe
przy uzyciu plaskownika FeZn 25x5 mm ukfadanego na glebokosci 10cm ponizej kabla
o$wietleniowego oraz pretow stalowych uziomowych fi 16 mm pograzonych pionowo w
gruncie.

Zgodnie z warunkami przylaczenia sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.

Bednarke FeZn 25x5 mm uktadaé na catej dlugosci kabla. Rezystancja kazdego uziemienia
musi spetnia¢ warunek R<10Q. Po wykonaniu uziemienia dokona¢ pomiaréw rezystancji uziomow.

W przypadku negatywnych wynikow, nalezy uziomy rozbudowac.

5.6.8. OZNAKOWANIE URZADZEN BEDACYCH WEASNOSCIA ODBIORCY

Po wykonaniu projektowanego o$wietlenia wykonaé¢ numeracj¢ shupow o§wietleniowych wg
opisow podanych na rys. nr 4.1 — 4.2 Przyjeto zasad¢ numeracji rosnacej. Urzadzenia bedace

wlasnoscig odbiorcy nalezy oznakowac trwale np. aluminiowymi tabliczkami opisanymi symbolem
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WO lub naklejkami z opisanym symbolem WO lub malowane na stupie symbol WO oraz stosowaé
wysig¢gniki do lamp w kolorze zo6ttym. Miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen na linii nalezy

oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z napisem ,,WO”’.

5.6.9. PRZBUDOWA ODCINKA ISTN. LINII KABLOWEJ nN

W ciggu ww. odcinka drogi planowane jest usuni¢cie kolizji polegajace na przebudowie
odcinka istn. linii kablowej nN kolidujgcej z trasg proj. drogi ulicy Jana. W zwiazku z proj. budowa
drogi ulicy Jana wystepuje kolizja z istn. kablem nN relacji stacja transf. Warchoty 11 — zlacze
kablowe ZK dziatka 7514/2. Istn. kabel nN w chwili obecnej przebiega przez dziatki nr 4418/4 i
4372. W zwiazku z proj. budowg drogi gminnej na dziatkach nr 4418/4 1 4372 nalezy istn. kabel nN
typu YAKY 4x70 mm? relacji stacja transf. Warcholy 11 — ztacze kablowe ZK dzialka 7514/2
przebudowac i zlokalizowa¢ poza pasem proj. drogi na odcinku od proj. mufy kablowej nN nr 1 do
proj. mufy kablowej nN nr 2.

Przebudowa odcinka istn. linii kablowej nN bgdzie obejmowata:

a) budowe linii kablowej nN wykonanej kablem YAKXS 4x70 mm? — na odcinku od
proj. mufy kablowej nN nr 1 do proj. mufy kablowej nN nr 2
dhugos¢ trasy = 327 m

b) demontaz istn. kabla nN typu YAKY 4x70 mm? — na odcinku od proj. mufy
kablowej nN nr 1 do proj. mufy kablowej nN nr 2

dhugo$¢ trasy demontazu = 323 m

Zgodnie z warunkami usunigcia kolizji wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow RE Stalowa Wola znak: RES/RM/LA/5/2022 z dnia 31.01.2022 roku wynika, Ze istn.
kabel nN typu YAKY 4x70 mm? relacji stacja transf. Warcholy 11 — zlacze kablowe ZK dziatka
7514/2 nalezy przebudowac i zlokalizowaé poza pasem proj. drogi na odcinku od proj. mufy
kablowej nN nr 1 do proj. mufy kablowej nN nr 2.

Przebudowe linii kablowej nN nalezy wykona¢ za pomocg kabla nN typu
YAKXS 4x70 mm?. Na dzialce nr 7372 w miejscu lokalizacji proj. mufy kablowej nr 1 nalezy
rozciaé istn. kabel nN typu YAKY 4x70 mm? relacji stacja transf. Warchoty 11 — ztacze kablowe
ZK dziatka 7514/2. Potaczenie (mufowanie) istn. kabla nN YAKY 4x70 mm2 z proj. kablem nN
YAKXS 4x70 mm2 nalezy wykona¢ za pomocg mufy kablowej nN typu ZRM-2.
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Skrzyzowanie z proj. droga gminng nalezy wykona¢ w rurze ochronnej grubo$ciennej
sztywnej 110/9,1 np. typu SRS-G 110/9,1. W dalszej kolejno$ci proj. linia kablowa nN bedzie
prowadzana we wspolnym rowie kablowym wraz z linig kablowa o$wietleniowa w kierunku
proj. mufy kablowej nN nr 2. Proj. kabel nN YAKXS 4x70 mm? nalezy prowadzi¢ w rowie

kablowym od zewngtrznej strony drogi.

W km drogi okoto 0+900 w miejscu lokalizacji proj. mufy kablowej nr 2 nalezy wykonaé
potaczenie (mufowanie) proj. kabla nN YAKXS 4x70 mm? z istn. kablem nN typu
YAKY 4x70 mm? za pomocg mufy kablowej nN typu ZRM-2.

Istn. linia kablowa nN (kolidujaca z proj. droga) na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj.

mufy nr 2 zostanie zdemontowana i wytaczona z eksploatacji po wykonaniu przebudowy.

Trasa projektowane;j linii kablowej zostata przedstawiona na planie zagospodarowania
terenu (mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500) rys. nr 2.1 —2.2.

Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci, co najmniej 0,8m, na warstwie piasku o grubosci 10cm.
Po jego utozeniu nalezy go obsypa¢ dodatkowa 10cm warstwa piasku. Pozostatg czes¢ wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci
oznakowana za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, utozonego, co
najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ linia falista z zapasem 3% dlugosci
wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable powinien
by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza od podanej przez producenta
kabla.

Promien gigcia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna $rednica zewngtrzna kabla. Kabel
ulozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI rozmieszczone w odstgpach, co 10 m,
oraz przy wejsciu do szafy oswietleniowej. Na kablach zastosowaé oznaczniki identyfikacyjne,

na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale oznaczenia zawierajace:

- nazwe, wilasciciela linii kablowej,
- relacje linii kabloweyj,

- napigcie znamionowe,

- typ i przekroj linii kablowej,

- rok utozenia.
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Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz zero stopni

Celsjusza.

Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza linii kablowej zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego. Ukladanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normami.

Dane techniczne proj. linii kablowej nN

- napigcie znamionowe 0,4 kV
- glebokos¢ utozenia kabla nN w ziemi — 0,8 m
- kabel nN YAKXS 4x70 mm?
dhugos¢ trasy / dtugosé kabla =327 m /340 m
- mufa kablowa nN typu ZRM-2 — 2 szt
- rura ochronna gruboscienna RHDPEp 110/6,3 (przekop) — 8 m

5.6.10. Zabezpieczenie istn kabla SN

Istn. linia kablowa SN zlokalizowana w poblizu proj. stupa nr 1/1 krzyzuje proj. drogg ulice
Jana na zjezdzie z ulicy Nowa. Podczas prowadzenia prac drogowych przy budowie proj. ulicy
Jana istn. linia kablowa SN zostanie zabezpieczona rurg ochronng dwudzielng A160PS dtugosci

L=13 m w przypadku braku zabezpieczenia istn. linii kablowej na zjezdzie.

Dane techniczne:

- rura ochronna gruboscienna dwudzielna A 160PS — 13 m

5.6.11. UWAGI KONCOWE

- Urzadzenia objgte niniejszym projektem powinny by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa |
dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

- Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujacymi normami i
przepisami BHP i wiedzy techniczne;j.

- Whytyczenie trasy kabla oraz stanowisk stupéw, a takze inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg obiektu nalezy zleci¢ geodecie, badZ jednostce geodezyjnej posiadajacej stosowne
uprawnienia.

- Nalezy zapoznac si¢ z trescig uzgodnien




Budowa o$wietlenia drogowego wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
wraz z przebudowa linii kablowej nN relacji stacja transf. Warchoty 11 — ZK dziatka nr 7514/2
na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdtuz ulicy Jana w miejscowos$ci Nisko
w ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”

14/14

- Przed wykonaniem wykopow pod stupy nalezy wykonaé przewierty kontrolne w celu

zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia terenu. Zachowaé odleglosci i wytyczne podane w

uzgodnieniach branzowych

- Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw wielkosci elektrycznych, a w

szczegblnoSci pomiar stanu izolacji trasy oswietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

- Teren po pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodnic¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru.

Rzeszow, marzec 2022 r.

mgr int,. MAREK KULA

Uprawnienia Buy lane

elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr E-193/02

mgr inz. Marek Kula

Uprawnienia Budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr E-193/02




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekt:

Budowa os$wietlenia drogowego wzdluz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
wraz z przebudowa linii kablowej nN relacji stacja transf. Warcholy 11 — ZK dzialka nr 7514/2
na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdluz ulicy Jana w miejscowoSci Nisko
w ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”

Adres:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa podkarpackiego,
powiatu nizanskiego, gminy Nisko na terenie miejscowosci Nisko, obreb 0001 na
dzialkach nr : 7384, 7315/1, 4785/2, 5333, 5335, 4419, 4418/5, 4418/6, 4372, 4418/4,
4418/3 przy ul. Jana w Nisku jednostka ewidencyjna: 181205 4 NISKO — MIASTO
obreb 0001 NISKO

Inwestor: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

Projektant: mgr inz. Marek Kula

Nazwa inwestycji:

Budowa oS$wietlenia drogowego wzdluz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
wraz z przebudowa linii kablowej nN relacji stacja transf. Warcholy 11 — ZK dzialka nr 7514/2
na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdluz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
w ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej linii elektroenergetycznej kablowej
oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegtoéci innych obiektow i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej:

- PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.



— zalagcznik nr 1 - usytuowanie i warunki techniczne jakim powinna odpowiadac
kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne w przypadkach wspotwykorzystania
innych obiektow budowlanych, zblizeh z innymi obiektami budowlanymi oraz
skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi 1 $rodladowymi wodami
powierzchniowymi,  do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. (poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, (pkt.. I, II, Il w
ktérych okreslono odleglosci podstawowe usytuowania 1 zabezpieczania linii
elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny) w przypadku zblizen z innymi obiektami
budowlanymi)

Z przepisow tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci.

Projektowana linia kablowa przebiega¢ bedzie przez dziatki objete wnioskiem na
glebokosci 1,0m pod poziomem gruntu. Zgodnie z w/w normami i przepisami planowana
inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie istniejacego stanu dziatek
sgsiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek
inwestycyjnych objetych wnioskiem. Nieruchomos$ci sasiednie nie znajda si¢ w obszarze
oddzialywania planowanego obiektu.

mgr int,. MAREK KULA

Uprawnienia Bu lane

irsia'acyjne, ez ograngzen

elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr E-193/02



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

»Budowa oSwietlenia drogowego wzdluz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
wraz z przebudowg linii kablowej nN relacji stacja transf. Warcholy 11 — ZK
dzialka nr 7514/2 na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2
wzdluz ulicy Jana w miejscowosci Nisko w ramach zadania

»Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”

Inwestor: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac wolnosci 14, 37 - 400 Nisko

Imie 1 nazwisko oraz

adres projektanta: Kula Marek
Laka 589
36-004 Laka

Nisko, marzec 2022 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Podczas realizacji inwestycji beda wykonywane nastepujace prace:

3.

4.

przygotowanie i wygrodzenie stanowisk pracy

budowa linii kablowej NN — obwod oswietleniowy

przebudowa uktadu pomiarowego w szafce oswietleniowej SO

budowa stupéw oswietleniowych nN z oprawami LED

budowa linii kablowej nN — przebudowa na odcinku od mufy nN nr 1 do mufy nN nr 2
demontaz istn. kabla nN na odcinku od mufy kablowej nN nr 1 do mufy kablowej nN nr 2

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W poblizu inwestycji znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
Stacja transf. 15/0,4 kV Warchoty 11

linia napowietrzna nN

linia kablowa nN, SN

potok, rzeka Barcéwka

droga gminna

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy zwraca¢ uwage na uzbrojenie podziemne terenu
(woda, gaz, kanalizacja, kable energetyczne, kable t/t).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia
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W czasie wykonywania robot budowlanych wystapia zagrozenia wynikajace z:
e prowadzenia prac w wykopach, gdzie moze wystapi¢ niebezpieczenstwo przysypania ziemia
pracownikow pracujacych w wykopie,
e praca W poblizu linii pod napigciem,

e praca w poblizu cigzkiego sprzetu (dzwigow, koparek)

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

e dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

e oOrganizowaé, przygotowaé i prowadzi¢ prace uwzgledniajace zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takze
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

e egzekwowac przestrzeganie przez pracownikOw przepisow i1 zasad BHP,

e nabudowie obowiazuja szkolenia:

- po rozpoczgciu budowy i1 przyjezdzie brygady na budowe,
- przy zmianie asortymentu robot lub wprowadzeniu nowych technologii.

e szkolenie na budowie przeprowadza sie w formie instruktazu stanowiskowego.

Przedmiotem instruktazu sg podstawowe zasady BHP, zagrozenia wypadkowe, zasady BHP zwigzane z
technologia robot i wykonywaniem prac niebezpiecznych, nietypowych — odnotowywane w

dokumentach budowy.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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do pracy nalezy przystepowaé wypoczetym,

odziez ochronna i robocza musi by¢ w nalezytym stanie,

nalezy uzywac¢ sprawnych narzedzi 1 urzadzen,

Wszyscy pracownicy muszg stosowac sie do polecen wydawanych przez prowadzacego montaz
brygadzisty,

przed przystgpieniem do pracy, prowadzacy montaz brygadzista udzieli instruktazu, powiadomi
podlegltych pracownikow o zakresie pracy, zagrozeniach i sposobie bezpiecznego wykonywania
pracy, zabrania si¢ wykonywania prac nie wykazanych w poleceniu na prace,

przy wystepujacych watpliwosciach nalezy problem skonsultowa¢ z kierownikiem budowy lub
projektantem,

w maksymalnym stopniu ograniczy¢ zniszczenia w uprawach rolnych i na posesjach
uzytkownikéw dziatek,

bezwzglgdnie przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢ tacznos¢ radiowa 1 zasady
komunikowania si¢

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ dozor kierownictwa robot. W czasie prac na
kazdym stanowisku nalezy zapewni¢ $rodki transportu i facznosci. Prace montazowe powinny

odbywac si¢ pod nadzorem wtasciciela linii.

mgr int. MAREK KULA

Uprawnienia Bu lane
do projextowarsi rerowania
robotami budow! jalnoscl
irsia'acynefez ograngzen
w zakresie siedl, instalacjl i Urzgdzen

elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr E-193/02
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OBLICZENIA TECHNICZNE
1.1 Bilans mocy

Oprawa o$wietleniowa Sprinter Mini LED 740 4450Im 36W IP66 RAL7042 DRV
prod. ES-SYSTEM

Moc jednostkowa oprawy oswietleniowej Sprinter Mini LED 740 = 36 W

1.1.1 Obliczenie kabla zasilajacego lampy o$wietleniowe — odcinek nr 1
Lampy oSwietleniowe od nr 1/1 do nr 7/1

Ilo$¢ opraw o$wietleniowych = 7 szt

Moc maksymalna Ps =7 x 36 W = 0,252 kW

Wspotczynnik jednoczesnosci = 1

Laczne obcigzenie =252 W

Obliczenie tacznego pradu obcigzenia kabla

kjxPs _ 1,0x252

IB = =
J3xUxcosg  V3x400x0,9

=04A

Ps - moc obcigzenia

kj - wspotczynnik jednoczesnosci

Is - obliczeniowy prad obcigzenia kabla [A]
U - napigcie migdzyfazowe [V]

cosd - wspotczynnik mocy [-]

Przyjmuje si¢ wspotczynnik jednoczesnosci kj = 1,0

Przyjmuje si¢ kabel YAKXS 4x35 mm? o obcigzalnoéci dtugotrwatej I, = 132 A.
Zgodnie z Warunkami Przylaczenia przyjmuje si¢ zabezpieczenie w szafie sterowania
o$wietlenia ulicznego o pradzie znamionowym In =20 A

1.1.2 Obliczenie kabla zasilajacego lampy o$wietleniowe — odcinek nr 2
Lampy o$wietleniowe od nr 1/2 do nr 22/2

[lo$¢ opraw oswietleniowych = 22 szt
Moc maksymalna Ps = 22 x 36 W = 0,792 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci = 1

¥.aczne obcigzenie = 792 W

Obliczenie tagcznego pradu obcigzenia kabla
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kjxPs _ 1,0x792
B= =
J3xUxcosg ~ V3x400x0,9

=12A

Ps - moc obcigzenia

kj - wspotczynnik jednoczesnosci

Is - obliczeniowy prad obcigzenia kabla [A]

U - napigcie miedzyfazowe [V]

CoSd - wspotczynnik mocy [-]

Przyjmuje si¢ wspotczynnik jednoczesnosci kj = 1,0

Przyjmuje si¢ kabel YAKXS 4x35 mm? o obcigzalnoéci dtugotrwatej I, = 132 A.

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia przyjmuje si¢ zabezpieczenie w szafie sterowania
o$wietlenia ulicznego o pradzie znamionowym In =16 A

1.2 Dobor przekroju przewodow
1.2.1 Prad obliczeniowy kabla zasilajacego lampy oswietleniowe — odcinek nr 1

kjxPs _ 1,0x252
J3xUxcosg ~ V3x400x0,9

Is= =04A

Zabezpieczenia przecigzeniowe
Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodow powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
s < 1z
gdzie: Ig- prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obcigzenia przewodow)
Iz - obciazalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodu
In - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

Przyjmuje si¢ kabel YAKXS 4x35 mm? o obcigzalnosci dlugotrwatej 1z =132 A

le=04A<I1z=132A

Ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen przyjmuje si¢ zabezpieczenie w szafce SO
o pradzie znamionowym In =16 A.

Warunek zabezpieczenia przecigieniowego projektowanego kabla nN jest spetniony.
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1.2.2 Prad obliczeniowy kabla zasilajacego lampy oswietleniowe — odcinek nr 2

kjxPs _1,0x792
B= =
J3xUxcosg ~ V3x400x0,9

=12A
Zabezpieczenia przecigzeniowe
Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodow powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
s < Iz
gdzie: Ig- prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obciazenia przewodow)
Iz - obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu
In - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

Przyjmuje sie kabel YAKXS 4x35 mm? o obcigzalnoéci dtugotrwalej 1z =132 A

le=12A<Iz=I32A

Ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen przyjmuje si¢ zabezpieczenie w szafce SO
o pradzie znamionowym In =10 A.

Warunek zabezpieczenia przecigieniowego projektowanego kabla nN jest spetniony
1.3 Spadek napiecia na przylaczu

1.3.1 Obliczenie spadku napiecia dla obwodu o$wietleniowego — odcinek nr 1

100xPx21 m
AU= —————10° ,P=252 W, 1 =253 m, S=35 mm?, y= 35
yXSXU?2 Qmm?
AU= 100x252x2x253 10° = 0,2 %
35x35x2302

AUy = 0,2 % < AUdop= 5% - warunek spelniony

1.3.2 Obliczenie spadku napiecia dla obwodu o$wietleniowego — odcinek nr 2

100xPx21 m
AU= ———10° ,P=792 W, | =837 m, S=35 mm? , y= 35 2
yXSxU? £amm
AU= 100x792x2x837 105 - 211 %
35x35x2302

AUy = 2,1 % < AUdop= 5% - warunek spelniony
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1.4 Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
1.4.1 Stacja transf. 15/0,4 kV Grady 1 — obwod oswietleniowy odcinek nr 1
Sprawdzenie ochrony skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

dla odcinka linii kablowej o$§wietleniowej — odcinek nr 1
(dla zabezpieczenia 32 A zainstalowanego w stacji transf.)

[ YAKXS4x35mm? [ YAKXS 4x35mm? 1 YAKXS 4x35mm?
1 | =250m L Fzm L T=23Tm

St. Grady 1 32A Istn. stup Proj. 1/1 Proj. 7/1
400 kVA

Rezystancja i reaktancja jednostkowa:
Rt = 0,0046 Q/f X7=0,0153 Q/f
R35 vakxs =0,868 Qf km X35 vakxs =0,085 Qf km

Rezystancja i reaktancja petli zwarcia od stacji transf. do stupa nr 7/1

Rezystancja i reaktancja petli zwarcia

Rt =0,0046 Q/f X1=0,0153 Q/f
R35 vakxs = 2 x 0,868 x 0,503=0,87 Q Xssvakxs =2 X 0,085 x 0,503 =0,085 Q2
Rp = 0,0046+0,87 = 0,87 Q Xp=0,0153+0,085=0,10 Q

Impedancja petli zwarcia
Zp=+/Rp + Xp =V (0,87)> + (0,10 =0,87 Q
Zs=1,25xZp = 1,25x0,87 = 1,09 Q

Prad zadzialania zabezpieczenia la=2,5XIn=2,5x 32 =80 A
Warunek wylaczenia zwarcia w czasie t < 5

Zsxla<Uo
1,09x80< 230V
872V < 230V

Warunek skutecznosci ochrony spelniony

Odcinek linii kablowej nN o$wietleniowej jest chroniony pod wzgledem ochrony
przeciwporazeniowej.




Obiekt:

Budowa o$wietlenia drogowego wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
wraz z przebudowa linii kablowej nN relacji stacja transf. Warchoty 11 — ZK dziatka nr 7514/2 Strona
na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko /5
w ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”

1.4.2 Stacja transf. 15/0,4 kV Warcholy 11 — obwod o$wietleniowy odcinek nr 2

Sprawdzenie ochrony skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
dla odcinka linii kablowej o$wietleniowej — odcinek nr 2
(dla zabezpieczenia 20 A zainstalowanego w stacji transf.)

| YAKXS4x35mm? ] YAK
OO L

XS 4x35mm? [ YAKXS 4x35mm? :I
I1=3m [=8m L | =829 m
St. Warchoty 11 20A

Istn. ztgcze SO Proj. 1/2 Proj. 22/2
100 KVA
Rezystancja i reaktancja jednostkowa:
Rr = 0,028 Q/f X1=0,0575 Q/f
R3s vakxs =0,868 Qf km X35 vakxs =0,085 Qf km
Rezystancja i reaktancja petli zwarcia od stacji transf. do stupa nr 22/2
Rezystancja i reaktancja petli zwarcia
Rt = 0,028 Q/f X1=0,0575 Q/f
Rss yakxs = 2 X 0,868 x 0,840=1,45 Q X35 vakxs = 2 X 0,085 x 0,840 =0,14 Q
Rp=0,028 +1,45=1,48 Q

Xp=0,0575+0,14=0,14 Q
Impedancja petli zwarcia

Zp=[Rp+ Xp =V (1,48)? + (0,14)> = 1,47 Q
Zs=1,25xZp=1,25x 1,49 = 1,83 Q

Prad zadziatania zabezpieczenia la = 2,5 x In =2,5 x 20 =50 A
Warunek wylaczenia zwarcia w czasie t < 5

Zsxlag<Uo
1,83x50< 230V
915V < 230V

Warunek skutecznosci ochrony spelniony

Odcinek linii kablowej nN o$wietleniowej jest chroniony pod wzgledem ochrony
przeciwporazeniowej.
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WP-1

\ (wz 01 10.2018)

Stalowo Wola, 31-01-2022 r.

~GE 22.F5/5/00521,

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-F5/UP/00521 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina i Miasto Nisko
Nisko
pl. Wolnosci 14
37-400 NISKO

Warunki przytaczenia nr 22-F5/WP/00521 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe.
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowos¢ Nisko, ul. Jana, nr dz. 7384,7315/1,4785/2,5333,5335.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pé#n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-01-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejacy stup oSwietlenia ulicznego na dziatce 4714/217. Stacja zasilajaca $5-1251 Grady 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 11,00 kW (moc istn. 4,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od stupa oéw. ulicz. przy dz. 4714/217 wybudowa¢ odcinek o$wietlenia ulicznego wydzielonego przewodem o
przekroju wg obliczer diugosci wg potrzeb. Zainstalowa¢ lampy oswietlenia ulicznego typu wg uznania w ilosci wg
potrzeb. Uklad pomiarowy oraz sterowanie zegarem w szafie oswietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.

6.2 Moc zainstalowanych opraw nie moie przekraczac 11 kW.

6.3 Szczegdty techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej pozostaje bez zmian,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegOlnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1 istniejacy wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6[A], wymienié na 20 [A].

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sq waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

15.4 Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora oswietlenia ulicznego.

15.5 Dla oznaczenia lamp o$wietlenia ulicznego pozostajacych na majatku Inwestora stosowaé¢ wysiegniki do lamp w
kolorze z6ttym.

15.6 W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen na linii umiescic tabliczki informacyjne z napisem "wo0",

15.7 Przed przystgpieniem do realizacji sieci oswietlenia Podmiot Przytaczany powinien przedtozyé do uzgodnienia
opracowang dokumentacje techniczno - prawna.

15.8 Dotychczasowy przydziat mocy na w/w oswietlenie wynosit 4 kW, PPE480548 1050049660 27.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Grzegorz Kozyra
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WP-1

\ (wz 01 10 2019)
Stalowa Wola, 31-01-2022 r.

P GE 22-F5/5/00509.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-F5/UP/00509 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina i Miasto Nisko

Nisko
pl. Wolnosci 14
37-400 NISKO

Warunki przylaczenia nr 22-F5/WP/00509 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe.
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowos¢ Nisko, ul. Wilcza, nr dz. 4372, 4418/4, 4418/5, 4418/6, 4419.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-01-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Szafa oéwietlenia ulicznego SO zlokalizowana w poblizu stacji transformatorowej Warchoty 11.
Stacja zasilajaca §5-1379 Warchoty 11.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczen

w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 8,00 kW (moc istn. 1,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Istniejace zlacze SO przebudowaé na 3-fazowe. Zamontowaé zabezpieczenie przedlicznikowe 3-fazowe o
wartosci pragdu znamionowego 16 [A].
6.2 Od ww zljcza SO wybudowaé odcinek oéwietlenia ulicznego wydzielonego przewodem o przekroju wg
obliczer diugosci wg potrzeb. Zainstalowa¢ lampy oswietlenia ulicznego typu wg uznania w iloéci wg potrzeb. Uklad
pomiarowy oraz sterowanie zegarem w szafie o$wietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.
6.3 Moc zainstalowanych opraw nie moze przekraczaé 8 kW.
6.4 Szczegbly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

2w



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie,

15.3 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systemdéw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.4 Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora oswietlenia ulicznego.

15.5 Dla oznaczenia lamp o$wietlenia ulicznego pozostajacych na majatku Inwestora stosowaé wysiegniki do lamp w
kolorze zéttym.

15.6 W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen na linii umiescic tabliczki informacyjne z napisem "W0".

15.7 Przed przystapieniem do realizacji sieci o$wietlenia Podmiot Przytaczany powinien przedtoiy¢ do uzgodnienia
opracowang dokumentacje techniczno - prawna.

15.8 Dotychczasowy przydziat mocy na w/w oswietlenie wynosit 1 kW, PPE480548 1050056484 61.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Grzegorz Kozyra




= PGE Dystrybucja S.A.
/” . Oddziat Rzeszéw

PGE ' Rejon Energetyczny Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 18
tel.: (17) 749 7000 ,

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE05 OR@paedystrybucija pl
Stalowa Wola, dn. 31.01.2022 r.
RES/RM/tA/5/2022

Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14
37 - 400 Nisko

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Sp6tka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 12.01.2022 r. nr P/1/432
dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okreéla sie nastepujgce
warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w sktad sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:

Budowa nowej drogi gminnej ul. Jana.
1. Miejsce wystepowania kolizji: Nisko dz. nr ewid. 4372, 4418/4,4418/5

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskaza¢ parametry obiektu podlegajgcego
przebudowie/przeniesieniu np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linii, przekrdj przewoddéw oraz
inne dane charakteryzujgce obiekt):

I.  Linia kablowa nN-0,4 kV typu YAKXS 4 x 70 mm?, relacji stacja transf. Warchoty 11 - ztacze
kablowe ZK (dz. nr 7514/2,

Stan techniczny urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majq stuzyC. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spétka umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzagdzer elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowaé/przenieé¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do

budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgacym zakresie:

¢ Linie kablowe niskiego napiecia,

o Opisy i oznaczenia elementéw sieci dystrybucyjnej,

o kolidujacg infrastrukture energetyczng przebudowaé przenoszac poza teren
wystepowania kolizji spetniajac wymogi: PN ~ E/05100-1, PN - E/05125, SEP-E-003,
SEP-E-004.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie 2C-340 Lublin ul Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsgbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejorowy Lublin-Wschod w Lublrie z siedzibs w Swidniku VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP 946-25-93-855
REGON 050552840 Kapilal zakiadowy 9729 424 16C zl w pelni opfacony Konlo barkowe Bank PEKAO S A of\Warszawa Al Jerozolmskie 2
0O 400 Warszawa Nr 40 1240 6016 1171 0010 285% 5194 www.pgedystrybucja.pl



b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzgdzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykonac w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéci
wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw
wylaczenia. NaleZy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii
EfektryCZHEJ/MMGMWWMWEHH* * wyboru
i uzupefnienia dokonuje Oddziat:

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,
Rejon Energetyczny Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 18, 37-450 Stalowa Wola
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

f) ** przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczy¢ Spétce — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

» Nieodptatnej dla Spodtki, bezterminowej stuzebnosci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebnos¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub
nabywcdw urzqdzeri, na okres nieoznaczony, i ie wygasa najpéiniej wraz
Z likwidacjq przedsigbiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polega¢ na prawie korzystania
Z nieruchomosci obciqzonej na ktdrej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne
w tym urzqdzenia powiqzane, polegajqcej w szczegbinosci na prawie do
utrzymywania  na  niej urzqdzeri i instalacji  elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu
i dojazdu do nich niezbgdnym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji,
kontroli przeglqdéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”,
Integralng czgécig aktu notarialnego zawierajgcego o$wiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny okreélajacy potozenie urzadzen na
nieruchomosci objgtej stuzebnoscia przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy
o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie
sporzagdzony przed demontazem urzadzed. W przypadku, gdy stuzebnoéé
ustanawiana jest poprzez ztozenie jednostronnego o$wiadczenia przez wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zostaé dostarczony
Spétce w terminie 7 dni od ztozenia takiego oswiadczenia z uwagi na cigzacy na
Spoice obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

> decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usunigcia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylagcznie na cele
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g)
h)

j)

zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikdw ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka -
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja
S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzgdzer elektroenergetycznych;

»  w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomogci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksiag
wieczystych;

»  w przypadku kolizji z drogami — decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdInych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U.
z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sig mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spoice).

przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowaé/przebudowac/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotka z materialdow pochodzacych z demontaiu urzadzer
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawceg robét lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8
i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzagdzenia elektroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia
odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzgce z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnosciag Spoétki z chwilg pofaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdétka umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie
z obowigzkiem wydania Spdtce do niezakiéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra uleglta przeniesieniu,
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odtworzeniu bad? przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspéffinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw
wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania cze$é sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwiocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokot
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznoéci Warunkdéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11.

12,

Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania w terminie
21 dni od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu: Marian Oleszek tel 15 877 43 10,

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/
odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowiacych wtlasnoéé Spétki nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do
prac na kolidujacych z projektowana inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia
kolizji).

Rejon Energetyczny Slalowa Woi- /

Technik ds. Majgthu Sicciowe:
/A;dfgaj tos
-

opracowat Zatwierdzit

. W sytuacji gdy podmiotem igzanym do poniesienia czgici kosztow przebudowy, na podstawie przepisow prawa, jest Spdtka
+  wybraé wiadciwe
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ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydziat Geodezji i Gospodarki Gruntami . .
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko Nisko, dnia: 2022-03-09

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr G.6630.28.2022

Opis przedmiotu narady: Budowa oswietlenia drogowego i kanalizacji kablowej teletechnicznej oraz
przebudowa linii kablowej eNN w ramach zadania "Budowa odcinka drogi gminnej ul.
Jana w msc. Nisko"

Lokalizacja przedmiotu narady:Nisko ul. Jana i Wilcza dz. wg PZT

Whnioskodawca:"DROG-ART" FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA ARTUR TOMCZYK
37-543 Laszki Wietlin 112

Inwestor: Gmina Nisko

37-400 Nisko PI. Wolnosci 14

Whiosek z dnia: 2022-03-01 Data wptywu wniosku:2022-03-01

Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.)

Narade koordynacyjng przeprowadzono za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;.

Data zakonczenia narady koordynacyjnej: 2022-03-09

Usytuowanie projektowanej sieci/ przytgcza uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Jarostaw Wotoszyn - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Uwagi ogdlne:

1) Integralng czescig protokotu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istniejgcym uzbrojeniem prace ziemne nalezy
wykonywacé recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

4) Istnieje obowigzek chronienia znakdéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisow
rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.
1990 z p6zn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z pézn. zm.).

5) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;.

6) Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych normach i
warunkach technicznych.

Stanowiska (uwagi i zalecenia) uczestnikdéw narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie podmiotu Imie i nazwisko osoby . .
Lp . ] .. . Stanowisko uczestnika narady

uczestniczacego w naradzie |reprezentujacej podmiot

1|Powiatowy Inspektorat Jerzy Kobylarz brak uwag
Nadzoru Budowlanego w Nisku

2|Zarzad Drég Powiatowych w | Mirostaw Stepien brak uwag
Nisku

3|Starostwo Powiatowe w Nisku | Tomasz Zak Czes¢ inwestycji wykonana bedzie w terenach
Wydziat Ochrony Srodowiska, zalewowych od rzeki Barcowka. Na lokalizowanie
Lesnictwa i Rolnictwa nowych obiektow budowlanych na takim obszarze

wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 390
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne).
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PGE Dystrybucja S.A Oddziat
Rzeszéw Rejon Energetyczny
Stalowa Wola

Marian Oleszek

Projekt linii oswietlenia drogowego oraz projekt
przebudowy linii NN uzgodni¢ branzowo w Rejonie
Energetycznym Stalowa Wola

Orange Polska S.A.

Bakota Jacek

Zawiadomiony, nie uczestniczyt.

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie

Stanistaw Wos$

Bez uwag — brak sieci gazowej w miejscu
prowadzenia inwestycji

Miejski Zaktad Komunalny
Nisko Sp. z 0.0 w Nisku

Tomasz Wasiuta

Prace ziemne w poblizu urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem
pracownikéw MZK Nisko.

8|Gmina i Miasto Nisko tukasz Kedra brak uwag
9|Gmina i Miasto Ulanow Adam Martyna brak uwag
10 [Media-sys sp. z 0.0. Pawet Musz brak uwag
11|Otwarte Regionalne Sieci Martyna Grzedzicka brak uwag
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.
12|Gmina i Miasto Rudnik nad Marek Fusiarz brak uwag
Sanem
13 |Powiatowa Stacja Sanitarno- | Angelika Machaj brak uwag
Epidemiologiczna w Nisku
14 |Komenda Powiatowa Ireneusz Szewczyk brak uwag

Panstwowej Strazy Pozarnej

Uwagi koncowe:

1

W miejscach skrzyzowarn i zblizeh projektowane;j linii kablowej o$wietlenia ulicznego i projektowanej kanalizacji
kablowej teletechnicznej z istniejacym kablem eSN i z kablami eNN (istniejgcymi i przebudowywanym) a takze
w miejscach zblizen projektowanej kanalizacji kablowej teletechnicznej z istniejgcymi stupami eNN zachowac
odlegtosci i wymagania zgodnie z PN-76/E-05125 i BHP. Prace na istniejgcych urzgdzeniach eNN oraz prace
sprzetem mechanicznym w sgsiedztwie napowietrznych linii eNN i eSN wykonywac z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci i zgodnie z zasadami BHP. Prace przy przebudowie kabla eNN oraz prace przy budowie oswietlenia
ulicznego realizowaé zgodnie z wydanymi warunkami przez PGE Dystrybucja S.A.

Punkty osnowy geodezyjnej Nr 14330, 14320 i 10600 nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub zasypaniem.
W rejonie punktéw osnowy geodezyjnej wykopy prowadzic¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
punktéw osnowy geodezyjnej inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Projektowana kanalizacja kablowa teletechniczna krzyzuje projektowang sie¢ wodociggowg uzgodniong na
naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nisku (przy rzece Barcéwka). Przed realizacjg inwestycji
nalezy wytyczy¢ wszystkie sieci i obiekty rownoczesnie oraz zabezpieczyé miejsca dla ich bezkolizyjnej
realizaciji.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikéw urzadzen podziemnych
naniesienie tych urzadzen oraz uzupetnic¢ o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich
geodezyjng inwentaryzacje.

Podpis przewodniczgcego:

Z up. STAROSTY
¢
Jarostlaw Woloszyn
Podinspektor

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/
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jwoloszyn
Jarek W Elektroniczny


Oswietlenie drogowe, Nisko

ul. Jana w Nisku - Alternatywa 1

Podsumowanie (o EN 1320T:207T5)  «+ v« e rrrrer ettt e
Jezdnia 1 (MS) .................................................................................

GlOSAIIUSZ - v v v v o e e e e e e e e



Oswietlenie drogowe, Nisko D | A Lu x

ul. Jana w Nisku

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 129.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

350m

3700m



Oswietlenie drogowe, Nisko

ul. Jana w Nisku

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

%

DIALUx

Producent ES-SYSTEM S.A. P 36.0W
Numer artykutu 3805200IM PLampa 4700 Im
Nazwa artykutu SPRINTER MINILED Poprawa 4700 Im
740 4700lm 36W
IP66 RAL7042 DRV n 100.00 %

Wyposazenie 1x LED

SPRINTER MINLLED 740 4700Im 36W IP66 RAL7042 DRV (z jednej strony u gory)

(1)

Odstep stupa 37.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

@

Zuzycie

972.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 685 cd/klm
> 80°: 263 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4




Oswietlenie drogowe, Nisko D | A Lu x

ul. Jana w Nisku

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.61 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.65 >0.35

Ui 0.80 >0.40

TI 12 % <15%

Re 0.79 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Jana w Nisku Dp 0.034 W/lx*m? -
SPRINTER MINLLED 740 De 1.1 KWh/m? rok, 144.0 kWh/rok

4700lm 36W IP66 RAL7042
DRV (z jednej strony u géry)




Oswietlenie drogowe, Nisko

ul. Jana w Nisku

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.61 cd/m? > (.50 cd/m? Vv
Uo 0.65 >0.35 Vv
Ui 0.80 >0.40
TI 12% <15% Vv
Rer 0.79 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.66 cd/m? > 0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 0.875 m, 1.500 m Uy 0.65 5035 ‘/
Ui 0.80 >0.40 Vv
TI 10 % <15% Vv
Obserwator 2 Lm 0.61 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 2.625 m, 1.500 m Us 0.65 > 035
Ui 0.82 >0.40 Vv
TI 12 % <15% Vv
& 8
18
18
16 85 (7.0 55 55 Eo=t 16
— 1341 100 ' 00 12

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



Oswietlenie drogowe, Nisko

ul. Jana w Nisku

Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

[ ] 2]
S1a- 13- 86 66 44 35 { 52 35 44 66 86 13 e
Te) tld ioﬂs to.z 145 fo‘o 3.9 ,To.o 4.5 0.2 Tp.s tld Tis)
;I / +IJ +3.U 4.0 1491 4‘9.1 +J.‘0 +:JJ 4./ 400 +¥.U +l.) +I i
é_la o 94 ‘Yp.o 49 oY 190 99 4.9 0.0 94 o o
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.423 4.269 7.115 9.962 12.808 15654 18.500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35.577
3.208 1828 1325 859 600 4.40 348 3.19 348 4.40 6.00 8.59 1325 18.28
2.625 17.66 13.01 889 6.16 453 3.62 3.31 3.62 453 6.16 8.89 13.01  17.66
2.042 16.94 1277 9.05 658 4.70 374 343 374 470 6.58 9.05 12.77 1694
1.458 1528 12.61 943 678 494 388 3.53 3.88 494 678 9.43 12,61  15.28
0.875 1328 11.46 927 6.83 510  4.06 3.69 4.06 5.10 6.83 9.27 11.46  13.28
0.292 1082 965 851 688 515 424 387 424 515 6.88 8.51 9.65 10.82
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.21 Ix 3.19 Ix 18.3 Ix 0.388 0.174
] [
082 0.87
0.82 073 0.82
0.64 0.73
o {0.54)- - - 0.64 e —
S ——— 050 (045 : 0540 50——
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.423 4.269 7.115 9.962 12.808 15.654 18.500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35.577
3.208 0.87 081 077 078 081 0.84 0.85 0.88 0.89 0.88 0.82 0.84 0.86
2625 081 076 074 074 0.76 0.77 0.78 0.81 0.82 0.80 0.76 0.77 0.79
2,042 072 067 064 064 0.65 0.67 0.69 0.71 0.74 0.75 0.70 0.71 0.71
1.458 061 058 056 057 058 0.58 0.58 0.62 0.68 0.68 0.67 0.65 0.61
0.875 052 052 052 052 050 0.49 0.51 0.56 0.61 0.62 0.60 0.55 0.52
0.292 044 044 045 046 043 0.45 0.47 0.51 0.54 0.56 0.52 0.45 0.44
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Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

DIALUx

Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.66 cd/m? 0.43 cd/m? 0.89 cd/m? 0.651 0.477
jezdni
[§ [}
1
1.0 0.91 1.0
0.80 0.91
0.68 0.80 =
= 0.56) 0.62/— (056 068} 062
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
8 [
€ W) 10 006 097 10 10 49 11 11 14 10 10 14
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HEY U9 (V.92 V.92 V.95 U.Y0 V.98 Y K'Y (XY V.95 1U.96 u.y9
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Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv] (Siatka wartosci)
m 1.423 4269 7.115 9.962 12.808 15.654 18.500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35.577
3208 1.08 1.01 096 097 101 104 107 110 112 110 103 1.05  1.08
2,625 101 095 092 092 095 096 098  1.01 103 100 095 096 099
2.042 091 083 080 081 081 084 08 089 092 094 087 089 089
1458 076 072 070 072 072 073 073 077 085 085 083 081 0.76
0.875 065 065 065 065 063 061 064 070 077 077 075 068 065
0.292 055 055 057 057 053 056 059 063 067 071 065 056 055
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.82 cd/m? 0.53 cd/m? 1.12 cd/m? 0.651 0.477
8 [
—| 1079/ 0.74 0.69 0.83 0.79 L)
0.60 0.74
—{0.51 — =
0.47 0.60 ==
[0.42) 10.510.47

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.423 4269 7.115 9.962 12.808 15.654 18.500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35.577
3208 083 076 072 073 075 077 079 083 085 084 080 081 0.83
2.625 074 067 063 063 065 068 071 074 077 076 073 074 075
2.042 065 057 054 056 058 060 062 064 070 071 067 068 067
1458 056 053 051 051 051 0.51 052 057 064 065 064 062 058
0.875 049 047 046 045 043 044 047 052 058 059 058 053 051
0292 041 040 040 041 040 042 043 048 050 054 050 044 042
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.61 cd/m? 0.40 cd/m? 0.85 cd/m? 0.654 0.465
jezdni
8 [
1.0 L)
—| 10987092 0.87 . 0.98!
0.75 0.92
- —[0.647—
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Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/n?] (Izoluksy)
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Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/nv] (Siatka wartosci)
m 1.423 4269 7.115 9.962 12.808 15.654 18.500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35.577
3208 1.03 095 090 091 094 09 099 104 107 105 100 1.0 1.04
2,625 093 084 079 079 082 08 08 093 09 095 091 093 094
2,042 081 071 068 070 072 075 077 08 087 08 084 085 084
1458 070 066 064 064 063 064 064 072 080 081 080 078 073
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m 1.423 4269 7.115 9.962 12.808 15.654 18500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35.577
0.875 0.61 059 058 057 054 0.56 0.59 0.65 0.72 0.74 0.73 0.66 0.63

0.292 051 050 050 051 050 0.52 0.54 0.60 0.63 0.68 0.63 0.55 0.53

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.76 cd/m?  0.50 cd/m? 1.07 cd/m?  0.654 0.465




Oswietlenie drogowe, Nisko D | A Lu x

Glosariusz
A
A Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii
C
CCT (ang. correlated colour temperature) Temperatura korpusu grzejnika termicznego, ktéra
stuzy do opisu jego koloru $wiatta. Jednostka: Kelvin [K]. Im nizsza warto$¢ liczbowa, tym
bardziej czerwony, im wyzsza wartosc liczbowa, tym kolor $wiatta jest bardziej
niebieskawy. Temperatura barwowa gazowych lamp wytadowczych i potprzewodnikow
jest okreslana jako "najbardziej zblizona temperatura barwowa", w przeciwienstwie do
temperatury barwowej grzejnikéw termicznych. Przypisanie koloréw $wiatta do zakreséw
temperatur barwowych zgodnie z normg EN 12464-1: Kolor $wiatta - temperatura
barwowa [K] cieptobiaty (ww) 5300 K
CRI (ang. colour rendering index) Oznaczenie wskaznika oddawania barw oprawy
oswietleniowej lub lampy zgodnie z DIN 6169: 1976 lub CIE 13.3:1995. Ogdlny wskaznik
oddawania barw Ra (ub CRI) jest bezwymiarowym wskaznikiem opisujacym jakosc¢ zrodta
Swiatta biatego w odniesieniu do jego podobieristwa w widmach remisji okreslonych 8
badanych koloréw (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do zZrédfa $wiatta referencyjnego.
E
Eta (n) (ang. light output ratio) Wspdtczynnik sprawnosci dziatania oprawy o$wietleniowej
opisuje, jaki procent strumienia swietinego swobodnie promieniujacej lampy (lub modutu
LED) opuszcza oprawe po jej zainstalowaniu. Jednostka: %
G
g1 Czesto rowniez U, (@ang. overall uniformity) Okresla catkowitag rGwnomiernos¢ natezenia
oswietlenia na powierzchni. Jest to iloraz Emin do E i jest wymagany m.in. w normach
regulujgcych oswietlenie miejsc pracy.
92 Scigle méwigc, odnosi sie to do "nieréwnosci" natezenia oéwietlenia na powierzchni. Jest
to iloraz Emin do Emax i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji oswietlenia awaryjnego
zgodnie z norma EN 1838.
L
LENI (ang. lighting energy numeric indicator) Numeryczny parametr energii oswietlenia

zgodnie z norma EN 15193 Jednostka: kwh/m?rok
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Glosariusz

LLMF

DIALUx

(ang. lamp lumen maintenance factor)/ zgodnie z CIE 97: 2005 Wsp&tczynnik
konserwacji strumienia swietlnego lampy, uwzgledniajacy spadek strumienia $wietlnego
lampy lub modutu LED w czasie jej eksploatacji. Wspotczynnik konserwacji strumienia
Swietlnego lampy wyrazony jest jako liczba dziesietna i moze mie¢ maksymalng wartos¢
1 (brak spadku strumienia $wietlnego).

LMF

(ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspo&tczynnik konserwacji
oprawy oswietleniowej, ktory uwzglednia zanieczyszczenie oprawy oswietleniowej w
trakcie pracy. Wspétczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej podany jest w postaci
liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak zanieczyszczen).

LSF

(ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspotczynnik trwatosci lampy, ktory
uwzglednia catkowitg awarie oprawy oswietleniowej w czasie jej eksploatacji.
Wspotczynnik trwatosci lampy jest podawany w postaci liczby dziesietnej i moze miec
maksymalng wartos¢ 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub natychmiastowa
wymiana po awarii).

Luminacja

Miara "wrazenia jasnosci", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama
powierzchnia moze oswietla¢ lub odbija¢ swiatto padajgce (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielkos¢ fotometryczna, ktdra ludzkie oko moze dostrzec. Jednostka: kandela na
metr kwadratowy Skrét: cd/m? Symbol: L

M

Margines

Otaczajacy obszar pomiedzy poziomem uzytkowym a $cianami, ktéry nie jest
uwzgledniony w obliczeniach.

MF

(ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspotczynnik konserwacji jako liczba
dziesietna pomiedzy od 0 do 1, ktdra opisuje stosunek nowej wartosci fotometrycznego
parametru planowania (np. natezenia oswietlenia) do wartosci konserwacji po
okreslonym czasie. Wspotczynnik konserwacji uwzglednia zabrudzenie opraw
oswietleniowych i pomieszczen, a takze spadek strumienia Swietlnego i awarie zrodet
Swiatfa. Wspdtczynnik konserwacji jest uwzgledniany w sposéb zryczattowany lub
szczegdtowo wedtug CIE 97: 2005 zostat okreslony przy uzyciu wzoru RMF x LMF x LLMF
x LSF.

N

Natezenie o$wietlenia

Opisuje stosunek strumienia swietinego padajagcego na dang powierzchnie do wielkosci
tej powierzchni (m/m? = Ix). Natezenie o$wietlenia nie jest zwigzane z powierzchnia
obiektu. Mozna go ustali¢ w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewngatrz i na
zewnatrz). Natezenie oswietlenia nie jest wiasciwoscig produktu, poniewaz jest to

rozmiar odbiornika. Do pomiaru stosuje sie mierniki natezenia oswietlenia. Jednostka: lux

Skrot: Ix Symbol: E
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Natezenie oswietlenia, adaptacyjne

DIALUx

Aby okresli¢ srednie adaptacyjne natezenie oswietlenia na powierzchni, jest ono
"adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku duzych réznic w natezeniu o$wietlenia na
powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku matych réznic,
podziat jest wiekszy.

Natezenie oswietlenia, pionowe

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyznie pionowej (moze to by¢
np. przednia czes¢ potki). Pionowe natezenie oswietlenia jest zwykle identyfikowane za
pomoca symbolu E..

Natezenie o$wietlenia, poziome

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na pfaszczyZnie poziomej (moze to by¢
np. powierzchnia stotu lub podtogi). Poziome natezenie oswietlenia jest zwykle
identyfikowane za pomocg symbolu Ep.

Natezenie o$wietlenia, prostopadte

Natezenie oswietlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Nalezy to
uwzgledni¢ w przypadku powierzchni nachylonych. Jezeli powierzchnia jest pozioma lub
pionowa, nie ma réznicy miedzy oswietleniem prostopadtym a poziomym lub pionowym.

Natezenie Swiatta

Opisuje natezenie Swiatta w okreslonym kierunku (wielko$¢ nadajnika). Natezenie $wiatta
to strumien Swietlny ® emitowany pod okreslonym katem przestrzennym Q.
Charakterystyka promieniowania zrédta Swiatla jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozktadu natezenia Swiatta (LVK). Natezenie Swiatfa jest jednostkg podstawowg SI.
Jednostka: kandela Skrét: cd Symbol: I

@)

Obserwator UGR Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla ktérego DIALux okresla wartos¢ UGR. Pozycja i
wysoko$¢ punktu obliczeniowego powinna odpowiadac typowej pozycji obserwatora
(pozycja i wysokosc oczu uzytkownika).

Obszar tta Zgodnie z normga DIN EN 12464-1 obszar tfa przylega do bezposredniego obszaru

otoczenia i rozcigga sie do granic pomieszczenia. W przypadku wiekszych pomieszczen
powierzchnia tta ma co najmniej 3 m szerokosci. Znajduje sie on poziomo na wysokosci
podtogi.

Obszar zadania wizualnego

Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normg DIN EN 12464-1.
Wysokos¢ odpowiada wysokosci, na ktérej wykonywane jest zadanie wizualne.

(ang. power) Zuzycie energii elektrycznej Jednostka: Watt Skrot: W

Ptaszczyzna pracy

Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokosci zadania wizualnego,
ktora zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom uzytkowy moze byc
réwniez wyposazony w strefe brzegowa.
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R
RMF (ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspdtczynnik konserwacji
pomieszczenia, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie otaczajacych powierzchni
pomieszczenia w trakcie pracy. Wspdtczynnik konserwacji pomieszczenia podany jest w
postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartosc 1 (brak zanieczyszczen).
S

Skutecznos¢ Swietlna

Stosunek wydajnosci emitowanego $wiatta @ [Im] do pobranej mocy elektrycznej P [W]
Jednostka: Im/W. Stosunek ten moze by¢ utworzony dla lampy lub modutu LED
(wydajnosc swietlna lampy lub modutu), lampy lub modutu ze sterownikiem (wydajnosc
Swietlna uktadu) oraz kompletnej oprawy (wydajnosc¢ swietlna oprawy).

Strumien Swietlny

Miara catkowitej wydajnosci Swietlnej emitowanej przez zrédto swiatta we wszystkich
kierunkach. Jest to zatem "wielko$¢ nadajnika", ktéra podaje catkowitg moc nadawania.
Strumien Swietlny Zrodta Swiatta moze by¢ okreslony tylko w laboratorium. Rozréznia sie
pomiedzy strumieniem Swietinym lampy lub modutu LED a strumieniem $wietlnym
oprawy. Jednostka: lumen Skrét: Im Symbol: &

U
UGR (max) (ang. unified glare rating) Miara dla psychologicznego efektu olsnienia we wnetrzach.
Oprocz luminancji oprawy oswietleniowej, wysokos$¢ wartosci UGR zalezy réwniez od
pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1
okresla miedzy innymi maksymalne dopuszczalne wartosci UGR dla réznych
wewnetrznych miejsc pracy.
W

Wspétczynniki Swiatta dziennego -
powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrebie ktérej obliczany jest wspdtczynnik Swiatta
dziennego.

Wspétczynnik konserwacji

Patrz MF

Wspotczynnik odbicia

Wspdtczynnik odbicia powierzchni okresla, jaka czes¢ padajgcego Swiatta jest z
powrotem odbijana. Stopien odbicia jest okreslony przez kolor powierzchni.

Wspotczynnik Swiatta dziennego

Stosunek natezenia oswietlenia w danym punkcie wnetrza, uzyskanego wytgcznie w
wyniku dziatania swiatfa dziennego, do natezenia oSwietlenia poziomego na zewnatrz,
pod niezastonietym niebem. Symbol: D (ang. daylight factor) Jednostka: %
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Wysokos¢ od podtogi do sufitu

DIALUx

Oznaczenie odlegtosci pomiedzy gérng krawedzig podtogi a dolng krawedzig sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia).

z

Zakres otoczenia

Otaczajacy obszar bezposrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien
miec szerokos¢ co najmniej 0,5 m, zgodnie z norma DIN EN 12464-1. Znajduje sie on na
tej samej wysokosci co obszar zadania wizualnego.




SPRINTER MINI

3805200IM

Typ montazu
Miejsce montazu
Strumien Swietiny

Maksymalna skutecznos$¢

Swietlna

Temperatura barwowa
najblizsza

0gélny wskaznik oddawania
barw (Ra)

Srednia trwalos¢

Gruparyzyka fotobiologicznego

Spos6b rozsytu swiattosci
Geometria rozsytu Swiattosci
Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopieri ochrony IP

Klasa ochronnosci
Material soczewki
Konstrukcja soczewki
Materiat obudowy
Ksztalt oprawy

Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia
Klasa korozyjnosci

Obcigzalnos¢ obwodéw (B16)

Wymiary

Waga

na stup

Stup, Wysiegnik

4700Im

131Im/W

4000K

>70

L70B50 - 150000 h
L80B50 - 150000 h
LS0B50 - 150000 h

1

bezposredni
uliczny szeroki
230V AC

36W

ON/OFF

IP66

Il

PMMA
panelowa
Ci$nieniowy odlew aluminium

inny

od -40°Cdo 30°C

a
20

wysokos¢: 120mm
szerokosc¢: 240mm

dtugos¢: 580mm

4.60kg

ES-SYSTEM

Trwata, niezawodna oprawa oswietlenia ulicznego.
Dwukomorowy korpus wykonany z cisnieniowego odlewu
aluminium. Doskonate parametry termiczne, dzieki
specjalnej konstrukcji uktadu odprowadzajacego ciepto i
fizycznemu rozdzieleniu komory optycznej od komory z
osprzetem elektrycznym. Optywowy ksztatt oraz brak
zewnetrznego radiatora zapobiega osiadaniu lisci oraz
innych zanieczyszczeri. Powierzchnia boczna oprawy 0,032
m2 znaczaco ogranicza site parcia wiatru. Beznarzedziowe
otwieranie komory elektrycznej i wymiana ukfadu
zasilajacego. Usprawnienia w obrebie pokrywy w postaci
klamry otwierajacej, wspornika, roztacznikéw napiecia
zasilania, dodatkowego panelu ukfadu zasilania.
Uniwersalny uchwyt montazowy, do montazu na stupie lub
wysiegniku, z regulacja kata nachylenia w zakresie -/+ 10°.
Ukfad optyczny w postaci panelu z soczewkami emitujgcymi
jednorodna bryte fotometryczna z ograniczeniem emisji
Swiatta w gérna péiprzestrzen, i eliminacja ,zasmiecania”
Swiattem niebosktonu. Dychawka zapewniajaca
odprowadzenie z oprawy skondensowanej pary wodnej i
regulujaca cisnienie. Mozliwos¢ dodatkowego
zabezpieczenia opraw na przepiecia do 10kV i wyposazenia
w uktad ograniczenia pradu rozruchu. Typ montazu: na stup;
Miejsce montazu: Stup, Wysiegnik; Strumieri Swietlny:
4700lm; Maksymalna skutecznos¢ Swietlna: 131Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaZnik
oddawania barw (Ra): >70; Srednia trwatos¢: L70B50 -
150000 h,L80B50 - 150000 h,LS0B50 - 150000 h; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: 1; Grupa ryzyka
fotobiologicznego:  1;  Sposéb  rozsytu  Swiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci: uliczny szeroki;
Napigcie: 230V AC; Moc: 36W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopieri ochrony IP: IP66; Klasa ochronnosci: II;
Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: panelowa;
Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; Ksztatt
oprawy: inny; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od -40°C do 30°C; Klasa korozyjnosci: C3;
Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 20; Wymiary: wysokosc:
120mm, szerokos¢: 240mm, dlugos¢: 580mm, ; Waga:
4.60kg; Uchylna: Nie; Wspétczynnik SCx: 0.032; Wysokos¢
montazu: >6-12 m; Wzér zastrzezony: Nie; EAN:
5903531132538;

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60
320
A5~ 45°
480
640

www.essystem.pl

ES-SYSTEM

——C0-Ci80 ——C90-C270 A GLAMOX COMPANY



Wspétczynnik SCx 0.032
Wysokos¢é montazu >6-12m

EAN 5903531132538

Dodatkowe akcesoria
9082010 ACCOUTDOOR WNNR-14 Wysiegnik nascienny requlowany

9082000 ACCOUTDOOR WNNR-6 Wysiegnik nascienny regulowany

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPANY



PGE Dystrybucija S.A.
”~ "'"'\ Oddziat Rzesz6w

PGE Rejon Energetyczny Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 18
tel.: (17) 749 7000
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE05.OR@pgedystrybucja.pl
Stalowa Wola, dn. 21.04.2022 r.
PROTOKOL Nr 61/2022

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: uzgodnienie projektu wykonawczego pt.:
Budowa os$wietlenia drogowego wzdiuz wulicy Jana w miejscowosci Nisko
wraz z przebudowa linii kablowej nN relacji stacja transf. Warchoty 11 — ZK dziatka
nr7514/2 na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdiuz ulicy Jana
w miejscowosci Nisko w Ramach zadania ,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana
w miejscowosci Nisko”.

Inwestor:
Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko

Autor projektu:
Marek Kula, uprawnienia: E-193/02

Sktad Komisji:

1. Janusz Matek - przewodniczacy
2. Marian Oleszek - cztonek
3. Stanistaw Mazur - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
Osw. uliczne, wydzielona linia kablowa typu YAKXS 4x35 mm?, dt.932/1090 m. (WO)
Stup oswietleniowy z oprawga LED 36W - 29 kpl. (WO)
Przebudowywany odcinek linii kablowej typu YAKXS 4x70 mm?, dt.327/340 m.
Uwagi do projektu:
1. Na projekcie zagospodarowania terenu rys. 2.1 na istniejgcej linii kablowej SN relacji Nisko
— Barce odgatezienie Grady 1 — Grady 3 kolidujgca z przebudowywanym odcinkiem
ul. Jana w miejscy skrzyzowania z ul. Nowa i Stoneczng nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng
rura ostonowa koloru czerwonego oraz zwymiarowac odlegto$¢ projektowanej studni
telekomunikacyjnej SK2/1 od w/w linii kablowej SN. Rure ostonowg nalezy uwzglednic
w zestawieniu materiatowym oraz kosztorysie inwestorskim.
2. Na projekcie zagospodarowania terenu rys. 2.1 nalezy uwidoczni¢ trase projektowanej
przebudowy istniejacej linii nN kolidujacej z przebudowg drogi gminnej.
3. Realizacja bedzie mozliwa po podpisaniu umoéw przylgczeniowych oraz umowy usuniecia
kolizji.
4. Do projektu dotgczy¢ dokumentacje prawng.

Whiosek Komisii:
uzgodnic przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia nr:
22-F5/WP/00509 z dnia 31.01.2022 r. i 22-F5/WP/00521 z dnia 31.01.2022 .
oraz z warunkami usuniecia kolizji nr: RE5/RM/tA/5/2022 z dnia 31.01.2022 .
pod warunkiem spetnienia w/w uwag.

Waznos¢ uzgodnienia okreéla sie do dnia: 31.01.2024 r.
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przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 9 729 424 160 zi w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAC S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Obiekt:

wraz z przebudowsa linii kablowej nN relacji stacja transf. Warchoty 11 — ZK dziatka nr 7514/2

Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
Strona

na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko 11

W ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko

Wyjasnienia do uwag zawartych w protokole nr 61/2022:
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych z dnia 21.04.2022 roku
PGE Dystrybucja S.A. Odziat Rzeszé6w RE Stalowa Wola

1. Na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 2.1 na istniejgcej linii kablowej SN relacji

Nisko — Barce odgatezienie Grgdy 1 — Grqdy 3 kolidujgca z przebudowywanym odcinkiem
ul. Jana w miejscu skrzyzowania z ulicq Nowa i Stoneczng nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng
rurg_ochronng koloru czerwonego oraz zwymiarowaé odleglosci projektowane] studni
telekomunikacyjnej SK2/1 od w/w linii kablowej SN. Rure ostonowq nalezy uwzglednié w
zestawieniu materiatow oraz kosztorysie inwestorskim.

Na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 2.1 naniesiono rur¢ ochronng
dwudzielna koloru czerwonego jako zabezpieczenie istn. linii kablowej SN relacji Nisko —
Barce odgatezienie Grady 1 — Grady 3 w miejscu skrzyzowania z proj. ulicg Jana. Na mapie
nr 2.1 naniesiono odlegtosci projektowanej studni telekomunikacyjnej SK2/1 od istn. linii
kablowej SN relacji Nisko — Barce odgalezienie Grady 1 — Grady 3. Rure ostonowa wraz z
materiatami dotyczacymi zabezpieczenia istn. linii kablowej SN uwzgledniono w
zestawieniu materiatdw oraz w kosztorysie inwestorskim.

Na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 2.1 nalezy uwidocznié trase projektowanej
przebudowy istniejgcej linii nN kolidujqcej z przebudowqg drogi gminnej

Na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 2.1 pokazano tras¢ projektowanej
przebudowy istniejace;j linii kablowej nN kolidujacej z przebudowg drogi gminne;j.

Realizacja bedzie mozliwa po podpisaniu umow przylaczeniowych oraz umowy usuniecia

' kolizii

Przed rozpoczgciem prac zostang podpisane umowy przylaczeniowe oraz umowa
usunig¢cia kolizji przez Inwestora tj. Gming i Miasto Nisko.

4. Do projektu dofgczyé dokumentacje prawng

Wykonawca rob6t do projektu dotaczy dokumentacje¢ prawna.

mgr int. MAREK KULA

Uprawnienia Bu lane
do projextowarti yerowania
robotam: budow! L jalnoscl
irs\a‘'acyneez ograngzen
w zakresie siedl, instalacjl i Urzadzen

elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr E-193/02




OBIEKT:

Zestawienie montazowe nIN

Budowa oswietlenia ulicznego Nisko ulica Jana

Obwadd oswietleniowy nr 1, 2

Rury ochronne
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Z.estawienie materialow




Obiekt:
Budowa o$wietlenia drogowego wzdluz ulicy Jana w miejscowos$ci Nisko Strona
w ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko” 1/1
ZESTAWIENIE MATERIALOW - MONTAZ
Linia kablowa NN — obwodd oswietleniowy
Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢ | Jedn. Uwagi
1 2 3 4 5

I. Shupy oSwietleniowe, oprawy oswietleniowe

Shup o$wietleniowy aluminiowy stozkowy zbiezny INOX

11 bez szwu jednoelementowy wysoko$¢ h = 8m

29 szt.

1.2 Wysiggnik jednoramienny dtugos¢ L =2,0 m 29 szt

Oprawa o$wietleniowa LED obudowa aluminiowa
0 mocy 36W / 230V, IP66, IK08, temp. barwy §wiatta 4000K,

13 np. typu Sprinter Mini LED 740 4450Im 36W IP66 RAL7042 DRV 29 kpl
prod. ES-SYSTEM
1. Fundamenty
2.1 Fundament betonowy prefabrykowany \ 29 \ szt
I11. Zlacza kablowe do stupa, bezpieczniki stupowe
3.1 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 29 szt
3.2 Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 58 szt
3.3 Izolacyjne zlacze zerowe 1ZK-4-03 29 szt
IV. Oznakowanie stupow oswietleniowych
11 Zotta Qpaska oznaczeniowa . . . 29 szt
(naklejka lub malowana na stupie o§wietleniowym)
492 Tablic;ka oznaczeniowa Wlasngéc’ Odbiorcy "WO" 29 szt
(naklejka lub malowana na shupie)
Tabliczka numeracyjna stupa
4.3 (naklejka lub malov}\]/]ana naps%upie) 29 szt
V. Typ kabla ziemnego, typ przewodu
5.1 Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm2 (dtugo$¢ trasy = 932 m) 1090 m
5.2 Przewdod YDY 3x2,5 mm?2 (prowadzenie wewnatrz stupa) 290 m
V1. Elementy linii kablowej
6.1 Folia kablowa szer. 0,4 m niebieska 928 m
6.2 Piasek zotty 74,2 m3
6.3 Opaska oznaczeniowa kabla 135 szt.
6.4 Bednarka ocynkowana 25x5 mm 1019 m
6.5 Pret stalowy ocynkowany fi. 16 mm dt. 6 m 29 szt
6.6 | Sruba oc. M10x25 +N+PO+PS 116 szt
6.7 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 58 szt
VII. Rury ochronne
7.1 Rura ochronna karbowana RHDPE 110 4 m
7.2 Rura ochronna gruboscienna sztywna RHDPEp 110 - podwiert 9 m
7.3 Rura ochronna gruboscienna sztywna RHDPEp 110 - przekop 10 m
74 Tasma uszcz.eln.iajqca DENSO Antigor _ 4 rolka
(do uszczelnienia koncéwek rur w ziemi) (sztuka)




Obiekt:

Przebudowa linii kablowej nN relacji stacja transf. Warchoty 11 — ZK dziatka nr 7514/2
na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
w ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”

Strona
1/1

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Linia kablowa nN - stacja transf. Warcholy 11 — ZK dzialka nr 7514/2

Lp Wyszczegolnienie r‘:ﬁg?y Ilos¢
Kabel ziemny YAKXS 4x70 mm?

. Lp | Relacja linii kablowej nN D?ai;éé Dﬁ‘:ﬁﬁsc

. 11 Stacja t_ransf. Warch'o1y 11 -2zK dziaika'nr 7514/2 397 340 m 340
na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2

2. | Mufa kablowa nN typu ZRM-2 szt. 2

3. | Piasek zotty (327x0,4x0,2) mé | 26,2

4. |Folia oznaczeniowa niebieska m 327

5. | Opaska oznaczeniowa kabla szt. 34

6. |Rura ochronna gruboscienna RHDPEp 110/6,3 (przekop) m 8

7 Tasma usZCZ‘eln‘iajqcerl ]?ENSO Anticor st 1
(do uszczelnienia koncowek 1 rury)




Obiekt:
Przebudowa linii kablowej nN relacji stacja transf. Warchoty 11 — ZK dziatka nr 7514/2 Strona

na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko 1/1
w ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”

11.3 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przebudowa istn. ukladéw pomiarowych oswietlenia ulicznego

11.3.1 Przebudowa istn. ukladu pomiarowego w szafie o§wietlenia ulicznego w
stacji Grady 1

Jedn.

Lp Wyszczegolnienie miary

Ilos¢

Wytacznik nadmiarowo-pradowy 3 fazowy B 20A
1. | (wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego uktadu pomiarowego szt. 1
zamontowanego w szafie sterowania oswietlenia ulicznego SO w Stacji Grady 1)

11.3.2 Przebudowa istn. ukladu pomiarowego w szafie oswietlenia ulicznego SO
zlokalizowanej obok stacji Warchoty 11

R Jedn. .
Lp Wyszczegolnienie miary Ios¢
Wytacznik nadmiarowo-pradowy 3 fazowy B 16A
(wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego uktadu pomiarowego
1. - -, .. .. szt. 1
zamontowanego w szafie sterowania o$wietlenia ulicznego SO obok stacji
Warchoty 11)
5 Przebudowa istn. szafy o$wietleniowej SO na 3 fazowe kol 1
" | (Istn. uktad pomiarowy i sterowanie zegarem w szafie SO pozostaje bez zmian) P




Budowa o$wietlenia drogowego wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko

wraz z przebudowa linii kablowej nN relacji stacja transf. Warchoty 11 — ZK dziatka nr 7514/2 1/1

na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdhuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
w ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowos$ci Nisko

ZESTAWIENIE MATERIALOW - MONTAZ
LINIA KABLOWA 15 kV

Lp. Wyszczegblnienie Ilo$¢ | Jedn. Uwagi
1 2 3 4 5
Zabezpieczenie istn. linii kablowej SN
relacji: Nisko — Barce odgalezienie Grady 1 — Grady 3

11 Rura ochronna dwudzielna 160 czerwona (przekop) 13 m

" np. A160PS
1.2. Folia koloru czerwonego do przykrycia kabla SN 13 m
1.3. Opaska wigzaca kabel OK-3 2 szt.
1.4. Opaska identyfikacyjna kabla 2 szt.
1.5. Piasek (13x0,2x0,4) 1 m?3
1.6. Ta$ma izolacyjno-uszczelniajaca DENSO 1 szt. Uszezelnienie koficow

1 rury ochronnej w ziemi




Obiekt:
Przebudowa linii kablowej nN relacji stacja transf. Warchoty 11 — ZK dziatka nr 7514/2 Strona

na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko 1/1
w ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”

11.5 ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

el Jedn. .
Lp Wyszczegolnienie miary Hos¢
1. |Kabel ziemny YAKY 4x70 mm? m | 323

Wytacznik nadmiarowo-pradowy 3 fazowy B 6A
2. | (zabezpieczenie przedlicznikowe uktadu pomiarowego zamontowanego W szafie | szt. 1
sterowania o$wietlenia ulicznego SO w stacji Grady 1)

Wytacznik nadmiarowo-pradowy 3 fazowy B 4A
3. | (zabezpieczenie przedlicznikowe uktadu pomiarowego zamontowanego W szafie | szt. 1
sterowania o$wietlenia ulicznego SO obok stacji Warchoty 11)




Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz ulicy Jana w miejscowo$ci Nisko

wraz z przebudowg linii kablowej nN relacji stacja transf. Warchoty 11 — ZK dziatka nr 7514/2 Strona  1/1

na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2 wzdhuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
w ramach zadania ,,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”

HARMONOGRAM PRAC — Przebudowa linii kablowej nN

CzynnoSci
Czas/okres o o s s . pe_ss - .
- ruchowe Stan pracy istniejgcej linii kablowej nN: . .
Lp. wyl;c;r;ima i czaslokres Staca transf. Warcholy 11 — Zakres prac wykonywanych przy przebudowie Uwagi
wlaczefi Zlacze kablowe ZK-7514/2
Wytyczenie trasy linii kablowej nN
1 2 dni . Wykonanie wykopdéw pod linie kablowa nN Wykonania rowu kablowego dla kabli nN, uktadnie rur ochronnych, utozenie i zasypanie
' practy Identyfikacja istn. kabla nN kabla wykona¢ przy czynnej i pracujacej linii nN
Uktadanie kabla nN YAKXS 4x70 mm? oraz rur ochronnych
Identyfikacja istn. linii kablowej nN przeznaczonej do przebudowy
Wytaczenie spod napigcia istn. kabla nN YAKY 4x70 mm2 relacji:
) | diet o oracuie trwale stacja transf. Warchoty 11 — zlacze kablowe ZK-?L?';l_4/2 | Montaz muf kablowych nN
: pracuj Rozcigcie istn. kabla nN YAKY 4x70 mm2 w miejscu lokalizacji | Nalezy zwréci¢ uwage aby nie pomyli¢ uktadu faz linii kablowej nN
mufy kablowej nN nr 1 i w miejscu lokalizacji mufy kablowej nN
nr2
Wykonanie muf kablowych nN — 2 szt.
Zasypanie kabla nN i miejsc stanowisk muf kablowych nN
3. 1 dzien pracuje Uporzadkowanie terenu

Odbidr koncowy




Rysunki
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Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
wraz z przebudowa linii kablowej nN na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2
w ramach zadania ,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”
Tytut rysunku: Nr rysunku
Mapa pogladowa 1
Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |
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AutoCAD SHX Text
- linie rozgraniczające teren/granica pasa drogowego

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- numer działki ewid.

AutoCAD SHX Text
- proj. krawędź nawierzchni z betonu asfaltowego

AutoCAD SHX Text
- istn. granice działek / pasa drogowego

AutoCAD SHX Text
- proj. umocnienie skarp narzutem kamiennym 100-300 na podbudowie    betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową

AutoCAD SHX Text
- proj. nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego

AutoCAD SHX Text
- proj. studnia telekomunikacyjna SK-1/SK-2

AutoCAD SHX Text
- proj. nawierzchnia pobocza z kruszywa

AutoCAD SHX Text
- proj. kanalizacja kablowa kanalizacja kablowakanalizacja kablowa

AutoCAD SHX Text
- granica terenu niezbędnego dla obiektów bud.

AutoCAD SHX Text
- proj. linia kablowa nN YAKXS 4x35mm2 (oświetlenie drogowe) linia kablowa nN YAKXS 4x35mm2 (oświetlenie drogowe)linia kablowa nN YAKXS 4x35mm2 (oświetlenie drogowe)

AutoCAD SHX Text
- proj. słup oświetleniowy aluminiowy z oprawą ledową  słup oświetleniowy aluminiowy z oprawą ledową słup oświetleniowy aluminiowy z oprawą ledową 

AutoCAD SHX Text
- działka objęta inwestycją

AutoCAD SHX Text
- proj. linia kablowa nN YAKXS 4x70mm2 (przebudowa istn. kabla nN)  linia kablowa nN YAKXS 4x70mm2 (przebudowa istn. kabla nN) linia kablowa nN YAKXS 4x70mm2 (przebudowa istn. kabla nN) 

AutoCAD SHX Text
- R1 proj. rura ochronna (R.O.) RHDPE karbowana 110 rura ochronna (R.O.) RHDPE karbowana 110rura ochronna (R.O.) RHDPE karbowana 110

AutoCAD SHX Text
- R2 proj. rura ochronna (R.O.) RHDPEp sztywna 110 rura ochronna (R.O.) RHDPEp sztywna 110rura ochronna (R.O.) RHDPEp sztywna 110

AutoCAD SHX Text
- istn. linia kablowa nN demontaż

AutoCAD SHX Text
- proj. mufa kablowa nN mufa kablowa nNmufa kablowa nN
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Istn. linia kablowa nN
typu YAKY 4x70 mm?
relacji st. transf. Warchoty 11 - ZK dz. 7514/2

Proj. linia kablowa nN YAKXS 4x70 mm?
przetozenie istn. kabla nN relac;ji st. transf. Warchoty 11 - ZK dz. 7514/2
na odcinku od proj. mufy kabl. nr 1 do proj. mufy kabl. nr 2
diugos¢ L = 327/340 m

Proj.
mufa kablowa nN nr 2
ZRM-2

Istn.
stacja transf. 15/0,4 kV
"Warchoty 11"

Demontaz istn. linii kablowej nN typu YAKY 4x70 mm?
na odcinku od proj. mufy kabl. nr 1 do proj. mufy kabl. nr 2
dtugosc trasy demontazu L= 323 m

Proj.
mufa kablowa nN nr 1 \
\ Istn.
ZRM-2 \
\ ZK dz. 7514/2
\
Istn. linia kablowa nN \\\
typu YAKY 4x70 mm? \
relacji st. transf. Warchoty 11 - ZK dz. 7514/2
Nazwa obiektu: Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko

wraz z przebudowa linii kablowej nN na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2
w ramach zadania ,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowos$ci Nisko”

Tytut rysunku: o ) Nr rysunku
Schemat przebudowy linii kablowej nN 4.3
Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |
Projektowat] mgrinz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Data 03.2022
Opracowat:| mgrinz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Skala -




YP B & W o L om MR
m mm m mm/m  mm kg m
S-60SwPAL-3 60 3 16,5 i
S-60SwPAL 60 - 601120 21 ! F1064’200 !
_ S-T0SwPAL 7.0 4 240
S-80SwPAL B0 3,2  60M145 100 35,0
S-90SwPAL 80 32  60/150 390
S100SWPAL 100 36 13 Eriakls
S-110SwPAL 11,0 46  60/180 69,0
S-120SwPAL 12,0 5,6 75,0
Uwaga: H, - nasadka stupa proslego, zamawiana fako oddzieiny efement
asortymentowy

@d - Inne $rednice montazowe opraw nalezy okreslic w zapytaniu lub zaméwieniu

~ Dane wytrzymalosciowe

Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4

TYP Masa M,
oRIey Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]
| | I n
F150/200 kg <300m <500m  <300m <950m kNm
(F100/200 n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
dla stupa H£7m) S-60SwPAL-3 40 0,127 0,045 0,025 - 25
S-60SwPAL 40 0,320 0,194 0,164 0,082 35
S-7T0SwPAL 40 0,140 2,046 0,025 - 35
S-80SwPAL 40 0,221 0,103 0,077 0,010 53
S-90SwPAL 40 0,315 0,167 0,133 0,046 76
S-100SwPAL 40 0,579 0,390 0,346 0,223 12,1
5-110SwPAL 40 0,373 0,224 0,190 0,100 12,1
5-120SwPAL 40 0,204 0,086 0,060 - 12,1

* - Wymiary dotycza slupa HsTm.

Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko

wraz z przebudowa linii kablowej nN na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2
w ramach zadania ,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”

Tytut rysunku: o . Nr rysunku
Sylwetka stupa oswietleniowego wraz z fundamentem 6
Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |
Projektowat] mgr inz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Data 03.2022
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Rysunek oprawy oswietleniowej typu Sprinter Mini LED 740
prod. ES-SYSTEM

580

B
;\_
120

0

240

cd/kim = 100%
(a 1) 180 —C90-C20

Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko

wraz z przebudowa linii kablowej nN na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2

w ramach zadania ,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”
Tytut rysunku: Nr rysunku

Rysunek oprawy oswietleniowej typu Sprinter Mini LED 740 prod. ES-SYSTEM 7
Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |

Projektowat] mgr inz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Data 03.2022
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Profil skrzyzowania linii kablowej oSwietleniowej nN
z drogg wewnetrzng oraz wjazdem na dziatke

Proj. kabel YAKXS 4x35 mm2

droga wewnetrzna
wjazd na dziatke

(Oswietlenie)

N

1,2m>1,0m|

?5

Proj. R\O.
1 x rura sztywna gryboscienna 110
dtugos¢ rury wg. mapy

Budowa oswietlenia drogowego wzdtuz ulicy Jana w miejscowosci Nisko
wraz z przebudowa linii kablowej nN na odcinku od proj. mufy nr 1 do proj. mufy nr 2
w ramach zadania ,Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Jana w miejscowosci Nisko”
Tytut rysunk: Profil skrzyzowania linii kablowej o$wietleniowej nN Nr rysunku
z drogg wewnetrzng oraz wjazdem na dziatke 8
Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Zmiana | | |
Projektowat] mgr inz. M. Kula |instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Data 03.2022
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: . M. tal - -
Opracowat:| mgrinz. M. Kula | instalacyjno-inzynieryjna E-193/02 M Skala 1-500






