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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape do celéow
opiniodawczych w skali 1:500, rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z dnia 1999.05.14)
roku oraz pomiary uzupetniajace w terenie. Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych

1 potsztywnych GDDKIA.

2. Stan pierwotny (na podstawie ogledzin, analiz i informacji od
Zarzgdcy drogi)

Istniejgca droga posiada nawierzchni¢ utwardzong kruszywem na odcinku
0+000,00 — 0+930,00. Szeroko$¢ jezdni wynosi 3,5 m z lokalnymi przewezeniami. Stan

drogi jest niezadowalajacy. Wystepuja lokalne zanizenia i zastoiska wody.

3. Stan projektowany:

Stan projektowany obejmuje wykonanie nastepujacych robot
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, wykonanie warstw z

mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wykonanie poboczy utwardzonych.

4. Rozwigzania projektowe

4.1 Przebieg sytuacyjny projektowanego odcinka drogi

Przebieg sytuacyjny przedstawiono na planie sytuacyjnym — o$ projektowanej
drogi zblizona jest do istniejgcej w terenie. Projektowana jest nawierzchnia
o szerokosci 3,50m z lokalnym przewe¢zeniem do 2,90m. Spadki — daszkowy 2% na
catej dlugosci odcinka drogi. Zaktadane jest wykonanie obustronnych poboczy o szer.
75 cm z kruszywa tamanego 0-31,5 mm lub nadrzednie do granicy pasa drogowego (w
przypadku braku miejsca w obrebie pasa drogowego). Regulacji wysokosciowej
podlegaja wszystkie istniejace pokrywy urzadzan obcych (np. pokrywy studni

kanalizacyjnych, zasuw sieci wodociggowej itp.)



4.2 Opis konstrukcji nawierzchni jezdni
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z dnia 1999.05.14), Parametry drogi:
- droga gminna nr 102628R ul. Kos$ciuszki w Zarzeczu

- kategoria obcigzenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobe 13-70

predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h;

grupa nosnosci podtoza G1 teren piaszczysty,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

w km 0+000,00 — 0+930,00

— 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1

— 4 cm warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W dla ruchu KR1

— 10cm  warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5

— 20 cm pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
4.3 Odwodnienie

Odwodnienie  projektowanego odcinka drogi odbywa si¢ poprzez

powierzchniowy sptyw wod opadowych na teren pasa drogowego.

5.0chrona srodowiska:

Zastosowane materiaty sg nieszkodliwe dla ludzi i1 otoczenia. Wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z remontem drogi i nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu
zuzycia surowcoéw (w tym wody), materiatow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie beda wykonywane w obszarze wymagajacym
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin 1 zwierzat oraz ich
siedlisk a takze siedlisk przyrodniczych obje¢tych ochrona, w tym w obszarze sieci
Natura 2000 oraz nie oddziatywuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.92.880).



6. KANALIZACJA KABLOWA

W ciagu przebudowanej drogi, na calym odcinku objetym opracowaniem, dla
potrzeb Inwestora oraz dla operatoréw telekomunikacyjnych nalezy wybudowaé
kanalizacj¢ kablowa sktadajacg si¢ z kanatu technologicznego ulicznego KTu oraz
kanalu technologicznego przepustowego KTp zlokalizowanego pod jezdniami,
wjazdami oraz miejscami postojowymi.

Kanat technologiczny uliczny KTu sktada si¢ z:

- 1 rury HDPE 110/5,5 kolor niebieski,

- 1 rury HDPE OPTO 40/3,7 z wyrdznikiem barwnym (np. czerwony),

- 1 rury HDPE OPTO 40/3,7 z wyroznikiem barwnym (np. zielony)
z prefabrykowang wiazka mikrorurek 7x 10x1.

Kanat technologiczny przepustowy tworzg 2 rury ostonowe RHDPEp 160/9,1 -
pierwsza dla pustej rury 110/5,5 oraz druga dla obu rur OPTO.

Wiazka mikrorur ma mie¢ konstrukcje tuby umieszczonej w $cistej rurze.

Szczegdlowy przebieg oraz lokalizacje projektowanego kanatu technologicznego
pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu (PZT). Gilgbokos¢ ulozenia
projektowanego kanalu powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gornej powierzchni rury kanalu wynosito min 0.7 m. Przy
przejsciach pod jezdnig przykrycie nie powinno by¢ mniejsze od 1,0 m. Kanatl uktada¢
na 10 cm podsypce z piasku.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200+£10 mm i grubo$ci co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci
tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm,
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga
Kanat Technologiczny” umieszcza si¢ bezposrednio nad ciggami kanatow
technologicznych. Kanal zasypa¢ warstwa 10cm piasku, nastepnie ziemig rodzimg bez
darni i kamieni. Zageszcza¢ wykop warstwowo.

W potowie glebokosci ulozenia kanatu umiesci¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci
20010 mm 1 grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga
Kanat Technologiczny”.

Potaczenie rur opto i1 wigzek mikrorur wykonaé¢ zgodnie z warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.



Na ciggu projektowanej kanalizacji kablowej nalezy zabudowa¢ studnie kablowe
typu SK-1 i SK-2. Projektowane studnie wyposazy¢ w ramy i pokrywy typu cigzkiego.

Wymagania dla kanalizacji kablowe;j:

- gniazda otworow kanalizacyjnych w studniach kablowych tak zakonczy¢ aby nie
posiadatly ostrych krawedzi,

- osadniki /otwor odwadniajacy/ we wszystkich studniach kablowych powinny
by¢ wypetione podsypka drenarskg w celu zapobiegania zamulaniu,

- czeSci metalowe wlazow studni kablowych musza by¢ pomalowane
1 zabezpieczone przed korodowaniem,

- wlazy studni musza by¢ wyposazone w zamknigcia systemowe oraz
wywietrzniki,

- wszystkie studnie kablowe muszg by¢ ponumerowane w s$rodku jak i na
zewnatrz w uzgodnieniu z Inwestorem/Zamawiajacym (zalecane tabliczki ze stali
nierdzewnej grawerowane).

Dopasowanie wysokosciowe studni kablowych oraz kanatu do rzednych
projektowanych chodnikéw i jezdni nalezy dokona¢ w oparciu o dane w aktualnym

projekcie branzy drogowej (plan zagospodarowania terenu) dla niniejszej inwestycji.

7. Warunki ogolne:

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow
1 nie jest objety pracami gérniczymi. W zwigzku z przebudowg nie zachodzi potrzeba
wycinki drzew. Zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne Dz. U. nr. 100 z 2000 roku oraz rozporzadzenie MSW i1 A z dnia 15

kwietnia 1999 roku istnieje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych.

8. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na_specyfike projektowanego obiektu budowlanego
uwzglednionej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Kolejno$¢ realizacji robot:
- roboty przygotowawcze
- roboty zwigzane z przebudowa drogi /podbudowa, nawierzchnia/



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i uzbrojenia.
a. Ks,kd, gaz, prad

3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementdw zagospodarowania mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:
—  konieczno$cig prowadzenia rob6t bez wytaczania ruchu kotowego
—  konieczno$cig uzycia sprzetu budowlanego do wykonania robdt drogowych

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu
terenu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia



