PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102628R ul. Kosciuszki w Zarzeczu.
- ETAP | - odcinek nr 1 w km 0+000,00 do km 0+930,00
(bez kanatéw technologicznych)
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D-01.01.01

Przygotowanie projektu czasowej
organizacji ruchu z kosztami montazu i
demontazu oznakowania
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D-01.01.01.11.01

Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych w terenie rowninnym
dla liniowych robét ziemnych wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg

0,9300

D-01.02.04.11.01

Woycinka drzew wraz z usunieciem pni
drzew, korzeni - utylizacja catosci w
zakresie Wykonawcy

szt.

43,0

D-01.02.04.11.01

D-04.01.01.13.01

Rozebranie podbudowy z kruszywa
tamanego lub naturalnego, grub. warstwy
15 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza w
gruntach kat. I-IV - gtebokos¢ koryta do
20 cm - utylizacja nadmiaru w zakresie
Wykonawcy

650,0

650,0

D-08.02.02.12.05

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 grub. warstwy 20 cm - na
poszerzeniach i przesunieciach drogi

650,0

D-08.02.02.12.05

D-05.03.05.11.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10 cm - na
catej szerokosci i dtugosci drogi

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego warstwa wigzaca,
wzmacniajgca z AC16W - grubos¢
warstwy 4 cm

3589,3

3348,0

D-04.03.01.22.04

Skropienie mechaniczne emulsjg asfltowa
warstw konstrukcyjnych bitumicznych

3348,0

D-05.03.05.21.05

D-04.04.02.22.01

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego warstwa $cieralna z AC11S -
grubosé warstwy 4 cm

Wykonanie poboczy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5 grub. warstwy 20 cm wraz z
opaska gruntowg

3263,0

1395,0

SUMA (netto)

VAT (23%)

Catkowity koszt




