Gmina i Miasto Nisko PlL.Wolnosci 14, 37-400 Nisko

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy budynku amfiteatr w Parku Miejskim w Nisku
ADRES INWESTYCJI :  Park Miejski w Nisku ul.Sandomierska dz. nr ewid. 1750/2
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko
ADRES INWESTORA  :  PlL.Wolnosci 14, 37- 400 Nisko
BRANZA :  Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz.Pawet Mateja (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : maj 2022
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2022



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sciana -kulisa boczna lewa i prawa
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m2
d.1/0122-01
500,00 m?2 500,000
RAZEM 500,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
30,89 m3 30,890
RAZEM 30,890
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.1/0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
7,72 m3 7,720
RAZEM 7,720
4|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami m3
d.1/0503-02
26,82 m3 26,820
RAZEM 26,820
5/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow m3
d.1/0501-01
6,71 m3 6,710
RAZEM 6,710
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1/0236-02
17,55 m3 17,550
RAZEM 17,550
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1(1101-01
analogia
1,04 m3 1,040
RAZEM 1,040
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-01 waniem pompy do betonu B25
3,42 m3 3,420
RAZEM 3,420
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,103 t 0,103
RAZEM 0,103
10/KNR 2-02 Sciany zelbetowe tukowe grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- m2
d.1/0207-05 niem pompy do betonu
29,59 m?2 29,590
RAZEM 29,590
11|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.1/0207-07 waniem pompy do betonu tgcznie 25cm
Krotnos¢ = 13
29,59 m?2 29,590
RAZEM 29,590
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,598 t 0,598
RAZEM 0,598
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-07 zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa
34,28 m?2 34,280
RAZEM 34,280
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
34,28 m?2 34,280
RAZEM 34,280
15|KNR 2-02 Oktadziny $cian- kamien dekoracyjny np. Relief Color -MIX TA-3 zgodny zka- |m?2
d.1/2101-02 mieniem potozonym na scianie gléwnej amfiteatru wraz z wykonczeniem
54,00 m?2 54,000
RAZEM 54,000
16|KNR 2-02 Wykonczenie wierzchu $ciany- plytami granitowymigr.3 cm z podcieciem oddo-|m?2
d.1/2101-02 tu. ptomieniowanymi strzegomskimi kolor jasny szary ,montaz ze spadkiem ,
nawis poza oktadzing na Scianie wg.projektu
3,74 m?2 3,740
RAZEM 3,740
2 tawki i siedziska
17|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podstawtawek po tuku wg.projektu m2
d.2|0101-02
140,00 m?2 140,000
RAZEM 140,000
18|KNR 2-02 Podstawy tawek widowni z betonu architektonicznego BA2(C30/37) wg.projek- |m3
d.2/0210-03 tu.
analogia
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23,64 m3 23,640
RAZEM 23,640
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,709 t 0,709
RAZEM 0,709
20 Impregnacja metoda hydrofobizacji wg.projektu m2
d.2|kalk. wlasna
140,00 m?2 140,000
RAZEM 140,000
21 Wykonanie wraz z montazem i robotami wykonczeniowymi siedzisk na podsta- |kpl
d.2|kalk. wikasna |wach betonowych .Profile stalowe zamkniete gietepo tuku ocynkowane i malo-
wane proszkowo, siedziska z deseczek polimerowych kompozytowych ze
strukturg drewna 3D. wg.projektu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Kulisy sceniczne
22 Dostawa i montaz kulis scenicznych z ptyt HPL gr.10 mm mocowane za pomo- |kpl
d.3|kalk. wlasna |cg tuleji zatopionych w posadce .Sktadane do magazynu po spektaklu.kolor do
uzgodnienia z zamawiajgcym.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4|/0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
159,94 m3 159,940
RAZEM 159,940
24|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnos¢ = 9
139,94 m3 139,940
RAZEM 139,940
25|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4/0218-02 kim materiat z humusowania
20,00 m3 20,000
RAZEM 20,000
26|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.4/0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
Krotnos¢ = 6
39,99 m3 39,990
RAZEM 39,990
27|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4|0218-02 kim materiat z humusowania
39,99 m3 39,990
RAZEM 39,990
28|KNR 2-01 Zageszczenie istniejgcych gruntéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste |m3
d.4|0236-02 kat. -1V
172,35 m3 172,350
RAZEM 172,350
29|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.4/0105-03 po zageszczeniu
344,7 m?2 344,700
RAZEM 344,700
30|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
344,7 m?2 344,700
RAZEM 344,700
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.4|/0114-01 cm
344,7 m?2 344,700
RAZEM 344,700
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 0-63 - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.4/0114-05 zageszczeniu 15 cm
344,7 m?2 344,700
RAZEM 344,700
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej gr. 5 cm kostka wg. proj lub podobna
344,7 m?2 344,700
RAZEM 344,700
34|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.4|0401-02
87,80 m 87,800
RAZEM 87,800
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35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
87,80 m 87,800
RAZEM 87,800
36 Wykonanie schodéw z kostki brukowej betonowe;j kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Koryto sciekowe
37|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.5/0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
0,95 m3 0,950
RAZEM 0,950
38|KNR 2-01 Zageszczenie istniejgcych gruntéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste |m3
d.5|0236-02 kat. -1V
3,36 m3 3,360
RAZEM 3,360
39|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5(1101-01
analogia
0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090
40|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.5/0606-03 cementowo-piaskowej o wym. dt.33 x szer.25, x gr.8
7,32 m 7,320
RAZEM 7,320
6 Dylatacja budynku
41|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji $ciany amfiteatru od kostki brukowejfoliz budowlang m2
d.6/0604-10 0,5mm
analogia
21,5 m?2 21,500
RAZEM 21,500
7 Nawierzchnie trawiaste
42|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m?2
d.7|0402-05 na gruncie kat. Il z nawozeniem
243,00 m?2 243,000
RAZEM 243,000
43|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.7/0401-05 uzupetnienie pozostatych trawnikow
250,00 m?2 250,000
RAZEM 250,000
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