OPIS TECHNICZNY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU
AMFITEATRU W PARKU MIEJSKIM W NISKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora;

1.2. Mapa do celow projektowych;

1.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

1.4. Wizja lokalna;

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.
1118, Nr 170, poz. 1217. z pOzniejszymi zmianami);

1.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. /poz. 462 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

1.8. Normy Polskie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem przedsiewziecia jest zagospodarowanie terenu przy budynku
amfiteatru w parku miejskim w Nisku. Park potozony jest w centrum miasta.
Powierzchnia parku wynosi 15.0296 ha. Obejmuje on dziatke nr ewid. 1750/2.

Park zatozony zostat w | potowie XIX w. jako park patacowy. Z czasem park zatracit
swojg historyczng funkcje zwigzang z patacem i stat sie parkiem miejskim.

Istniejgcy amfiteatr to jeden z efektdéw i wynik podjetej rewitalizacji parku zrealizowanej
w roku 2014. Wykonana odnowa parku przywrocita jego walory estetyczne tworzgc
atrakcyjng, bezpieczng przestrzen publiczng o wymiarze rekreacyjnym, sportowym,

edukacyjnym i kulturowym.



Zakres opracowania:

- kulisy boczne amfiteatru
- tawki widowni

- nawierzchnie widowni i wokot budynku amfiteatru

3. INWESTOR

Gmina i Miasto Nisko, 37-400 Nisko, Plac Wolnosci 14.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Park w ktérym znajduje sie amfiteatr zlokalizowany jest w centrum miasta przy
ulicy Sandomierskiej na terenie dziatki 1750/2. Park jest terenem zadrzewiony
wiekowymi drzewami, z ktorych wiele to pomniki przyrody. Potozony jest ok. 100 m od
budynku Urzedu Gminy i Miasta Nisko. Od wschodu park graniczy ze szpitalem

powiatowym zas od zachodu z Komendg Powiatowg Policji.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem stanowi czesc dziatki o nr ewidencyjnym 1750/2,
stanowigcej Park Miejski. W potudniowo-wschodniej czesci parku znajduje sie amfiteatr
stanowigcy potgczenie sceny widowiskowej z szaletami.

Fragment dziatki na ktorej znajduje sie budynek amfiteatru otoczony jest alejkami
parkowymi o nawierzchni utwardzonej wykonanej z kostki brukowej. W obrebie
objetego projektem fragmentu dziatki znajdujg sie cztery wysokie drzewa oraz 1 lampa
parkowa (latarnia). Obszar projektowany w chwili obecnej posiada nawierzchnie
trawiastg. Dojazd do projektowanego obiektu zapewniajg istniejgce alejki utwardzone

potgczone z ul. Sandomierska.

6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
6.1. Przeznaczenie

Zaprojektowano budowe kulis bocznych z prawej i lewej strony sceny amfiteatru.
Projektowane kulisy stanowig staty element zastaniajgcy i wyodrebniajgcy miejsce,

w ktérym aktorzy, osoby wystepujgce przygotowujg sie do wyjscia na scene.



Jako element uzupetniajgcy funkcje kulis statych projektuje sie kulisy sceniczne
ruchome. Uzupetnieniem istniejgcego amfiteatru jest projektowana widownia, ktora
wraz ze sceng amfiteatru stanowi catosc stuzgcg do organizowania imprez
artystycznych, rozrywkowych, okolicznosciowych, organizowanych na wolnym
powietrzu. Natomiast projektowane powierzchnie utwardzone wytozone kostkg brukowg

pozwolg podnies¢ komfort uzytkowania przestrzeni wokét amfiteatru.

6.2. Parametry techniczne obiektu

Powierzchnie w ramach terenu objetego opracowaniem:
« Powierzchnia wyodrebniona istniejgcymi alejkami - 826 m2
e Powierzchnia terenu catkowita - 640 m2
e Powierzchnia terenu utwardzonego (nawierzchni widowni i wokét budynku
amfiteatru) -345m2
o Powierzchnia trawy - 243 m2

o Powierzchnia skarp - 42 mz

7. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNE
7.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowane kulisy boczne o wys. 300 cm ponad powierzchnie terenu w rzucie
poziomym na planie tukéw o dtugosci ~ 4 mb. Ksztatt, forma i wykohczenie
projektowanych kulis spojna z istniejgcym budynkiem amfiteatru.

Widownie zaprojektowano w rzucie poziomym na planie tukéw z podziatem na 3 sektory
W kazdym sektorze projektuje sie 6 rzedow tawek. Widownia pomiesci 200 oséb

siedzgcych.
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Catos¢ projektowanej widowni wznosi sie tworzgc réznice poziomu 20 cm. Podstawe
tawek projektuje sie z betonu architektonicznego o ksztatcie trapezu, wezszej

u podstawy i rozszerzajgcej sie ku gorze. Jest to zamierzony efekt wizualno-
funkcjonalny. Zwezenie u dotu zwieksza przestrzeh pomiedzy siedziskami, a tym
samym wygode dla osob siedzgcych.

Ksztatt podstawy stanowi o lekkosci wizualnej tawki a zastosowanie deseczek
polimerowych z imitacjg drewna sprawi, ze cato$¢ projektowanej widowni w naturalny
sposOb wkomponuje sie w otaczajgcg przestrzen parku.

Powierzchnie widowni, powierzchnie miedzy sceng i widownig, fragmenty powierzchni
wokot budynku amfiteatru: dojscia i potgczenia z istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi

zaprojektowano jako utwardzone kostkg brukows.

8. DANE SZCZEGOLOWE — ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
8.1. Sciany — kulisy boczne

Sciany grubosci 25 cm wykonaé z betonu klasy B25 zbrojonego stalg RB400,
St0S wg rysunkéw konstrukcyjnych. Sciane nalezy zabezpieczyé izolacjg
przeciwwilgociowg i przeciwwodng wychodzgc do minimum 30 cm ponad poziom

terenu.

8.1.1. Fundamenty

Fundament w postaci taw fundamentowych po ksztatcie tukow z betonu klasy
B25 zbrojonego stalg RB400, StOS wg rysunkéw konstrukcyjnych. Pod ftawg
fundamentowg nalezy wykona¢ podktad stabilizujgcy z chudego betonu.
Na powierzchniach fundamentu zagtebionych w terenie zaprojektowano izolacje
przeciwwilgociowg i przeciwwodng z zastosowaniem masy bitumicznej. Fundament

tawy nalezy posadowi¢ na Hz =1,0 m p.p.t.

8.1.2. Materiat wykonczenia

Ptaszczyzny pionowe Scian nalezy wykonczy¢ kamieniem dekoracyjnym
zewnetrznym np. Relief COLOR-MIX TA-3 identycznym z kamieniem potozonym na
Scianie gtownej amfiteatru. Naroza Scian wykonczyc¢ identycznie jak na istniejgcej
Scianie gtownej sceny. Wierzch sciany nalezy wykonczy¢ ptytami z granitu

,Strzegomskiego” w kolorze jasno-szarym cietymi po fuku. Podczas montazu granitu



nalezy wykonac¢ spadek 2% w kierunku wewnetrznej strony sciany. Wymiar ptyty
nalezy docigc¢ tak aby granit wystawat poza lico sciany wykonczonej kamieniem 2 cm

z kazdej strony.

8.2. Lawki widowni
8.2.1 Podstawy tawek

Podstawy fawek nalezy wykona¢ po ksztafcie tuku z betonu architektonicznego
BA2 (C30/37) na bazie kruszywa bazaltowego zbrojone stalg RB400,St0S.
Fundamenty podstaw posadowione 21 cm ponizej poziomu powierzchni kostki
brukowej. Kazdy tuk podstawy betonowej nalezy zdylatowaé w potowie dtugosci.
Krawedzie przy podstawie gornej sfazowane po catej dtugosci tuku.

Podstawy betonowe nalezy zaimpregnowa¢ metodg hydrofobizacji.

Uwaga! Naroze sfazowane

%Waga! Naroze sfazowane
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8.2.2 Siedziska tawek widowni

Wykonanie siedzisk tawek widowni projektuje sie z dwdch podstawowych
elementow:
- deseczek polimerowych
- profili stalowych ocynkowanych gietych po tuku
Projektuje sie zastosowanie deseczek polimerowych z imitacjg drewna 3D o wym.
350x60x30 np. DM-SYSTEM

Konce desek nalezy przefrezowaé — wyobli¢ krawedzie.

Do obrébki deseczek stosowaé technologie obrébki jak przy twardych gatunkach
drewna. Do ciecia zaleca sie uzycie tarczy widiowej o jak najrzadszym rozstawie zebdw
tngcych. Frezowa¢ za pomocg frezu jednopidrowego. Proces obrobki stosowac na

wolniejszych obrotach w celu unikniecia nadtopienia materiatu.

‘V 350 »
Wyoblenie krawedzi
L% 60 (fabryczne)
| ———— 4%, =0

Wyoblenie krawedzi

eseczka polimerowa:
Fabryczne zaokraglenie
krawedzi wzdtuz deseczki,
tekstura drewna przechodzi na krawedzie



Kolorystyka deseczek polimerowych: ciemny wzér — brgz
Specyfikacja produktu w ZAL ACZNIKU nr.1

Wiasciwosci drewna polimerowego na przyktadzie produktu DM SYSTEM:

e nie zawiera dodatkéw sproszkowanego drewna, wtokien roslinnych lub innych
wypetniaczy pochodzenia naturalnego, w zwigzku z czym posiada bardzo dobrg
twardosé, nie wykazuje tendencji do deformacji czy odksztatcen;

« imituje drewniang strukture 3D po 4 stronach, dobrze widoczna tekstura
rozplanowana jest losowo;

e niezwykle niska nasigkliwosc¢ (ok. 0,5%);

e odporne na gnicie, dziatanie insektow, plesni, grzybow, bakterii, moli itp.;

e odporne na dziatanie promieni UV, brak efektu zaniku lub blaknigcia barw;

e odporne na dziatanie kwasow i zasad;

e brak drzazg czyni produkt bezpiecznym w uzytkowaniu dla dzieci i zwierzat;

e nie wymaga zadnej konserwacji;

e gwarancja dtugotrwatego uzytkowania;

« zastosowanie nowoczesnej technologii o odpowiedniej gestosci oraz wiasciwa
obrobka zewnetrzna naszego produktu, pozbawia efektu sztucznego potysku
charakterystycznego dla wyrobdw z plastiku;

e higieniczno$¢ oraz fatwos¢ utrzymania w czystosci;

« imitacje deski w 100% nadajg sie do recyklingu, nie ma wiec szkodliwego wptywu
na srodowisko;

« drewno polimerowe podlega rozszerzalnosci cieplnej (1,5%)

Kazda tawka podzielona bedzie na 3- 4 siedziska (odcinki profili) w zalezno$ci od
dtugosci tuku podstawy(dtugo$¢ siedziska ok 2 m, szerokos¢ 35cm).
Deseczki z tworzywa polimerowego o wym. 350x60x30 nalezy zamontowac do profili
stalowych gietych po tuku o przekroju 40x20x2. Zastosowane profile ze stali
ocynkowanej sg gwarancjg wytrzymatos$ci, a takze odpornosci na zmienne warunki
atmosferyczne. Deseczki nalezy zamontowac do profili stalowych za pomocg wkretéw
chromoniklowych wysokiej jakosci dajgce gwarancje jakosci montazu i uzytkowania.
Uwagal!!
Zastosowa¢ montaz niewidoczny z wierzchu siedziska- wkrety mocowacé od

spodu deseczek.



Rozstaw deseczek po tuku ze szczeling 8 mm (przy krawedzi wewnetrznej). Siedziska
nalezy zamontowac¢ do podstaw betonowych za pomocg dybli do betonu np. Fischer
z uzyciem podktadek poziomujgcych i dystansujgcych profile siedziska od betonu
zapewniajgc swobodny odptyw wody z powierzchni betonu wykonanej ze spadkiem
oraz mozliwos¢ usuniecia zanieczyszczen przy uzyciu myjki pod cisnieniem. W celu
usuniecia zanieczyszczenia mozliwy jest tez demontaz siedzisk.

eseczka polimerowa

Profil stalowy rofil stalowy
ocynkowany 40x20x2 mm ocynkowany 40x20x2 mm
35¢cm Wyoblenie krawedzi
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8.3. Powierzchnie utwardzone

Teren utwardzony pod widownig, przed sceng oraz potrzebne dojazdy i dojscia
wykonac z kostki brukowej gr.8 cm np. Polbruk IDEO ONY X-gtadki.
Powierzchnie kostki wykonczy¢ obrzezem o szerokosci 6 cm np. Polbruk

Podbudowe pod kostke wykonac¢ wg projektowanych warstw podtoza:

w1

1 | KOSTKA BRUKOWA NP. POLBRUK IDEO 8,0 cm
2 | PODSYPKA PIASKOWO CEMENTOWA 5,0 cm
3 MIESZANKA TLUCZNIOWA - FRAKCJA 0-63mm | 15,0 cm
4 | POSPOLKA ZWIROWA 20,0 cm
5 PIASEK RZECZNY 10,0 cm
6 GRUNT RODZIMY -cm




8.3.1 Nawierzchnie widowni

Nawierzchnie pod tawki widowni nalezy wykonac z lekkim wzniesieniem
z roznicg poziomu 20 cm. Podbudowe (warstwy W1) wykona¢ z podsypKi
piaskowo-cementowej i kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
z wyprofilowaniem spadkow umozliwiajgcych odpowiednie odprowadzanie wod
opadowych z powierzchni widowni Rys.1. Nawierzchnie i stopnie schodkow
wykonczy¢ kostkg brukowg gr. 6cm. np. Polbruk IDEO ONY X-gtadki.
Projektowane nawierzchnie i schodki z widowni od zewnatrz nalezy wykonczy¢
obrzezem szerokosci 6 cm na poduszce betonowej. Poduszke betonowg (fundament)
dostosowac do wielkosci nasypu skarpy, zastosowa¢ odpowiednig gtebokosc

i szerokos¢ zapewniajgcg stabilnos¢ obrzeza. Skarpy zewnetrzne po uprzednim

wyprofilowaniu przygotowa¢ pod wysiew trawy cieniolubne;.
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8.3.2 Nawierzchnie wokoét budynku amfiteatru

Teren wokot amfiteatru wykonac z kostki brukowej gr. 8 cm. na podtozu
utwardzonym. Podbudowe (warstwy W1) wykonac¢ z podsypki piaskowo-
cementowej i kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z wyprofilowaniem
spadkow umozliwiajgcych odprowadzanie wod opadowych w kierunku powierzchni
chtonnych - trawiastych. Nalezy wykona¢ odprowadzenie woéd opadowych z budynku
amfiteatru poprzez istniejgca rure spustowg i projektowane korytko odwadniajgce

w nawierzchni utwardzonej od strony potudniowej budynku.



Projektowane nawierzchnie od zewnatrz nalezy wykonhczy¢ obrzezem szerokosci 6 cm
na odpowiedniej poduszce betonowej.

Uwagal!

Wykonujgc podbudowe podtoza nalezy oddylatowac¢ sciany budynku amfiteatru oraz
konstrukcje sceny od kostki brukowej z zastosowaniem folii izolacyjne;j.

Dtugos¢ dylatacji- 43 mb.

8.4 Powierzchnie trawiaste

Powierzchnie przeznaczone pod trawniki wyréwnaé, wyprofilowac i obsia¢ trawg

cieniolubng w kolorze zielonym.

9. WYPOSAZENIE

9.1 KULISY SCENICZNE SKLADANE

Projektuje sie kulisy sceniczne skfadane jako element uzupetniajgcy funkcje
kulis statych. Rolg kulis sktadanych jest zastanianie aktoréw, oséb wystepujgcych
przygotowujgcych sie do wyjscia na scene z pozycji widza siedzgcego na widowni.
Wymiary kulis:

e 150x190 - 2szt.
e 120x190 - 2szt.
e 100x190 - 4szt.

Kulisy nalezy wykona¢ z ptyt HPL gr. 10 mm ( kolor -popiel) pokrytych warstwg
chronigcg przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Montaz ptyt na posadzce sceny
nalezy wykonac za pomocg tulei chromoniklowych fi 32 osadzonych w posadzce
i trzpieni chromoniklowych fi 30 z uchwytami zamontowanymi do ptyt HPL. Podczas
przechowywania $cianek po zdemontowaniu otwory w posadzce nalezy zamkngé
zaslepkami np. z tworzywa, uniemozliwiajgc zanieczyszczenie tulei.

W celu zapewnienia stabilnosci i bezpieczenstwa nalezy przewidzie¢ dodatkowe
mocowania $cianek, nie utrudniajgcych komunikacji pomiedzy sciankami. Przewiduje
sie rowniez ewentualne zastosowanie uchwytdéw ufatwiajgcych osadzanie scianek

w tulejach. Ostateczne umiejscowienie Scianek- tulei w posadzce nalezy poprzedzi¢

probami widocznosciowymi, tak zeby projektowane Scianki mogty spetnia¢ swojg role.

10



@ 150x190 em- 252, @ 120x190cm- 25zt @ 100x190cm- szt

190 cm

System
\ mocowania ||

=T — —
|

=—c=] — —
=t — —
20| >20

r
[#%)
=31
==}
(=]
[9%)
=3l
e
(=1
o=}
(=}
)
=1
o

. 80 15,
] ‘ 150 ! L . 120 } — 100 i

10. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub

moggcego spowodowac jego zachwianie.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Realizacja inwestycji nie wptywa w jakikolwiek sposéb na zmiane warunkow

pozarowych funkcjonowania budynku amfiteatru.

12. UWAGI KONCOWE

UWAGA!!

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ SYSTEMOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NA
PRZYKLADZIE WYBRANYCH PRODUCENTOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE
PRODUKTOW INNYCH PRODUCENTOW PRZY ZACHOWANIU PARAMETROW (RODZAJU
MATERIALU, GRUBOSCI, WYTRZYMALOSCI, SPREZYSTOSCI MATERIALU, JAKOSCI
ITP., NIE GORSZYCH NIZ PODANYCH W PROJEKCIE | ZACHOWANIU PRZYJETEGO
WYGLADU ZEWNETRZNEGO (KOLORYSTYKA, ODCIEN, FAKTURA, STRUKTURA, ITP.).
O WSZELKICH ZMIANACH, NIEJASNOSCIACH LUB W SPRAWACH NIEOBJETYCH W
NINIEJSZYM OPRACOWANIU BEZWZGLEDNIE NALEZY INFORMOWAC PROJEKTOWY
NADZOR AUTORSKI W CELU UNIKNIECIA BLEDOW W WYKONANIU LUB
ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY
POWINNY ODPOWIADAC ATESTOM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI

NORMAMI.
11



ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE POWINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE
Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI
| INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZABEZPIECZENIA TERENU PODCZAS
PROWADZENIA ROBOT PRZED OSOBAMI POSTRONNYMI.

Opracowanie:
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