PRZEKROJ P4 -P4 Skala1:20

Profil stalowy ocynkowany 40x20x2 mm eseczka polimerowa - @
35cm rofil stalowy ocynkowany 40x20x2 mm

odkfadka poziomujaco-dystansujaca (6 i 8 mm)

RZUT SIEDZISK LAWEK WIDOWNI Skala 1:100 Podktadka poziomuiaco-dystansujaca (4 mm)

SZCZEGOL S1 Skala1:10

350

Wyoblenie krawedzi

Deseczka polimerowa:
Fabryczne zaokraglenie krawedzi wzdtuz deseczki,
tekstura drewna przechodzi na krawedzie.

Wyoblenie krawedzi

SIEDZISKA LAWEK WIDOWNI :

- deseczki polimerowe z imitacjg drewna 3D o wym. 350x60x30 - 1703 szt. (ilos¢ z ubytkiem -1750 szt.)
- profile ze stali nierdzewnej (ocynkowanej) giete po tuku: 233,8 mb (ilo$¢ z ubytkiem -260 mb)

Na kazdej podstawie tawki montuje sie od 3- 4 siedzisk w zaleznos$ci od dtugosci tuku podstawy(dtugos¢ siedziska ok 2 m, szerokos$¢ 35cm)
Siedziska sktadajg sie z deseczek z tworzywa polimerowego o wym. 350x60x30 montowane do profili stalowych gietych po fuku o przekroju 40x20x2.

Zastosowane profile ze stali nierdzewnej ( ocynkowankj sg gwarancjg wytrzymatosci, a takze odporno$ci na zmienne warunki atmosferyczne .
Deseczki nalezy zamontowac do profili stalowych za pomocg wkretéw chromoniklowych wysokiej jakosci dajgce gwarancje jakosci montazu i uzytkowania.
! Rozstaw deseczk po tuku ze szczeling 8 mm (przy krawedzi wewnetrznej).

Siedziska nalezy zamontowa¢ do podstaw betonowych za pomoca dybli do betonu np. Fisher z uzyciem podktadek poziomujgcych i dystansujgcych profile siedziska

/ od betonu zapewniajgc swobodny odptyw wody z powierzchni betonu wykonanej ze spadkiem oraz mozliwo$¢ usunigcia zanieczyszczen przy uzyciu myjki pod cisnieniem
! W celu usunigcia zanieczyszczenia mozliwy jest tez demontaz siedzisk.
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| UWAGA!
ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ SYSTEMOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NA PRZYKLADZIE

|
WYBRANYCH PRODUCENTOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PRODUKTOW INNYCH PRODUCENTOW
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= I DESECZKI POLIMEROWE - 1703szt +2,5% =1750 sztuk PRZY ZACHOWANIU PARAMETROW (RODZAJU MATERIALU, GRUBOSCI, WYTRZYMALOSCI, SPREZYSTOSCI
54 08 sstuk deseczek | MATERIALU, JAKOSCI ITP., NIE GORSZYCH NIZ PODANYCH W PROJEKCIE | ZACHOWANIU PRZYJETEGO
= , m . _ﬁ . > L WYGLADU ZEWNETRZNEGO (KOLORYSTYKA. ODCIEN, FAKTURA, STRUKTURA. ITP.)
= Sektor B | ektor A: O WSZELKICH ZMIANACH, NIEJASNOSCIACH LUB W SPRAWACH NIEOBJETYCH W NINIEJSZYM
= | SA-R1 - 76 [szt] OPRACOWANIU BEZWZGLEDNIE NALEZY INFORMOWAC PROJEKTOWY NADZOR AUTORSKI W CELU
wlmuu | SA-R2 - 81 [szt] UNIKNIECIA BLEDOW W WYKONANIU LUB ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH.
= | SA-R3 - 86 [szt]
= / SA-R4 - 93 [szt] UWAGA! _
= SA-R5 - 97 ist] WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY POTWIERDZIC BEZPOSREDNIO NA MIEJSCU REALIZACJI.
= / - W PRZYPADKU ZMIAN KONCEPCJI Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH BADZ TECHNOLOGICZNYCH,
= . SA-R6 - 102 [s2t) NALEZY ZMIANY SKONSULTOWAC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.
= . PRACE BUDOWLANE NALEZY PRZEPROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
Suma (SA-R1...R6) : 535 szt. ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE
MO_QO .. W ................................................................................................................................
SB-R1 - 88 2] ° ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SB-R2 - 95 fszt] m m PRZY BUDYNKU AMFITEATRU
SB-R3 - 102 [szt] W PARKU MIEJSKIM W NISKU
MW:MM - H__m_um [szt] PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA-
= - [szt.]
LOKALIZACIA:
SB-R6 - 123 [szt]
POWIAT : Nizanski GMINA: NISKO ULICA: Sandomierska
Suma (SB-R1...R6): 633 szt. dz. nr ewid.: 1750/2 OBREB: Nisko
Mm_ﬁo?P ................................................................................................................................. - GMINA I MIASTO NISKO
llos¢ deseczek: . PLAC WOLNOSCI 14, 37-400 NISKO
SA-R1 - 76 [szt] :
SA-R2- 81 szl sRAN 24 | ARCHITEKTONICZNA
SA-R3 - 86 [szt]
SA-R4 - 93 [szt] JEDNOSTKA WYKONAWCZA: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MGR INZ. ARCH. ANDRZE) GAWLEWICZ
SA-RS - 97 fset mgr inz h. Andrzej Gawlewi
r inz. arch. rzej Gawlewicz
SA-R6 - 102 [szt] PROJEKTANT: 9 )
NUMER UPRAWNIE N: 7 Rp-Upr/289/91 ponPL
Suma (SC-R1...R6) : 535 szt. - : .
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inz. Urszula Tarczynska poDPL
NAZWA RYSUNKU : SIEDZISKA tAWEK WIDOWNI
NUMER RYSUNKU : 6 SKALA: 1:100, 1:20, 1:10 |DATA OPRACOWANIA: 12-2016
WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ZASTRZEZONE




