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  KULISY SCENICZNE SKŁADANE

35
80

35
150

190 cm

20
80

20
120

15
80

15
100

150x190 cm- 2szt.
120x190cm- 2szt.

K
U

LISY SC
EN

IC
ZN

E SK
ŁA

D
A

N
E     Skala 1:25

100x190cm- 4szt.
1

2
3

1

3
3

3

> 20> 20

K
ulisy sceniczne składane.

W
ykonane  z płyt H

PL gr. 10 m
m

 pokryte w
arstw

ą chroniącą
przed w

pływ
em

 w
arunków

 atm
osferycznych.

M
ontaż płyt na posadzce sceny za pom

ocą tuleji chrom
oniklow

ych
fi 32 osadzonych w

 posadzce i trzpieni chrom
oniklow

ych fi 30
z uchw

ytam
i  zam

ontow
anym

i do płyt H
PL.

Podczas przechow
yw

ania ścianek po zdem
ontow

aniu
otw

ory w
 posadzce należy zam

knąć zaślepkam
i

np. z tw
orzyw

a, uniem
ożliw

iając zanieczyszczenie  tuleji.
W

 celu zpew
nienia stabilności i bezpieczeństw

a
należy przew

idzieć  dodatkow
e m

ocow
ania ścianek,

nie utrudniających kom
unikację pom

iędzy ściankam
i.

Przew
iduje się rów

nież ew
entualne zastosow

anie uchw
ytów

ułatw
iających osadzanie ścianek w

 tulejach.
O

stateczne um
iejscow

ienie ścianek- tuleji w
 posadzce należy

poprzedzić próbam
i w

idocznościow
ym

i,
tak żeby  projektow

ane ścianki m
ogły spełniać  sw

oją rolę.
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  KULISA BOCZNA PRAW
A

  KULISA BOCZNA LEW
A

SCENA AMFITEATRU
  MINIMALNA SZCZELINA NA STYKU
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