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MATERIAL WYKONCZENIA NAWIERZCHNI:

KOSTKA BRUKOWA:

Wymiary: grubo$¢ 8 cm np. Polbruk Ideo onyx -gtadki
OBSZARI - 205 m2

OBSZARII - 112 m2

OBSZAR III (SCIEZKI) - 21 m2

Powierzchnia catkowita= 338 m2

Powierzchnia materiatu z ubytkiem 2% = 344,7 m2 (

OBRZEZA BETONOWE:

3}._”__ o % L

OBSZAR I:

L1 = 8,60+6,76+4,58+6,19+5,65= 31,80 mb

OBSZAR II:

L2 = 6,29+1,50x2+1,05 +1,05+1,20x2+0,98+0,98+1,19x2+0,98+0,98+1,5x2+6,36=29,45 mb
OBSZAR III (SCIEZKI)

L3 =6,99+6,41+5,78+5,70+0,78+0,53+0,33=26,52 m2

Dtugos$¢ catkowita - (31,80+29,45+26,52)= 87,80 mb
Powierzchnia materiatu z ubytkiem 5% = 92 mb

PODUSZKA BETONOWA (fundament pod obrzeza):

OBSZAR I:

L1 = 8,60+6,76+4,58+6,19+5,65= 31,80 mb

OBSZAR II:

L2 = 6,29+1,50x2+1,05 +1,05+1,20x2+0,98+0,98+1,19x2+0,98+0,98+1,5x2+6,36=29,45 mb
OBSZAR III (SCIEZKI)

L3 =6,99+6,41+5,78+5,70+0,78+0,53+0,33=26,52 m2

Dtugos$¢ catkowita - (31,80+29,45+26,52)= 87,80 mb
Powierzchnia materiatu z ubytkiem 5% = 92 mb

KORYTKO SCIEKOWE | FUNDAMENT POD KORYTKO SCIEKOWE:

np. Polbruk 33x25x8 (dtxszer.xh)

Korytko Sciekowe:

L(K) = 7,32 mb

Fundament pod korytko $ciekowe (fundament z chudego betonu szer 25 cm, h=5 cm)
L(F) = 7,32 mb

DYLATACJA PRZY BUDYNKU:
Nalezy oddylatowac $ciany budynku oraz konstrukcje sceny od kostki brukowej

z zastosowaniem folii izolacyjnej
Dtugos¢ dylatagji- 43 mb

SKARPY:

SKARPA 1: pow. =7,8 m2

SKARPA 2: pow. =8 m2

SKARPA 3: pow. =9,5 m2

SKARPA 4: pow. =8 m2

SKARPA 5: pow. =7,8 m2

Powierzchnia catkowita =41,10 m2 ~42 m2

OBSZAR TRAWY:

Trawa cieniolubna:

TRAWA 1: pow. 27 m2

TRAWA 2: pow. 83,5 m2

TRAWA 3: pow. 47 m2

TRAWA 4: pow. 23.30 m2

TRAWA 5: pow. 62 m2

Powierzchnia catkowita =242,8 m2 ~243 m2
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PRZEKROJ PRZEZ WARSTWY k<:,_\,,10_uwc_u°<<< PODLOZA POD KOSTKE BRUKOWA;:

1| KOSTKA BRUKOWA NP. POLBRUK IDEO 8,0 cm
2 | PODSYPKA PIASKOWO CEMENTOWA 5,0 cm
3 | MIESZANKA TLUCZNIOWA - FRAKCJA 0-63mm | 15,0 cm
4| POSPOLKA ZWIROWA 20,0 cm
5| PIASEK RZECZNY 10,0 cm
6 | GRUNT RODZIMY -cm

UWAGA!!

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY POTWIERDZIC BEZPOSREDNIO NA MIEJSCU REALIZACJI.

W PRZYPADKU ZMIAN KONCEPCJI Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH BADZ TECHNOLOGICZNYCH,
NALEZY ZMIANY SKONSULTOWAC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.

PRACE BUDOWLANE NALEZY PRZEPROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ,

9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY BUDYNKU AMFITEATRU
W PARKU MIEJSKIM W NISKU

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
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WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ZASTRZEZONE




