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. LOKALIZACJA OBIEKTU

Zgodnie z podziatem regionalnym Polski dziatka 1750/2 potozona jest w Nisku,
powiat nizanski, wojewddztwo podkarpackie, przy ul. Sandomierskiej. Obecnie teren
badan stanowi trawnik wokét istniejgcego budynku. Powierzchnia rozpatrywanego
terenu jest stabo zr6znicowana pod wzgledem

hipsometrycznym, o rzednych niwelacyjnych od ok.158 m n.p.m do ca 159,0 m
n.p.m. Geomorfologicznie teren prac potozony jest w obrebie Doliny Dolnego Sanu.
Tworzg jg plejstocenskie osady wolnolodowcowe w postaci glin piaszczystych
i piaskéw srednich. W obrebie dziafki i lokalizacji budynku ani w jego najblizszym
sgsiedztwie nie stwierdzono osuwisk. Obecnie cze$¢ dziafki, na ktorej planowana jest
realizacja przedmiotowej inwestycji jest zabudowana budynkiem amfiteatru oraz
pokryta zielenig trawiastg. Teren uksztattowany jest prawie réwnomiernie, lekko
opada w kierunku pétnocnym.

. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Analiza makroskopowa oraz analiza posadowienia sgsiednich obiektéw
budowlanych wykazata wystepowanie w obszarze badanego terenu gruntow
nosnych gliniastych z domieszkg zwiréw. Na podstawie wykonanych wykopow
punktowych w obrebie posadowienia obiektu i analizy makroskopowej gruntu,
stwierdza sie poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow
dla strefy przemarzania gruntu Hz= 1,0 m. Stwierdza sie jeden poziom wod
gruntowych o zwierciadle swobodnym, ksztattujgcym sie na rzednej ca 156,2 m
n.p.m., tj. okoto 2,8 m ppt. Poziom ten nalezy uznac jako Sredni, a w zaleznosci od
opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom zwierciadta wody gruntowe;j
w miejscu badan moze ulega¢ wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

IV.  WNIOSKI | ZALECENIA

Rozpoznane grunty stanowig podtoze nosne nadajgce sie do posadowienia
projektowanego zagospodarowania terenu i zwigzanych z nim obiektéw
budowlanych (kulisy, fawki, nawierzchnia). Projektowane obiekty mozna
posadowi¢ na badanym obszarze w sposéb bezposredni w obrebie warstw
nosnych gruntow. Grunty rodzime sg gruntami nosnymi.



Nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych powyzej strefy przemarzania
gruntu, ktéry dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.
Warunki wodne uznaje sie za dobre. W przypadku stwierdzenia w wykopie ww.
gruntéw spoistych w stanie gorszym niz podano nalezy dokonac ich czesciowej
wymiany na zageszczony piasek.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podtoza gruntowego =zawartych w PN-81/B-03020 nie dopuszczajgc do
naruszenia jego struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia.
Budowe geologiczng na rozpatrywanym terenie uznaje si¢ za prosta.
Analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca
posadowienia obiektbw oraz ich wielkos¢ pozwalajg na zaliczenie
projektowanych obiektow do pierwszej kategorii geotechnicznej ( wg
rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki morskiej
z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada
wiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 463).
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