RZUT PODSTAWY LAWEK WIDOWNI Skala 1:100
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Uwaga!

Podstawy tawek nalezy wykona¢ po ksztatcie tuku z betonu architektonicznego BA2 (C30/37)

na bazie kruszywa bazaltowego. Zbrojenie podstaw wg rys nr.

Kazdg podstawe nalezy zdylatowa¢ w potowie jej dtugosci.

10.

Gotowe podstawy betonowe nalezy zaimpregnowa¢ metodg hydrofobizaciji.

taczna objetos¢ elementéw betonowych sektora A,B,C:

Vo= V(A)+ V(B)+V(C)= 7,43+ 8.78 + 7,43 m3= 23,64 m3
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PRZEKROJ P3-P3 Skala 1:20

Uwaga! Naroze sfazowane
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1 | KOSTKA BRUKOWA NP. POLBRUK IDEO 8,0 cm
2 | PODSYPKA PIASKOWO CEMENTOWA 5,0 cm
3| MIESZANKA TLUCZNIOWA - FRAKCJA 0-63mm | 15,0 cm
4| POSPOLKA ZWIROWA 20,0 cm
5| PIASEK RZECZNY 10,0 cm
6 | GRUNT RODZIMY -cm
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Sektor A:

Diugosci elementow

SA-R1 - di=5,24 mb], V = 0.2x5.24 [mb] =1.10 [m3]

SA-R2 - dt=5,60 imbl, V =0.2x5.60 [mb] =1.12 [m3)]

SA-R3 - dt=5,96 imbl, V = 0.2x5.96 [mb] =1.20 [m3]

SA-R4 - dt=6,33 imb], V =0.2x6.33 [mb] =1.27 [m3]

SA-R5 - dt=6,69 imb], V =0.2x6.69 [mb] =1.34 [m3]

SA-R6 - dt=7,06 imbl, V = 0.2x7.06 mb] =1.40[m3]

Suma objetosci podstaw betonowych tawek w sektorze A:
V(A)R1...R6: V (A)= 7,43 m3

Powierzchnia ptaszczyzn poziomych (wierzch)

P1=Lxd =[ 5,24+5,60+5,96+6,33+6,69+7,06]x0.35=36,88x0,35= 12,90 m2
Powierzchnia ptaszczyzn pionowych wzdtuz tuku powyzej poz.0
L=[(5,20+5,24)+(5,53+5,60)+(5,89+5,96)+(6,26+6,33)+(6,62+6,69)+(6,97+7,06)] = 73,35m
P2=Lxh1+0.2x2 = 73,35x0,39= 28,60 m2

Powierzchnia ptaszczyzn pionowych (boki):

P3=[0,2x2]x6 = 2,4 m2

Sektor B:

SB-R1 - dt=6,11 mb], V = 0.2x6,11 [mb] =1.22 [m3]

SB-R2 - dt=6,59 mb], V = 0.2x6,59 [mb] =1.32 [m3)]

SB-R3 - di=7,07 mbl, V = 0.2x7,07 [mb] =1.42 [m3)]

SB-R4 - dt=7,55 [mb], V = 0.2x7,55 [mb] =1.51 [m3]

SB-R5 - dt=8,03 mbl, V = 0.2x8,03 [mb] =1.61 [(m3]

SB-R6 - dt=8,51 mb], V = 0.2x8,51 [mb]=1.70 [m3]

Suma objetosci podstaw betonowych tawek w sektorze B:
V(B)R1...R6: V(B)= 8.78 m3

Powierzchnia ptaszczyzn poziomych (wierzch):

P1=Lxd =[ 6,11+6,59+7,07+7,55+8,03+8,51]x0.35=43,86x0,35= 15,35 m2
Powierzchnia ptaszczyzn pionowych wzdtuz tuku powyzej poz.0:

L=[ (6,01+6,11)+(6,49+6,59)+(6,95+7,07)+(7,45+7,55)+(7,93+8,03)+(8,41+8,51)]= 87,1mb
P2=Lxh1+0.2x2 = 87,1 x0,39= 34 m2

Powierzchnia ptaszczyzn pionowych (boki):

P3=[0,2x2]x6 = 2,4 m2

Sektor C:

Diugosci elementow

SC-R1 - di=5,24 mb], V = 0.2x5.24 [mb] =1.10 [m3]

SC-R2 - dt=5,60 imbl, V = 0.2x5.60 [mb] =1.12 [m3)]

SC-R3 - dt=5,96 imbl, V = 0.2x5.96 [mb] =1.20 [m3]

SC-R4 - dt=6,33 imbl, V =0.2x6.33 [mb] =1.27 [m3]

SC-R5 - dt=6,69 mb], V =0.2x6.69 [mb] =1.34 [m3]

SC-R6 - dt=7,06 imbl, V = 0.2x7.06 mb] =1.40[m3]

Suma objetosci podstaw betonowych tawek w sektorze C:

V(C)R1...R6: V (C)= 7,43 m3

Powierzchnia ptaszczyzn poziomych (wierzch)

P1=Lxd =[ 5,24+5,60+5,96+6,33+6,69+7,06]x0.35=36,88x0,35= 12,90 m2

Powierzchnia ptaszczyzn pionowych wzdiuz tuku powyzej poz.0
L=[(5,20+5,24)+(5,53+5,60)+(5,89+5,96)+(6,26+6,33)+(6,62+6,69)+(6,97+7,06)] = 73,35m
P2=Lxh1+0.2x2 = 73,35x0,39= 28,60 m2

Powierzchnia ptaszczyzn pionowych (boki):

P3=[0,2x2]x6 = 2.4 m2

UWAGA!!

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY POTWIERDZIC BEZPOSREDNIO NA MIEJSCU REALIZACJI.

W PRZYPADKU ZMIAN KONCEPCJI Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH BADZ TECHNOLOGICZNYCH,
NALEZY ZMIANY SKONSULTOWAC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.

PRACE BUDOWLANE NALEZY PRZEPROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ .

S ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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W PARKU MIEJSKIM W NISKU
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