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IV. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 
1. Inwestor 

Inwestorem jest: 
GMINA I MIASTO NISKO 
PLAC WOLNOŚCI 14, 37-400 NISKO 

2. Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora, 
- inwentaryzacji wykonanej w terenie przez projektanta, 
- aktualnych norm i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania. 

3. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji instalacji komputerowej 

oraz internetowej w budynku PSP nr 3 W Nisku. 

4. Zakres rzeczowy 
Projekt niniejszy obejmuje: 

• częściowy demontaż istniejącej instalacji 
• zabudowę szaf teletechnicznych, 
• montaż gniazd komputerowych, 
• montaż przewodów, 
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V. CZĘŚĆ TECHNICZNA 
1. Stan istniejący 

W stanie istniejącym przy ul. Piaskowej 15 w Nisku znajduje się Zespół Szkół nr. 3. 
Istniejąca Szkoła wyposażone jest w instalację okablowania strukturalnego, jednak ze względu na 
jej zły stan techniczny i zbyt małą ilość punktów dostępowych wymaga przebudowy. 

2. Układ projektowany 
2.1 Założenia projektowe. 
Przyjęto następujące założenia dla projektowanej sieci okablowania strukturalnego: 

- okablowanie będzie wykonane z komponentów ekranowanych kategorii 6A, 
- topologia sieci będzie stanowiła gwiazdę, przy zachowaniu norm 

dla maksymalnej długości kanału logicznego, 
- główny punkt dystrybucyjny GPD – projektowana szafa 42U 19’’ 

w pomieszczeniu serwerowni, w której umieszczone zostaną aktywne urządzenia 
LAN, 

- każde teleinformatyczne stanowisko robocze będzie wyposażone w ekranowane 
gniazdo dla urządzeń komputerowych, 

- okablowanie sieci logicznej będzie realizowane czteroparową ekranowaną 
skrętką kategorii 6A. 

2.2 Topologia kablowania. 
Główny punkt dystrybucyjny - GPD zostanie usytuowany w pomieszczeniu serwerowni. 
Całość okablowania wykonano w kat. 6A gwarantując możliwość użycia wszystkich gniazd 

RJ45 zarówno do łączenia telefonów jak i komputerów. 
Od GPD poprowadzone zostaną promieniowo przewody kat. 6A do każdego z gniazd i 

pośrednich punktów dystrybucyjnych. 
2.3 Stanowiska elektryczno-logiczne PEL. 
Dla obsługi urządzeń komputerowych zainstalowano stanowiska złożone z: 

- gniazd RJ45 kat. 6A 
- gniazd elektrycznych L+N+PE, 16 A, 250 V 

Ostateczna lokalizacja stanowisk roboczych powinna być ustalona z Inwestorem przed 
rozpoczęciem prac. 

2.4 Okablowanie poziome. 
Okablowanie poziome będzie wykonane skrętką kat. 6, z zastosowaniem elementów 

pasywnych ekranowanych. Odległość najdalszego stanowiska PEL od głównego punktu 
dystrybucyjnego GPD nie przekracza 100 m. 

2.5 Prowadzenie przewodów. 
Przewody prowadzić w korycie kablowym lub w rurkach ochronnych pod tynkowo 

lub w suficie podwieszanym. 
Projektowane przewody wyprowadzone z głównego punktu dystrybucyjnego (GPD) należy 

wyprowadzić na strop, następnie stropem rozprowadzić w kierunku pionów. Kable pionami 
sprowadzać w pomieszczeniach do właściwych gniazd, punktów dostępowych wi-fi i switchy. 

2.6 Punkty Dystrybucyjne 
Projektowaną instalację okablowania strukturalnego należy sprowadzić do głównego 

punktu dystrybucyjnego (GPD). Punkt Dystrybucyjny należy wykonać w postaci szafy 
dystrybucyjnej stojącej, w której zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania 
poziomego, pionowego oraz urządzenia aktywne. 

Wymagania dla szaf GPD: 
- szerokość: 19" 
- wysokość: 42U 
- materiał: blacha stalowa 
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- wykończenie powierzchni: malowanie farbą proszkową 
- grubość blachy: 2,0 mm (+/- 0,2 mm) 
- grubość profili montażowych: 1,2 mm (+/- 0,2 mm) 
- konstrukcja ramy: skręcana 
- stopień ochrony: IP 20 
- drzwi przednie: przeszklone - zamykane na klucz 
- drzwi tylne: stalowe - zamykane na klucz 
- osłony boczne: stalowe - zamykane na klucz 

2.7 Pomiary okablowania strukturalnego. 
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać pomiary statyczne i 

dynamiczne. Wyniki pomiarów dynamicznych wykonane miernikiem okablowania należy zamieścić 
w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej. 

2.8 Zasilanie urządzeń teletechnicznych 
W pomieszczeniu serwerowni, zostanie zabudowana szafa teletechniczna 42U 19’’, w 

której umieszczone zostaną urządzenia LAN. Szafa teletechniczna będzie zasilana z istniejących 
obwodów pomieszczenia serwerowni. 

2.9 Przyłącze teletechniczne 
W stanie istniejącym w budynku jest przyłącze internetowe, istniejące urządzenia dostawcy 

Internetu należy zachować, umieścić w projektowanej szafie oraz przyłączyć do projektowanych 
urządzeń rozdzielczych. 

2.10 Demontaż istniejących instalacji. 
W przedmiotowym budynku należy zdemontować zbędne okablowanie i osprzęt LAN, 

a elementy poddać utylizacji. 
2.11 Uwagi końcowe 

1. Wszystkie opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz zestawieniami 
ilościowymi. 

2. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do określonych w 
projekcie budowlanym. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności 
zaproponowanego rozwiązania. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań 
technicznych lub materiałowych, różniące się od zawartych w dokumentacji projektowej 
muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. 
Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z obowiązkiem wykonania 
robót zgodnie z przedstawionymi i zatwierdzonymi projektami. W przypadku dokonania 
zamiany materiałów oraz braku akceptacji zamiany na piśmie i odpowiedniej 
dokumentacji, wykazującej możliwość zastosowania proponowanych zamiennych 
materiałów i rozwiązań, Inwestor ma prawo zażądania rozbiórki i wymiany wbudowanych 
elementów na koszt Wykonawcy. 

3. Kalkulacje ilościowe przedstawione w przedmiarach, tabelach, wykazach elementów 
bazują na ilościach robót wynikających z technologii i podlegających przedmiarom. 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia podanych kalkulacji ilościowych i 
dokonania ewentualnych korekt. Posługiwanie się wyliczeniami w przedmiarze robót, 
bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie 
pełnego ilościowego zakresu robót, także jeśli wyliczenia w przedmiarze robót są 
błędne. Wszelkie niezgodności między opisami i rysunkami w projekcie oraz 
wyliczeniami w przedmiarze robót powinny być opisane i uzgodnione w ramach 
przygotowywania i rozpatrywania oferty. 

4. Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami 
i przepisami BHP 
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5. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania 
tego rodzaju prac. 

6. Każdy wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w usytuowaniu 
poszczególnych, i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz czy zachowane 
są wszelkie wymagane odległości i prześwity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy 
winny być określone i zaaprobowane przez inwestora przed montażem. 

7. Wszystkie roboty winny spełniać wymagania wszystkich urzędów stanowiących normy i 
przepisy. W przypadku wątpliwości obowiązują przepisy najostrzejsze. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi 
rysunkami należy skonsultować się z inspektorem nadzoru/inwestorem. 

8. Po wykonaniu prac montażowych w zakresie instalacji elektrycznych wykonać pomiary 
kontrolne: 
• pomiar ciągłości przewodów ochronnych głównych i miejscowych połączeń 

wyrównawczych, 
• pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu 

oddzielnie od strony zasilania, 
• sprawdzenie działania urządzeń różnicowoprądowych za pomocą testera 

lub metodą techniczną, 
• sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne 

szybkie wyłączenie zasilania. 
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