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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU
1. Inwestor

Inwestorem jest:
GMINA | MIASTO NISKO
PLAC WOLNOSCI 14, 37-400 NISKO

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- inwentaryzacji wykonanej w terenie przez projektanta,
- aktualnych norm i przepisbw obowigzujgcych w zakresie opracowania.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji instalacji komputerowej
oraz internetowej w budynku PSP nr 3 W Nisku.

4. Zakres rzeczowy
Projekt niniejszy obejmuje:
e czesciowy demontaz istniejgcej instalacji
e zabudowe szaf teletechnicznych,
e montaz gniazd komputerowych,
e montaz przewodow,
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V. CZESC TECHNICZNA
1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym przy ul. Piaskowej 15 w Nisku znajduje sie Zespot Szkét nr. 3.
Istniejgca Szkota wyposazone jest w instalacje okablowania strukturalnego, jednak ze wzgledu na
jej zty stan techniczny i zbyt matg ilos¢ punktow dostepowych wymaga przebudowy.

2. Ukitad projektowany
2.1 Zatozenia projektowe.

Przyjeto nastepujgce zatozenia dla projektowanej sieci okablowania strukturalnego:
- okablowanie bedzie wykonane z komponentéw ekranowanych kategorii 6A,

- topologia sieci bedzie stanowita gwiazde, przy zachowaniu norm
dla maksymalnej dtugosci kanatu logicznego,

- giéwny punkt dystrybucyjny GPD - projektowana szafa 42U 19”
W pomieszczeniu serwerowni, w ktdrej umieszczone zostang aktywne urzgdzenia
LAN,

- kazde teleinformatyczne stanowisko robocze bedzie wyposazone w ekranowane
gniazdo dla urzadzen komputerowych,

- okablowanie sieci logicznej bedzie realizowane czteroparowg ekranowang
skretkg kategorii 6A.

2.2 Topologia kablowania.

Gtéwny punkt dystrybucyjny - GPD zostanie usytuowany w pomieszczeniu serwerowni.

Catos¢ okablowania wykonano w kat. 6A gwarantujgc mozliwos¢ uzycia wszystkich gniazd
RJ45 zaréwno do tgczenia telefondw jak i komputerdw.

Od GPD poprowadzone zostang promieniowo przewody kat. 6A do kazdego z gniazd i
posrednich punktow dystrybucyjnych.

2.3 Stanowiska elektryczno-logiczne PEL.

Dla obstugi urzgdzeh komputerowych zainstalowano stanowiska ztozone z:
- gniazd RJ45 kat. 6A

- gniazd elektrycznych L+N+PE, 16 A, 250 V

Ostateczna lokalizacja stanowisk roboczych powinna by¢ ustalona z Inwestorem przed
rozpoczeciem prac.

2.4 Okablowanie poziome.

Okablowanie poziome bedzie wykonane skretkg kat. 6, z zastosowaniem elementow
pasywnych ekranowanych. Odlegto$¢ najdalszego stanowiska PEL od gtéwnego punktu
dystrybucyjnego GPD nie przekracza 100 m.

2.5 Prowadzenie przewodoéw.

Przewody prowadzi¢ w korycie kablowym Ilub w rurkach ochronnych pod tynkowo
lub w suficie podwieszanym.

Projektowane przewody wyprowadzone z gtéwnego punktu dystrybucyjnego (GPD) nalezy
wyprowadzi¢ na strop, nastepnie stropem rozprowadzi¢ w kierunku piondw. Kable pionami
sprowadza¢ w pomieszczeniach do wtasciwych gniazd, punktéw dostepowych wi-fi i switchy.

2.6 Punkty Dystrybucyjne

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do gtdwnego
punktu dystrybucyjnego (GPD). Punkt Dystrybucyjny nalezy wykonaé w postaci szafy
dystrybucyjnej stojgcej, w ktérej zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania
poziomego, pionowego oraz urzgdzenia aktywne.

Wymagania dla szaf GPD:

- szerokos¢: 19"
- wysokosé: 42U
- materiat: blacha stalowa
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- wykonczenie powierzchni: malowanie farbg proszkowa
- grubos¢ blachy: 2,0 mm (+/- 0,2 mm)

- grubosé¢ profili montazowych: 1,2 mm (+/- 0,2 mm)

- konstrukcja ramy: skrecana

- stopien ochrony: IP 20

- drzwi przednie: przeszklone - zamykane na klucz

- drzwi tylne: stalowe - zamykane na klucz

- ostony boczne: stalowe - zamykane na klucz

2.7 Pomiary okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ pomiary statyczne i
dynamiczne. Wyniki pomiaréw dynamicznych wykonane miernikiem okablowania nalezy zamiesci¢
w formie wydrukéw w dokumentacji powykonawczej.

2.8 Zasilanie urzadzen teletechnicznych

W pomieszczeniu serwerowni, zostanie zabudowana szafa teletechniczna 42U 197, w
ktérej umieszczone zostang urzadzenia LAN. Szafa teletechniczna bedzie zasilana z istniejgcych
obwodow pomieszczenia serwerowni.

2.9 Przylacze teletechniczne

W stanie istniejacym w budynku jest przytgcze internetowe, istniejgce urzgdzenia dostawcy
Internetu nalezy zachowaé, umiesci¢ w projektowanej szafie oraz przytgczy¢é do projektowanych
urzgdzen rozdzielczych.

2.10 Demontaz istniejacych instalaciji.

W przedmiotowym budynku nalezy zdemontowaé zbedne okablowanie i osprzet LAN,
a elementy poddac utylizacji.

2.11 Uwagi koncowe

1. Wszystkie opisy nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami oraz zestawieniami
ilosciowymi.

2. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do okreslonych w
projekcie budowlanym. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania réwnowaznosci
zaproponowanego rozwigzania. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan
technicznych lub materiatowych, réznigce sie od zawartych w dokumentacji projektowej
muszg by¢ wyraZznie opisane i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.
Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania
robot zgodnie z przedstawionymi i zatwierdzonymi projektami. W przypadku dokonania
zamiany materiatbw oraz braku akceptacji zamiany na piSmie i odpowiedniej
dokumentacji, wykazujgcej mozliwos¢é zastosowania proponowanych zamiennych
materiatow i rozwigzan, Inwestor ma prawo zazgdania rozbiérki i wymiany wbudowanych
elementéw na koszt Wykonawcy.

3. Kalkulacje ilosciowe przedstawione w przedmiarach, tabelach, wykazach elementéw
bazujg na iloSciach robot wynikajgcych z technologii i podlegajgcych przedmiarom.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia podanych kalkulacji ilosciowych i
dokonania ewentualnych korekt. Postugiwanie sie wyliczeniami w przedmiarze robat,
bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie
petnego ilosciowego zakresu robdt, takze jesli wyliczenia w przedmiarze robét sg
btedne. Wszelkie niezgodnosci miedzy opisami i rysunkami w projekcie oraz
wyliczeniami w przedmiarze robét powinny byé opisane i uzgodnione w ramach
przygotowywania i rozpatrywania oferty.

4. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
i przepisami BHP
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Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania
tego rodzaju prac.
Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje w usytuowaniu
poszczegodlnych, i wszystkich przewodow i urzgdzen instalacyjnych oraz czy zachowane
sg wszelkie wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy
winny by¢ okre$lone i zaaprobowane przez inwestora przed montazem.
Wszystkie roboty winny spetniaC wymagania wszystkich urzedow stanowigcych normy i
przepisy. W przypadku watpliwosci obowigzujg przepisy najostrzejsze. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiedzy poszczegoinymi
rysunkami nalezy skonsultowa¢ sie z inspektorem nadzoru/inwestorem.
Po wykonaniu prac montazowych w zakresie instalacji elektrycznych wykona¢ pomiary
kontrolne:
e pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych gtéwnych i miejscowych potgczen
wyréwnawczych,
e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania,
e sprawdzenie dziatania urzgdzeh roznicowoprgdowych za pomocg testera
lub metodg techniczna,
e sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania.
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1. Projekty rozpatrywoaé¢ tacznie z odpowiednimi
2 rysunkami oraz opisem technicznym,
o) 2. Wymiary sprawdzi¢ noa budowie, a
Kl/2/7A2/1,2 ostateczna koordynacje usytuowania
przeprowadzi¢ na budowie.
3. Prze jscia instalacji przez sciany i stropy
wydzielenia pozarowego halezy wykonaé& w
certyflkowanych przepustach o odpornosci
ogniowej co najmniej takiej samej jak
przegrody, zgodnie z wytycznymi zawoartymi w
—1 | —— opisie.
4, Wszystkie roboty nalezy wykonywaé& zgodnie
160 Ax 186 z polskimi hormami, warunkami technicznymi
D2/0 230 35 wykonania | odbioru rokét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut techniki budowlanej oraz zasoadami
wiedzy i sztuki budowlane j.1.
S. Przewody Instalacji logiczneJ prowadzic w
odlegtoscl nle mniejszeJ niz 20cm od przewod6w
instalacji energetyczne .
6. Wszystkie skrzyzowania przewoddéw
instalac ji logicznej z instalacjo energetyczno
wykona¢ pod katem 90 stopni.
7. Doktadno lokalizac Je montowanego osprzetu
uzgodni€ na etoapie wykonawstwa z inwestorem,
8, Okablowanie z GPD nalezy wyprowadzi¢ na
strop, nastepnie stropem rozprowadzi¢ w
kierunku pionéw. Przewody ze stropu pionami
sprowadza¢ w pomieszczeniach do wtasciwych
ghiazd, punktéw dostepowych wi—fi i switchy.
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Inwestycja:| Projekt wykonawczy instalacji komputerowej oraz internetowej
w budynku PSP nr 3 w Nisku

Adres ul. Piaskowa 15,37-400 Nisko

inwestycji:

Inwestor: | GMINA | MIASTO NISKO
PLAC WOLNOSCI 14, 37-400 NISKO

ranza: | ELEKTRYCZNA

Nazwa

nysunku: | PLAN ROZMIESZCZENIA URZADZEN LAN - PARTER BUD. A2
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]
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-
-

; 1 F 1 F | Projekiant: [mgr inz. Tadeusz Kitala Podpis Skala:
H H nr upr.: UAN-VIII-7342/210/92 1:100
upr. bud. do projekt. w spec. -
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@l §j Sprawdzajacy: Podpis Nrrys:
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Opracowal: mgr inz. Ryszard Weber Podpis
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LEGENDA:

| pietro bud. A1l

[xx - gniazdo podwdjne z uziemieniem p/t 250V, 16A IP20;

515

(=]
e : —~ K - gniazdo R345 (kat. 6) pojedynicze;
=]
= tpgl‘)ejizee'(cfﬁn?gzor?;o E K - gniazdo R145 (kat. 6) podwdjne;
[=]
- {K8/1/7)8 ze switchem /'S)
L Y 5 48 portow ] (TEE] - punkt dostepowy wi-fi;
3:: E - g 5Z-041 @ g g g g § @ g @ g g 1 - szafka teletechniczna;
i L N ik aN N aN N pib a8 NS SN SN bxibN *
e o - | ! | ! I i, ] ! N — i i %M 1. Projekty rozpatrywac¢ tacznie z odpowiednimi
Ke/1/5,6 Ll 1 I ] I ] J 1 I 1 I 1 I 1 210
- s [Jj — — [Jj —~ rysunkami oraz opisem technicznym,
— N 7 7N '\ = 2. Wymiary sprawdzi¢ na budowle, a
K - 2 Ke/3/1 ™ r Kes4/1 ™ r :|ST2 Ke/9/1 r 5 n ostateczng koordynacje usytuowania
3 o Ke/3/2 Ke/4/2 Kes8/1 Ke/9/2lz[ xg 2/11 z przeprowadzi¢ na budowie.
210 [ a® = = 2 [ Bl = A 2 3. Przejscia instalacji przez sciany | stropy
210 3 @ z z b [ wydzielenia pozarowego nalezy wykona& w
L S 2 i v 2/9 = - certyfikowanych przepustach o odpornosci
2 2/4 @ 2/8 Istn. gniazda N X8 oghiowe J co nhajmniej takiej samej jak
Ka/l/%4 bd - +3.60 o o - g - Y o [do pogzostclwienia 7 _ES_ il o E{ KEZ;].]./]' “ priZ?grody, zgodhnie z wytycznymi zawartymi w
L2 — 2 opisie.
a a @ a 7| “i 1 4, Wszystkie roboty nalezy wykonywa& zgodnie
2 = P 2 @ =i z polskimi normami, warunkami technicznymi
"L‘:] = = = = = 2 @ wykonania | odbioru robét,
Zn 7| —i @ Tk— +3,60 budowlano-montazowych opracowanyml przez
Pa/1/1 @ @ @ @ B | instytut techniki budowlanej oraz zasadami
@ - @ 2 2 G wiedzy | sztuki budowlane j.1.
z z = /H z S. Przewody instalacji logicznej prowadzi¢ w
| odlegtosci nie mniejszej niz 20cm od przewodbw
S5 5] .ﬁ:@: b b Pl } | instalac ji energetyczne.
Ke/l1/e 6. Wszystkie skrzyzowanio przewodéw
: : InstalacJi logicznej z instalacjo energetyczno
- wykona¢ pod katem 90 stopni.
- . 7. Doktadna lokalizac je montowanego osprzetu
210 — 8 uzgodni€ na etapie wykonawstwa z inwestorem,
210 ' +3.60 2/18 8. Dkablowanle z GPD nalezy wyprowadzl¢ na
Ke/1/1 B I strop, nastepnie stropem rozprowadzi¢ w
LI'] J i /“ /“ /1‘ /]‘ kierunku pionéw. Przewody ze stropu pionami
o sprowadzaé w pomieszczeniach do wtasciwych
g S I i g L2 (T':] Pes18/1 I g d o S Ti:]pg/ 1872 | ghiazd, punktéw dostepowych wi=fi i switchy.
i i : 5 : :
b J 2f) —+p D :
210,
21 217 X ) : : :
Ke/17/1 3 - = s a
1t . 2/15 Z 2114 2/13 2 2/12
. " 2/16 z @ z
= 7| 7| 7]
= z 2 2 rprrojgaebit |
= ] @ @ Y
g : C D
§ = o . il . @ ' 2 | 2 = Inwestycja:| Projekt wykonawczy instalacji komputerowej oraz internetowej
K2y16/1 0|K2/15/1 a|lK2/14/1 Ke/13/1 =|K2/12/1 w budynku PSP nr 3 w Nisku
A iy
Yy wrKes16/2 T TKes15/2 H wYKes14/72 H YKes13/72 Ke/l1e/e Adies i | Ul- Piaskowa 15,37-400 Nisko
. w w I Im w w w w w w i | lm w IM—‘“WGS'O“ GMINA | MIASTO NISKO
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NN N 8N NN S& qIN NN NN NN N LY NN SN aN PLAC WOLNOSCI 14, 37-400 NISKO
Nazw. ,
0 ryeonks: | PLAN ROZMIESZCZENIA URZADZEN LAN - | PIETRO BUD. A1
X3 Projekiant: | mgr inz. Tadeusz Kitala Podpis: Skala:
= nr upr.: UAN-VIII-7342/210/92 1:100
upr. bud. do projekt. w spec.
instalacyjno-inz. w zakresie sieci Data:
i instalacji elektrycznych 05.2022
Sprawdzaiacy: oo Nrrys.:
E-3

Opracowal: mgr inz. Ryszard Weber Podpis:




Projekt. szafka
teletechniczna
ze switchem 48 LEGENDA:

| pietro bud. A2 | I
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[xx - gniazdo podwdjne z uziemieniem p/t 250V, 16A IP20;

©Z-055

—~ K - gniazdo RJ45 (kat. 6) pojedyricze;

(o)

(o)
o

(o)

180
180
180
180

80
180

- K - gniazdo R345 (kat. 6) podwdjne;

I | -
O TEE] - punkt dostepowy wi-fi;

- szafka teletechniczna;
UWAGI:

1, Projekty rozpatrywaé¢ tacznie z odpowiednimi
21 rysunkaml oraz opisem technicznym,

3 2. Wymiary sprawdzi¢ noa budowie, a
ostateczna koordynacje usytuowania
przeprowadzi€ na budowie,

3. Prze jscia instalacji przez sciany i stropy
wydzlelenia pozarowego nalezy wykona¢ w
certyfilkowanych przepustach o odpornosci

8 ogniowej co najmniej takiej samej jak
— - = \J/ Lr] Ke/1/1A2 przegrody, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
g @ S ] | | B opisie.

A 4, Wszystkie roboty nalezy wykonywaé& zgodnie

o2 w \_“ z polskimi hormami, warunkami technicznymi
wykonania | odbioru robkét,

budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut techniki budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane j.l.
S. Przewody Instalac]i logiczneJ prowadzi¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 20cm od przewodoéw
instalacji energetyczne .
6. Wszystkie skrzyzowania przewodbéw
InstalacJl logiczneJ z Instalacjo energetyczno
wykona¢ pod katem 90 stopni.
7. Doktadno lokalizac je montowanego osprzetu
uzgodni¢€ na etapie wykonawstwa z inwestorem,
8, Okablowanie z GPD nalezy wyprowadzi¢ na
strop, nastepnie stropem rozprowadzi¢ w
kierunku pionéw. Przewody ze stropu pionami
sprowadza¢ w pomieszczenioch do wtasciwych
ghiazd, punktéw dostepowych wi-fi | switchy.
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Inwestycja:| Projekt wykonawczy instalacji komputerowej oraz internetowej
w budynku PSP nr 3 w Nisku

Adres ul. Piaskowa 15,37-400 Nisko

inwestycji:

Inwestor: | GMINA | MIASTO NISKO
PLAC WOLNOSCI 14, 37-400 NISKO

pranza: | ELEKTRYCZNA

Nazwa

ysunku: | PLAN ROZMIESZCZENIA URZADZEN LAN - | PIETRO BUD. A2

]
]
]

Projektant: mgr inz. Tadeusz Kitala Podpis: Skala:
nr upr.: UAN-VIII-7342/210/92 1:100
upr. bud. do projekt. w spec. -
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-
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Opracowal: mgr inz. Ryszard Weber Podpis




LEGENDA:

_ [5%185]

[xx - gniazdo podwadjne z uziemieniem p/t 250V, 16A IP20;

— K - gniazdo R345 (kat. 6) pojedyricze;

Il pietro bud. Afl
8

- K - gniazdo RJ45 (kat. 6) podwdjne;

-
)
E{ “P_] - punkt dostepowy wi-fi;

- szafka teletechniczna;
UWAGI:

1. Projekty rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi
rysunkami oroz opisem technicznym,
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowle, a
ostateczno koordynacje usytuowania
przeprowadzi¢ na budowie.
[Jj 7 K3/9/1 ,8% A 3. Przejscia Instalacji przez sciany | stropy
K3/8/1 wydzlelenia pozarowego halezy wykona¢ w
] 311 z certyfikowanych przepustach o odpornosci

ogniowej co najmniej takiej samej jak
J przegrody, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
3/8 3/9
= %8 868

_|5%15

Istn. szafka Istn. szafka
teletechniczna teletechniczna
ze switchem z switchem
48 port 48 porty
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G Sala komputerowa

teletechniczna
™ ze switchem

8 portéow
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210
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2 opisle.

N7 by 259 a1 4, Wszystkie roboty nalezy wykonywoa& zgodnie
z polskimi normami, warunkami technicznymi
I T K3/11/1 wykonania | odbioru robét,
L A budowlano-montazowych opracowanymi przez
[ instytut techniki budowlanej oraz zasadami
G wiedzy | sztuki budowlane j1.

| S. Przewody instalacji logiczne j prowadzi¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 20cm od przewoddéw
Instalacji energetyczne .

6. Wszystkie skrzyzowania przewodéw
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Projekt. gniazda
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4gp W

rIJ_ ho| T \ 3| ;II_ Instalacji logicznej z Instalacjo energetyczno

|
/6
B wykona¢& pod kotem 90 stopni
7. Doktadna lokalizacje montowanego osprzetu
uzgodni€¢ noa etapie wykonawstwa z inwestorem.

8, Okablowanie z GPD nalezy wyprowadzi¢ na
strop, nastepnie stropem rozprowadzi¢ w

E 3/17 2o . kierunku pionéw. Przewody ze siropu pionami
sz{e';;; szafa sprowadzaé w pomieszczehiach do wtasciwych
ystrybucyjna
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P3/17/2 ghiazd, punktéw dostepowych wi-fi i switchy.
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@ s @ - - — 565 — i — L pr i w budynku PSP nr 3 w Nisku
8 <] 8 K3/135/1 — K3/14/1,2 2
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Nazwa ,
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PP31 PP31 PP31 PP31 PP31 PP31 PP31 PP31 PP32 pp32 PP32 PP32 — numer patchpanela
pom. 3/1 pom. 3/3 pom. 3/4 pom. 3/8 pom. 3/9 pom. 3/11 pom. 3/12 pom. 3/13 pom. 3/14 serwerownia pom. 3/15 pom. 3/16 pom. 3/17  — numer pomieszczenia
| | | | | | | | | — gféwny punkt dystrybucyjny (GPD) K32 | | | |
| | | | | | | | | Projekt. szafa dystrybucyjna 42U 800x800 O | | | |
: T K3/14/3,4
| | | | | | | | | Panel wentylacyjny 1 | | | |
P3/17/1 ()
5 x Patchpanel 24 porty kat.6 I ‘il—‘
| K3/1/1 | | ST6 | | P3/9/1  (« '))| | | | 5 x panel porzqdkujqcy okablowanie ‘ | L K3/15/1 | | |
| K3'/1/2| Projekt. szafka 9U w pom. 3/3 : | Projekt. szafka 9U w pom. 3/4 : | | | |‘|:K3/12/1 |‘|:K3/13/1 | i (PP11,PP21,PP22,PP31,PP32) T |‘|:K~7>/15/2 |‘|:K3/15/1 | P3/17/2 ((u))|
|5M KMﬂ| Jﬁmﬂm | Jﬁmﬂm rmym |fwywz|{mmﬂ |{mmm |{mmm | 5 x Switch 24 porty kat.6 Il |{MMﬁ |{mmm |{:::ﬂ|
Istn. szafka w pom. 3/1 Projekt. patchpanel 48 portow kat.6 H Projekt. patchpanel 48 portow kat.6 H Ruter T
| | | | | | | | | Serwer : | | | |
| Istn. switch 8 portow | Projekt. switch 48 portéw kat.6 | Projekt. switch 48 portéw kat.6 | | | | | | Listwa gniazd z zab. przeciwprzep. | | | |
I I I HUPS
| w | w | w | | | | | | | | | | |
o ey I PIETRO
rozdz. pom. serwerowni
PP21 PP21 PP21 PP21 PP21 PP21 PP22 PP22 PP22 PP22 PP22 PP22 PP22 PP22 PP22 — numer patchpanela
| pom. 2/1 | pom. 2/3 | pom. 2/4 | pom. 2/8 | pom. 2/9 | pom. 2/11 | pom. 2/12 pom. 2/13 | pom. 2/14 | pom. 2/15 | pom. 2/16 | pom. 2/17 | pom. 2/18 | | pom. A2/2/5 | pom. A2/2/1 | — numer pomieszczenia
P21/l ()
— | | | nn | | | | | | | | | | |
L K2/1/1 K2/9/2
[fann | | | s | | | | | | o | | |
et | | | | T | | | | | il | | |
|‘|:‘|:K2/1/5.6 |‘|:K2/3/1 |‘|:K2/4/1 | | E’Ic%jekt. szafka 9U w pom. 2/9 : | |‘|:K2/12/1 L K2/13/1 |‘|:K2/14/1 |‘|:K2/15/1 |‘|:K2/“3/1 | | P3/18/2 ((u))| | Sr-l;)?ekt. szatka 9U w pom. A2/2/5 | |
|-[-[K2/1/7,8 |-[K2/3/2 |-[K2/4/2 |-[K2/8/1 | ){K2/9/istn. | T K2/ /1 |-[K2/12/2 1 K2/13/2 |-[K2/14/2 |-[K2/15/2 |-[K2/16/2 |-[K2/17/1 H:M | | /{KQ/H/AQ |-[K2/11/1 |
Projekt. patchpanel 48 portow kat.6 H Projekt. patchpanel 48 portow kat.6 [
| | | | | | | | | | | | | | B | |
| | | | | Projekt. switch 48 portéw kat.6 | | | | | | | | | | | Projekt. switch 48 portéw kat.6 | |
| | | | | w | | | | | | | | J | |
| PIETRO
PP11 PP11 PP PP11 PP11 PP11 PP11 PP11 PP11 PP22 — numer patchpanelo
pom. 1/5 pom. 1/6 pom. 1/7 pom. 1/8 pom. 1/16 pom. 1/18 pom. 1/19 pom. 1/20 pom. 1/24 pom. A2/1/2 — numer pomieszczenia
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | o | |
| | o | | | sn_eplcaon | R | |
RV | Projekt. szafka 9U w pom. 1/7  CLKI/1/34] | |+:|J (K92 (LKA || by (] | |
T K1/5/2 T K1/6/1,2 TKI/7/2, I K1 /81,2 | L KI/16/1 L K1/18/1,2 | HK1/19/3 T K1/20/2 {::::]J T K1/2/M2/1,2
| | | || Projekt. patchpanel 24 porty kat.6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Projekt. switch 24 porty kat.6 | | | | | | | | |
| | | w | | | | | | | | |

PARTER

PPx,y
X
L 7

LEGENDA:

Patchpanel x—numer szafy, y-numer panela
Gniazdo RJ45 pojedyricze

Gniazdo podwdjne RJ45 montowane w kanale kablowym nasciennym

Kabel F/UTP kat.6
Kabel YDY 3x2,5
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Inwestycja:

Projekt wykonawczy instalacji komputerowej oraz internetowe;j

w budynku PSP nr 3 w Nisku

Adres
inwestycji:

ul. Piaskowa 15,37-400 Nisko

Inwestor:

GMINA | MIASTO NISKO
PLAC WOLNOSCI 14, 37-400 NISKO

owat:  [mgr inz. Ryszard Weber

pranz: | ELEKTRYCZNA
Nazwa
rysunku: | SCHEMAT INSTALACJI LAN
Projektant: mgr inz. Tadeusz Kitala Podpis: Skala:
nr upr.: UAN-VIII-7342/210/92 -
upr. bud. do projekt. w spec.
instalacyjno-inz. w zakresie sieci Data:
i instalacji elektrycznych 05.2022
o ‘ Nrrys.:
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