OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznych instalacji sanitarnych
dla przebudowy budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku na dziatce nr ew. 5203

Podstawa opracowania
- uzgodnienia i wytyczne Inwestora;
- uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe;
- podktady architektoniczno-budowlane;
- aktualne normy i przepisy prawne;
- karty katalogowe i wytyczne producentow urzadzen;
- literatura branzowa.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku zlokalizowanego na dziatce o numerze
ewidencyjnym 5203. Przebudowa dotyczy zaprojektowanie zaplecza kuchennego (w piwnicy) oraz
sali komputerowej (na parterze).

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz czesciowej likwidacji instalacji gazu
ziemnego dla przedmiotowego budynku.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

I. INSTALACJA WODOCIAGOWA

I.1. Zrédto wody

Projektowany budynek zaopatrywany jest w wode uzytkowg dla potrzeb wynikajgcych
z jego uzytkowania i przeznaczenia, z gminnej sieci wodociggowe] poprzez istniejacy przytacz
wody.

Instalacja wodociggowa przeznaczona jest do zapewnienia celow bytowo-gospodarczych,
przygotowania cieptej wody, p.poz. (zasilanie hydrantéw wewnetrznych), napetniania
i uzupetniania ubytkow w instalacji c.o.

I.2. Uktad pomiarowy
W pomieszczeniu kottfowni znajdujg sie dwa uktady wodomierzowe: do pomiaru wody na cele
bytowe budynku oraz na cele p.poz.

I.3. Instalacja wodociggowa

Obliczenia zuzycia wody dla potrzeb gospodarczych przeprowadzono z wykorzystaniem programu
komputerowego InstalSan 4.13.

Jednostkowe obliczeniowe zapotrzebowanie na wode uzytkowa dla projektowanych punktéw
czerpalnych wynosi: 0,62 dm?/s.

Parametry pracy instalacji: 5/55°C.



Projektowana instalacja wodociggowa cieptej i zimnej wody na cele gospodarcze budynku
wykonana bedzie z wielowarstwowej rury PE-Xc w systemie TECEflex. Projektowang instalacje
nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji w punktach oznaczonych na rysunku S1 czesci graficznej
opracowania. Istniejgce odcinki instalacji wykonane sg z rur stalowych i prowadzone s3 po
wierzchu sciany, natomiast przewody rozprowadzajace wode w czesci projektowanej prowadzone
beda podposadzkowo.

Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy wykonywa¢ w trwale osadzonych
tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym, o $rednicy o 20 mm (dla $ciany) i 10 mm (dla
stropu) wiekszej od zewnetrznej $cianki rury przewodowej. Jednoczesnie tuleja ochronna powinna
wystawacé o okoto 20 mm poza lico Sciany, a w przypadku przejscia przez strop — okoto 20 mm
powyzej posadzki i 10 mm ponizej tynku na stropie. Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji
$cian lub stropdéw, poprzez podpory mocujace dla rur tworzywowych.

Przewody prowadzone pod stropem nalezy zaizolowaé materiatem termoizolacyjnym o grubosci
min. 20 mm (woda ciepta), 9mm (woda zimna), przewody prowadzone w podtodze/bruzdzie
Sciennej powinny by¢ zaizolowane materiatem izolacyjnym o grubosci 6/9 mm.

Na podejsciach do projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy kazdorazowo zamontowac
zawory odcinajace na przewodach wody cieptej i zimnej.

Przygotowanie i akumulacja cieptej wody dla punktéw czerpalnych poprzez istniejagce dwa
zasobniki c.w.u. zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni. Ze wzgledu na znaczng odlegto$é
pomiedzy zrédtem przygotowania cieptej wody a odbiornikami w budynku przewidziano jej
cyrkulacje.

Do podgrzewania wody w pomieszczeniu salki komputerowej zaprojektowano przeptywowy
elektryczny nadumywalkowy podgrzewacz wody o parametrach:

e moc: 3,5 kW

e zasilanie: 230V

e wydajnosc¢: 1,7 |/min

e cisnienie wody: 0,1-1,0 MPa

e wymiary (dt. x szer. x wys.): 135 x 69 x 195 mm

Uwaga

W czesci istniejgcej budynku w pomieszczeniu 11 (WC) i 13 (sanitariaty) projektuje sie zmiane
wysokosci pomieszczenia z 2,35 m na 2,50 m. W zwigzku z tym dostosowaé wysokos¢ przyborow
sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.4. Préby szczelnosci dla przewoddéw systemu TECEflex

Préba wstepna

Po uzyskaniu cisnienia kontrolnego (10 bar) czas trwania proby wynosi 30 minut. W odstepach 10
minut obserwacja instalacji i ponowne podnoszenie ciSnienia do wartosci cisSnienia prébnego. Po
tym czasie nalezy rozpoczg¢ wtasciwg probe trwajgcg 30 minut, podczas ktorej dopuszczalny
spadek cisnienia na manometrze wynosi 0,6 bar, a na instalacji nie wystepujg nieszczelnosci.



Proba gtéwna

Bezposrednio po wykonaniu proby wstepnej przeprowadza sie probe gtéwng, przy tym samym
cisnieniu roboczym réwnym 10 bar. Wynik préby mozna uznaé za pozytywny, jezeli w przeciggu 2
godzin spadek cisnienia na manometrze nie jest wiekszy niz 0,2 bar, a na instalacji nie wystepuja
nieszczelnosci.

W przypadku niespetnienia chociaz jednego warunku uzyskania badania wstepnego lub gtéwnego,
nalezy usung¢ przyczyne negatywnego wyniku i ponownie wykonac¢ badania od poczatku.

Catosc¢ gtdwnej proby cisnienia na instalacji, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z protokotem ,,Protokot
z préby cisnieniowej przy uzyciu wody pitnej dla instalacji wody pitnej”, zawarty w instrukcji
technicznej do systemu TECEfex.

Badanie ciepta woda
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci wodg zimng przewody cieptej wody nalezy poddaé
szczelnosci wodg ciepfa o temperaturze 60°C.

Il. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac bedzie Scieki sanitarne od wszystkich przyboréw
sanitarnych w obiekcie do zewnetrznej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN4 @#160x4,0mm.

Il.1. Przewody

Rurociagi instalacji kanalizacji sanitarnej tj. odcinki poziome, piony kanalizacyjne oraz podejscia do
przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek PVC-U kielichowych z uszczelka wargowa,

z uwzglednieniem minimalnego spadku podejs¢ kanalizacyjnych - rownym 2%.

Gtéwny poziom odptywowy PVC-U zaprojektowano z minimalnym spadkiem odpowiadajacym
warunkowi samooczyszczania kanatu wynoszacym 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzka
nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15-20 cm.

Na podtaczeniu zmywarki nalezy wykonac¢ zasyfonowanie i zastosowac¢ gumowe uszczelnienie.

W pomieszczeniu 03 i 04 nalezy zamontowac¢ wpust podtogowy z syfonem i osadnikiem.

Dla wyeliminowania szumow i hatasu z kanalizacji przewody nalezy zakry¢ w bruzdach.

11.2. Przejscia przez przegrody budowlane
Przejscia przewoddw przez stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnej o srednicy wewnetrzne;j
wiekszej 0 5 cm od zewnetrznej Sciany rury wiasciwej i wystajgcej okoto 3 cm powyzej podtogi.

11.3. Proby szczelnosci

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow, przy czym dopuszcza sie uzasadnione
odbiory czesciowe instalacji. Szczelnos¢ podejsé i piondw odprowadzajacych scieki nalezy badac
poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody odprowadzanej z przyborédw sanitarnych,
poprzez napetnienie przewoddéw odptywowych woda do poziomu powyzej kolana tgczacego te
przewody z pionem.



lll. INSTALACJA GRZEWCZA
Obliczenia instalacji grzewczej wykonano w oparciu o program komputerowy Instal-OZC 4.13 przy
zatozeniach:

e Strefa klimatyczna Ill: T.=-20°C

e Parametry pracy instalacji: 65/45°C

e Rodzajinstalacji c.o0.: ogrzewanie grzejnikowe

e Dane konstrukcyjne przegréd budowlanych

Rozktad zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych pomieszczen w czesci projektowanej budynku:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Temperatura Zapotrzebowanie mocy

01 Korytarz 20°C 616 W
02 Pom. socjalne 20°C 603 W
03 Zmywalnia 20°C 480 W
04 Rozdzielnia positkow 20°C 1256 W
05 W(C dla personelu 20°C 144 W
1.1 Sala lekcyjna 20°C 1955 W

b3 5054 W

5,1 kW — zapotrzebowanie ciepta na cele c.0. w czesci projektowanej budynku

1.1 Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta w budynku dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzewania c.w.u. jest
istniejgca kottownia gazowa wyposazona w kociot gazowy o mocy 108kW.

Istniejgcy kociof c.o. jest w stanie catkowicie pokry¢ zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanej i
istniejgcej czesci budynku.

lll.2.Instalacja c.o.

W istniejgcej czesci budynku pokrycie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen stanowig grzejniki
ptytowe z zasilaniem bocznym oraz instalacja c.o0. wykonana z rur stalowych lub tworzywowych
prowadzonych po wierzchu Sciany.

W projektowanej czesci budynku w pomieszczeniach zastosowano grzejniki ptytowe z
podtgczeniem bocznym. Na grzejnikach w sali komputerowej nalezy zastosowac¢ obudowy.
Przewody instalacji grzewczej prowadzone po wierzchu Sciany zaprojektowano z rur stalowych,
(materiat, z ktorego bedzie wykonana instalacja c.o0. i sposéb prowadzenia przewodéw mozna
zmieni¢ na etapie wykonywania).

Instalacje c.o. oddac do eksploatacji po probach hydraulicznych na zimno i gorgco.

Projektowang instalacje nalezy wtaczy¢ do instalacji istniejgcej w miejscach oznaczonych na
rysunku S5 i S6 czesci graficznej opracowania.



IV. INSTALACIA GAZOWA

Opracowanie obejmuje likwidacje instalacji gazowej w budynku doprowadzajacej gaz do piecyka
gazowego zlokalizowanego w mieszkaniu przeznaczonym do przebudowy na sale komputerowa.
Likwidacja dotyczy usuniecia: gazomierza zlokalizowanego w szafce gazowej na zewnetrznej
Scianie budynku, stalowych przewoddéw gazowych, piecyka gazowego, zawordéw oraz przewodu
spalinowego (zgodnie z rysunkiem S9 czesci graficznej opracownia).

V. WENTYLACJA MECHANICZNA

W zwigzku z zapewnieniem odpowiedniej ilosci wymian powietrza dla pomieszczen zaplecza
kuchennego zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Wyciag zuzytego powietrza odbywac sie
bedzie poprzez kanaty wentylacyjne i wentylatory kanatowe potgczone z istniejgcymi przewodami
kominowymi, natomiast doptyw Swiezego powietrza do pomieszczen poprzez nawietrzaki
wyposazone w grzatki elektryczne.

Nawietrzaki:
Doprowadzenie powietrza do pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez nawietrzaki Scienne,
zapewniajgce wstepna filtracje powietrza, zapobiegajgce odwrdceniu przeptywu oraz wstepnie
podgrzewajace i odpowiednio rozpraszajgce naptywajace powietrze, a takze ograniczajace jego
ilo$¢, gdy warunki zewnetrzne generujg nadmierne podcisnienie w pomieszczeniu.
Automatyczng prace grzatki zapewnia termostat. Elementy grzejne automatycznie regulujg pobdr
mocy w zaleznosci od ilosci i temperatury przeptywajacego powietrza.
Od wewnatrz znajduje sie anemostat z ruchomym talerzem do regulacji ilosci naptywajacego
powietrza, z izolacjg zapobiegajgca tworzeniu sie skroplin i ttumigca hatas. Z zewnatrz znajduje sie
czerpnia z siatkg i ostong przeciwdeszczowa.
W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano nawietrzak scienny z grzatkg elektryczng o
parametrach:

e Jdrednica: 80mm

e przeptyw maksymalny: 90m3/h

e natezenie pradu: 2A

e moc nominalna: 138W

e los¢faz: 1

e napiecie nominalne: 230V

e masa: 1,3kg

W pomieszczeniu zmywalni i rozdzielni positkdéw zaprojektowano nawietrzaki Scienne z grzatkg
elektryczng o parametrach:

e S$rednica: 110mm

e przeptyw maksymalny: 150m3/h

e natezenie pradu: 3A

e moc nominalna: 270W

o los¢faz: 1

e napiecie nominalne: 230V

e masa: 2,4kg



Wentylatory kanatowe:
Zapewnienie odpowiedniej ilosci wymian powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano
wentylatory kanatowe oraz przewody wentylacyjne z rur wentylacyjnych typu spiro o $Srednicy
@100 i @125 potaczonych z przewodami kominowymi.
W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano wentylator kanatowy o parametrach:
e Jdrednica: 100mm
e przeptyw: 50m3/h
e sprez: 80Pa
e natezenie pradu: 0,14A
e moc: 14W
e napiecie nominalne: 230V
W pomieszczeniu zmywalni zaprojektowano wentylator kanatowy o parametrach:
e S$rednica: 125mm
e przeptyw: 260m3/h
e sprez: 90Pa
e natezenie pradu: 0,30A
e moc: 60W
e napiecie nominalne: 230V
W pomieszczeniu rozdzielni positkdw zaprojektowano dwa wentylatory kanatowe o parametrach:
e Jdrednica: 100mm
e przeptyw: 215m3/h
e sprez: 90Pa
e natezenie pradu: 0,30A
e moc: 61W
e napiecie nominalne: 230V

VI. INSTALACJA KLIMATYZACII

W pomieszczeniu sali komputerowej (1.1) na parterze projektuje sie klimatyzacje typu split.
System dziata na zasadzie bezposredniego odparowania — w jednostce klimatyzacyjnej
wewnetrznej czynnik chtodniczy (R32 — ekologiczny czynnik chtodniczy) pobiera ciepto z
pomieszczenia i odparowuje.

Projektowany uktad klimatyzacji przystosowany jest do pracy w funkcji chtodzenia w okresie
letnim oraz funkcji do grzewania w okresie przejsciowym.

VI.1. Jednostka zewnetrzna
Jako Zrddto chtodu projektuje sie agregat klimatyzacyjny wyposazony w sprezarke inwerterowa,
dzieki czemu wydajnos¢ urzadzenia dostosowuje sie ptynnie do aktualnego zapotrzebowania mocy
chtodniczej/grzewczej. Do jednostki zewnetrznej zostanie podtgczona jednostka wewnetrzna
przypodtogowo-sufitowa.
Parametry techniczne jednostki zewnetrznej 5,3 kW:

e sprezarka wykonana w technologii inwerterowej

e wspotczynnik EER (kW) 6,1



wspotczynnik COP (kW) 4,0

moc chtodnicza 5,28 kW,

moc grzewcza 5,86 kW,

poziom gtosnosci nie wiecej niz 55 dB (A)
pobdr mocy (dla chtodzenia) 1,63 kW
pobdor mocy (dla grzania) 1,58 kW
zasilanie jednostki 220~240/50/ 1
czynnik chtodniczy R32

VI.2. Jednostka wewnetrzna

W pomieszczeniu 1.1 zaprojektowano jednostke wewnetrzng dziatajgcg na powietrzu obiegowym.

Wyposazona jest w pilot przewodowy zdalnego sterowania umozliwiajgcy regulacje temperatury

w pomieszczeniu. Charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

moc chtodnicza 5,28 kW,

moc grzewcza 5,56 kW,

pobdr mocy 1,6 kW(chtodzenie), 1,5 kW (grzanie)
pobdr pradu 7,2 A (chtodzenie), 6,6 A (grzanie)
wymiary urzadzenia 1068 x 675 x 235 mm,
zasilanie 1N, 230V, 50Hz,

zawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia,

gtosnosc¢ urzadzenia nie wieksza niz 55 dB (a)
wydajnosé wentylatora nie mniejsza niz 650 m*/h
wspotczynnik EER (kW) 6,1

wspotczynnik COP (kW) 4,0

VI.3. Prowadzenie przewodow
Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie lutem

twardym. Do wykonania instalacji zabrania sie stosowania rur instalacyjnych z miedzi odtlenione;j

fosforem.




Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w strefie podsufitowe;j.

Przewody nalezy uktada¢ w taki sposéb aby nie prowadzi¢ ich nad szafami elektrycznymi,
uniemozliwiajgc w ten sposdb wykraplanie sie kondensatu na urzgdzenia techniczne (szafy
elektryczne). Wszystkie przewody instalacji freonowej nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,5
% w kierunku odbiornika chtodu. W trakcie montazu nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni montaz
tréjnikdow w instalacji freonowej tj. powinny by¢ montowane pod katem maksymalnie 152 w
stosunku do ptaszczyzny poziomej. Bezwzglednie nie nalezy montowac trdjnikdw w pozycji

pionowej.

>0.5m

>0.5m 5

Indoor Indoor Indoor
unit unit unit

Przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ o jedna dymensje wieksze od zaizolowanego przewodu
oraz zabezpieczone tulejami ochronnymi, wyprowadzonymi po 20 mm poza lico przegrody przez
ktorg przechodza. Nie nalezy wykonywac zadnych potaczen przewoddéw wewnatrz przegrdod
budowlanych, ani w odlegtosci 5 cm od nich.

Rury nalezy mocowac¢ przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych
mocowanych do elementéw konstrukcyjnych budynku, w odlegtosci min. co 1,5 m. Wszystkie
przewody nalezy zamaskowac przy uzyciu korytek instalacyjnych do klimatyzacji z PVC, odpornych
na promieniowanie UV.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy otynkowad przejscia przewodow przez
przegrody budowlane.



VI.4. Regulacja instalacji

Regulacja dostarczanej mocy chtodniczej/grzewczej do klimatyzatora odbywac sie bedzie poprzez
ptynng regulacje ilosci dostarczanego czynnika chtfodniczego do urzadzenia. Ptynna regulacja
czynnika, poprzez zastosowanie technologii inwerterowej, zapewnia optymalne zuzycie energii
dzieki dostosowaniu zuzycia prgdu do wymaganej mocy chtodniczej/grzewczej.

Lokalna regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu odbywac sie bedzie za pomocg pilota
przewodowego (bedgcego standardowym wyposazaniem jednostki).

VL.5. Préby ci$nieniowe i rozruch

Po montazu klimatyzatora i przewoddéw, a przed zaizolowaniem nalezy wykonac test szczelnos$ci.
Instalacje nalezy badac przy cisnieniu prébnym réwnym 41,5 bar, napetniong suchym azotem
technicznym. W trakcie préby nalezy postepowac nastepujaco:

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nien od roboczego do prébnego powinno
sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcy 1 bar na minute,

- podczas badania rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

- po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach lutowanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni,

- probe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na
wskazaniach manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian ci$nienia azotu zwigzanych
ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi (zmiana temperatury
o 1 eC powoduje zmiane ci$nienia testowego o 0,1 bar).

VI.6. Izolacja termiczna

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowa¢ termicznie matami z pianki kauczukowej
przeznaczonej do stosowania przy instalacjach chtodniczych np. Thermaflex lub réwnowazny,
z uzyciem tasmy wykonczeniowej. Grubo$é stosowanej izolacji termicznej nie moze by¢ mniejsza
niz 13 mm. Zastosowana izolacja musi by¢ paroszczelna, wykonana z materiatu niepalnego
i nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Kazdorazowo izolacje nalezy montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie przewoddéw.
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VI.7. Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora nalezy wykonaé¢ za pomocg przewodow klejonych z PVC.
Instalacje skroplin nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem 1+2% w kierunku przeptywu
kondensatu. Wiaczenie do pionu kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez zasyfonowanie,
aby zapobiec przedostawaniu sie nieprzyjemnych zapachdéw do klimatyzowanego pomieszczenia.
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich pofaczen uktadu odprowadzania skroplin poprzez zalanie
systemu wodg. Poziome przewody odprowadzenia kondensatu nalezy mocowac co 0,8+1,0 m,
a pionowe co 1,5+2,0 m (jednak nie mniej niz podparcia w dwdch punktach na kazdym odcinku
pionowym).

VI.8. Zasilanie jednostki klimatyzacyjnej

Nalezy doprowadzic¢ energie elektryczng do zasilania jednostki zewnetrzne;j.

VI.9. Wytyczne zabezpieczenie przeciwpozarowego

Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielen pozarowych powyzej
(R)EIBO o $rednicy powyzej 40 mm, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie
ochrony El odpowiadajacej klasie przegrody przez ktdrg przechodzg, np. przy uzyciu masy
ognioochronnej HILTI CP 601 S.

UWAGI KONCOWE

1. Do budowy instalacji nalezy stosowac¢ wyfgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.

2. Wszystkie przewody, materiaty, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej, stykajace
sie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi powinny bezwzglednie posiadaé Atest
Higieniczny wydany przez Paniistwowy Zaktad Higieny.

3. Podczas montazu rurociggdéw cieplnych nalezy uwzglednic¢ ich rozszerzalnos$¢ termiczna,
naprezenia nalezy niwelowacd stosujgc gotowe ksztattki — kompensatory lub kompensacje
naturalna.

4. Wszystkie zawieszenia i podparcia powinny by¢ odpowiednie do materiatu konstrukcji
budowlanej, a takze odporne na korozje w miejscu ich zamontowania. Konstrukcje
wsporcze wykonac jako typowe — zgodnie z wymaganiami polskich norm w tym zakresie.

5. W przypadku podpacia istniejgcych przewoddw do $cian przeznaczonych do likwidacji
nalezy przewody istniejgce umocowac do stropu.

6. Poziome odcinki przewoddéw gazowych powinny by¢ prowadzone 0,1m powyzej innych
przewoddw instalacyjnych, w przypadku skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi
nalezy zachowac odlegtos¢ minimalng 0,02 m.

7. Po wykonaniu przedmiotowych instalacji wewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci zgodne z przepisami badz wymaganiami producentéw, sporzgdzajac w tym celu
protokoty bedace podstawg do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie
materiaty budowlane.

8. Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich projektowanych urzadzen,
a instalacje wykonane z przewodéw metalowych nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym
z uziomem ochronnym z uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji
elektrycznych. Potaczenia elektryczne wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym



instalacji elektrycznych.

9. Projektowane wentylatory powinny zostaé dostarczone z wiasnymi panelami
sterowniczymi oraz niezbedng automatyka.

10. Po uruchomieniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ regulacje
instalacji wentylacji i dokona¢ odpowiednich nastaw przepustnic regulacyjnych oraz
przeprowadzi¢ badanie skutecznosci wentylacji potwierdzone protokotem.

11. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta, a ich
sposéb mocowania powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na konstrukcje
budynku oraz pozostate instalacje.

12. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen nalezy bezwzglednie zapoznac sie
z dokumentacja techniczno-ruchowg oraz instrukcjami producentéw dostarczanymi wraz
z elementami.

13. Catosc robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL.

14. Przedmiotowy projekt moze postuzy¢ wytacznie jako podstawa do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe. Po przedstawieniu m.in. technologii produkcji nalezy opracowac
projekty wykonawcze, ktére wraz z projektem budowlanym bedg stanowi¢ podstawe do
wykonania robét budowlanych.
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