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1. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu

Budynek zespotu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Nisku posiada dwie kondygnacje
nadziemne uzytkowe (parter, | pietro), budynek jest podpiwniczony i ma statycznie
wyznaczalny schemat obliczeniowy. Obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
a badany teren zaliczy¢ mozna do prostych warunkéw gruntowych.

W razie natrafienia na nasypy i grunty organiczne w postaci
namutiéw powinny one zosta¢ wybrane i wymienione na podsypke z
pospotki i zageszczone do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>0,95.

2. Sposéb posadowienia budynku
Istniejgcy budynek zespotu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Nisku posadowiono na

tawach i stopach fundamentowych. Zaprojektowano nowg stope fundamentowg, na ktérej
zostanie zakotwiony stup stalowy. Doktadne wymiary stopy fundamentowej znajdujg sie w
projekcie technicznym, w czesci konstrukcyjne;.

3. Projektowane odwodnienia budowlane
Nie projektowano odwodnierh budowlanych.

4. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Nie projektowano budowli ziemnych. Podsypke oraz podbudowe wykonac
z pospotki zageszczonej mechanicznie.

5. Bariery i ekrany uszczelniajace

Zastosowano poziome i pionowe przeciwwilgociowe izolacje fundamentow i
posadzek na gruncie, jak to wykazano w czesci opisowej projektu architektoniczno —
budowlanego. Izolacje przeciwwodng fundamentu nalezy wykona¢ do wysokosci
poziomu posadowienia £0,00.

6. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza
gruntowego

Gtebokosci posadowienia istniejgcych fundamentéw ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu, ktéra wynosi 1,0 m. Projektowana stopa fundamentowa
posadowiona na gtebokosci -0,9 m. Przyktadowe dopuszczalne obcigzenie jednostkowe
na grunt pod fundamentem typu stopa fundamentowa o wymiarach 1,20 x 1,20m
przy obcigzeniu pionowym, osiowym siega¢ moze Qdop — 146 kPa. Osiadania zgodne
z normg (wg zat. F do normy EN 1997-1:2004)

7. Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania
obiektu budowlanego z obiektami sasiadujgcymi

7.1. Oddziatywanie obiektu i podtoza w fazie budowy

W normalnych, istniejgcych warunkach (sezon wiosenno - jesienny), wystepujgce
w podtozu projektowanej inwestycji grunty nie powinny oddziatywa¢ na fundament.



7.2. Oddzialywanie obiektu i podtoza w fazie eksploatacji

W fazie eksploatacji budynku nie przewiduje sie dodatkowych rodzajéw
wzajemnego oddziatywania.

7.3. Oddziatlywanie obiektu projektowanego i obiektéw sasiadujacych

Nie przewiduje sie oddziatywan budynku przeznaczonego do przebudowy na
istniejgce obiekty sgsiadujgce.

8. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
W projektowanym zagospodarowaniu nie wystepujg wykopy i nasypy.

9. Zastosowane metody wzmachniania podtoza gruntowego stabilizacji
zboczy, skarp wykopow i nasypow
W projektowanym zagospodarowaniu nie wystepujg wykopy i nasypy.

10. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Budynek przeznaczony do przebudowy nie wptywa na wody gruntowe. Biorgc
pod uwage, gtebokos¢ wystepowania poziomu zwierciadta wody gruntowej
i mozliwe jej wahania mozna stwierdzi¢, ze woda gruntowa na badanej dziatce
nie bedzie utrudnia¢ prac fundamentowych i pézniejszej eksploatacji inwestycji. Woda
gruntowa nie wptynie znaczgco na nosnos¢ gruntu. Wody gruntowe w
przypadku podciggania kapilarnego mogg powodowac¢ zawilgocenie
fundamentéw i podiébg na gruncie, oraz wykwity soli mineralnych na
powierzchniach majgcych kontakt z powietrzem - czemu ma zapobiegac izolacja
przeciwwilgociowa zastosowana do wysokosci poziomu parteru.

11. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru
metody oczyszczania gruntow.

Obiekt przeznaczony do przebudowy w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie
powodowat zanieczyszczenia podtoza gruntowego.
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