OPIS PRZECIWPOZAROWY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W NISKU

ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 5203
OBREB: 0001 NISKO
JEDNOSTKA: 181205 _4 NISKO
UL. DABROWSKIEGO 8
37-400 NISKO

INWESTOR: GMINA MIASTO NISKO
UL. PLAC WOLNOSCI 14
37-400 NISKO

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJL.

Powierzchnia zabudowy: 371 m?

Powierzchnia uzytkowa: 427,4 m?

Kubatura: 3289,7 m®

Wysoko$¢ obiektu: 9,55 m — budynek niski

Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne uzytkowe (piwnica, parter, | pietro)

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Minimalna odlegtos¢ od najblizszej granicy dziatki sgsiedniej: 6,5 m,
Minimalna odlegtos¢ od obiektéw (ZL) na dziatkach sgsiednich: 36 m,

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Standardowe wyposazenie budynku oswiatowego — sprzet AGD, meble, wyktadziny
dywany itp.

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego
Gestos$¢ obcigzenia ogniowego Q <500 MJ/m?

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Budynek szkolno-przedszkolny zaliczony do kategorii ZL IlI

(oraz jedno pomieszczenie , oznaczone na rzucie nr 14- kategorii ZL |l do 20 oséb )

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.
Pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem.

7. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni:
piwnica: 215,9 m?

parter: 211,5 m?



Klatki schodowe zostaty wydzielone za pomocg drzwi EI30 i oddymiane za pomocag
klap dymowych o wymiarach 120x200cm

8. KLASA ODPORNOSC POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANA SIE OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

Obiekt spetnia klase odpornosci ogniowej ,B”, wymagane:

-gtéwna konstrukcja nosna R120

-konstrukcja dachu R30

-strop REI 60

-Sciany zewnetrzne EI60 (istniejgce Sciany murowane z cegty petnej/kratdwki)
-$ciany wewnetrzne EI30

-przekrycie dachu RE30 (istniejgca blacha trapezowa)

9. WARUNKI EWAKUACJI OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG
| POMIESZCZEN.

Poziome ciagi komunikacyjne szer. min. 1,4 m (rzeczywiscie 2,66 m), wysokosc
drogi ewakuacyjnej min. 2,2 m (rzeczywiscie 2,50 m).

Dla pomieszczenia ZL Il (jedno pomieszczenie ozn. na rzucie nr 14

- sala przedszkolna do 20 oséb), dtugosci dojs¢ do 10 m ( rzeczywista 8,6 m ),

Dla pomieszczen ZL Ill dlugosci dojs¢ na odcinkach poziomych nie przekraczajg 30
m (faktycznie 22,00 m).

Komunikacja odbywac sie bedzie w ukfadzie przestrzennym poprzez przestrzenie
otwarte poszczegolnych pomieszczen, dtugos¢ przejS¢ w poszczegdlnych
pomieszczeniach maksymalnie 10 m (dopuszczalne 40 m). Drzwi z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi: szeroko$¢ skrzydta min 0,9 m w Swietle i wysokos¢
min 2,0 m.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH

Obiekt jest wyposazony w instalacje: wodng, kanalizacji sanitarnej, C.O oraz energii
elektrycznej. Nie przewiduje sie zabezpieczen.

11.DOBOR URZADZEN P.POZ w OBIEKCIE.
Istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu elektrycznego znajduje sie w poblizu
wejscia gtéwnego w postaci przycisku lub dzwigni, oznakowanie drég i wyjsc
ewakuacyjnych, wytgcznika p.poz, gazowego i gasnic — zgodnie z PN, instrukcje
alarmowania strazy (z wykazem stuzb alarmowych) na wypadek powstania pozaru
oraz wycigg z czescig graficzng (planem ewakuacji) z Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego na korytarzach ewakuacyjnych. W pomieszczeniach ze statg obstugg i
wyjsciem telefonicznym instrukcje na wypadek pozaru z wykazem telefonow stuzb
alarmowych, a w poblizu gasnic Instrukcje przeciwpozarowe — ogodlne; oswietlenie
awaryjne — ewakuacyjne drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdluz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym mniej
niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmnie;j



50% podanej wartosci o czasie Swiecenia min. 1 h. Szersze drogi ewakuacyjne mogg
byC traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m lub mogg mie¢ oswietlenie jak w
strefach otwartych (zapobiegajgce panice); na drodze ewakuacyjnej 50%
wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu, osSwietlenie strefy otwartej
(zapobiegajgce panice) powinno mieé¢ natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5 Ix
na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej,
wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obowodowego pasa o szerokosci 0,5 m

12. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Budynek wyposazony w gasnice: 2 kg na kazde 100 m?.

13. WODA DO CELOW POZAROWYCH
wymagana ilo§¢ wody 20 dm?®s - istniejgce hydranty zewnetrzne 2 szt. -
odlegto$é min 75 i 150 m (faktycznie 19,40 i 44 m)

14. DROGA POZAROWA

Zapewnione o min. szerokosci 4 m (wzdtuz budynku oraz do 10 m przed i za
budynkiem — dalsza czes¢ drogi min. 3,5 m) i jej nachyleniu podtuznym ponizej
5%, nosnosci 100 kN/os pojazdu — umozliwiajgce przejazd bez koniecznosci
zawracania. Dostepnos¢ komunikacyjna terenu inwestycji w sposéb bezposredni
z drogi publicznej miejskiej ul. Henryka Dgbrowskiego (dz. nr. ew. gr. 5204) za
pomocg istniejgcego zjazdu publicznego.

-Istniejace urzadzenia przeciwpozarowe w budynku tj.:

-instalacje hydrantow wewnetrznych i zewnetrznych,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego pionowych i poziomych drog
ewakuacyjnych oraz strefy otwartej,

- instalacja elektryczna z wyt. p.poz i instalacja odgromowsa.

Wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej w 2016 r przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia dopuszczenia do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan

potwierdzajgcych poprawnos$¢ ich dziatania zgodnie z wymaganiami paragrafu 3 ust.
1 rozporzadzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Z
2010r. Nr 109, poz 719)
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