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TEMAT OPRACOWANIA

- proj. przeciwpozarowy wytgcznik
pradu (certyfikowany)
- proj. rozdzielnica sali komputerowej

- istniejgca rozdzielnica obwodowa przeznaczona
do rozbudowy

- gtéwny punkt dystrybucyijny szafa rack (istniejgcal)
LPD - lokalny punkt dystrybucyjny (proj.)
- ghiazdo 16A/250V~, 2P+Z, IP20

(gn.pojedyncze)

- ghiazdo 16A/250V~, 2P+Z, IP20
(gn.pojedyncze-montaz w ramce podwdjnej)

- gnhiazdo pojedyncze bryzgoszczelne 16A/250V~, 2P+Z, IP44
SE: suszarka el., Pw-podgrzewacz wody

- gniazdo sieciowe kat. 6 U/UTP 1xRJ45

- Lokalne Potqczenie Wyréwnawcze

- tgcznik 1-biegunowy 10A IP20
- tgcznik 1-biegunowy 10A IP44

< .

- tgcznik 2-biegunowy 10A IP20

- wypust linii zasilajgcej odbiornik
3-230V: 5 - 400V

- punkt elekiryczno-logiczny p/t:

% gniazdo pojedyncze 16A/250V~, 2P+Z, IP20,
ghiazdo podwdjne 16A/250V~, 2x2P+Z,
IP20 DATA (dedykowane)
gniazdo sieciowe kat. 6 U/UTP 2xRJ45
- punkt elektryczno-logiczny p/1:
%2 gniazdo podwdjne 16A/250V~, 2x2P+Z, IP20,

HDMI - z gniazdem HDMI
+ USB A-B

gniazdo sieciowe kat. 6 U/UTP 2xRJ45

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W NISKU

INWESTOR

GMINA MIASTO NISKO
UL. PLAC WOLNOSCI 14
37-400 NISKO

ADRES INWESTYCJI

DZIALKA NR EWID. 5203
OBREB 0001 NISKO

JEDN. EWID.181205_4 NISKO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PWARCH Sp. z 0.0.
37-100 LANCUT
UL. PODWALE 2/2

BRANZA DATA SKALA FAZA

ELEKTRYCZNA 06.2022 1:100 PT

PROJEKTANT PODPIS

MGR INZ. PAULINA MUSZ

NR UPR. PDK/0213/PWOE/15

SPRAWDZAJACY PODPIS

MGR INZ. KAZIMIERZ MOSIOR

NR UPR. E-154/75

TYTUL RYSUNKU FORMAT RYS. | NRRYS.
RZUT PARTERU - instalacje A3 E-3
sily i gniazd wtyczkowych




