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ENERGIA PROMIENIOWANIA SLtONECZNEGO
Energia promieniowania stonecznego jest przetwarzana na ciepto lub na energie elektryczng poprzez
zastosowanie:
ptaskich, tubowo-prézniowych i innego typu kolektoréw stonecznych (cieczowych lub
powietrznych) do podgrzania cieptej wody uzytkowej i ogrzewania pomieszczen,
ogniw fotowoltanicznych do bezposredniego wytwarzania energii elektrycznej — termicznych
elektrowni stonecznych.
Uwagi:
W analizie wzieto pod uwage sezonowosc korzystania z energii promieniowania stonecznego dla
danej lokalizacji oraz koszty inwestycji, w tym koszt budowy farmy fotowoltaicznych do produkcji
energii elektrycznej, ktéra wymaga duzego terenu pod budowe oraz zaangazowania znacznych
srodkow finansowych.

Z powyzszych wzgleddéw ustala sie, ze dla danej lokalizacji oraz z uwagi na mozliwosci finansowe
inwestora energia promieniowania stfonecznego:

Moze I:l Nie moze |:| stanowi¢ alternatywne(go) Zzrédfo energii

BIOMASA

Biomasa to state lub ciekte substancje pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, ktére ulegajg
biodegradacji, pochodzace z produktéw, odpadow i pozostatosci z produkcji rolnej oraz lesnej, a takze
przemystu przetwarzajgcego ich produkty, a takze czesci pozostatych odpaddw, ktdre ulegaja
biodegradacji.

Biomasa wystepuje w stanie statym, ciektym lub gazowym.

Bardzo wartoSciowym paliwem jest produkowany z rozdrobnionych odpaddéw drzewnych brykiet.
Paliwo uszlachetnione, takie jak brykiet czy pelety drzewne, uzyskuje sie poprzez suszenie, mielenie i
prasowanie biomasy. Koszty ogrzewania takim paliwem sg obecnie nizsze od kosztéw ogrzewania
olejem opatowym. W budownictwie jednorodzinnym szerokie zastosowanie majg kotty na biomase.

Uwagi:
W analizie wzieto pod uwage mozliwosci techniczne zastosowania kotta na biomase w tym wielkos¢
kottowni oraz koszt inwestycji zwigzanej z instalacjg systemu c.o. i c.w.u.
Z powyzszych wzgleddéw ustala sie, ze dla danej lokalizacji oraz z uwagi na mozliwosci finansowe
inwestora biomasa:

Moze I:l Nie moze |:| stanowic alternatywne(go) zrodto energii

ENERGIA GEOTERMALNA (WNETRZA ZIEMI)
Energia geotermalna jest to ciepto uzyskiwane z wnetrza ziemi w postaci gorgcej wody lub pary
wodnej poprzez zastosowanie pompy ciepta.

Uwagi:
W analizie wzieto pod uwage wystepowanie badz nie zt6z gorgcej wody lub pary w danej
lokalizacji oraz duzy koszt budowy instalacji.
Z powyzszych wzgleddéw ustala sie, ze dla danej lokalizacji oraz z uwagi na mozliwosci finansowe
inwestora energia geotermalna (pompa ciepta):

Moze I:l Nie moze |:| stanowic alternatywne(go) zrodto energii
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ENERGIA WIATRU
Energia wiatru to energia kinetyczna wiatru wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej w
turbinach wiatrowych.
Uwagi:
W analizie wzieto pod uwage intensywnosc¢ statych prgdéw powietrznych dla danej lokalizacji
oraz wysoki koszt inwestycji turbiny wiatrowej.
Z powyzszych wzgleddw ustala sie, ze dla danej lokalizacji oraz z uwagi na mozliwosci finansowe
inwestora energia promieniowania stonecznego:

Moze |:| Nie moze |:| stanowic¢ alternatywne(go) zrddto energii

ENERGIA WODY
Energia wody (potencjalna i kinetyczna) jest okreslana przez wielkos$¢ energii elektrycznej
wytwarzanej w elektrowniach wodnych. Do Zzrédet odnawialnych zalicza sie w tym przypadku jedynie
produkcje energii elektrycznej w elektrowniach dziatajgcych na doptywie wody (przeptywowych).
Uwagi:
W analizie wzieto pod uwage wystepowanie badz nie wystepowanie wody przeptywowe;j (rzeki)
oraz koszty budowy przydomowej elektrowni tego typu.
Z powyzszych wzgleddw ustala sie, ze dla danej lokalizacji oraz z uwagi na mozliwosci finansowe
inwestora energia promieniowania stonecznego:

Moze |:| Nie moze |:| stanowic¢ alternatywne(go) zrddto energii
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