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1. Materialy wyj$ciowe:

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie inwentaryzacji budynku, projektu budowlanego oraz
informacji zasi¢gnigtych od Inwestora.

2. Cel opracowania:

Projekt budowlany przebudowy budynku zespotu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Nisku.

3. Opis stanu istniejacego budynku:

Istniejacy budynek budynku zespotu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Nisku jest
trzykondygnacyjny. W piwnicy budynku w czesci objetej przebudowa znajduja si¢ kottownia,
kuchnia, 1 pomieszczenia pomocnicze: schowek porzagdkowy, spizarka i magazyn. Na parterze
budynku w czesci objetej przebudowa znajdujg sie sale lekcyjne i sanitariat.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne piwnicy sa z
cegly pelnej, natomiast $ciany parteru z cegly kratowki, dach o konstrukcji drewnianej,
dwuspadowy, kryty blachg stalowg trapezowa. Stropy prefabrykowane DZ-3 o ukladzie
poprzecznym wsparte na $cianach zewnetrznych o rozpigtosci ok. 6,0 m. Lawy i stopy
fundamentowe zelbetowe monolityczne.

4. Dane dotyczace podstawowych elementéw konstrukcyjnych:

Fundamenty:

Lawy fundamentowe zelbetowe. Fundamenty zaglebione ponizej granicy przemarzania
rownej dla tej strefy klimatycznej 1,0 m. Szeroko$¢ wystarczajagca dla przeniesienia
planowanych obcigzen. Sciany fundamentowe wykonane z cegly pelnej  ocieplone
styropianem ekstradowanym gr. 14 cm z folia kubetkowa. Stan fundamentow jest dobry. Nie
stwierdzono zadnych uszkodzen w formie zarysowan lub wyboczen. Swiadczy to o dobrej
pracy taw fundamentowych oraz podtoza gruntowego.

Sciany:
Sciany piwnicy wykonane z cegly pelnej, natomiast $ciany parteru i $ciany wewnetrzne
wykonane z cegly kratdwki. Sciany zewnegtrzne ocieplone sa styropianem gr. 16 cm



1 wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym cienkowarstwowym. W trakcie ogledzin nie
stwierdzono spegkan i rys pionowych i uko$nych spowodowanych nadmiernym przecigzeniem
§cian, lub ich nierébwnomiernym osiadaniem, jak i niewtasciwym oparciem nadprozy. Sciany
zewnetrzne w dobrym stanie technicznym, bez zmurszen, zagrzybien itp., wykonane zgodnie
ze sztuka budowlana. Sciany i tynk w dobrym stanie technicznym.

Strop:

Strop nad piwnicg 1 parterem prefabrykowany, gestozebrowy DZ-3. Nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢ ani klawiszowania stropu. Tynki dobrze zespolone z ptyta stropu.
W stropie nad parterem w poblizu klatki schodowej znajduje si¢ rysa (widoczna na zdjeciu),
ktora §wiadczy o niewtasciwej pracy stropu w tym miejscu. Z tego wzgledu zaprojektowano
podciag stalowy, ktory ma za zadanie czg$ciowo odcigzy¢ strop i przekaza¢ obcigzenia
poprzez nowo projektowany stup stalowy na nowo projektowang stope fundamentowa.

Strop nad I pigtrem zelbetowy, monolityczny w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢, ani klawiszowania stropu. Tynki dobrze zespolone z ptyta stropu.

Nadproza:
Nadproza okienne i drzwiowe monolityczne zelbetowe. Stan techniczny nadprozy nad
otworami okiennymi, drzwiowymi okre§lono jako dobry.

Klatki schodowe:

Klatki schodowe zewnetrzna 1 wewnetrzna z piwnicy na parter zelbetowe w dobrym stanie
technicznym. W istniejacych klatkach schodowych nie stwierdzono nadmiernych ugig¢ ani
spekan. Stan techniczny klatek schodowych okreslono jako dobry. Klatki schodowe
przeznaczone sg do rozbiodrki w zwigzku z przebudowa 1 zmiang uktadu funkcjonalnego.

Dach:

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej. Elementy drewniane
wiezby dachowej w dobrym stanie technicznym. Brak widocznych zawilgocen 1 nadmiernych
ugie¢ krokwi 1 platwi. Pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej w dobrym stanie
technicznym. Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie nie wymagaja wymiany na nowe.

Kominy:

Kominy wentylacyjne z cegly pelnej ceramicznej, otynkowane z obrobkami z blachy ptaskiej
powlekanej. W trakcie ogledzin nie stwierdzono spegkan i rys pionowych i ukosnych. Kominy
w dobrym stanie technicznym.



Posadzki:

Posadzki w budynku gresowe, wykladzina PCV rulon, lastryko w dobrym stanie
technicznym. Posadzka w piwnicy wymaga skucia w celu wykonania stopy fundamentowe;j
pod projektowany stup stalowy 1 zwiekszenia wysokosci uzytkowej. Poziom wykonczonej
warstwy posadzki nalezy wykona¢ aby uzyska¢ 2,5 m wysokosci uzytkowej pomieszczen.

Dane dotyczace podstawowych elementdw architektonicznych:

Stolarka okienna i1 drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Okna i1 drzwi zapewniajg
odpowiednie zabezpieczenie budynku pod wzgledem termicznym.

Dane dotyczace elementdw wyposazenia instalacyjnego:

Budynek posiada wewngetrzne instalacje wody, kanalizacji, c.0., gazu, elektryczna.
Ogrzewanie budynku i wytwarzanie cieptej wody z kotlowni gazowej zlokalizowanej w
piwnicy budynku. Instalacje wewngetrzne w dobrym stanie technicznym. Ze wzgledu na
projektowang przebudowe planuje si¢ przebudowe instalacji gazowej, c.o., wody, kanalizacji
sanitarne;j.

OGRZEWANIE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU:

Ogrzewanie projektowanej przebudowy budynku z kotlowni gazowej zlokalizowanej
w budynku istniejgcym.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE I ODBIOR SCIEKOW PROJEKTOWANEJ
PRZEBUDOWY BUDYNKU :

Zaopatrzenie w wode budynku zespotu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Nisku miesci
si¢ w przyznanych limitach dysponenta sieci. Odbiér $ciekéw miesci si¢ w przyznanych
limitach dysponenta sieci.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ELEKTRYCZNA I GAZ PROJEKTOWANEJ
PRZEBUDOWY BUDYNKU:

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng 1 gaz budynku zespolu szkolno-przedszkolnego nr
1 w Nisku miesci si¢ w przyznanych limitach dysponenta sieci.

WNIOSKI:

Po dokonaniu przegladu budynku oraz po zapoznaniu si¢ z przekrojami poszczegolnych
elementow konstrukcyjnych stwierdza si¢, Ze jest on dobrym stanie technicznym.
Obecny stan techniczny budynku oraz roboty budowlane wykonane w ramach
projektowanej przebudowy, nie wplyna na bezpieczenstwo pracy konstrukcji obiektu
oraz nie bedg stwarzaly zagrozenia dla jego uzytkownikow. Budynek w obecnej chwili
nadaje si¢ do wykonania przebudowy.
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