INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
NR 1 W NISKU

ADRES OBIEKTU: DZIAtKA NR EWID. 5203
OBREB: 0001 NISKO
JEDNOSTKA: 181205_4 NISKO
UL. DABROWSKIEGO 8
37-400 NISKO

INWESTOR: GMINA MIASTO NISKO
UL. PLAC WOLNOSCI 14
37-400 NISKO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania catego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa budynku
zespotu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Nisku zlokalizowanego na dziatce nr ewid. gr. 5203.

2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ustalenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu na
dziatki sgsiednie.

3. PODSTAWA PRAWNA
art. 20. ust.1 pkt 1C oraz art. 34 ust.3 pkt 5 Ustawy z dnia 07.07.1994 "Prawo
Budowlane Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414"

4. DANE DOTYCZACE TERENU INWESTYCJI
POLOZENIE: dz. nr ewid. 5203
obreb. 0001 Miasto Nisko

5. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

FUNKCJA ZABUDOWY ORAZ KATEGORIA BUDYNKU:

Budynek zawiera 1 strefe pozarowa:

Budynek szkolno-przedszkolny zaliczony do kategorii ZL 1ll Q<500 [MJ/m2 ]
jedno pomieszczenie Nr 14 - ZL |l [MJ/m2 ]

Budynek spetnia klase odpornosci ogniowej ,B”



POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
Powierzchnia zabudowy: 371 m?

ODLEGLOSCI OD GRANIC:

Istniejgcy budynek zespotu szkolno-przedszkolnego. Odlegtosci do granic zgodne
z warunkami technicznymi.

Minimalna odlegtos$¢ od najblizszej granicy dziatki sgsiedniej: 5,17m

Minimalna odlegto$¢ od obiektow (ZL) na dziatkach sgsiednich: 36 m.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
(Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

- na podstawie §12 ust 1 pkt 1 i 2 Sciany bez otworéw okiennych i drzwiowych
projektowanego budynku powinny znajdowacC sie w odlegtosci 3,0 m od granicy z
sgsiednig dziatka budowlang, sciany z otworami drzwiowymi i okiennymi w odlegtosci
4,0 m od granicy z sgsiednig dziatka budowlang.

Projektowany budynek spetnia wymagane odlegtosci wzgledem tego paragrafu, nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

- Na podstawie §12 ust 1 pkt 6 (Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie) Odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:

1,5 m do okapu lub gzymsu zwrdéconego w strone tej granicy, a takze do balkonu,
daszku nad wejsciem, galerii, tarasu, schodéw zewnetrznych, rampy lub pochylni, z
wyjatkiem pochylni przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych. Budynek znajduje sie
w wymaganych odlegtosciach, nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

- na podstawie §19 pkt.c stanowiska postojowe nalezy sytuowaé na dziatce budowlanej
w odlegtosci od granicy tej dziatki nie mniejszej niz 3,0 m w przypadku parkingu do 10
stanowisk wigcznie.

Warunek spetniony.

- Na podstawie §271 ust. 1 rozporzgdzenia jw. projektowane obiekty powinny znajdowaé
sie w odlegtosci 8 m od obiektow w klasie ZL, IN, Q < 1000, 15 m od obiektéw w klasie
1000 <Q =4000i20 modQ >4000.

Budynek znajduje sie w wymaganych odlegtosciach od istniejgcych obiektow.

- Na podstawie §273 ust. 1 rozporzadzenia jw. odlegtosci miedzy Scianami
zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie.
Budynek znajduje sie w wymaganych odlegtosciach od istniejgcych obiektow.

Analizujgc wyzej wymienione paragrafy warunki zostaty spetnione.

- Planowana inwestycja nie bedzie zmienia¢ stosunkéw gruntowo-wodnych.
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu oraz z terenéw utwardzonych:

na teren wtasnej inwestycji



- Projektowana inwestycja nie bedzie naruszac intereséw o0sob trzecich ani ograniczac
dostepu do drogi publicznej, nie bedzie pozbawia¢ mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci oséb trzecich, nie
bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi, nie bedzie wywotywac¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, nie bedzie powodowaC zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie bedzie powodowa¢ zmiany stanu wody opadowej na
gruncie ani kierunku odptywu ze zrédet.

7. WNIOSKI:

W oparciu o przeprowadzong analize stwierdza sig, ze projektowana przebudowa wraz
z projektowang infrastrukturg bedzie oddziatywa¢ na teren wiasny inwestycji dziatke nr
ewid. gr. 5203, obreb 0001 Nisko.
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