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. PODSTAWA, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Podstawe prawng opracowania niniejszego projektu stanowi zlecenie

Inwestora.
Podczas opracowania wykorzystano:

e uzgodnienia z Inwestorem

e pomiary w terenie

e obowigzujgce PN/B i literature fachowg

e aktualna mape do celéw projektowych

Il. DANE OGOLNE
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa budynku
zespotu szkolno-przedszkolnego.

Kategoria obiektu: IX.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego:
STAN ISTNIEJACY:

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe
zespotu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Nisku. Na terenie przedsiewziecia
znajduje sie istniejgcy budynek szkolno-przedszkolny.

Istniejgcy budynek budynku zespotu szkolno-przedszkolnego nr 1
w Nisku jest trzykondygnacyjny. W piwnicy budynku w czesci objetej
przebudowg znajdujg sie kottownia, kuchnia, i pomieszczenia pomocnicze:
schowek porzadkowy, spizarnia i magazyn. Na parterze budynku w czesci
objetej przebudowg znajdujg sie sale lekcyjne.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne
piwnic wykonane sg z cegly petnej, natomiast sciany 1 pietra z cegty kratowki,



filarki miedzyokienne zelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy,
kryty blachg stalowg trapezowg. Stropy prefabrykowane DZ-3, fawy i stopy
fundamentowe zelbetowe monolityczne.

Dane dotyczace podstawowych elementéw konstrukcyjnych:

Fundamenty:

tawy fundamentowe zelbetowe. Fundamenty =zagtebione ponizej granicy
przemarzania rownej dla tej strefy klimatycznej 1,0 m. Szerokos¢ wystarczajgca
dla przeniesienia planowanych obcigzen. Sciany fundamentowe wykonane z
cegty petnej ocieplone styropianem ekstradowanym gr. 14 cm z folia
kubetkowg. Stan fundamentow jest dobry. Nie stwierdzono zadnych uszkodzen
w formie zarysowan lub wyboczen. Swiadczy to o dobrej pracy taw
fundamentowych oraz podtoza gruntowego.

7

Sciany:

Sciany piwnic wykonane z cegly peinej, natomiast $ciany parteru i $ciany
wewnetrzne wykonane z cegly kratowki. Sciany zewnetrzne ocieplone sg
styropianem gr. 16 cm. W trakcie ogledzin nie stwierdzono spekan i rys
pionowych i ukosnych spowodowanych nadmiernym przecigzeniem scian, lub
ich nierdwnomiernym osiadaniem, jak i niewlasciwym oparciem nadprozy.
Sciany zewnetrzne w dobrym stanie technicznym, bez zmurszen, zagrzybien
itp., wykonane zgodnie ze sztukg budowlang. Sciany i tynk w dobrym stanie
technicznym.

Strop:

Strop nad piwnicami i parterem prefabrykowany, gestozebrowy DZ-3. Nie
stwierdzono nadmiernych ugie¢ ani klawiszowania stropu. Tynki dobrze
zespolone z ptytg stropu. W stropie nad piwnicg w poblizu klatki schodowej
znajduje sie rysa, ktora swiadczy o niewtasciwej pracy stropu w tym miejscu. Z
tego wzgledu zaprojektowano podcigg stalowy, ktéry ma za zadanie czesSciowo
odcigzy¢ strop i przekazac obcigzenia poprzez nowo projektowany stup stalowy
na nowo projektowang stope fundamentows.

Strop nad | pietrem zelbetowy, monolityczny w dobrym stanie technicznym, nie
stwierdzono nadmiernych ugie¢, ani klawiszowania stropu. Tynki dobrze
zespolone z ptytg stropu.

Nadproza:
Nadproza okienne i drzwiowe monolityczne zelbetowe. Stan techniczny
nadprozy nad otworami okiennymi, drzwiowymi okreslono jako dobry.

Klatki schodowe:

Klatki schodowe zewnetrzna i wewnetrzna z piwnic na parter zelbetowe
w dobrym stanie technicznym. W istniejgcych klatkach schodowych nie
stwierdzono nadmiernych ugie¢ ani spekan. Stan techniczny klatki schodowej



okreslono jako dobry. Klatki schodowe przeznaczone sg do rozbiérki w zwigzku
z przebudowa i zmiang uktadu funkcjonalnego.

Dach:

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej. Elementy
drewniane wiezby dachowej w dobrym stanie technicznym. Brak widocznych
zawilgocen i nadmiernych ugie¢ krokwi i ptatwi. Pokrycie dachu wykonane

z blachy stalowej w dobrym stanie technicznym. Rynny i rury spustowe i obrobki
blacharskie nie wymagajg wymiany na nowe.

Kominy:

Kominy wentylacyjne z cegty petnej ceramicznej, otynkowane 2z obrébkami
z blachy ptaskiej powlekanej. W trakcie ogledzin nie stwierdzono spekan i rys
pionowych i ukosnych. Kominy w dobrym stanie technicznym.

Posadzki:

Posadzki w budynku gresowe, wyktadzina PCV rulon, lastryko w dobrym stanie
technicznym. Posadzka w piwnicy wymaga skucia w celu wykonania stopy
fundamentowej pod projektowany stup stalowy oraz uzyskania wymaganej
wysokosci uzytkowej w swietle. Poziom wykonczonej warstwy posadzki nalezy
wykonac¢ aby uzyskac¢ 2,5 m wysokosci uzytkowej pomieszczen.

Dane dotyczgce podstawowych elementow architektonicznych:

Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Okna i drzwi
zapewniajg odpowiednie zabezpieczenie budynku pod wzgledem termicznym.

Dane dotyczgce elementéw wyposazenia instalacyjnego:

Budynek posiada wewnetrzne instalacje wody, kanalizacji, c.0., gazu,
elektryczng. Ogrzewanie budynku i wytwarzanie cieptej wody z kottowni
gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku. Instalacje wewnetrzne w dobrym
stanie technicznym. Ze wzgledu na projektowang przebudowe planuje sie
przebudowe instalacji gazowej, c.o., wody, kanalizacji sanitarnej.

WNIOSKI:

Po dokonaniu przeglgdu budynku oraz po zapoznaniu sie z przekrojami
poszczegolnych elementow konstrukcyjnych stwierdza sie, ze jest on dobrym
stanie technicznym. Obecny stan techniczny budynku oraz roboty budowlane
wykonane w ramach projektowanej przebudowy, nie wptyng na bezpieczenstwo
pracy konstrukcji obiektu oraz nie bedg stwarzaty zagrozenia dla jego
uzytkownikow. Budynek w obecnej chwili nadaje sie do wykonania przebudowy.

STAN PROJEKTOWANY:

Bryta budynku i dach pozostajg bez zmian. Projektuje sie przebudowe
czesci budynku zespotu szkolno-przedszkolnego w Nisku. Projektuje sie
rozbiérke zadaszenia zewnetrznego nad schodami zewnetrznymi oraz schodow
zewnetrznych przy elewacji zachodniej i remont elewac;ji.




Przebudowa piwnic objetego przebudowg polegac bedzie na pogtebieniu
posadzki w celu uzyskania wysokosci uzytkowej 2,5 m, w wyniku czego
zlikwidowane zostang rownice poziomow posadzki piwnic, co zapewni
bezpieczne wydawanie positkbw, powstanie dodatkowy stopien w klatce
schodowej, w wiatrotapie przy wyjsciu z budynku i w miejscu wyjscia z czesci
kuchennej na zewnatrz budynku. Ze wzgledu na rozbiérke czesci sScian
dziatowych, i widoczne zarysowanie stropu istniejgcego DZ-3 zaprojektowano
poparcie w postaci podciggu stalowego opartego na istniejgcych $cianach
zewnetrznych i projektowanym stupie stalowym. Do rozbiérki przeznaczone sg
schody zelbetowe a w miejscu otworu zaprojektowano ptyte zelbetowg
monolityczng opartg na podciggach stalowych i $cianie zewnetrznej. W wyniku
przebudowy piwnic zostanie powiekszone zaplecze kuchenne z czesci
pomieszczenia kottowni. Zaprojektowane Sciany dziatowe poprawig program
funkcjonalny czesci kuchennej w zapleczem. Projektuje sie powiekszenie
otworu okiennego w projektowanej rozdzielni positkow (wymiana parapetu), a
takze powiekszenie drzwi zewnetrznych i otworu do wiatrotapu w celu
zapewnienia drogi ewakuacyjnej w przypadku pozaru. W miejscu istniejgcego
okna wydawczego i drzwi do czesci kuchennej projektowany jest duzy otwor,
majgcy na celu usprawni¢ wydawanie positkow i zwrot brudnych naczyn. W
pomieszczeniu stotowki projektuje sie dodatkowy otwor drzwiowy, ktory bedzie
przeznaczony do wychodzenia ze stotowki. Wszystkie pomieszczenia piwnic w
czesSci objetej przebudowa przeznaczone sg do remontu, tzn. wykonania
nowych posadzek, szpachlowania i malowania Scian, lub ufozenia ptytek.
Wysokos¢ urzadzen sanitarnych (miski ustepowe, umywalki, krany)

i elektrycznych (wiaczniki, gniazdka) nalezy obnizy¢ zgodnie z nowym
poziomem posadzek.

Na parterze aktualnie znajdujg sie sale lekcyjne z sanitariatem,
a w wyniku przebudowy budynku powstanie nowa sala informatyczna na
parterze. Scianki dzialowe przeznaczone sg do rozbidrki, ze wzgledu na
zaprojektowanie drzwi wejsciowych do sali informatycznej konieczne jest
wyburzenie $cianki dziatowej z sekretariatem i wymurowanie nowej w nowej
lokalizacji. Projektuje sie zamurowanie otworu okiennego i drzwiowego na
elewacji zachodniej. A w istniejgcych oknach parapety przeznaczone sg do
wymiany na nowe z konglorematu.

OGRZEWANIE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU:

Ogrzewanie projektowanej przebudowy budynku 2z Kkotlowni gazowej
zlokalizowanej w budynku istniejgcym.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ODBIOR SCIEKOW PROJEKTOWANEJ
PRZEBUDOWY BUDYNKU :

Zaopatrzenie w wode budynku zespotu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Nisku
miesci sie w przyznanych limitach dysponenta sieci. Odbiér $ciekdéw miesci sie
w przyznanych limitach dysponenta sieci.



ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ELEKTRYCZNA | GAZ
PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU:

Zaopatrzenie w gaz budynku zespotu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Nisku
miesci sie w przyznanych limitach dysponenta sieci. Projektuje sie zwigkszenie
mocy energii elektrycznej.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
a) Dane ogdlne:

Istniejgcy budynek szkolno-przedszkolny jest obiektem wolnostojgcym
o nieregularnej bryle i zrdéznicowanych wysokosciach. Projektowana
przebudowa jest zlokalizowana w czesSci potnocno-zachodniej budynku.

Budynek jest trzykondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym, na
czesSci budynku dach jednospadowy. Stropy w budynku o réznej konstrukcji:
Ptyty kanatowe, zelbetowe monolityczne, w czesci objetej przebudowg stropy
gestozebrowe DZ-3. Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje:
kanalizacja sanitarna, wodociggowa, elektryczna, c.o. z wtasnej kottowni na gaz
ziemny, odgromowa. Gtéwne wejscie znajduje sie po stronie wschodniej,
wejscia pomocnicze po stronie potudniowej i zachodnie;.
Budynek wpisuje sie w przestrzen oraz okoliczng architekture.

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce miejsca postojowe — ilos¢
miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych bez zmian.

b) Dane konstrukcyjno-materiatowe projektowanych przegrod:
A: PODLOGA NA GRUNCIE -projektowana
- Ptytki ceramiczne 2 cm
- Wylewka cementowa wyréwnawcza 6 cm
zbrojona siatkg z drutu #3,0mm/ 10x10 cm
- Ptyty styropianowe twarde 15 cm
- 2xfolia PE
- Chudy beton C8/10 gr. 10 cm
- Podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona 30 cm
B: STROP NAD PIWNICA (istniejacy)
Parkiet drewniany
Wylewka cementowa
Strop DZ-3
- Tynk cementowo-wapienny
C: STROP ZELBETOWY (projektowany)
- Wyktadzina PCV
- Wylewka samopoziomujgca 5 cm
- Styropian 8 cm
- Plyta zelbetowa 16 cm
- Tynk cementowo-wapienny



D: SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA (projektowana)

- Tynk cementowo-wapienny
- Bloczki z betonu komérkowego 11,5 cm
- Tynk cementowo-wapienny

FUNDAMENTY (istniejace):
Istniejgce tawy zelbetowe wylewane na mokro

FUNDAMENTY (projektowane):
Projektowang stope fundamentowg wykona¢ zgodnie z opisem
konstrukcyjnym i rysunkami wykonawczymi.

SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICA (istniejace):
Murowane z cegty petnej gr. 49 cm ocieplone 16 cm styropianu,
i otynkowane tynkiem

SCIANY ZEWNETRZNE PARTER(istniejace):
Murowane z cegty kratowki gr. 41 cm ocieplone styropianem 16 cm
i otynkowane tynkiem

SCIANY WEWNETRZNE NOSNE | PIETRA (istniejace):
Murowane z cegty kratowki otynkowane tynkiem cem.-wap.

c) Wykonczenie zewnetrzne budynku:

Pokrycie dachu (istniejgce)

Blacha trapezowa

Rynny i rury spustowe (istniejgce)

Z PCV np. Plastmo

Obrébki blacharskie (istniejace)

Z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
Elewacje (projektowana)

Tynk zewnetrzny, kolor dostosowac (materiat i kolorystyka) do pozostatej
czesci budynku.

Posadzki zewnetrzne (istniejace)

Kostka brukowa.

Parapety zewnetrzne (istniejace)

Parapety z blachy powlekanej

d) Wykonczenie wewnetrzne budynku:

Posadzki wewnetrzne:
- wyktadzina podtogowa PCV z atestem (sale dydaktyczne)
- ptytki antyposlizgowe, tatwo zmywalne (komunikacja, sanitariaty)




o Parapety wewnetrzne:
parapety do wymiany na parterze w sali informatycznej z konglomeratu
nowy parapet w poszerzonym oknie w rozdzielni positkow

e Malowanie:
Farbami lateksowymi zmywalnymi do wewnetrznego stosowania.

e) lzolacje:
1) termiczne:
¢ Podtoga na gruncie
- ptyty styropianowe twarde 15 cm
e Strop projektowany zelbetowy
- Styropian 8 cm
e Sciany zewnetrzne (istniejace)
-Styropian 16 cm
2) przeciwwilgociowe:
e Podtoga na gruncie
- pozioma izolacja przeciwwodna 2x folia PE
e tawy istopy fundamentowe
- hydroizolacja

f) Stolarka:

Wzornictwo stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dopasowac do istniejgcej
stolarki w budynku zespotu szkolno-przedszkolnym.
Uwaga: przed zamowieniem stolarki wymiary otworow nalezy zweryfikowac
bezposrednio na budowie.

g) Instalacje:

Budynek wyposazony jest wewnetrzne instalacje wody i kanalizacji
sanitarnej, instalacje c.o., elektroenergetyczng, odgromowa, instalacje gazowa.
Ogrzewanie za pomocg istniejgcej kottowni gazowej, niepogarszajgce stanu
Srodowiska naturalnego.

g) Wentylacja:

w budynku jest wentylacja grawitacyjna. W projektowanej zmywalni
i pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
wspomagang mechanicznie.

4. Opis robét rozbiérkowych i demontazowych:

- skucie posadzki przyziemia

- wstawienie nadprozy stalowych i wyciecie projektowanych otworéw

- likwidacja istniejgcych $cianek dziatowych

- demontaz istniejgcych drzwi przewidzianych do wymiany

- demontaz urzgdzen sanitarnych przeznaczonych do obnizenia wysokosci



5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Powierzchnia zabudowy: 371 m?
Powierzchnia uzytkowa: 427,4 m?

Kubatura:

Wysokos¢ obiektu:
Liczba kondygnaciji:

a) Zestawienie powierzchni pomieszczen:

3289,7 m®

9,55 m do kalenicy — budynek niski

3 nadziemne uzytkowe (piwnica ,parter, | pietro)

Piwnice:
Zestawienie pomieszcran
Kondygnacja Mr MNazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
PIMNICE
o1 korytarz phytki ceramiczne 153
02 pom.sogaine plytki ceramiczne 6.9
03 zmywalnia plytki ceramiczne 10,7
0 rozdzielnia positk e plytki ceramiczne 219
05 we dia personaiu plytki ceramiczne 4.1
06 kotlownia phytki ceramiczne 19,6
o7 korytarz plytki ceramiczne 238
o8 schowek phytki ceramiczne 0,9
oS wiatroap plytki ceramiczne 4.7
10 pom.gospodanczs plytki ceramiczne 41
11 WG plytki ceramiczne 3.5
12 pom. porzgdkowe plytki ceramiczna 4.0
13 sanitariaty phytki ceramiczne B0
14 sala iekoyjna plytki ceramiczne 517
15 stoldwka phytki ceramiczne 36,7
2159 m*
Parter
Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
PARTER Lytiawea
1.1 sala komputerowa wyktadzina PCV 41,6
1.2 archiwum bez zmian 93
1.3 sanitariaty bez zmian 8,3
14 sanitariaty bez zmian 8,3
1.5 komunikacja bez zmian 39,7
1.6 sala lekcyjna bez zmian 31,6
1.7 sala lekcyjna bez zmian 314
1.8 komunikacja bez zmian 17,0
19 sekretariat bez zmian 10,3
110 dyrekcja bez zmian 14,0
suma pow. uzytkowej | pietra 211,5m?

suma pow. uzyt. parteru, | pietra

427,4 m?



e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Zasady spetnienia wymogow bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez
zastosowanie materiatow budowlanych, warunkéw ewakuacji i srodkow
gasniczych opisie przeciwpozarowym.

Projektowany budynek zawiera 1 strefe pozarowa:

Budynek szkolno-przedszkolny zaliczony do kategorii ZL Il , oraz jedno z
pomieszczen zostato zakwalifikowane do kategorii ZL Il (pomieszczenie
przedszkolne).

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Projektowany obiekt ze wzgledu na rodzaj i konstrukcje nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ mozna do prostych
warunkéw gruntowych. Budynek posadowiony jest na tawach oraz stopach
fundamentowych. Szczegdtowe informacje zawiera ,,Opinia geotechniczna”.

7. Liczba lokali uzytkowych
Projektowany budynek zespotu szkolno-przedszkolnego stanowig ;

e w piwnicy: sala lekcyjna, stotdwka, sanitariaty, pomieszczenia
porzagdkowe, wiatotap, komunikacja i kottownia oraz czes¢ kuchenna
z zapleczem (rozdzielnia  positkbw, zmywalnia, sanitariaty,
pomieszczenie socjalne)

e na parterze: projektowana sala komputerowa, oraz istniejgce
sekretariat, archiwum, dyrekcja, sale lekcyjne, komunikacja oraz
sanitariaty.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,
w tym oséb starszych (budynek mieszkalny wielorodzinny):

Nie dotyczy

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze:

Dostep dla o0s6b niepetnosprawnych zapewniony przez istniejgcy
zewnetrzny podjazd. Budynku jest czesSciowo dostosowany dla o0so6b
niepetnosprawnych. Zapewniona jest komunikacja pozioma ciggow pieszych i
korytarzy o odpowiednich szerokosciach min.120 cm. W projekcie brak jest
barier architektonicznych np. uskokow pozioméw stropdw na czesci
przeznaczonej dla o0sob niepetnosprawnych. W czesci przeznaczonej do
przebudowy nie przewiduje sie przebywania oséb niepetnosprawnych.



10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekéw oraz wéd opadowych:

Woda dostarczana istniejgcym przytgczem, na dotychczasowych
warunkach. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji
sanitarnej za pomocg istniejgcego przytgcza i projektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wdéd opadowych z dachu
budynku oraz z terenu utwardzonego — w sposéb indywidualny na wiasny
nieutwardzony teren  zapewniajgcy petng  ochrone  gruntu, wod
powierzchniowych i podziemnych, bez zaktécania warunkdéw gruntowo-wodnych
w granicach lokalizacji i w bezposrednim jej sgsiedztwie.

b) emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy.

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadoéw:

Odpady komunalne, ktére powstang w trakcie eksploatacji
projektowanego obiektu bedg gromadzone w pojemnikach przystosowanych do
tego celu i okresowo wywozone przez gminne stuzby komunalne na
zorganizowane wysypisko smieci.

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w_szczegolnos$ci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Projektowany budynek nie bedzie emitowat szczegolnych hatasow
i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych. Nie bedzie rowniez
emitowat promieniowania i innych zakitécen. Zaprojektowany zostat
z materiatdbw spetniajacych wymagania przepisow w sprawie dopuszczalnych
stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowany budynek nie bedzie wptywat negatywnie na istniejgcy
drzewostan, ze wzgledu na zachowanie odpowiednich odlegtosci. Z uwagi na
niewielkg wysokos¢ oraz oddalenie od granic dziatek sgsiednich nie spowoduje
ponadnormatywnego zaciemnienia otoczenia. Obiekt nie wprowadzi
szczegolnych zakitdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,

gleby.




Obszar objety inwestycjg znajduje sie poza obszarami narazonymi na
niebezpieczenstwo wystgpienia powodzi. Przedmiotowe przedsiewziecie
zostanie zlokalizowane rowniez poza ujeciami wéd i wyznaczonymi dla nich
strefami ochronnymi.

Majgc na uwadze rodzaj i skale analizowanego przedsiewziecia oraz
jego lokalizacje i zasieg oddziatywania, a takze wymienione wyzej planowane
do zastosowania minimalizujgce wptyw tego zadania inwestycyjnego na
Srodowisko nalezy uzna¢, ze zamierzenie nie spowoduje znaczgco
negatywnych oddziatywan na $rodowisko gruntowo-wodne, w tym stan
jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja nie nalezy
do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywacé na srodowisko.

W projekcie budowlanym uwzgledniono takie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne, ktére wykazujg ograniczenie i eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto:

W odrebnym opisie w projekcie technicznym pt. ,Analiza mozliwosci
wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia
W energie i ciepto”.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej:

Wszystkie instalacje w budynku powinny byC zaopatrzone w
odpowiednig aparature kontrolng, pomiarowg oraz regulujgcg. Gtownym
zadaniem zastosowanych systeméw regulacyjnych jest minimalizacja
kosztow eksploatacji budynku, przy jednoczesnym zwiekszaniu jego
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, a takze zapewnieniu optymalnego
komfortu jego uzytkownikom.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem:

Projektowany budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacje:

® zaopatrzenie w wode — z istniejgcej instalacji wodociggowe]

® przygotowanie cieptej wody — poprzez istniejgcy zasobnik c.w.u.
w pomieszczeniu kottowni oraz podgrzewacze elektryczne przeptywowe



zapewnienie w energie elektryczng - z istniejgcej instalacji
elektroenergetycznej

zaopatrzenie w gaz — z istniejgcej instalacji gazowej w istniejgcym
budynku,

odprowadzenie sSciekdw sanitarnych — do kanalizacji sanitarnej
istniejgcym przytaczem kanalizacyjnym i projektowang zewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej,

ogrzewanie budynku — indywidualne, istniejgce, niepogarszajgce stanu
Srodowiska,

odprowadzenie wod odpadowych — powierzchniowo na teren inwestyciji,
w sposob zapewniajgcy ochrong gruntow dziatek sgsiednich,
przewidywana ilo$¢ miejsc postojowych — bez zmian, istniejgce miejsca
postojowe zlokalizowane na terenie objetym wnioskiem

gromadzenie i usuwanie odpadoéw komunalnych — na zasadach
obowigzujgcych w miescie Nisko.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

W odrebnym rozdziale pt. ,Opis przeciwpozarowy”.

Ill. PODSUMOWANIE

Budynek zostat zaprojektowany w oparciu o wytyczne inwestora zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, BHP,
Ppoz

Planowana inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji moggcych
oddziatywac¢ na srodowisko.
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