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RZUT PIWNIC  1:50

LEGENDA:

ściany istniejące

ściany przeznaczone
do wyburzenia

ściany projektowane

RZUT PIWNIC 01

pomieszczenia istniejące bez zmian
(tabelka)

pomieszczenia objęte przebudową
(tabelka)

Rozdzielnia posiłków (pom. 04)
1.Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 1500x700 (x2)
2.Kuchnia elektryczna czteropłytowa 700x800
3. Okap gastronomiczny z łapaczami tłuszczu
4.Umywalka do rąk
5. Stół przyścienny bez półki  700x600 (x2)
6. Stół z basenem jednokomorowym 600x600
7.  Stół centralny z półką 800x1600,
8. Stół ze zlewem jednokomorowym  1200x600
9. Chłodziarko-zamrażarka
10. Wózek kelnerski trzypółkowy, 600x800,
11.Bemar
12. Stół wydawczy 600x1300 (x2)
13. Okno  wydawcze
14. Chłodziarka podblatowa na próbki żywności

Technologia:

Korytarz (pom. 07)
1. Wózek kelnerski trzypółkowy, 600 x 800

Zmywalnia (pom. 03)
1.Stół jezdny na kosz zmywarki
2.Zmywarka gastronomiczna na podstawie
3.Umywalka do rąk
4.Pojemnik jezdny na odpady z pokrywą 350x350
5. Zlewozmywak z ociekaczem 600x1200
6. Szafa przelotowa drzwi skrzydłowe 600x800
7. Wózek kelnerski trzypółkowy, 600 x 800
8. Okno zwrotne

uwagi: na przedstawionym fragmencie rzutu piwnic
zaprojektowano podgłębienie posadzki
do wysokości pomieszczeń w świetle 2,5 m
±0,00 projektowany poziom posadzki po obniżeniu

1:50

elementy przeznaczone do
usunięcia


