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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

 MGR INŻ. ARCH. IZABELA BIENIASZEWSKA
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istniejąca posadzka
do usunięcia (skucia) na całej powierzchni parteru

projektowana płyta żelbetowa gr. 16 cm

PS-2 IPE160PS-2 IPE160

PS-1 2x IPE 160

2xpłyta g-k 2xpłyta g-k

SŁS-1

SF-1

istniejące schody do rozbiórki

projekowany fragment płyty żelbetowej

drzwi do zamurowania okno do zamurowania

A: PODŁOGA NA GRUNCIE (projektowana)

           - płytki ceramiczne 2 cm
           - wylewka cementowa
              wyrównawcza 6 cm,
             zbrojona siatką z drutu Ø 3,0 mm
             /10x10 cm
           - płyty styropianowe twarde 15 cm
           - 2 x folia PE
           - chudy beton C8/10 gr .10 cm
           - podsypka żwirowo-piaskowa
             zagęszczona 30 cm

C: STROP ŻELBETOWY  (proj. fragment)

           - wykładzina PCV
           - wylewka samopoziomująca  5  cm
           - styropian 8 cm
           - płyta żelbetowa gr. 16 cm
           - tynk cem.wap

D: ŚCIANA WEWNĘTRZNA (projektowana)

            - tynk cementowo-wapienny
            - bloczki z betonu komórkowego 11,5 cm
            - tynk cementowo-wapienny
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B: STROP ISNIEJĄCY  (istn. fragment)

           - parkiet drewniany (do wymiany na
wykładzinę PCV)
           - wylewka cementowa
           - strop DZ-3
           - tynk cem.wap

25
0

PRZEKRÓJ A-A   1:50

PRZEKÓJ A-A 03

1:50

LEGENDA:

ściany istniejące

ściany przeznaczone
do wyburzenia

ściany projektowane

uwagi: na przedstawionym fragmencie rzutu parteru
zaprojektowano podgłębienie posadzki
do wysokości pomieszczeń w świetle 2,5 m

±0,00 projektowany poziom posadzki po obniżeniu

elementy przeznaczone do
usunięcia


