Urzad Gminy i Miasta Nisko. Plac Wolnosci 14, 37 - 400 Nisko

Przedmiar N22 - 081 Remont kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w

Podwolinie, gmina Nisko.
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzgdnych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

Nawierzchnia drogi z kostki

WIN

Kanat sanitarny z rur PVC fi
160 mm

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

/, /é{g‘v(

=D
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
N22-081 Remont kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w Podwolinie , gmina Nisko.
1/45112710-5 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
0111-01"  |nie réwninnym.
25.0*0.001 km 0.025
RAZEM 0.025
1.2/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m2
0803-02 1) |sypce cementowo-piaskowej
13.0*1.10+1.50*2.90+1.00 m?2 19.650
| RAZEM 19.650
1.3/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce |m
0806-07 ) |piaskowej
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
2|45233123-7 |[Nawierzchnia drogi z kostki
2.1/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
0806-07 1) |piaskowej
1.0+7.0 m 8.000
RAZEM 8.000
2.2|/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- {m2
0803-02 1) |sypce cementowo-piaskowej
1.00*1.00*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2.3/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gf. 20 cm w gruncie kat. |-l na calej szero- |m2
0101-05 1) |kosci jezdni i chodnikéw
13.0*1.10+1.50*2.90+1.00 m?2 19.650
RAZEM 19.650
2.4|/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
0103-01 1) |[lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
‘ 19.65 m?2 19.650
1 e RAZEM 19.650
2.5/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
0104-01 1)
19.65 m?2 19.650
RAZEM 19.650
2.6/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
0113-051)
19.65 m2 19.650
RAZEM 19.650
2.7|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
0502-03 ) |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. kostka z odzysku.
19.65 m?2 19.650
RAZEM 19.650
2.8|/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
0401-01 2) |gruncie kat.|-II
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
2.9/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
0407-012) |petnieniem spoin zaprawg cementowa
8.0 8.000
RAZEM 8.000
3/45231300-8 |Kanat sanitarny z rur PVC fi 160 mm
3.1/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
0307-01 1) |pionowych w gruntach suchych kat. I-II
1.20*0.90*25.0 m3 27.000
L =B RAZEM 27.000
3.2/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02 1)
25.0<kanat od 2 rur spustowych podejécia taczone na kolana i tréjnik m 25.000
PVC kat 45 stopni>
| RAZEM 25.000
3.3/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o . szt 4‘
1321-02 1) |zewn. 160 mm. Kolana fi 160mm
kat 90 stopni.
2+2 szt 4.000
P RAZEM 4.000
3.4/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o sr. szt
1321-02 1) |zewn. 160 mm. Tréjnik fi 160mm.
lﬁ i szt 1.000
RAZEM 1.000
3.5/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk o . szt
1321-02 1) |zewn. 160 mm. Redukcja 160/110mm
2 szt 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
3.6/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {gczone na weisk o $r. szt
1321-02 1) |zewn. 160 mm. Zigczki 160x160mm (Nasuwki).
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.7/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5mi |m3
0318-01{) |gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
27.00 m3 27.000
RAZEM 27.000
3.8|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny [m
0404-01" |wypetnione zaprawg cementowg. Obrzeza z odzysku.
4<przy wpustach deszczowych> m 4.000
RAZEM 4.000
3.9/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
0502-03 1) |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Kostka z odzysku.
1.00*1.00*2<przy wpustach deszczowych> m?2 2.000
RAZEM 2.000
3.10/KNR 201 |Inwentaryzacja geodezyjna wykonanej siecii kanalizacyjnej lub wodocig- |km
80-03 3) gowej, wraz z wykonaniem map
25.0%0.001 km 0.025
RAZEM 0.025
OPISY PODSTAWY WYCENY
=2 Ep. Wydawnictwo
EaeE 1/Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
\ 2|ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996
! 3/OPRACOWANIE WEASNE 2008
A
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 122.9948
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
jedn.
1./1600580-034 tiuczen kamienny t 4.1658
2./1600600-034 miat kamienny t 0.2810
3./1601799-060 piasek m3 2.4358
4./1601870-060 piasek uszlachetniony m3 1.7710
5./1601899-060 piasek m3 0.0376
6./1700301-034 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0008
7./11700310-034 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.2537
8./2220803-040 obrzeza betonowe 20x6 cm m 8.1600
9./12222011-050 kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara|m2 22.0830
10./3930000-060 woda m3 0.9824
11./3951300-060 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dladrégi |m3 0.0028
watéw
12./5614186-020 Nasuwka diuga fi 160mm (sztywno$é SN8) szt. 2.0000
13./5630102-040 Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrz- |m 25.5000
nej fi 160/4,7mm
14.15640264-020 Kolano (krzywka) kanalizacyjne z PVC 89st. fi |szt. 4.0000
160mm
15.15641204-020 Tréjnik kanalizacyjny z PVC 45 st. fi 160mm szt. 1.0000
16.]5642406-020 Zwezka PVC do kanalizacji zewnetrznej 160/  [szt. 2.0000
110mm
17./0000000-147 materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
L | Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
p. l jedn.
1.111612-148 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0570
2.112111-148 walec statyczny samojezdny 4 - 8 t m-g 0.5541
3./12300-148 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.1847
4.112411-148 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.3399
5./12523-148 zageszczarka Ammann AVH 100-20 m-g 2.8145
6./39511-148 samochdd dostawczy m-g 0.0375
7.139511-148 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
8./39521-148 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9275
L RAZEM
Stownie:
/v
B
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