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dot. warunkow technicznych wykonania kanalizacji sanitarnej gminy Nisko.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.08.2022 r. w sprawie wydania warunkdéw technicznych
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej celem wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej dla dzialek nr
ewid. 2751/1, 2751/2, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756/1, 2756/2, 2757, 2758, 2791, 2792
zlokalizownych w miejscowosci Nisko, gmina Nisko.

Miejski Zaklad Komunalny w Nisku informuje:

[. Celem odprowadzenia sciekow z ww. nieruchomosci, nalezy zaprojektowa¢ nowy odcinek
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, moggcym odprowadzaé, scieki z przedmiotowych
nieruchomodci, do projektowanego systemu kanalizacji grawitacyjno-ci$nieniwej lokalizowanej na
dzialce, lokalizowanej na terenie dzialki nr ewid. 1619/2 — Nisko.

2. Migjsce wlaczenia — projektowany system kanalizacji sanitarnej dziatka nr ewid. 1619/2

3. Rozpoczgcie prac zglosi¢ do MZK Nisko Sp. z 0.0. w Nisku ul. Szklarniowa 1.

4. Na 24 h przed zasypaniem roboty zanikowe zglasza¢ do odbioru w MZK Nisko Sp. z 0.0. w Nisku,
telefonicznie nr 500 062 596, w dni robocze, od 07.00 do godz. 15.00.

5. Po zakonezeniu prac sporzadzi¢ protokoly odbioru na poszezegolne etapy robét i przedstawic w
MZK Nisko Sp. z 0.0. w Nisku.

UWAGA:

Na wykonanie przylacza opracowa¢ odpowiednia dokumentacje i na jej podstawie, dokonaé
zgloszenia robdt w Miejskim Zakladzie Komunalnym Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku. Po zakoficzeniu
robot przylacz kanalizacji sanitarnej nalezy zainwentaryzowa¢ w Zakladzie Geodezyjno -
Kartograficznym, teren robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i dostarczyé do MZK Nisko arkusz
sektora geodezyjnego zawicrajacego przedmiotowe przylacze. Sporzadzié protokot  odbioru
technicznego i zawrze¢ umowe na odprowadzanie Sciekéw. Warunki niniejsze wazne sa dwa lata
od daty ich wydania. Szczegélowe warunki podano na odwrocie.
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Miejski Zaktad Komunalny Nisko Spétka z 0.0. w Nisku, ul. Szklarniowa
1, 37-400 Nisko

Szczegolowe warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa sieci i przylaczy kanalizacji
sanitarnej.

I. W zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegac nizej

podanych zasad:

a) Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z materialow zgodnych z ustaleniami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48.)

Wykonane odcinki sieci kanalizacyjnej, na 24 h. przed zasypaniem, nalezy zglosi¢ do odbioru w

Miejskim Zakladzie Komunalnym Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku, ul. Szklarniowa 1 ( na pismie badz

telefonicznie pod nr telefonu 015- 8415565 wew.29).

3. Obowigzkiem Inwestora jest sporzadzenie protokotu. Stronami przy sporzadzaniu sa: Inwestor,
Wykonawca i MZK.

4. Odbiorca $ciekoéw nie bedzie odpowiadat za niewlasciwe zlokalizowanie i funkcjonowanie
urzadzen sanitarnych zainstalowanych na terenie indywidualnych posesji, przewidzianych do
korzystania z rozbudowanego systemu kanalizacyjnego takze w jego pomieszczeniach ze
szezegdlnym uwzglednieniem pomieszezen zlokalizowanych ponizej poziomu terenu (piwnice,
garaze, budynki gospodarcze itp.) — w wyzej wymienionych przypadkach moga wystapi¢ zalanie
$ciekami tych pomieszczen.

5. MZK Nisko informuje ze odlegfos¢ pionowa pomigdzy rewizjg na pionie kanalizacyjnym a
najblizsza studzienka rewizyjng nie moze by¢ mniejsza niz réznica rzednej poziomu parteru
budynku mieszkalnego i rzednej kinety studzienki, do ktorej odprowadzane sg scieki.

6. Miejski Zaktad Komunalny Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc
pozostawionej do dyspozycji projektanta mapy do celéw projektowych, a w szczegdInosci za brak
rzednych wysokosciowych terenu inwestycji, kolidujacego uzbrojenia podziemnego, rz¢dnych
tego uzbrojenia itp.

7. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej powinien uwzgledniag:

a. Zapewnienie szczelno$ei przewoddw i studni rewizyjnych uniemozliwiajgcej infiltracjg i
eksfiltracje wod opadowych,wody gruntowej oraz wykonanie odpowiedniej proby
szezelnoscei.

b. Zapewnienie prawidlowego funkcjonowania sieci poprzez montaz studni rewizyjnych.

Ukladanie przewodow kanalizacyjnych na stabilnym gruncie,

d. Wilasciwe wyprofilowanie kinet i wlasciwy dobor wlazéw na studniach pod przewidywane
obciazenie,

e. Wilasciwy, zgodny z normg PN-EN 12050-1, dobor przepompowni sciekow, (jezeli jest
wymagana) i sposob jej zasilania w energi¢ elektryczna.
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