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OPERAT WODNO - PRAWNY

ZADANIE: Kanalizacja sanitarna w m-ci Zarzecze gm.Nisko

INWESTOR: Gmina Nisko

TEMAT: Operat do dochodzen wodno-prawnych przekroczenia:
- rzeki Chodzca w km 6 + 700
kolektorem tlocznym PE 80 SDR 17,6 ¢, 110mm
- urzadzen wodnych melioracji szczeg6towych
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SPIS TRESCI.
I. CZESC OPISOWA

Il. UZGODNIENIA

1.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.Uzgodnienie z PZMiUW w Rzeszowie Inspektorat w Nisku.
3.Opinia ZUDP w Nisku.

4 Wykaz wiascicieli dziatek

5.Umowy z wiascicielami dziatek.

lll. RYSUNKI
W\ 1.0rientacja 1:25 000
2-6.Mapy syt-wys. zagosp. terenu (rys.nr13,14.15,16,17) 1:1000
7 .Profil przekroczenia rzeki Chodzca 1:100/1000

8-13. Przejscia pod rowami melioracyjnymi (rys.nr 151/1,2,3,4,5,6,7,) 1:100/100
14. Schemat przej$cia pod rurociagami drenarskimi

STAROSTWO COTIATOWR

v Nisku




CZESC OPISOWA.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Spotecznego Komitetu Budowy Wodociagu i Kanalizacji w Zarzeczu.
2 MATERIALY WYJSCIOWE.

projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w m-ci Zarzecze - etap |I.

mapy syt-wys. w skali 1: 1000.

mapy ewidencyjne gruntow w skali 1:2000

wizja lokalna w terenie.

uzgodnienia

aktualnie obowigzujace normy i przepisy - Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne
(Dz.U. nr 115 poz. 1229)

3 ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNO-
PRAWNEGO.

O wydanie pozwolenia wodno-prawnego ubiega sie Inwestor zadania inwestycyjnego p.n.
"Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Zarzecze gm.Nisko" etap II
tji. Gmina Nisko.

4 PODMIOT POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO.

Podmiotem pozwolenia wodno-prawnego jest przejscie kanalizacjg sanitarng tloczng
PE 18 SDR 17,6 ¢, 110mm pod dnem rzeki Chodzca w km 6 + 700 oraz przejscia pod
urzadzeniami wodnymi melioracji szczegétowych ( rowy melioracyjne, drenowanie).

5 CHARAKTERYSTYKA CIEKOW.

Rzeka Chodzca o nr ewidencyjnym 2388/9 przeptywa przez teren Gminy Ulanéw, Nisko,
Pysznica, polozone w obrebie brzeznej, péinocno-wschodniej czesci Kotliny
Sandomierskiej. Ve Tl

Jest lewobrzeznym doptywem'cieku Korzonki -,prawobrzeznego doptywu Sanu.

W krajobrazie przewazajg pola uprawne i lasy.

Morfologia terenu jest ptaska, nachylenie terenu w kierunku zachodnim i pétnocno-
zachodnim. Zréznicowanie terenu nie przekracza 30 m.

Glebokos$¢ rzeki ,Chodzcy” w km 6+700 wynosi okoto 1,50m. Nachylenie skarp rzeki wynosi
1:1,5, zas dno umocnione jest kiszkg faszynowa o srednicy 15cm przytwierdzonej do dna
kotkami.

STANOSTX O POWIATOTE

v Nisku




Urzadzenia wodne melioracji szczeqbiowych.

Projektowana siec kanalizacyjna dla miejscowosci Zarzecze - Etap Il przebiega
przez tereny zmeliorowane siecig rowéw szczegélowych i drenowaniem z odprowadzeniem
wod do cieku podstawowego o nazwie ,Chodzca”.
Kolizje kolektorayéna?éyjnego stefuig #a ndaést’epu- ch dziatkach”
ewidencyjnych nr: 2356/3, 2362, 2432/3, 2440, 2441, 2393, 2389, 2392, 2391/1, 1544/1,
1535/5, 1545/4, 242611, 2426/3, 2426/2, 2425, 3035, 2424, 2422, 2416.
v Zgoﬁé‘; z oﬁ%:'atem %awyko‘ﬁgwczﬁn%iadﬁa m‘e/I?ora@jie »<Chodzca-Pyszanka
II, czes¢ I' i ,ChodZca-Pyszanka Il, czesé II” na dziatkach tych wystepuje sie¢ rowow !
szczegotowych i drenowanie. Urzadzenia te wykonane zostaly w latach 1972-74. Ich pt
utrzymaniem i konserwacjq zajmuje sig obecnie Gminna Spétka Wodna w Nisku. s
Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z nastepujacymi rowami szczegotowymi 73 -~ B -
obiektu ,Chodzca-Pyszanka Il, czesé II”: YNALAR VI 5

B Réw nr 1a w km 0+005 RN

W Row nr 1c w km 0+075 i w km 0+102 O 2T e
B Réw nr2 w km 0+120 i w km 0+250 , ‘ \/ / w

B Row nr 14 w km 0+138, 0+146 (t&oczgy),,oﬁ:;eg i o;;sgy’/ ~V 3
oraz z siecig drenarskg w dziatach nr: 1a, 2, @?@; k , 8,9
a takze z ciekiem podstawowym ,Chodzca” w km 6+700.
Natomiast kolizja kolektora kanalizacyjnego na obiekcie ~Chodzca-Pyszanka |l, czesé I”
obejmuje:

B ROw nr E w km 2+245 e

oraz sie¢ drenarskg w dziatach nr@? itag/

Wedtug operatu powykonawczego Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Rzeszowie - Inspektorat w Nisku, gleboko$é posadowienia rurociggéw
drenarskich wykonanych z rurek ceramicznych na w/w dziatach wahajg sie w granicach
0,80-0,95m.

Giebokosci rowéw melioracyjnych o skarpach umocnionych darning wynoszg natomiast
okoto 0,80-1,00m.

Vo -
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6 CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO PRZEJSCIA KANALIZACJA SANITARNA
POD DNEM RZEKI.

Opracowany na zlecenie Spotecznego Komitetu Budowy Wodociggu i Kanalizacji
w Zarzeczu ,Projekt kanalizacji sanitarnej” ma na celu wykonanie Zbiorowego systemu
kanalizacji odprowadzajgcej Scieki bytowo-gospodarcze w sposéb zorganizowany z
miejscowosci Zarzecze na oczyszczalnie w Nisku.
Przettoczenie $ciekow z przepompowni P86 do studzienki E 42 obok przepompowni P5
wymaga przekroczenia rzeki Chodzca.

7 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W REJONIE
PRZEJSCIA.

Na zataczonej mapie topograficznej 1 : 25 000 i mapach syt-wys. w skali 1:1000 pokazano
trase kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej oraz miejsce przekroczenia rzeki Chodzca oraz
urzadzen wodnych melioracji szczegétowych.

Administratorem rzeki jest Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Rzeszowie Oddziat w Tarnobrzegu Inspektorat w Nisku.

Grunty na trasie kanalizacji stanowig wiasnosé prywatng oraz mienie gminne.

STAROSTWO POTIATOWE
w Nisku




8 OBOWIAZKI | ZOBOWIAZANIA UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE
WODNO-PRAWNE W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH.

PrzejScie przez rzeke Chodzca zlokalizowane jest w jej granicach administracyjnych.
Inwestor winien uzyskac¢ zgode na wykonanie przejscia od Administratora rzeki tji. PZMiUw
w Rzeszowie Inspektorat w Nisku i wiascicieli dzialek potozonych obok (wg zatgczonego
wykazu).

Na wykonanie przej$¢ pod urzadzeniami wodnymi melioracji szczegoélowych
zlokalizowanych na dziatkach prywatnych (wykaz w zatgczeniu), Inwestor winien uzyskaé
zgode wiascicieli dziatek.

Inwestor zobowigzany jest do usuniecia szkod spowodowanych wykonaniem
przejscia jak rowniez ewentualnych szkéd w czasie eksploatacji kanalizacii.

Nie przewiduje sie ujemnego oddziatywania projektowanego kanalizacji na tereny
przez ktdre przebiega, jak rowniez ograniczen w uzytkowania gruntow i przeplywu wody
w rzece.

9 OPIS TECHNICZNY WYKONANIA PRZEKROCZENIA CIEKOW WODNYCH
(RZEKI ,,CHODZCY, ROWOW SZCZEGOLOWYCH | DRENOWANIA)

A) Rzeka Chodzca:

Przekroczenie rzeki Chodzcy kolektorem ttocznym, zaprojektowano w technologii
przewiertu sterowanego. Jest to technologia stuzaca do pokonywania przeszkoéd
terenowych np. pod rzekami, strumieniami, zbiornikami wodnymi, drogami, autostradami i
torami kolejowymi dla réznych instalacji podziemnych. :

Metoda ta redukuje do minimum ingerencje w istniejace srodowisko naturalne.

Metoda przewiertow sterowanych jest obecnie stosowana bardzo czesto przy
ukiadaniu rur dla potrzeb wodociagéw, kanalizacji, gazownictwa, energetyki i
telekomunikacii. Zaleznie od dlugosci i przekroju rurociagu, stosuje sie wiertnice o
odpowiednich parametrach, tj. od 200 do 2000 mm.

Zastosowanie metody przewiertu sterowanego, pozwala unikng¢ naruszania
brzegéw rzek, watéw przeciwpowodziowych i dna w przypadku przejscia pod ciekiem
wodnym oraz ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlakéw komunikacyjnych. Metoda ta
redukuje do minimum ingerencje w istniejace $rodowisko naturalne.

W wielu przypadkach jest ona jedyna, mozliwa metoda utoZenia rury - nie wymaga bowiem
dostepu do powierzchni, pod ktérg prowadzone jest wiercenie. Sytuacja taka moze
zaistnie¢ np. w terenach chronionych. Ponadto bardzo wazng zalety jest krotki czas
realizacji przewiertu.

Roboty przygotowawcze polegajg na wytyczeniu trasy w terenie, przygotowaniu
placu do ustawienia wiertnicy.

Przekroczenia projektowanym kolektorem ttocznym nastapi okoto 3,0m pod dnem
rzeki na dtugo$ci 260m wykonanego z rur PESO SDR17,6 Dz110.
Miejsca wej$cia i wyjscia wiertnicy po prawej stronie rzeki Chodzca na takach dz. nr 2371.
Dojazd od drogi powiatowej ul.Podborek droga gruntowg a nastepnie poboczem dziatek
nr 2393, 2389 i 2392.

Po wykonaniu robét, teren wokét stanowisk odwiertu nalezy doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego, a trase przekroczenia rzeki oznakowaé stupkami.

ETAROSTHO DOFIATOWE

w Nisky




B) Rowy:

Przekroczenia projektowanymi kolektorami kanalizacyjnymi nastapi nieinwazyjnie, za
pomoca podwiertéw na gtebokosci min. 1,0m pod dnem w rurach ochronnych
wyprowadzonych na odlegto$¢ okoto 1,0m poza krawedzie skarp rowow.

Po wykonaniu robét, teren wokét stanowisk podwiertu nalezy doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego, a trase przekroczenia rowéw oznakowaé stupkami.

C) Drenowanie:

Przy przekraczaniu sieci drenarskiej nalezy liczyé sie z mozliwoscig przerwania,
uszkodzenia rurociggéw drenarskich.

W celu wyrzadzenia jak najmniejszych zniszczen, nalezy bardzo ostroznie
wykonywac¢ recznie wykopy pod kolektory kanalizacyjne. Przerwanie rurociagu drenarskiego
nalezy natychmiast zabezpieczy¢ wlot przed dostaniem si¢ do niego gleby, muty, itp. co
moze spowodowac zamulenie rurociggu. Na okres budowy potaczy¢ tymeczasowo celem
odprowadzenia wéd z sieci drenarskiej.

Po wykonaniu i utozeniu rur kanalizacyjnych nalezy doktadnie wyréwnaé podioze
pod rurociggiem drenarskim grunt nalezy zagescic, stosujac warstwe odsaczajacy ze zwiry,
przeczysci¢ i przeptukaé rurociag drenarski, a nastepnie wykonac potaczenie przerwanego
rurociggu ztgaczami PCV w otulinie z widkniny zgodnie ze spadkiem i przykry¢ warstwg
Zwirowg i gruntem rodzimym.

Powyzsze roboty tacznie z ewentualng naprawg rurociggéw drenarskich winny by¢
wykonywane w obecnosci pracownika Gminnej Spotki Wodnej w Nisku, a nastepnie
komisyjnie odebrane.

SPOSOB USUWANIA AWARII.

Zaprojektowano kolektory ttoczne z rur PE cisnieniowych grubosciennych
zgrzewanych a grawitacyjne z rur PVC tgczonych na uszczelki gumowe, co zapewnia jego
szczelnos¢ oraz wyklucza zanieczyszczenie $rodowiska gruntowego Sciekami.

Kolektor tloczny pod dnem rzeki jest uszczelniony wokét bentonitem.
Szczelnos¢ kolektora pozwala na jego eksploatacje nawet w czasie powodzi.

10 OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNO-PRAWNE.

B kolektory utozy¢ na rzednych podanych na zatqczonych przekrojach poprzecznych.

B wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania przekroczenia rzeki i w obrebie
urzgdzen melioracyjnych usunaé na koszt Inwestora.

B miejsce przekroczenia ciekéw kolektorem ttocznym obustronnie oznakowaé stupkami
Zelbetowymi, ’

B rozpoczecie i zakoriczenie robét nalezy zgtosi¢é do PZMiUW w Rzeszowie Oddziat w
Tarnobrzegu Inspektorat w Nisku.

11 WNIOSKI | ZALECENIA.

Whioskuje sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego pod warunkiem zachowania zalecer
technicznych podanych w opracowaniu.

Mv e s m ey e
R VI A T 2

~ IR
W ON{SKU




