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SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa orientacyjna 1:10 000

2.1.-2.7. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:1 000 rejonow projektowanych
przepompowni P-2, P-8

3.1.-3.4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1 000, czeéci trasy kolektora kanalizacji
sanitarnej w  rejonie  wykonanych  otwordw  geotechnicznych
geotechnicznych naniesionymi profilami otworow

4.1.-4.4. Karty otworéow geotechnicznych, wykonanych w miejscach lokalizacji

pompowni P-2 — P-8



.  WSTEP

Dokumentacje niniejsza wykonano na zlecenie: Spolteczny Komitet Rozbudowy
Wodociagow 1 Kanalizacji w Zarzeczu, gmina Nisko.

Jest ona czescia sktadowa projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
w miejscowoscl Zarzecze. Dotyczy Il etapu tegoz projektu. Rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych przeprowadzono w rejonie lokalizacji przepompowni P-2, P-3, P-4,
P-5, P-6, P-7, P-8 i na czgsci kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscach wskazanych
przez autora projektu budowlanego jw. tj. w miejscach, ktére wyznaczone zostaty na

etapie zatozen projektowych sporzadzonego projektu budowlanego.
Celem rozpoznania warunkow geologicznych wykonano:

» 7 otworéw geotechnicznych w miejscach projektowanego sytuowania
przepompowni Sciekow P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 — patrz zal. nr
2.1.-2.7. o glebokosci 5,0 m (tacznie 35 m.b.)

~ 16 otworow geotechnicznych G-1 — G-16 na czesci trasy projektowanego
kolektora sanitarnego wskazanej przez autora projektu, o glebokosci 2.0 —

8.0 m, facznie 44 m.b.

Warunki gruntowo-wodne przedstawione zostaty w rozdziale III.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o:
» wizje lokalna terenu
» wykonane otwory geotechniczne i pomiary zwierciadta wod gruntowych

badania makroskopowe terenu

Y

» mapg sytuacyjno-wysokosciowa 1:1 000
» literatur¢ geologiczna 1 obowiazujace normy: PN-86/B-2480,

PN-81/B-04481, PN-81/B-03020
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Podstawe prawna wykonania opracowania stanowi:

> Umowa Zawarta miedzy zleceniodawca, a wykonawca projektu
budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Zarzecze

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych

Lokalizacja wykonanych otwordw wraz z ich profilami geologicznymi,
charakterystyka przewierconych warstw geotechnicznych, warunki hydrogeologiczne
i prognozowane trudnosci w wykonawstwie robot ziemnych przedstawiona jest na zat.

nr2.1:2.7.132.:34.

Zatozenia projektowe:
1. glebokos¢ posadowienia przepompowni 3,50 — 5,15 m.p.t.

2. glebokos¢ posadowienia kolektora kanalizacji sanitarnej: 1,3 — 3,5 m.p.t.

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

& Okreslenie Srodowiska geograficznego

Teren badan obejmuje wysoczyzng, a doktadniej obszar tarasy wysokiej rzeki San
oddzielonej od tarasy nizszej skarpa o wysokosci 20 -24 m.

Administracyjnie polozony jest na gruntach miejscowosci Zarzecze, gm. Nisko.
Pod wzgledem geograficznym potozony jest w czeSci wschodniej jednostki
geograficznej zwanej Kotling Sandomierska.

Morfologicznie usytuowany jest w dolinie rzeki San, a dpkladniej w jej tarasie
wysokiej, w obrgbie potudniowo-zachodnie; krawedzi Wysoczyzny Bitgorajskiej,
przylegajacej do doliny rzeki San..
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III. OPIS PRAC BADAWCZYCH

Prace terenowe przeprowadzono w trzech etapach:

ETAP I. Obejmowat wizje lokalna terenu dokonano dnia 13.11.2002r.

ETAP II. Obejmowal wykonanie otworéw geotechnicznych w miejscu
projektowane] lokalizacji pompowni $ciekow w dniach 20

1 21.11.2002r.

ETAP II. Obejmowal wykonanie otwordw geotechnicznych G-1 — G-16
w dniach 24 — 26.11.2002r. w obrgbie czgs$ci tarasy kolektora
kanalizacji sanitarnej, w miejscach wskazanych przez autora projektu
budowlanego, uznanych za odcinki o trudnych warunkach gruntowo-

wodnych

W ramach powyzszych prac wykonano tacznie 23 otwory geotechniczne
o facznym metrazu 79 m.b. — patrz zat. nr2.1.-2.7.,3.1.-3.4.,4.1.-4 4.

Zakres glebokosci dostosowano do zalozen projektowanych glebokosci
posadowienia przepompowni Sciekow 1 kolektora kanalizacji sanitarne;.

Zaznacza si¢, ze w fazie koncowej opracowania projektu budowlanego kanalizacji
sanitarnej (po wykonaniu powyzszych prac) zostala zmieniona czgsciowo lokalizacja
przepompowni P-2, przez co, wykonany otwor nie pokrywa si¢ $cisle z jej ostateczna
lokalizacja.

W trakcie wiercen pobierano proby gruntu i na biezaco prowadzono badania
makroskopowe, okreslajac geneze, rodzaj, wilgotnos¢, stopien plastycznosci
i zageszczenie. Dokonano réwniez pomiarow  glebokosci  nawierconego
1 ustabilizowanego zwierciadla wod podziemnych. Na podstawie przeprowadzonych
prac opracowano profile geologiczne otworéw zamieszczone na zat. 2.1.-2.7., 3.1.-3.4,,
4.1-44

W oparciu o wykonany zakres prac, rozpoznane zostaly warunki geologiczne

(gruntowo-wodne) w stopniu wystarczajacym dla ich charakterystyki 1 oceny



prognozowania trudno$ci mogacych wystapi¢ w trakcie wykonywania robot ziemnych
zwiazanych z posadowieniem przepompowni i na trasie kolektora kanalizacji sanitarnej,

objetej badaniami geotechnicznymi..

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO -INZYNIERSKA

I

TERENU BADAN

1. Opis budowy geologicznej

Pod wzgledem budowy geologicznej teren dokumentowany potozony jest w czgsci
wschodniej jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. W budowie
geologicznej udzial biora utwory stratygraficznie przynalezne wiekowo do

czwartorzedu i trzeciorzedu.

Cowartorzed

a)  Wrejonie projektowanych przepompowni Sciekéw P-2 — P-8

Wyksztalcony jest w postaci aluwialnych utworéw eolicznych, utworow
rzecznych 1 polodowcowych, reprezentowanych przez piaski pylaste drobno
1 érednioziarniste, wystgpujace w strefie przypowierzchniowej do giebokoscei 1,2 = 3.6
m. w rejonach lokalizacji poszczegdlnych pompowni — patrz zat. nr 2.1.-2.7..

Zalegaja one generalnie na nieprzepuszczalnych utworach wyksztatconych
w postaci siwych itéw miocenskich (trzeciorzedowych). Lokalnie jak np. w rejonie
pompowni P-3 i P-8 zalegaja na polodowcowej glinie zwigzio-spoiste;.

Powyzsze utwory czwartorzgdowe charakteryzuja si¢ zawodnieniem, co

szczegdtowiej przedstawia si¢ w niniejszym rozdziale w punkcie 2 A 128
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b) W rejonie otwordow geotechnicznych G-1 = G-16 wvkonanych na czesci trasy

kolektora kanalizacyinego

Wyksztatcony jest w postaci analogicznych jw. utwordw piaszczysto-gliniasto-
pylastych z przewaga bezwzgledna piaskow i piaskéw z domieszka zwiru, generalnie

zawodnionych — patrz zal. nr 3.1.23.4.

Trzeciorzed

Reprezentowany jest przez siwe ily miocenskie , zalegajace pod utworami
czwartorzedowymi od gtebokosci 1,3 = 4,0 m.p.t. — patrz zat. nr 2.1.:2.8. Strop ich jest
nierowny 1 wykazuje liczne zaglebienia typu erozyjnego wypetione generalnie przez

utwory piaszczyste 1 lokalnie gliniaste.
2. Warunki gruntowo-wodne

Omawia sie je szczegotowo w rejonach lokalizacji poszczegoélnych przepompowni
1 ogolnie dla trasy kolektora kanalizacji sanitarnej.

Wynika to z zakresu projektowanej glebokosci ich posadawiania (1,5 — 3,5 m na
trasie kolektora 1 4 — 5 m pod przepompownie) oraz zakresu wykonanego rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych zleconego przez projektanta projektu budowlanego

kanalizacji sanitarnej.

2A. Warunki gruntowo-wodne w otoczeniu projektowanych przepompowni

Warunki  gruntowo-wodne podioza geologicznego w rejonie lokalizacji
projektowanych przepompowni okresla si¢ mianem zréznicowanych, od korzystnych do
trudnych. Wynika to z prognozowanego zawodnienie podtoza geologicznego.

Szczegotowe warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji poszczegdlnych
przepompowni, ilustruja profile geologiczne otworow geotechnicznych, zamieszczone

na zat. nr 2.1.-2.7. oraz stanowiace zat. nr4.1.-4 4.



7 rozpoznania warunkow gcruntowo-wodnvch wynika, ze najkorzystnieisze

warunki gruntowo-wodne wystepuja w miejscach lokalizacji pompowni P-3. P-4. P-7
i P-8.

W rejonie pompowni P-3 1 P-4 brak jest piaskow zawodnionych , za$ podioze

geologiczne stanowia bezwodne gliny zwiezto-spoiste (Gzs), gliny pylaste (Gn)
z przewarstwieniami pytow (I1) o konsystencji twardoplastycznej.

W okresach mokrych spodziewa¢ si¢ nalezy drobnych saczen wody na giebokosci
1,0 - 1,1 m.p.t. tj. w spagowe] czesci przypowierzchniowych piaskow.

W rejonie pompowni P-7 i P-8 stwierdza sie znacznie wigkszy stopien
zawodnienia utwordw piaszczystych (zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 0,45 —
0,6 m.p.t. w okresach ich wysokiego stanu i = 1,0 m.p.t. w okresach standéw niskich).

Z uwagi na mata miazszos¢ piaskow (giebokos¢ zalegania 1,2 — 1,3 m.p.t.) i wody
gruntowe z nimi zwiazane, zawodnienie wykopow wyeliminowa¢ mozna bedzie przez
wykonanie rowu opaskowego zagliebionego w strop nieprzepuszczalnych utwordow -
gliniastych, wyposazonego w studzienke drenarska z kregow o 1 000 mm, z ktdrej
przesaczajace si¢ wody wypompowywane beda pompa przeponowa.

Prognozuje sig, ze w okresach nizowkowych stanéw wod gruntowych
przypadajacych na miesiace lipiec — wrzesien, zwierciadto wod gruntowych ulegnie
obnizeniu o ok. 0,5 — 1,0 m w stosunku do stanu stwierdzonego, co znaczaco
zminimalizuje stopien zawodnienia.

W $wietle powyzszego nie przewiduje sie potrzeby stosowania odwodnienia przy

uzyciu igtofiltrow.

Mianem trudnych okres$la si¢ warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji

przepompowni nr P-2_ P-51 P-6.

Wynika to z prognozowanego stopnia zawodnienia wykopéw skutkiem
wystepowania w podiozu zawodnionych utworéw piaszczystych (piaskow drobno
1 srednioziarnistych o miazszosci 1,3 — 3,2 m i zwierciadla wody na glebokosci 0,2 _
1,0 m.p.t. —patrz zal. nr 2.1.,2.5.,2.6.14.1.-4 4.

W takich warunkach przy wykonywaniu wykopow niezbednym bedzie
zastosowanie odwodnienia przy uzyciu iglofiltrow. Niezaleznie od powyzszego dla
bezpieczenstwa 1 ochrony przed zjawiskami osuwiskowymi, zaleca sie roboty ziemne
prowadzi¢ po uprzednim wbiciu Scianek szczelnych, zaglebiajac je na glebokosci co

najmniej 1,5 m w strop itow.



Wspotczynnik filtracji zawodnionych utwordw piaszczystych okresla  sig
w przedziale K = 5 x 107 = 5 x 107 m/sek = 43,2 = 4,32 m/dobe, zas doptyw wody do

wykopow w przedziale 0,5 - 15 m/h.

Zestawienie wynikow pomiardw zwierciadta wody 1 zawodnienia

Numer Zwierc. Zwierc. Miazszo$¢ Sposéb
przepompowni wody wody warstwy odwodnienia
nawiercone | ustabilizow. zawodnionej
m.p.t. m/p.t.
Przepompownia P-2 1.0 1.0 1.4 iglofiltry
Przepompownia P-3 14 1,1 =0,2 drenaz ‘
opaskowy J
Przepompownia P-4 brak ! brak brak - l
Przepompownia P-53 1.3 ] 1,3 ! 1,1 igtofiltry
Przepompownia P-6 0,6 0,2 [ 32 ighofiltry
Przepompownia P-7 1,0 0,45 I 0,9 drenaz
] opaskowy
Przepompownia P-8 1,2 ? 0,6 : 0.6 | drenaz ]v
‘x " opaskowy |

2B. Warunki gruntowo-wodne (orientacyine) na trasie kolektora kanalizacji

sanitarnej

Okreéla si¢ je mianem bardzo zréznicowanych, co podyktowane jest
wyksztalceniem litologicznym utworow podioza geologicznego i ich zawodnienia.

W zakresie projektowanej glebokosci posadowienia kolektora 1,5 + 3,5 m.p.t.
podtoze geologiczne stanowia piaski drobno, $rednio i rdzZnoziarniste z przewaga
piaskow drobnoziarnistych, piaski pylaste, zwiry z piaskiem, gliny, gliny zwigzte
i zwiezlo-spoiste, ity. Lokalnie w obrebie terenéw podmoklych powierzchniowo
(potozonych w zaglebieniach morfologicznych terenu) wystepuja namuty pylaste, pyly
i pyly piaszczyste.

Warunki gruntowo-wodne okres$la si¢ mianem trudnych za sprawa plytkiego
wystepowania zwierciadta wod gruntowych (0,2 - 1,4 m.p.t) oraz zawodnienia
piaszczystych utworéw podtoza geologicznego.

Szacunkowo okresla sig¢, ze zawodnienia wykopow spodziewa¢ si¢ nalezy na

=~ 70% dtugosci projektowane) kanalizacji sanitarne;j.



Wymaga¢ to bedzie zastosowania wykopow w trakcie prowadzenia prac
ziemnych.

Prognozuje si¢ potrzebe zastosowania iglofiltrow na diugosci ok. 30% trasy
kolektora, za$ na pozostatej czgsci odwodnienie drenazowe dna wykopu, przy
zastosowaniu betonowych studzienek zbiorczych.

W rejonie boiska sportowego w okresach mokrych wystapi prawdopodobnie
potrzeba odwodnienia przy zastosowaniu studni depresyjnych.

Stwierdzone zawodnienie utworoéw piaszczystych, podyktowane jest giéwnie
morfologicznym  uksztaltowaniem stropu podscielajacych je utworéw  stabo
przepuszczalnych 1 nieprzepuszczalnych, jak gliny 1 iy, wykazujacym liczne
zaglebienia erozyjne typu dolinnego, wypetnione utworami piaszczystymi.

Z powyzszego wzgledu w okresach mokrych nastepuje wzrost zawodnienia
utwordw piaszczystych, wywotany podnoszeniem zwierciadla wody gruntowe;.

Czynnikiem wplywajacym na duze wahania zwierciadta wody miedzy okresami
mokrymi, a suchymi jest bardzo dobra przepuszczalnos¢ przypowierzchniowych
utworow piaszczystych.

W rejonie boiska sportowego istniata w przesztosci podmoktos$¢ charakteryzujaca
si¢ grzaska powierzchnia terenu. Z rozpoznania geologicznego wynika, ze w rejonie
tym wystgpuje nieckowate zagiebienie w stropie 0w miocenskich, wypetnione
zawodnionymi utworami piaszczysto-Zwirowymi o migazszosci = 7 m. Brak naturalnego
otwarcia zaglebienia w kierunku krawedzi tarasy wyzszej rzeki San, powoduje
podpigtrzanie w okresach mokrych wod  gruntowych poprzez infiltracje opadow
atmosferycznych i naptyw droga filtracji podziemnej z kierunku potnocnego i pétnocno-

wschodniego.

UWAGI DODATKOWE!

>~ Wspdiczynnik filtracji dla zawodnionych utworéw podloza geologicznego
okresla si¢ w przedziale
— piaski drobne zasilone K = 5 x 10 m/sek = 0,51 m/dobe
- piaski drobno i $rednioziamniste K = 1 x 10* =5 x 10” m/sek = 8,65+-432
m/dobe
- piaski gruboziarniste, zwiry K = 1 x 10° = 1 x 10™ m/sek = 86,0 ~ 8,64
m/dobe »



>  Dopltyw wody do wykopu okresla si¢ w przedziale 0,1- 1,0 m’/h na 1 m.b.
wykopu

>  Prace ziemne zwiazane z wykopami zaleca si¢ prowadzi¢ w okresach niskich
stanow wod gruntowych przypadajacych na miesiace letnie (lipiec —

wrzesien)

4, Ustalenie kategorii gruntéw i zawodnienia dla celéw kosztorysowych

wedhug KSNR

Stwierdzone grunty w przedziale glebokosci 0,0 — 5,0 m.p.t. zalicza si¢ do
nastepujacych kategorii gruntow budowlanych pod wzgledem urabialnosci:
» kategoria II — gleba z darnia (GB), piaski drobnoziarniste (Pd), $rednio
(PS), roznoziarniste (Pr), piaski ze zwirem (P+z), zwiry (Z), pyly
piaszczyste (I1p), plastyczne 1 twardoplastyczne
> kategoria Il — gliny zwigzte (Gz), plastyczne, twardoplastyczne, nasypy
ziemno-kamieniste (NNzk)

» kategoria IV — gliny zwigzle spoiste (Gzs) twardoplastyczne 1 potzwarte,

ity (J)

W zakresie glebokosci 0,0 — 5,0 m.p.t. odnoszacej si¢ do prac ziemnych
zwigzanych z posadowieniem przepompowni, poszczegdlne kategorie gruntow jw.
stanowi¢ beda nastgpujaca procentowq kubature mas ziemnych:

- kategoria I1 - 15%

- kategoria [II - 55%

- kategoria IV — 30%

Na trasie projektowanego kolektora kanalizacji procentowa kubatura
poszczegdlnych kategorii przedstawiac si¢ bedzie nastepujaco:

- kategoria [ — 30%

- kategoria I — 40%

- kategoria [V — 30%
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V. PROGNOZOWANE UTRUDNIENIA
W WYKONAWSTWIE ROBOT ZIEMNO-
BUDOWLANYCH

Z uwagi na zawodnienie utworéw piaszczystych 1 ptytkie stosunkowo zaleganie
zwierciadta wod gruntowych, zajdzie potrzeba zastosowania odwodnienia w trakcie
prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z posadowieniem pompowni 1 kolektora
kanalizacji sanitarnej.

W przypadku pompowni P-2, P-5, P-6 z uwagl na trudne warunki gruntowo-
wodne w ich rejonie, jako niezbedne uznaje si¢ zastosowanie odwodnienia przy uzyciu
igtofiltrow.

Niezaleznie od powyzszego celem bezpieczenstwa i ochrony przed zjawiskami
osuwiskowymi $cian, roboty ziemne prowadzi¢ nalezy po uprzednim wbiciu Scianek
szczelnych, zaglebiajac je co najmniej 1,5 m w strop itow.

Dla posadowienia pompowni P-3, P-7, P-8 prognozuje si¢ wykonanie
odwodnienia przypowierzchniowych piaskéw (wod gruntowych z nimi zwiazanych)
rowem opaskowym, zaglebionym w strop nieprzepuszczalnych utworow gliniastych
i ilastych, wyposazonego w studzienke drenarska z kregow @ 1000 mm, z kiore;
wypompowywane beda przesaczajace si¢ wody gruntowe.

Powyzsze rozwiazanie proponuje si¢ z uwagi na bardzo plytkie zaleganie
zwierciadta wod gruntowych w obrebie zawodnionych utworéw piaszczystych.

Przy pracach ziemnych przy pompowni P-4 nie przewiduje si¢ utrudnien. Wynika
to z bardzo korzystnego profilu geologicznego podloza gruntowego.

Z uwagi na bardzo silne reagowanie zwierciadta wod gruntowych na opady
atmosferyczne i prognozowane jego obnizenie ok. 0,5 - 1,0 m w okresach suchych,
prace ziemne proponuje si¢ planowa¢ na miesiace letnie (lipiec — wrzesien),
charakteryzujace si¢ niskimi stanami wod podziemnych i1 powierzchniowych. Dotyczy
to zarowno prac ziemnych zwiazanych z posadowieniem przepompowni, jak rowniez
kolektora sieci kanalizacyjnej.

Na czesci trasy sieci wodociagowej prognozuje si¢ utrudnienia w wykonawstwie
prac ziemnych zwiazane ze zjawiskami osuwania si¢ scian wykopow 1 zawodnieniem,
podyktowane ptytkim zaleganiem zwierciadta wod gruntowych i zawodnieniem

piaszczystych utworow podtoza geologicznego. Szacunkowo okredla sig, ze
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zawodnienia wykopow spodziewa¢ sie nalezy na = 70% diugosci projektowane]
kanalizacji sanitarnej przy $rednich stanach wod gruntowych.

Potrzebe zastosowania odwodnienia iglofiltrami, prognozuje si¢ orientacyjnie na
dtugosci = 30% trasy kolektora, za$ na pozostatej cze$ci uznaje sig, ze wystarczajacym
bedzie zastosowanie odwodnienia drenazowego dna wykopow, przy zastosowaniu
betonowych studzienek zbiorczych.

Stwierdzone, bardzo trudne warunki wystgpuja w rejonie boiska sportowego
(otwory G-1, G-2, G-3, G-4), gdzie w okresach mokrych wystapi potrzeba odwodnienia

na dhugosci = 200 m, przy zastosowaniu studni depresyjnych.

V. PROGNOZOWANY  WPLYW  INWESTYCJI NA
SRODOWISKO GRUNTOWO - WODNE

Rodzaj inwestycji, projektowane pompownie S$ciekow i kolektor kanalizacji
sanitarnej, oraz prace ziemne z nimi zwiazane nie wplyna ujemnie w sposob trwaty na

srodowisko gruntowo-wodne otoczenia z uwagi na:

» ograniczony zakres robdt ziemnych sprowadzajacy si¢ do wykonania
wykopow celem posadowienia pompowni $ciekow 1 kolektora
kanalizacji

> nie wprowadzanie istotnych zmian w uksztaltowaniu istniejace]
powierzchni terenu

nie naruszaniu w sposob trwaty warunkow gruntowo-wodnych otoczenia

Y

» nie pogarszanie warunkow sanitarnych otoczenia

Zaznacza si¢, ze w czasie prowadzenia odwodnienia z zastosowaniem iglofiltrow
i studni depresyjnych, obnizeniu moze ulec zwierciadto wody w studniach kopanych
w promieniu do 150 m od punktéw odwodnienia, co utrudni¢ moze czasowe z nich
korzystanie przez uzytkownikow.

Uciazliwo$¢ ta uznaje si¢ za ma{qlze wzgledu, zZze zabudowa mieszkalna
zaopatrywana jest w wode z gminnej sieci wodociagowe], zasilana z ujecia wody

podziemne;.
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VII. WNIOSKI I UWAGI

Podloze budowlane stanowia grunty piaszczyste i spoiste wyksztalcone w postaci
piaskow drobno, srednioziarnistych, lokalnie ze zwirem, gliny 1 ity, opisane
w rozdziale IV, a przedstawione na zat. nr 2.1.:2.7.,3.1.:3.4.,4.1.:4.4.

Warunki gruntowo-wodne sa bardzo zréznicowane, zawierajace si¢ w przedziale
od korzystnych do nickorzystnych z uwagi na spodziewane zawodnienie,
konieczno$¢ prowadzenia odwodnien wykopow 1 zabezpieczen ich $cian, co
doktadnie zostato przedstawione w rozdziale IV (A 1B) oraz V

Stwierdzone potozenie zwierciadta wody podziemnej w wykonanych otworach
geotechnicznych, odnosi si¢ do wysokiego ich stanu. Oznacza to, ze w okresach
suchych obnizenie jego bedzie na poziomie 0,5 — 1,0 m ponizej stanu
stwierdzonego

Prace ziemne na trasie kolektora kanalizacji sanitarnej, a w szczegdlnosci
odcinkach o rozpoznanych warunkach gruntowo-wodnych w rejonie otwordow
geotechnicznych G-1 — G-16 z wyjatkiem G-6 1 G-7 oraz w rejonie przepompowni
P-2, P-5, P-6 zaleca sie planowa¢ i prowadzi¢ w miesigcach letnich (lipiec —
wrzesien), charakteryzujacych si¢ niskimi stanami wéd podziemnych. Pozwoli to
na znaczace ograniczenie trudnosci zwiazanych z zawodnieniem utworéw
przypowierzchniowych

Proponowany sposob odwodnienia wykopow przedstawiony zostat w rozdziale IV

1V



