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OPINIA nr 431/2004

DO PROJEKTU W ZAKRESIE USYTUOWANIA,PRZEBIEGU I BEZKOLIZYJNOSCI OBIEKTOW,
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 SIECI UZBROJENIA TERENU.

Polozenie inwestycji Zarzecze, gmina Nisko

Nr ewidencyjny dzialki wg. wykazu dzialek

Nr arkusza mapy 155.412

Rodzaj inwestycji Sie¢ kanalizacji sanitarnej 11 etap, przykanaliki, kolektory tloczne, kable
eNN przed licznikowe i za licznikowe, linia napowietrzna eNN,
przytacza wodociqgowe i pompownie.

Inwestor Spoleczny Komitet Budowy
Wodociqgu i Kanalizacji w Zarzeczu
37-400 Nisko

Zleceniodawca Spoleczny Komitet Budowy
Wodociqgu i Kanalizacji w Zarzeczu
37-400 Nisko

Zlecenie nr 431/2004 z dnia 2004-11-30
Data wplywu 2004 -12-07
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ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTACJI OPINIUJE POZYTYWNIE
PRZEDMIOTOWY PROJEKT.

Uwagi i zalecenia :

1. Termin waznosci opinii ZUDP - 2008 —01 —12 wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego
wymagajq powtdornego uzgodnienia z ZUDP.

2. Integralna czesciq opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa , podpisana i opieczetowana .

3. Projekt zagospodarowania nalezy opracowaé geodezyjnie .

4. Kazdorazowo nalezy zleci¢ wlasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujqcych prac :

- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania

- powykonawczq, geodezyjnq inwentaryzacje obiektow budowlanych i urzqdzen

Na siedem dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiqzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie

rozpoczecia i sposobie wykonania wszystkich robét .

6. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu projektowanych sieci i obiektow z istniejqcym uzbrojeniem , prace ziemne nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika danej sieci .

7. Istnieje obowiqzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych ( stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. * Prawo geodezyjne i Kartograficzne ,, poz. 163 rozdzial 3 art. 15 dz. U. Nr 30 oraz
rozporzqdzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych Poz. 454 Dz. U. Nr 45)

8. Uzgodnienia ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogow zawartych w branzowych warunkach technicznych .

w

2.8TAROSTWO POWIATOWE W NISKU WYDZIAE OCHRONY SRODOWISKA I ROLNICTWA

Przy realizacji zadania podczas prac ziemnych uwzglednic istniejqcq sie¢ drenarskq ( obiekt
melioracyjny ,, Chodzca — Pyszanka”). Sie¢ drenarska polozona jest srednio na glebokosci 80 cm.
Poglebienie wykopow wykona¢ recznie. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy przywrécic
Ja do stanu poprzedniego poprzez ulozenie wczesniej wyjetych rurek drenarskich lub uzupetni¢ wezem
drenarskim. Przed zasypaniem ciqgu drenarskiego nalezy bezwzglednie powiadomi¢ przewodniczqcego
Gminnej Spotki Wodnej w Nisku —pana inz. Jana Kudybe. Odtwarzajqc uszkodzonq sie¢ drenarskq
nalezy zachowa¢ odpowiednie spadki ciqgu drenarskiego.

Emilia Jasiow/podpis nieczytelny/
3.RZESZOWSKI ZAKEAD ENERGETYCZNY S.A.REJON ENERGETYCZNY STALOWA WOLA
Projektowanq kanalizacje sanitarnq zaprojektowaé w odleglosci co najmniej 2m od istn. stupow N
energetycznych. W skrzyzowaniu z isin. kablami energetycznymi, kable chroni¢ rurami ochronnymi typu
DVK 110 Arota o dlugosci co najmniej 3m. Zalozenie rur ochronnych wykona¢ pod nadzorem przedst.

PE Nisko. Prace ziemne w poblizu istn. linii napow. SN i NN wykonywa¢ z zachowaniem przepisow
BHP. Opracowaé projekty przylqczy elektr. i uzgodni¢ w RE Stalowa Wola.
Antoni Kopciuch /podpis nieczytelny/ =N

5.TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W RZESZOWIE
Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie lub zbliza z telekom. kablami ziemnymi miedzianymi
i Swiattowodowym oraz liniq napowietrzng. Roboty w tym wypadku wykonywac recznie ze szczegolng
ostroznosciq. Nie pozostawiaé odkrytych kabli bez nadzoru — chroni¢ przed uszkodzeniem przez
wykonawcow i osoby postronne. Zasypane wykopy pod kablami zagesci¢ w celu ochrony przed
uszkodzeniem na skutek osiadania ziemi. Jan Pomykata /podpis nieczytelny/
7.KARPACKA SPOEKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. W TARNOWIE ODDZIAL ZAKLAD
GAZOWNICZY SANDOMIERZ
Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sig z istniejqcym gazociqgiem, miejsca skrzyzowan i zblizen
zabezpieczyé rurami ochronnymi zgodnie z obowiqzujacymi normami i przepisami. Roboty w zblizeniu
do istniejqcego gazociqgu wykonaé recznie i pod nadzorem pracownika RES Stalowa Wola.
O rozpoczeciu robot powiadomié RES Stalowa Wola z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Stanistaw Wos /podpis nieczytelny /
8. PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W STALOWEJ WOLL. '
Bez uwag. Alojzy Kubis/podpis nieczytelny/
9.MIEJSKI ZAKEAD KOMUNALNY SP. Z O.0. W NISKU
Prace ziemne w poblizu wodociqgu prowadzié pod nadzorem MZK Nisko.

Tomasz Wasiuta/podpis nieczytelny/
10.URZAD GMINY I MIASTA NISKO

Bez uwag. Zbigniew Drewniak/podpis nieczytelny/
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17.ZARZAD DROG POWIATOWYCH W NISKU
Uzgodnié w ZDP w Nisku, ul. Rudnicka 15 przebieg trasy kanalizacji sanitarnej w pasach drég
i przej$cia pod drogami powiatowymi. Zbigniew Lach /podpis nieczytelny/
18.PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W STALOWEJ WOLI
Dotyczy drogi wojewddzkiej Nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn.
1).Nalezy wpisa¢ Nr drogi , wpisac domiary prowadzenia kanalizacji sanitarnej wzdluz drogi do granicy
pasa drogowego.
2).Skrzyzowania z drogq wojewddzkq projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowaé zgodnie
z pikietazem na drodze km. Przekroczenie nalezy rozrysowaé w przekroju poprzecznym w skali 1: 100
z zaznaczeniem i z wymiarowaniem wszystkich elementow drogi, oraz komor projektowanych. Glebokosé
posadowienia rury ochronnej pod drogq 1,5 m i min. 1,2 — 1,3 m pod dnem rowu lub skarpq nasypu.

Danuta Skrzypek/podpis nieczytelny/
19. GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAE W RZESZOWIE
REJON NISKO
Projekt uzgodni¢ w GDDK i A O/Rzeszow ul. Legionéw 20.

Zygmunt Batog/podpis nieczytelny/
20.PODKARPACKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W RZESZOWIE ODDZIAL

WhT ARNOBRZEG INSPEKTORAT NISKO

1).Na przekroczenie rzeki Chodzca nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. 2).W przypadku
uszkodzenia drenowania Dz. 4,8,9,10,47,49 oraz rowdw szczegétowych odbudowa lub naprawa na koszt
inwestora. Lucyna Podpora/podpis nieczytelny/
21.POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W NISKU
Bez uwag. Tadeusz Pawezka/podpis nieczytelny/
22.KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWYCH STRAZY POZARNYCH W NISKU
Bez uwag. Mariusz Szewczyk/podpis nieczytelny/
23.POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA DLA POWIATU NIZANSKIEGO
Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zarzecze 11 Etap uzgodnié¢ pod wzgledem
wymogow higieniczno-sanitarnych. Stanistawa Szymonik/podpis nieczytelny/

ZUDP Nisko

1/.Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje istniejqce kable energetyczne SN, NN zasilajqce i za

licznikowe. Prace w poblizu tych kabli i na skrzyzowaniach z tymi kablami wykonywa¢ wylqcznie
™ .przetem recznym po uprzednim uzgodnieniu w RE Stalowa Wola terminu wylqczenia napiecia.

Zachowa¢ odleglosci i wymagania PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1.

2/.Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z telefonicznq sieciq doziemnq prace

nalezy wykonywaé pod Scistym nadzorem upowaznionego pracownika TP S.A. Rozpoczecie robot

poprzedzié wyznaczeniem szczegélowego przebiegu trasy kabli w miejscach kolizji przy udziale

przedstawicieli TP S.A. Wykonawca recznie odkopie kable w miejscach kolizji, lub wykona przekopy

kontrolne we wskazanych miejscach przez pracownika TP S.A. w celu potwierdzenia prawidlowosci

wytyczenia. Przed zasypaniem miejsca zastosowania rur ostonowych nalezy zglosi¢ do odbioru do

TP S.A.O terminie prac powiadomi¢ TP S.A. Obszar Pionu sieci Rzeszéw Strefa 3 Tarnobrzeg, ul.

Kosciuszki 34 ( Pan Piotr Furtak) telefon 015 822 12 75.

3/. Zachowa¢ odleglosé projektowanej kanalizacji sanitarnej od gazociqgow, doplywdw gazowych

i studzienek kanalizacji sanitarnej min. 1,5 m. Na skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej

z gazociqgami i doplywami gazowymi wykona¢ zabezpieczenia wg. wariantéw:

a) na gazociqgach i doplywach gazowych zgodnie z PN-91/M-34501.

b) na kanalizacji sanitarnej projektowanej na warunkach pzsma KOZG Tarnéw: PS-17/33/92

zdnia 17.07.92r.

Roboty ziemne wykonywaé w sposéb wykluczajqcy uszkodzenie sieci gazowej. Wykonane zabezpieczenia

skrzyzowan podlegajq odbiorowi przez RES Stalowa Wola - GE Rudnik n/S przed zasypaniem.
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4/.Zachowa¢ przepisowe odleglosci i zabezpieczenia przy zblizeniu i na skrzyzowaniu z istniejgcq sieciq
wodociqgowq zgodnie z PN-92/B-01705.
Przed przystqpieniem do wykonawstwa robdt przy budowie kanalizacji sanitarnej powiadomié o ich
zamiarze prowadzenia administratora sieci wodociqgowej MZK Sp. z o.o. w Nisku. W przypadiu
skrzyzowania sieci wodociqgowej istniejqcej z projektowanq kanalizacjq sanitarng, jezeli odleglosé¢
miedzy sieciami jest mniejsza niz 0,5 m stosowaé rury ochronne na przewodzie wodociggowym.
J/.Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej uzgodnié z Kolejowym Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej PKP S.A. Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, ul. Mogilska 1.
Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe inwestor musi sie zglosié do PKP S.A.  Zaklad
Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, ul. Mogilska 1 w celu przekazania placu budowy i
ustanowienia nadzoru ze strony branzowych stuzb kolejowych.
6/.Na przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod drogami gminnymi uzyskaé zgode i warunki od
administratora drog UG i Miasta Nisko.
7/. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajqc systemu korzeniowego.
8/ W rejonie punktow geodezyjnych osnowy pomiarowej wykopy prowadzi¢ recznie. Punkty geodezyjne
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposéb zabezpieczenia i nadzér nad pracami w
tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku zniszczenjg,_
lub uszkodzenia punktow geodezyjnych inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednosi.
wykonawstwa geodezyjnego ( Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych z dnia 15.04.1999r. Dz.U. Nr 45 poz.454 z 1999r).
9/.Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje lub przebiega w poblizu inwestycji dla ktorych projekty
uzgodniono w ZUDP w Nisku. Projekty te naniesiono na mapach dla celéw projektowych pod kanalizacje
sanitarnq. Na odcinkach przebiegow rownoleglych, skrzyzowan oraz w bezposrednim sqsiedztwie nalezy
przed realizacjq wytyczy¢ wszystkie sieci i obiekty réwnoczesnie, oraz zabezpieczyé miejsca dla ich
bezkolizyjnej realizacji.
10.Projektowanq inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z Decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym: PPB.7331- z-14/04 z dnia 15.12.2004r.
1 1.Przed przystqpieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikéw urzqdzen podziemnych
naniesienie (ras urzqdzen oraz uzupelni¢ o zrealizowane w ostatnim okresie sieci w oparciu o ich -
geodezyjng inwentaryzacje.
12/ Przed rozpoczeciem robot naklada sie obowigzek zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji, a po zrealizowaniu( przed zasypaniem) geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczq .
13/.W razie niezgodnosci zrealizowanego projektu sieci kanalizacji sanitarnej w  terenie z projekte™ ™
uzgodnionym —w ZUDP, mape z wynikami inwentaryzacji powykonawczej inwestor przedlozy
niezwlocznie wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

Opinie opracowal w oparciu o protokét ZUDP nr 431/2004
Marek Okonski

shi
Przewodplezacy Zeshalu
Uzgadniania Dgkumentac)l Projeitow ]



