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. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wewnetrznej instalacji elektryczne;j
dla zasilania windy osobowej elektrycznej z szybem samonosnym panoramicznym
przy budynku Urzedu Gminy i Miasta Nisko przy Pl.Wolnosci 14 w Nisku.

. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

. Zalozenia

Projekt opracowano na podstawie:
- ustalen z Inwestorem
- norm i przepiséw aktualnych.

. Zakres projektu

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje:
- wewnetrzng instalacje elektryczna,

Przepisy i hormy
Projekt opracowano opierajgc sie na aktualnie obowigzujgcych

przepisach i normach.

Instalacje

Instalacje - zasilanie

Od istniejgcej rozdzielnicy TG (na parterze) - (wolne pole po demontazu istn. WLZ-tu)

wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg przewodem 5xD10mm2 do istniejgcej rozdzielnicy
T3 na ll-gim pietrze budynku. Przewodd uktada¢ podtynkowo w rurze instalacyjnej RL47
( ewentualnie wykorzystac istniejgcy przepust po demontazu istn. przewodu).

Rozdzielnica T3

Dla potrzeb zasilania windy przystosowac istniejgcg rozdzielnice T3 (pusta). Rozdzielnica
T3 zlokalizowana na najwyzszym przystanku (lI-go pietra). Rozdzielnica zabezpieczona w
TG bezpiecznikiem 35A . Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature modutowsg - wedtug
zatgczonego schematu. Rozdzielnice oznaczyé, wewnatrz umiesci¢ schematy
jednokreskowe z opisem obwoddw i wartosciami zabezpieczen.



Szafa sterowa windy TS
Szafa sterowa windy TS dostarczona przez dostawce windy. Z rozdzielnicy T3 do szafy
sterowej windy nalezy wprowadzi¢ dwa przewody:
- YDYZzo 5x4mm2 — zasilanie zespotu napedowego windy,
- YDYzo 3x1,5mm2 — zasilanie oswietlenia elektrycznego kabiny oraz szybu windy.
Przy szafie sterowej zostawi¢ zapas przewoddéw po min. 3m.
Zasilanie awaryjne windy zapewnia Dostawca.

Oswietlenie elektryczne
Budowa windy wymusza warunek dla zapewnienia wg. PN-EN 12464-1 oswietlenie na
rozbudowywanym korytarzu (Esr=min.100Ix, Emin/E$r = min.0,5) oraz przy szafie sterowej
windy (E$r=min.200Ix na poziomie podtogi). Po wykonanych pomiarach nie spetniajascych
warunku, dobudowa¢ dodatkowe oprawy oswietleniowe.

Instalacja odgromowa
Budowa windy wymusza przebudowe instalacji odgromowej (otoku) poza miejsce kolizji —
zgodnie z rys. 2E.

Instalacja linii telefonicznej

Celem utrzymania tacznosci ze stuzbami ratowniczymi zaprojektowano jedna linie
telefoniczng. W tym celu od centralki w Obiekcie do szafy sterowej windy utozy¢ przewéd
YTKSY 2x2x0,5. Przy sterownicy pozostawi¢ zapas przewodu min. 4m. Przewdd uktadac
podtynkowo w rurze ostonowe;j.

Wytaczenie projektowanej windy po zadziataniu PWP

W budynku znajduje sie wytgcznik przeciwpozarowy PWP. Zadziatanie PWP powoduje
odciecie zasilania rozdzielnicy TG, z ktérego zasilana jest winda. Po zadziataniu PWP nastgpi
wytgczenie zasilania elektrycznego windy oraz zjazd windy na poziom podstawowy oraz
otwarcie drzwi. Winda bedzie wyposazona w rezerwowe zrodto zasilania.

Potaczenia wyrownawcze,przewody uziemiajace i ochronne

Dla wyréwnania potencjatow wszystkich elementéw metalowych i konstrukcyjnych windy,
wykonana bedzie szyna wyrownawcza z ptaskownika ocynkowanego 25x4, potgczy¢ w ziemi z
otokiem instalacji odgromowej catego budynku. W fundamencie w dolnej siatce zbrojenia
utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 i wprowadzi¢ takze do zacisku uziemiajgcego windy.
Bednarke tgczy¢ spawaniem z pretami zbrojenia.

Wspétpraca systemu sygnalizacji pozaru z proj. winda.
Na roboczo opracowa¢ PW celem zintegrowania sterowania windy z systemem ppoz.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przed porazeniem projektuje sie zastosowaé warunek -
szybkie wytgczenie zasilania +wytgcznik réznicowo-prgdowy 0 znamionowym pradzie
wytgczenia 0,03A zgodnie z PRENORMA P SEP-E-0002 —Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.
Po wykonaniu rob6t wykonac¢ niezbedne pomiary pomontazowe .
Do przewodu PE nalezy przytgczy¢ obudowy wszystkich urzadzen mogace
przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem.

8. Obliczenia

- dla mocy docelowej:
Ps = 4,5kW
Is =7,21A



9. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Tom V -Instalacje elektryczne.
Dokumentacja konieczna do odbioru koricowego robot:

projekt budowlano-wykonawczy,

dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany, projekt wykonawczy z
naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonawstwa),

protokdt sprawdzenia opornosci izolacji przewodow elektrycznych,

protokét ze sprawdzenia dziatania sSrodkow zapewniajgcych awaryjny zjazd windy
na poziom podstawowy podczas zadziatania PWP oraz podczas alarmu systemu
sygnalizacji pozaru,

protokét ze sprawdzenia dziatania systemu sygnalizacji pozaru,

protokét z badania instalacji i urzgdzenia oswietlenia elektrycznego
podstawowego,

protokét z badania instalacji i urzgdzen instalacji i urzgdzen oswietlenia
elektrycznego awaryjnego,

Swiadectwa zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatéw wbudowanych.
Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji.

Opracowat:



