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PROJEKT

Obiekt: winda osobowa z szybem zewnetrznym panoramicznym przy
budynku Urzedu Gminy 1 Miasta Nisko.

Adres budowy : Nisko, Plac Wolnosci, dziatka nr
ewidencyjny 3413/4, 3413/6.

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolnosci 14; 37-400 Nisko.

Rodzaj opracowania: projekt techniczny.

PROJEKT ZAWIERA:

=

. Strone tytuiows.

N

. Opis techniczny

3. Obliczenia elementdw konstrukcyjnych

6. Rysunki konstrukcyjne:

e Rzut fundamentdédw w skali 1:50 — ark. K.O1

e Konstrukcja fundamentu windy w skali 1:20 — ark. K.02

e Przekrdj pionowy szybu windowego w skali 1:50 — ark. K.03

e Szczegbty montazowe windy — ark. K.04

e Szczeg6ty montazowe windy Il — ark. K.05

e Wytyczne montazowe — ark. K.06

e Schody zewnetrzne — rzut parteru w skalit 1:50 — ark. K.07

e Konstrukcja schodow zewnetrznych — ark. K.08

e Nadproze z ksztartownikédw stalowych w skali 1:10 — ark. K.09.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wykonania windy osobowej przy budynku

Urzedu Gminy 1 Miasta Nisko.

. Rodza] i kategoria obiektu budowlaneqo:

Przedmiotowy obiekt zalicza sie do VIIlI kategorii obiektu

budowlanego.

1. Dane ogo6lne budynku:

2.1.

Budynek w stanie istniejacym — o0 trzech kondygnacjach
nadziemnych, czesciowo podpiwniczony, murowany z dachem
wielospadowym konstrukcji drewnianej krytym blachodachdéwka.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, odgromowa,
instalacje wodno — kanalizacyjna z doprowadzeniem wody z sieci
wodociagowej i odprowadzeniem sciekéw do kanalizacji
miejskiej, oraz instalacje centralnego ogrzewania. Budynek na
wszystkich kondygnacjach nadziemnych zawiera pomieszczenia
biurowe 1 pomocnicze, sanitariaty oraz ciagi komunikacyjne.

I11. Charakterystyczne parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy 744,10 m?
- powierzchnia uzytkowa 1 715,50 m?
- w tym powierzchnia piwnic 173,70 m2
-kubatura 9 335,70 md

IV. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlaneqo:

4.1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie

- odwierty sondazowe

- ocena makroskopowa

- normy 1 wytyczne branzowe

4.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje ekspertyze geologiczna pod katem
uzupeinienia do projektu budowlanego dla zadania Inwestycyjnego:
budowa windy osobowej 2z szybem zewnetrznym panoramicznym przy
budynku Urzedu Gminy 1 Miasta Nisko, dziatka nr ewidencyjny
gruntow 3413/4, 3413/6.



4.3. Warunki hydro-geologiczne

Wykonano 1 sondazowy odwiert punktowy w strefie przy objetym
opracowaniem budynku do gtebokosci 2,0 m.

Dokonano oceny makroskopowej probek pobranych z giebokosci 0,5 ;
1,0mia 2, Om .

WYNIKI BADAN :
Dla podtoza posadowienia obiektu mozna wydzieli¢ dwie warstwy

geotechniczne :
1. przypowierzchniowa warstwa humusu ; miazszos¢é 20 cm
2. piaski srednie IL = 0,2 ;miazszos¢ warstwy ok. 1,8 m

WNIOSKI UZUPELNIAJACE :

A] Do gitebokosci 2,0 m nie stwierdzono obecnosci wystepowania wéd
gruntowych

B] Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrozony
zadnymi ruchami masowymi badz zapadowymi gruntow .

C] Na terenie dziaiki w strefie przyobiektowej przebiega przytacz
wodociagowy nad ktérym wykonany zostanie fundament szybu

windowego. Przed wykonaniem fundamentu przytacz wodociagowy nalezy
zabezpieczy¢é dwuczesciowa rura ochronnag PE 90.

Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie przepiséw obowliazujacego rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( D.U. z 27.04.2012 r. poz. 463 ), w zwiazku z
ustaleniami wynikajacymi z opinii geotechnicznej przedmiotowy
obiekt o0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
projektowany w prostych warunkach gruntowych zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt dziatki podlegajace]
zabudowie — jednorodny. Poziom wdéd gruntowych znajduje sie ponizej
poziomu posadowienia obiektu.

ZALACZNIK :
Parametry geotechniczne podfeza po analizie makroskopowej probki z wykopow :
Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji

1 Piasek sredni 33 0,20 wilgotne
Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Migzszosé Spoéjnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo M
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]

1Piasek $redni 3,0 0,0 311 18,0 55384,4 61538,2



IV. Zakres projektowanych robot:

Projektowany zakres robdét obejmuje:

1.

2.

8.

9.

Rozbidrke schodéw zewnetrznych i wykonanie nowych schoddw
ze zmieniong lokalizacja

Wydzielenie dodatkowego korytarza na poziomie parteru
budynku prowadzacego od drzwi wejsciowych do istniejacego
korytarza

. Wykonanie otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej do

wydzielonego korytarza wraz =z wykonaniem nadproza z
ksztattownikow stalowych i1 osadzeniem drzwi wewnetrznych
dwuskrzydtowych

.Demontaz okna na parterze z powieckszeniem otworu do

poziomu podiogi, wykonaniem nadproza z prefabrykatow L19,
zamurowaniem otworu powyzej osadzonych nadprozy
prefabrykowanych i osadzenie drzwi zewnetrznych
aluminiowych czesciowo przeszklonych.

. Demontaz 1istniejacych drzwi zewnetrznych na poziomie

parteru 1 okien na poziomie 1 1 Il pietra w miejscu
lokalizacji szybu windowego

. Powiekszenie otworéw okiennych do poziomu podtogi z

wykonczeniem osciezy 1 dolnej ptaszczyzny otworu, oraz
obnizeniem otworow.

- Rozebranie czesci rynny 1 fragmentu pokrycia dachu,

wymurowanie sciany czoiowej 1 wykonanie za nia dachu
dwuspadowego taczacego sie koszami z dachem istniejacym
Wykonanie fundamentu zelbetowego pod szyb  windy
zewnetrznej

Montaz zewnetrznej windy z szybem samonosnym
panoramicznym dwu kondygnhacyjnej

10. Wykonanie robdét wykonczeniowych uzupeiniajacych w

obrebie prowadzonych robot zwiazanych z wykonaniem windy.

V. Rozwiazania architektoniczno-budowlane:

1. Fundament pod winde:

Zaprojektowano fundament pod winde sktadajacy sie z piyty
zelbetowej o wymiarach zewnetrznych 250x 284 cm grubosci
30 cm 1 scian zelbetowych podszybia grubosci 20 cm
wysokosct 1,10 m, posadowiony na gitebokosct 1,40 m
ponizej poziomu przylegiej nawierzchni z kostki betonowej
na warstwie chudego betonu gr. 10cm zaizolowanego warstwa
papy na lepiku. Piyta fTundamentowa 1 s$ciany podszybia
wylewane z betonu zwirowego klasy C16/20, zbrojone stala



klasy A-111 - prety #12. Konstrukcja Tfundamentu windy
przedstawiona jest na arkuszu rysunkowym K.Ol.1.

e Na ptycie TfTundamentowej w narozach podszybia nalezy
zatopi¢ marki M z blachy 150x150x10 1 preta @10.

e Po wykonaniu fundamentu nalezy go zaizolowa¢ po
zewnetrznej stronie dwoma warstwami roztworu asfaltowego
1 uzupeini¢ podioze wokdér wykonanego fundamentu windy.

STAL KSZTAETOWA S235JR,
ELEKTRODY EB150,

STAL ZBROJENIOWA: # — Alll
BETON C16/20

CHUDY BETON C12/15

UWAGA:

Przed wykonaniem fundamentu Wykonawca powinien skontaktowaé
sie z wybranym producentem windy w celu otrzymania wytycznych
fundamentowych pod konkretna winde. Po otrzymaniu takich
danych nalezy ewentualnie skorygowaé wymiary podane w
niniejszym opracowaniu projektowym.

2. Winda osobowa z szybem samonosnym:

2.1. Zaprojektowana zostata winda z szybem samonosnym
panoramicznym z napedem elektrycznym, cztero przystankowa
przelotowa przystosowana do transportu 0sob
niepetnosprawnych, zlokalizowana na zewnatrz budynku
przy jego potudniowej scianie.

2.2. Przed zamontowaniem windy 2z szybem samonosnym wykonaé¢
nalezy nizej wymienione roboty budowlane:

1. Zmieni¢ lokalizacje schodow  zewnetrznych i drzwi
wejsciowych zgodnie 2z oznaczeniem w czesci graficznej
opracowania

2. Zabezpieczy¢ istniejacy przewdd przyiacza wodociagowego
poprzez natozenie dwuczesciowej rury ochronnej PE 90
dtugosci 3,50 m

3. Wydzieli¢ dodatkowy korytarz na poziomie pietra budynku
prowadzacy od projektowane]j windy do korytarza
iIstniejacego

4. Wykona¢ otwdr przejsciowy z korytarza wydzielonego do
korytarza iIstniejacego z wykonaniem nadproza z
ksztattownikow stalowych i obrébki osciezy

5. Zdemontowa¢ istniejace drzwi zewnetrzne na parterze 1
okna na poziomie I 1 11 pietra w miejscu lokalizacji
szybu windowego



6. Powlekszyc¢ otwory  okienne do poziomu podiogi z
wykonczeniem osciezy 1 dolnej ptaszczyzny otworu, oraz
obnizeniem ich zgodnie z oznaczeniem w czesci graficznej

7. Rozebrac¢ czes¢ rynny 1 fragment pokrycia dachu, wymurowac
s§ciane czoiowa 1 wykona¢ za nia dach dwuspadowy 1aczacy
Sie koszami z dachem istniejacym

2.3. Dane techniczne windy osobowej .

- Dzwig osobowy z napedem elektrycznym bez maszynowni

- udzwig - 630 kg — 8 oséb

- 1los¢ przystankow - 4

- predkos¢ dzwigu - 1 m/s

- wysokos¢é podnoszenia - 8,80 m

- drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe,
o wymiarach: 900 x 2000 mm, przeszklone szkiem bezpiecznym
P2 w obramowaniach ze stali nierdzewnej ,,satyna”, wyposazone
w kurtyne swietlng,

- drzwi szybowe - automatyczne teleskopowe,
o wymiarach: 900 x 2000 mm, przeszklone szkiem bezpiecznym
P2 w obramowaniach ze stali nierdzewnej ,satyna”. Drzwi

wyjsciowe na poziom terenu z mozliwoscia zamkniecia poza
godzinami pracy Urzedu.

- kabina dzwigu - przelotowa,

wykonanie: scirany przeszklone szkiem bezpiecznym P2 w
obramowaniach ze stali nierdzewnej ,,satyna”,

oswietlenie — sufitowe, energooszczedne, oswietlenie awaryjne
(min. 2h)

podtoga - wytozona wykitadzina przeciwposlizgowa niepalna,
porecz (ze stali nierdzewnej), lustro;

wyposazenie: panel dyspozycji: (antywandal) wykonany ze stali
nierdzewnej ,»sSatyna”, z pietrowskazywaczem cyfrowym,
wyposazony Ww przyciski z grafika Braille’a, dzwieckowa 1
swietlng sygnalizacje przeciazenia kabiny, gong, wentylator,
VOX — system komunikatéw giosowych, ograniczenie dostepu do
dwoch pieter,

- wymiary kabiny - 1100 x 1400 mm

- kasety wezwan - z pietrowskazywaczami na piycie ze stali
nierdzewnej (antywandal), z podswietlanymi przyciskami,

- sterowanie - mikroprocesorowe, elektroniczne, z mozliwoscia
programowania roznych funkcji eksploatacyjnych, Intercom -
kabina — maszynownia - portiernia, wyswietlanie usterek w
jezyku polskim na pietrowskazywaczach, z wyswietlaczem typu
LCD na sterowniku w szafie sterowej

- naped - elektryczny

- Szyb wymiary wew.: szerokosé: 1600 mm, giebokosé: 1800 mm

- wysokos¢é szybu od poziomu fundamentu do spodu zadaszenia-
13,70 m



- wentylacja wywiewna szybu
- Zjazd awaryjny - po zaniku napiecia do najblizszego
przystanku z automatycznym otwarciem drzwi.

e Informacje dla Wykonawcy:
Winda powinna zawiera¢ w zestawie:
- konstrukcje szybu,
- obudowe szybu — w czesci nieprzezroczysta Szkio bezpieczne
mleczne P2, w czesci ze szkta bezpiecznego P2
przezroczystego,
- dzwig powinien by¢ kompletny wyposazony w oswietlenie
kabiny, oswietlenie szybu windy, ogrzewanie szybu grzejnikami
elektrycznymi, gniazda serwisowe w szybie 1 podszybiu ,
mozliwosé podiaczenia do SAP budynku, zdalne alarmowanie
pomiedzy kabing windy a sekretariatem.
Wykonawca powinien zleci¢ producentowi windy kompleksowe jej
wykonanie wraz z pomiarami wysokosci na ktorych beda
zlokali1zowane przystanki.
Przy zamawianiu windy nalezy sugerowac¢ sie tylko 1 wyz?acznie
danymi technicznymi jakie winda powinna speziniac.

3. Pozostate roboty budowlane:

3.1. Istniejace drzwi zewnetrzne nalezy zdemontowa¢ 1 obnizyé do
wysokosci 2,10 m poprzez zainstalowanie 4 nadprozy
prefabrykowanych L19 1 przestrzen miedzy nimi a istniejacym
nadprozem zamurowa¢ cegia palona peina na zaprawie cementowo -—
wapiennej marki M-7.

3.2. Okna o wymiarach 120x220 cm na parterze w miejscu lokalizacji
nowych drzwi zewnetrznych, oraz na 1 1 |11 pietrze w miejscu
lokalizacji szybu windowego nalezy zdemontowac wraz z
podokiennikami wewnetrznymi 1 zewnetrznymi.

3.3. Otwory okienne w/w nalezy obnizy¢ do poziomu podiogi. W
gérnej czesci otwory te nalezy obnizy¢ do wysokosci 2,10 m poprzez
zainstalowanie 4 nadprozy prefabrykowanych L19 1 przestrzen miedzy
nimi a i1stniejacym nadprozem zamurowaé¢ cegia palona peina na

zaprawie cementowo — wapiennej marki M-7. Miejsca po zamurowanym
otworze okiennym jak 1 oscieza otworu nalezy otynkowa¢ tynkiem
cementowo — wapiennym kat. I11l. Dolng ptaszczyzne otwordéw nalezy

wyrowna¢ zaprawa cementowa lub klejem do piytek ceramicznych i
wytozyé ptytkami  ceramicznymi  antyposlizgowymi  zrdéwnujac ich
poziom z poziomem podidg na korytarzu.

3.4. Schody zewnetrzne: istniejace schody zewnetrzne nalezy
rozebra¢ wraz z balustrada 1 metalowym ich zadaszeniem. W miejscu
oznaczonym w czesci graficznej opracowania wykona¢ nalezy nowe
schody zelbetowe wylewane z betonu zwirowego klasy C16/20 zbrojone



stala klasy A-111. Pod sciany ostaniajace przestrzen pomiedzy
rawami 1 schodami zamurowana bloczkami betonowymi na zaprawie
cementowej marki M-7. tawy pod wyzej wymienione sciany O przekroju
55x30 cm wylewane z betonu zwirowego klasy C16/20. Sciany boczne
oktadane piytami kamiennymi jak schody dotychczasowe. Oktadzina
wierzchnia schodéw z ptyt granitowych piomieniowanych stopnie i
spocznik natomiast podstopnice z piyt granitowych szlifowanych.
Balustrada schodowa  wysokosci 1,10 m z rur ze stali
chromoniklowej .

3.5. Sciana czoiowa: w miejscu lokalizacji szybu windowego, w
poziomie poddasza nalezy rozebra¢ odcinek rynny 1 fragment
pokrycia dachu 1 wymurowa¢ sciane czotowa grubosci 25 cm z cegty
palonej peinej 1 wykona¢ za nia dach dwuspadowy taczacy Sie
koszami z dachem istniejacym pokryty blachodachéwka. Sciane nalezy
od wierzchu obrobi¢ blacha powlekana, otynkowa¢ 1 pomalowa¢c w
kolorze istniejacych elewacji.

3.6. Scianka dziaiowa: dla wydzielenia dodatkowego korytarza
prowadzacego od nowego wejscia do budynku do korytarza
istniejacego nalezy wykona¢ scianke dziatowa szkieletowa na
ruszcie metalowym systemowym z ksztaitownikéw C100 poszyta
obustronnie piyta GKF gr. 15 mm 1 i1zolowang weina mineralna gr.
100 mm.

3.7. Otwor przejsciowy: w istniejacej scianie murowanej pomiedzy
korytarzem 1istniejacym a korytarzem wydzielonym wykona¢ nalezy
otwér przejsciowy o wymiarach 150x210 cm z wykonaniem nadproza z
ceownikéw UPN 160 mm opartych strony na pozostajacej scilanie.
Wykonane nadproze obudowa¢ piyta GKF.

3.8. Tynki uzupeiniajace: w miejscu wykonanych obnizen otwordw
wejsciowych do szybu 1 otworu drzwi zewnetrznych 1 na ich
osciezach wykona¢ nalezy tynki uzupeiniajace cementowo — wapienne
kat. 111.

3.9. Roboty malarskie: w obrebie wydzielonego korytarza 1 w
pomniejszonym pomieszczeniu biurowym oraz w czesci 1Istniejacego
korytarza na diugosci 3,50 m pomalowa¢ nalezy sciany 1 sufity
dwukrotnie farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych.

3.10. Zadaszenia wejsé: nad schodami zewnetrznymi 1 nad wejsciem
do szybu windowego zaprojektowane zostaty daszki ze szkia
hartowanego montowane na odciagach z pretow ze stali
chromoniklowej montowanych do sciany budynku 1 szybu windowego.

3.11. Roboty zewnetrzne: w miejscu lokalizacji szybu windowego 1
nowych schodéw zewnetrznych istniejaca nawierzchnie 2z kostki
betonowej nalezy rozebra¢. Po wykonaniu szybu windowego 1 schodow
zewnetrznych nalezy wykona¢ uzupeinienia z kostki betonowej gr. 8
cm ukiadanej na podbudowie z ttucznia kamiennego o0 grubosci



warstwy 15 cm. Poziom dojscia nalezy zrowna¢ z poziomem dolnego

przystanku windy 1 wyprofilowa¢ 0,5% spadek od wejscia do szybu
windowego.

V1. Instalacje:

Zaprojektowana zostata instalacja elektryczna dla zasilania windy
i1 rozdzielenie instalacji oswietleniowej wydzielonego korytarza 1
pomniejszonego pomieszczenia biurowego, ktora wykona¢ nalezy
wedtug opracowania projektowego zawartego w projekcie technicznym.

Projektant:



