Sciana czotowa murowana
z cegly palonej petnej na
zaprawie cementowo - wa-
piennej marki M-7

PRZEKROJ PIONOWY P-01 - SKALA 1:50
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Z fundament windy wylewany
210 z betonu zwirowego C16/20
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izolacja pionowa powtokowa

2 x dysperbit

izolacja pozioma 1 x papa na lepiku

chudy beton gr. 10 cm

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
WINDY NAITEZY SPRAWDZIC WYMIARY PIONOWE
| DOKONAC EWENTUALNEJ ICH KOREKTY.

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH |
OBSLUGI INWESTYCYJNEJ
Jan Hara

Ulica: Rynek nr 38

Miasto: Rudnik nad Sanem
Wojewddztwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420

Tytut projektu:

Winda osobowa z szybem
zewnetrznym panoramicznym przy
budynku Urzedu Miasta i Gminy
Nisko, zlokalizowanym na dziatce
nr ewid 3413/4 w Nisku PI.
Wolnosci 14.

Inwestor: Gmina i Mlasto Nisko
PIl. Wolnosci 14; 37-400 Nisko

Nazwa rysunku:

Przekréj pionowy windy P-01 (2)

Status Rysunku:
Projekt techniczny

Projektant:
branza konstrukcyjna
Jan Hara

Podpis:

Upr.bud. nr 71/Tbg/88 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant sprawdzajgcy:
branza konstrukcyjna
mgr inz. Adam

Krupa

Podpis:

Upr.bud. nr PDK/0166/PWOK/12 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b.o.
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