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Projekt techniczny

Schody zewnętrzne - konstrukcja

Inwestor: Gmina i MIasto Nisko
  Pl. Wolności 14; 37-400 Nisko

WInda osobowa z szybem
zewnętrznym panoramicznym przy

budynku Urzędu Miasta i Gminy
Nisko,  zlokalizowanym na działce

nr ewid 3413/4 w Nisku Pl.
Wolności 14.

Tytuł projektu:

Nazwa rysunku:

Status Rysunku:

Skala projektu:

ID Arkusza  Data opracowania:

K.08              grudzień 2021 r.

Projektant:                              Podpis:
branża konstrukcyjna 
Jan Hara

Upr.bud. nr 71/Tbg/88  do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Projektant sprawdzający:       Podpis:
branża konstrukcyjna
mgr inż. Adam
Krupa

Upr.bud. nr PDK/0166/PWOK/12  do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b.o.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I
OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ

 Jan Hara
Ulica: Rynek nr 38
Miasto: Rudnik nad Sanem
Województwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR
Średnica

[mm] Długość
[cm]

Ilość
[szt.]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]

DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA OGÓŁEM [kg]

MASA RAZEM [kg]

St0S 34GS
8 126 12D # D D D #

1 12 358 8 28.64

2 12 368 8 29.44

3 12 280 8 22.40

4 12 303 8 24.24

5 8 162 10 16.20

6 8 162 13 21.06

7 6 90 8 7.20

8 12 160 4 6.40

37.26

0.395

14.72

6.40

0.888

5.68

7.20

0.222

1.60

104.72

0.888

92.99

22.00 92.99

BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

UWAGI:
1. W CZASIE BETONOWANIA POZOSTAWIĆ GNIAZDA

   NA OSADZENIE BALUSTRADY
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