Szyb:

Szyb stuzy wytgcznie do pracy dzwigu
W szybie nie dopuszcza sie prowadzenie obcych instalacji elektrycznych oraz
hydraulicznych oprécz tych zwigzanych z praca dzwigu
Wewnetrzne powierzchnie Scian z drzwiami powinny byc gtadkie, nie powinny mie¢
Zadnych uskokow i wystepow
W szybie dZzwigu nalezy zainstalowac instalacje o$wietleniowg zapewnigjgcg:
a. w kazdym migjscu szybu natezenie Swiatta min. 20 lux
50 Ix nad podfogg podszybia
c. 50 Ix w odlegtosci 1m nad kabing (patrz wytyczne elektryczne).
Zaleca sie wybiatkowanie szybu ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
natezenia o$wietlenia.
Natezenie Swiatta na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podfogi
Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przez przesigkaniem wody
Odchytki na scianie z drzwiami +10 mm.
Odchytki na pozostatych $cianach +20mm
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Sciany szybu powinny mie¢ takg wytrzymato$é mechaniczna, aby po przytozeniu w
dowolnych miejscu prostopadle do Sciany sity 1000N, roztozonej rGwnomiernie na
powierzchni kota lub kwadratu o wielkosci 30x30cm, nie wykazywaty:

a. odksztafcenia trwatego wiekszego niz 1mm,

b.  odksztafcenia sprezystego wiekszego niz 15 mm.

10. Pfaskie lub ksztattowane ptyty szklane powinny by¢ wykonane ze szkta warstwowego,
ptyty i ich mocowanie powinny wytrzymywac nacisk sity 1000N przytozonej w dowolnym
punkcie z jednej lub z drugiej strony na powierzchni kofa lub kwadratu o wielkoSci
30x30cm bez odksztatcenia trwatego.

11.  Temperatura w szybie +5°C do +40°C

12.  Wentylacja szybu powinna by¢ wyprowadzona na zewngtrz i zapewniac prawidtowe
przewietrzanie szybu z uwzglednieniem specyfiki budynku i dzwigu i powinna by¢
zaprojektowana przez projektanta bydunku. Przez szyb nie mogg by¢ wentylowane
pomieszczenia inne niz nalezgce do dzwigu.

13. W przypadku wybrania tgcznosci gtosowej kabina-maszynownia opartej na systemie
interkomowym lub poprzez linig telefoniczng nalezy doprowadzi¢ do szafy sterowej
odpowiednig linie (patrz wytyczne elektryczne)

14. W nadszybiu nalezy zainstalowac haki montazowe zgodnie z rysunkiem

15.  Wytyczne przedstawiajg szyb catkowicie obudowany
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Milejsce przeznaczone na podest
montazowy o nosnosci 2,5 kN na
kazdym przystanku. Na przystanku
najwyzszym podest o nosnosci 10 kN
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Jan Hara

Ulica: Rynek nr 38

Miasto: Rudnik nad Sanem
Wojewodztwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420

Tytut projektu:

Winda osobowa z szybem zewnetrznym
panoramicznym przy budynku Urzedu
Miasta i Gminy Nisko, zlokalizowanym na
dzialce nr ewid 3413/4 w Nisku PI.
Wolnosci 14.

Inwestor: Gmina i Mlasto Nisko
PIl. Wolnosci 14; 37-400 Nisko

Nazwa rysunku:
Wytyczne montazowe windy
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