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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA FUNDAMENTU WINDY
Mr | klasaiga- | Srednica | Dtugosc llosc Dtugose Czigzar Ciezar
preta| tunek stali w 1 elem. elementdow catkowita | jedn.preta | ogdtem
[mm] [m] [szt] [mb] [kg/m] [ka]
1 | AIN34GS 12 540 4 21,60 0,888 19,18
2 | AIV34GS 12 5,68 2 11.36 0,888 10.08
3 | AIV34GS 12 5,16 16 82,56 0,888 73,31
4 | AIV34GS 12 6,62 16 105,92 0,888 94,06
5 | AIV34GS 12 415 17 70,55 0,888 62,65
B | AllI34GS 12 5,06 17 86,02 0,888 76,39
7 | A34GS 12 220 8 17,60 0,888 16,63
8 | AII34GS 12 2,50 8 20,00 0,888 17,76
9 | A34GS 12 230 4 9.20 0,888 8,17
10 | AIF34GS 12 2,70 4 10,80 0,888 9,59
Cigzar ogotem: 115,52 206,23

UWAGA: WYMIARY FUNDAMENTU NALEZY SPRAWDZIC
| EWENTUALNIE SKORYGOWAC STOSOWNIE DO TYPU
MONTOWANEJ WINDY.
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Wolnosci 14.
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