GMINA IMIASTO NISKO PL. WOLNOSCI 14, 37-400 NISKO

PRZEDMIAR
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Roboty ogdélnobudowlane
1/45111300-1 |Roboty rozbiorkowe.
1|KNR 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki rzedowej. Podsypka cementowo-pias- |m2
d.1/0803-04 kowa.
34,50-5,80 m?2 28,700
RAZEM 28,700
2|KNR 4-01 Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku dach w m2
d.1]/0535-02 miejscu lokalizacji $ciany czotowej w poziomie poddasza i zadaszenia scho-
dow zewnetrznych.
6,80+3,00 m?2 9,800
RAZEM 9,800
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku, w miejscu lokalizacji |m
d.1/0535-04 szybu windowego.
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
4/KNR 4-01 Wymiana hakoéw rynnowych z przeprofilowaniem odcinaka rynny szt
d.1|0526-05
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
5|/KNR 4-01 Demontaz konstrukcji stalowej zadaszenia szt
d.1(1306-01
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
6|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt
d.1(1306-01
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
7|KNR-W 4-01 |Rozbidrka oktadziny schodéw z ptyt kamiennych m2
d.1/0808-07
3,48+1,52%1,24+2,06*1,52+2,10%1,52+1,52*0,16*7 m?2 13,390
RAZEM 13,390
8|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-05
6,12 m3 6,120
RAZEM 6,120
9|KNR 4-01 Rozebranie podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-08
2,05*0,35+1,25%0,35*2 m?2 1,593
RAZEM 1,593
10/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
2,05+1,25*2 m 4,550
RAZEM 4,550
11|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1|0354-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic metalowych drzwiowych ponad 2 m2 m2
d.1/0354-10
1,25*2,75 m?2 3,438
RAZEM 3,438
13|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
2,00"1,71+1,20*2,20*2 m?2 8,700
RAZEM 8,700
14|KNR 9-29 Rozbidrka Scianek dziatowych z ptyt gips-karton. na szkiel.pojedynczym, przy |m2
d.1/0103-04 powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 oraz oktadzinie pojedynczej
6,00*3,60 m?2 21,600
RAZEM 21,600
15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
5,475 m?2 5,475
RAZEM 5,475
16|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie m3
d.1/0349-02 cementowo-wapiennej
1,50*2,05*0,65+1,15*0,75%0,65+1,20*0,80*0,50+1,20*0,88*0,45 m3 3,515
RAZEM 3,515
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
28,07*0,08+13,39*0,03+6,12+3,515 m3 12,282
RAZEM 12,282
18|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km - dalsze 5 km
Krotnos¢ = 5
12,282 m3 12,282
RAZEM 12,282
2 Zabezpieczenie przytagcza wodociggowego rurg ochronna.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektory w gruntach |m3
d.2|0317-05 such.z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz.o gteb.3,0m szer.0,8-
1,5m kat.3-4
3,50*0,60*0,50 m3 1,050
RAZEM 1,050
20|/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwuczesciowych z PCW o $rednicy do 110 mmw  |m
d.2|0303-02 wykopie - zabezpieczenie istn. przytacza wodociggowego
3,3 m 3,300
RAZEM 3,300
21|/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych z warstwowym |m3
d.2|0320-05 mechanicznym zageszczaniem gruntu, gteboko$¢ wykopu do 3,0 m i szero-
kos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii lll-IV.
1,05 m3 1,050
RAZEM 1,050
3/45300000-0 |Przetozenie grzejnikéw centralnego ogrzewania.
22|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 |kpl.
d.3/0520-01 m2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o potgczeniu gwintowanym i |szt
d.3|0512-01 Srednicy 15-20 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR 4-02 Wymiana rur przytagcznych do grzejnika zeliwnego cztonowego stalowego pty- |kpl.
d.3|0517-03 towego i konwektora o ztgczach spawanych o $rednicy 15 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach gwintowanych o $r. 50 mm za- |msc.
d.3|0502-05 gtebienie rrr w posadce na gt. 10cm
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢é
15 m 15,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 0-35 Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o podwojnej regulacji, pros- |kpl.
d.3/0215-02 tych lub kgtowych z gtowicami termostatycznymi, srednica nominalna armatury
15 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm pod- |szt.
d.3|0217-02 taczenie dolne do grzejnika ptytowego C22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych dwuptytowych typu C 22 o wysokosci |szt
d.3|0209-02 600mm, dtugosci 1200 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 Roboty budowlane powigzane z budowg windy z szybem samonosnym
29|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.4|0313-02 belek
1,80%0,15*0,16*2 m3 0,086
RAZEM 0,086
30|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.4/0313-03 belek
0,65*0,16*0,15*2+0,65*0,19*0,15*4+0,50*0,19*0,15*2+0,45*0,19*0,15*2 m3 0,159
RAZEM 0,159
31|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsa- m
d.4/0313-04 dzenie belek stalowych z ceownika UPN 160 mm.
1,80*2 m 3,600
RAZEM 3,600
32|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 dla obnizenia istniejgcych otworow. |m
d.4|0126-05
1,50*24 m 36,000
RAZEM 36,000
33|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie |m3
d.4/0304-01 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
1,20*0,30*0,45+1,20*0,70*0,50+1,20*0,62*0,65+(0,38+0,42)*0,45*1,70 m3 1,678
RAZEM 1,678
34|KNR 4-01 Uzupet.tynkdw wewn.uzupetniajacych kat.lll,zaprawa cem-wap./wap.sucho- m2
d.4|/0711-02 gasz/na s$cianach ptaskich,stupach prostokat.podtoze z cegty,pustak.ceram.
gazo-| pianobet.jedno miejsce-2m2 - w obrebie wykonanych otworéw drzwio-
wych i wejsciowych do windy.
1,15*0,65+2,75*0,65*2+1,15%0,25*2+2,10*0,50*2+1,20*0,50+0,90%1,30*2+ m?2 15,608
(0,38+0,42)*1,80*2+2,10*0,45*2+1,80*0,50
RAZEM 15,608
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35|KNR 4-01 Wykonanie paséw szer.do 15cm z tynku kat.lll na zaprawie z wapna sucho- m
d.4/0705-01 gasz.na murach z cegiet w miejscach rozebranej $cianki dziatowej na parterze
budynku
3,602 m 7,200
RAZEM 7,200
36|NNRNKB Narozniki ochronne na narozach otworéw wejsciowych do windy. m
d.4|202 2608-08
2,10*2*3 m 12,600
RAZEM 12,600
37|NNRNKB Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczng |m2
d.4|202 1026-05 |systemu czesciowo szklone szkiem bezpiecznym, z naswietlem gérnym.DZ!
1,25*2,20 m?2 2,750
RAZEM 2,750
38/ NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikdéw aluminiowych wewnetrzne 90+ |m2
d.4|202 1026-06 |30 Dw1 i Dz1
1,5*2,2 m?2 3,300
RAZEM 3,300
39|KNR 4-01 Uzupetnienie gladzi cementowej cegiet poziomo w wykonanych otworach wejs-|m
d.4/0312-03 ciowych do windy i nowych otworach frzwiowych
1,20%4+1,50 m 6,300
RAZEM 6,300
40NNRNKB Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych na zaprawie klejowej w m2
d.4|202 1118-09 |miejscu wykonanych otworéw wejsciowych do windy w miejscu rozebranej
Scianki dziatowej i w miejscu obnizenia rur C.O.
6,00*0,30+1,20%0,65*2+1,20*0,50+1,20*0,45+1,50*0,65 m?2 5,475
RAZEM 5,475
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.4(1204-01 tow
3,45*2,20*3+12,40+16,70 m?2 51,870
RAZEM 51,870
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 $cian
3,45*3,60%2+2,20*3,60+3,45"3,45"2+2,20%3,45+3,45*2,85*2+2,20*2,85+5,00* |m2 207,952
3,60*2+5,00*3,60-1,15*2,75+2,47*3,60*2+1,50*2,05+4,30*3,60*2-1,30*2,15+
5,00*3,60
RAZEM 207,952
5 Schody zewnetrzne.
43|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych bez wzgledu na gteboko$¢ i ka- |m3
d.5/0106-01 tegorie z odrzuceniemna odlegto$¢ do 3 m
1,90%4,60*0,80 m3 6,992
RAZEM 6,992
44 |KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 m. m3
d.5(0202-01
(1,70+4,40)*0,55*0,30 m3 1,007
RAZEM 1,007
45|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego ob- |m3
d.5/0208-01 wodu do przekroju do 6 m/m2.
0,25*0,25*1,00*2 m3 0,125
RAZEM 0,125
46 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe,o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do prze- |[m3
d.5/0210-01 kroju belki do 8 m/m2.
0,25*0,25%1,52 m3 0,095
RAZEM 0,095
47|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm. m2
d.5|0218-02
6,36 m?2 6,360
RAZEM 6,360
48|KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty na schodach zelbetowych - po- |m2
d.5/0218-06 grubienie 0 8 cm
Krotnos¢ = 8
6,36 m?2 6,360
RAZEM 6,360
49|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta- |t
d.5/0290-02 lowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
0,115+0,025+0,032 t 0,172
RAZEM 0,172
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z roztworu asfaltowego.Pierw- |m?2
d.5/0602-09 sza warstwa.
(1,70+4,40)*0,55 m?2 3,355
RAZEM 3,355
51|NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa) m3
d.5|202 0136-02
(1,52*1,47+4,75)*0,25 m3 1,746
RAZEM 1,746
52|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.5/0105-02 wami co 15 cm w gruncie kategorii 11l
6,992-1,007-(1,52+3,50)*0,30*0,25 m3 5,609
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RAZEM 5,609
53|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km. Kate- |m3
d.5/0108-06 goria gruntu 11l
1,007+(1,52+3,50)*0,30%0,25 m3 1,384
RAZEM 1,384
54| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - m3
d.5/0108-08 dalsze 5 km
Krotnos¢ = 5
1,007+(1,52+3,50)*0,30%0,25 m3 1,384
RAZEM 1,384
55/KNR 0-23 Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniaja- |m?2
d.5(2611-02 ca
6,36+1,52*0,16*7+3,03+1,52*1,12 m?2 12,795
RAZEM 12,795
56|NNRNKB Oktadziny schodéw z ptyt z kamiennych granitowych ptomieniowanych na spoi-|m2
d.5|202 2147-01 |wie poliestrowym, - stopnie i spoczniki
6,36 m?2 6,360
RAZEM 6,360
57|NNRNKB Oktadziny z ptyt z kamiennych granitowych polerowanych na spoiwie poliestro- |m?2
d.5|202 2141-01 |wym - podstopnice.
1,52*0,16*7 m?2 1,702
RAZEM 1,702
58| KNR 2-02 Oktadziny $cian ipionowych schodéw z ptyt prostokatnych - piaskowiec, gru- |m?2
d.5(2101-01 bosci do 4 cm
3,03+1,52*1,12 m?2 4,732
RAZEM 4,732
59|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali chromoniklowej wysokosci 1,10 m. m
d.5|Kalk. wtasna
01-01
1,50+2,25+2,30 m 6,050
RAZEM 6,050
60|AW wycena |Dostawa i montaz zadaszenia wejscia ze szkta hartowanego montownego na |kpl
d.5|indywid. - 4 |ciegnach ze stali chromoniklowej, dtugos$ci 4000 mm, szerokosci 1200 mm
(szes¢ ciegien mocujgcych).
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Sciana czolowa w poziomie poddasza w miejscu lokalizacji szybu wraz z przerébka istn. dachu.
61|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych petnych,na za- |m2
d.6/0114-01 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,o grubosci 1 cegty.
4,44 m?2 4,440
RAZEM 4,440
62|KNR 2-02 Tynki zwykte doborowe kategorii IV wykonane recznie,na $cianach ptaskichi |m?2
d.6/0903-01 powierzchniach poziomych,balkonéw,loggii.
4,44*2+1,70*0,25*2 m?2 9,730
RAZEM 9,730
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw gtadkich zewnetrznych,farbg  |m2
d.6(1505-10 emulsyjna "Polinit".
4,44+1,70*0,25*2 m?2 5,290
RAZEM 5,290
64|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie narozne i koszowe,przekréj |m3
d.6/0408-07 poprzeczny drewna do 180 cm2.
1,32%0,06*0,12*2 m3 0,019
RAZEM 0,019
65|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m3
d.6/0408-03 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
1,20%0,06*0,12*2 m3 0,017
RAZEM 0,017
66|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.6/0517-01
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
67|KNR 0-15 Impregnacja,przycigcie i przybicie kontriat i tat m2
d.6/0517-02
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
68| NNRNKB Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,tatami iglastymi  |m2
d.6/202 0411-01 |nasyconymi 38x50 mm kl.II (Orgbud W-wa)
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
69|NNRNKB Pokrycie dachéw o powierzchni do 25 m2 i nachyleniu potaci do 85% blachg |m2
d.6/202 0535-01 |powlekang dachéwkowa na fatach (Orgbud W-wa)
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
70|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.6|202 0541-01 |(Orgbud W-wa)
1,40%0,25*2+1,30*0,25*2 m?2 1,350
RAZEM 1,350
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71|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6(202 0541-02 |cm (Orgbud W-wa)
0,95*2 m?2 1,900
RAZEM 1,900
72|AW Kalk. Przeprofilowanie spadku istniejgcej rynny z wymiang czesci hakdw rynnowych |m
d.6|wtasna 01
6,4 m 6,400
RAZEM 6,400
7 Roboty remontowe
73|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek te- |m2
d.7|0809-06 rakotowych nieszkliwionych 30x30 cm na zaprawie cementowej posadzka na
parterze po obnizeniu rur C.O. w posadce.
30%0,3*0,3 m?2 2,700
RAZEM 2,700
8/45262210-6 |Fundament windy zewnetrzne;.
74|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych bez wzgledu na gtebokos¢ i ka- |m3
d.8/0106-01 tegorie z odrzuceniemna odlegto$¢ do 3 m
3,560*3,90*1,5 m3 20,475
RAZEM 20,475
75|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa na- |m3
d.8{1101-01 turalnego (z zastosowaniem pompy do betonu).
2,50*2,84*0,10 m3 0,710
RAZEM 0,710
76|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tektu- |m?2
d.8|/0604-03 rze na lepiku na gorgco.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyjna.
2,50*2,84 m?2 7,100
RAZEM 7,100
77|/KNR 2-02 Fundamenty $cianowo-ramowe.Ptyta dolna (z zastosowaniem pompy do beto- |[m3
d.8(0286-01 nu).
2,50*2,84*0,30 m3 2,130
RAZEM 2,130
78|KNR 2-02 Sciany fundamentéw $cianowo-ramowych o grubosci 25 cm (z zastosowaniem |m2
d.8|0287-01 pompy do betonu).
(2,30*2+2,04)*1,10 m?2 7,304
RAZEM 7,304
79|/KNR 2-02 Sciany fundamentéw $cianowo-ramowych,dodatek za kazdy 1 cm réznicy w m2
d.8/0287-03 grubosci $cian (z zastosowaniem pompy do betonu). potrgcenie za 5 cm gru-
bosci
Krotnos¢ = -5
(2,30*2+2,04)*1,10 m?2 7,304
RAZEM 7,304
80|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami sta- |t
d.8]0290-02 lowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
, t 0,207
RAZEM 0,207
81|/KNR 7-28 Osadzenie marek stalowych zestaw
d.8/0104-01
4 zestaw 4,000
RAZEM 4,000
82|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z roztworu asfaltowego.Pierw- |m?2
d.8/0602-09 sza warstwa.
2,50*0,20*2+2,84*0,20 m?2 1,568
RAZEM 1,568
83|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z roztworu asfaltowego.Kazda |m?2
d.8/0602-10 nastepna warstwa.
2,50*0,20*2+2,84*0,20 m?2 1,568
RAZEM 1,568
84 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierw- |m?2
d.8/0603-09 sza warstwa.
2,30*1,10*2+2,44*1,10 m?2 7,744
RAZEM 7,744
85/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Kazda |m?2
d.8/0603-10 nastepna warstwa.
2,30*1,10*2+2,44*1,10 m?2 7,744
RAZEM 7,744
86|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.8/0105-02 wami co 15 cm w gruncie kategorii lll
19,793-2,13-0,71-2,30*2,04*1,05 m3 12,026
RAZEM 12,026
87|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km. Kate- |m3
d.8/0108-06 goria gruntu lll
2,13+0,71+2,30*2,04*1,05 m3 7,767
RAZEM 7,767
88|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - m3
d.8/0108-08 dalsze 5 km
Krotnos¢ =5
2,13+0,71+2,30*2,04*1,05 m3 7,767
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,767
9/45313100-5 |Winda osobowa zewnetrzna z szybem samonosnym panoramicznym.
89|KNR 7-33 Winda osobowa zewnetrzna elektryczna z napedem linowym bez maszynowni |kpl
d.9/0103-07 z szybem samonosnym panoramicznym i kabing przelotowg, szyb.do 1 m/sek
.no$nosc¢ 630 kg, 8 osdb, wys. podnoszenia 8,77 m, 4-ro przystankowa komp-
letna. Wysokos$¢ nadziemna szybu 12,56 m.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 7-33 Dzwigi osobowe. Materiaty pomocnicze dla tablicy 0103, 0104, 0106, 0107 kpl
d.9(9908-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
91/KNR 0-38 Montaz grzejnikow elektrycznych typ GE z termoregulacja, stacjonarnych na szt
d.9/0103-03 Scianie, dt. 0,7 m i wys.grzejnika 0,4 m (ogrzewanie szybu windowego)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
92|KNR 5-18 Instalacja elektryczna zasilania grzejnikéw wykonywana przewodami ADY 2,5 |szt
d.9/1301-03 mm2 w rurach ptaszczowych n.t. na cegle lub betonie
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
93|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 1000 kg do 4 kpl
d.9/0108-05 przystankow i 1 m/sek
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
94|SEK 2-04 Uszczelnienie miejsc potgczen szybu windowego ze $ciang, elastyczng masg |m
d.9|S204070701 |dylatacyjng silikonowa
30,52 m 30,520
RAZEM 30,520
95|AW wycena |Dostawa i montaz zadaszenia wejscia ze szkta hartowanego montownego na |kpl
d.9|indywid. - 4 |ciggnach ze stali chromoniklowej, dtugo$ci 2000 mm, szerokosci 1200 mm
(trzy ciegna mocujace).
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
d.9(1604-02
12,30%(2,80*2+2,10) m?2 94,710
RAZEM 94,710
10{45233200-1 |Uzupetnienie nawierzchni z kostki betonowe;.
97|KNR 2-06 Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego warstwy dolnej. Grubo$¢ po|m3
d.10/0115-01 zageszczeniu do 10 cm.
(28,70-2,00*2,10)*0,15 m3 3,675
RAZEM 3,675
98|KNR 2-31 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej prostokatnej 20x10 cm o grubosci 8 |m2
d.10/0002-01 cm,na podsypce piaskowo - cementowej grubosci 5 cm (zeszyt5/94)
28,70-2,00*2,10 m?2 24,500
RAZEM 24,500
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