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Projekt techniczny

Szegóły montażowe windy II

Inwestor: Gmina i MIasto Nisko
  Pl. Wolności 14; 37-400 Nisko

WInda osobowa z szybem zewnętrznym
panoramicznym przy budynku Urzędu

Miasta i Gminy Nisko,  zlokalizowanym na
działce nr ewid 3413/4 w Nisku Pl.

Wolności 14.

Tytuł projektu:

Nazwa rysunku:

Status Rysunku:

Skala projektu:

ID Arkusza                           Data opracowania:

K.05         grudzień 2021 r.

Projektant:                              Podpis:
branża konstrukcyjna 
Jan Hara

71/Tbg/88 do projektowania w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I
OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ

 Jan Hara
Ulica: Rynek nr 38
Miasto: Rudnik nad Sanem
Województwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420
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SIŁY DZIAŁAJĄCE NA PROWADNICĘ

89

15,88

Fy

Fx

35

65

~1,1 kNF x

F y ~0,7 kN

*    Istnieje możliwość ustawienia szafy
sterowej w innym miejscu, jednak w
odległości nie większej nić 8 m od
zespołu napędowego.

Przekrój poziomy przez szyb i
kabinę na najwyższej

kondygnacji
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Widok otworów drzwiowych

Widok otworów drzwiowych

Fx
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Rzut podszybia

Otwór drzwiowy
Otwór drzwiowy

Rk=~58 kN - reakcja na podszybie pod zesp.
zderzaków ramy kabinowej
Rp=~45 kN - reakcja na podszybie pod zesp.
zderzaków ramy przeciwwagi
Fz=~17 kN - siła działająca na prowadnice
podczas zadziałania chwytaczy

Przekrój poziomy przez szyb i kabinę

strefa w podszybiu typ 3
700x1000x500

Poziom
wykończonego

przystanku

Poziom
wykończonego
przystanku

Szafa sterowa na najwyższym
przystanku *- miejsce

doprowadzenia lnii zasilającej
dźwig z zapasem przewodów ~3m

Strefa pracy
konserwatora min.

500x700
oświetlenie min. 200 lx
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