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Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, Pl. Wolno ci 14; 37-
400 Nisko.

Obiekt: Budynek   Urz du Gminy i Miasta Nisko.

Rodzaj opracowania: Ekspertyza techniczna.



EKSPERTYZA TECHNICZNA
Obiekt: Budynek  Urz du Gminy i Miasta Nisko.

Adres: Nisko  Pl. Wolno ci 14, dzia ka nr ewidencyjny gruntów
3413/4.

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, Pl. Wolno ci 14; 37-400
Nisko.

Rodzaj opracowania:  ekspertyza techniczna.

EKSPERTYZA  ZAWIERA:

1. Stron  tytu ow .

2. Opis techniczny stanu istniej cego budynku.

3. Rysunki:
Rzut  fundamentów i piwnic w skali 1:100
Rzut parteru w skali 1:100
Rzut I pi tra w skali 1:100
Rzut II pi tra w skali 1:100
Rzut nieu ytkowego poddasza w skali 1:100
Rzut dachu w skali 1:100
Przekrój pionowy w skali 1:100
Elewacje w skali 1:100

Rudnik nad Sanem, grudzie  2021 r.

Opracowa  - imi  i

nazwisko

Numer

uprawnie

Zakres posiadanych uprawnie Podpis

Jan Hara 71/Tbg/88 Do projektowania w specjalno ci
konstrukcyjno - budowlanej.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

istniej cego  budynku  Urz du Gminy i Miasta Nisko.

I. Podstawa opracowania:

1. Inwentaryzacja geometryczno - materia owa istniej cego
budynku.

2. Dodatkowe pomiary i ogl dziny elementów budynku.
3. Uzgodnienia z Inwestorem zakresu opracowania.
4. Obowi zuj ce przepisy i normy.

II. Opis budynku w stanie istniej cym:

2.1. Budynek  w stanie istniej cym – o trzech kondygnacjach
nadziemnych, cz ciowo podpiwniczony, murowany z dachem
wielospadowym konstrukcji drewnianej krytym
blachodachówk .  Budynek wyposa ony jest w instalacj
elektryczn , odgromow , instalacj  wodno – kanalizacyjn
z doprowadzeniem wody z sieci wodoci gowej i
odprowadzeniem cieków do kanalizacji miejskiej, oraz
instalacj  centralnego ogrzewania. Budynek na wszystkich
kondygnacjach nadziemnych zawiera pomieszczenia biurowe
i pomocnicze, sanitariaty oraz ci gi komunikacyjne.

dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 744,10 m2

- powierzchnia u ytkowa 1 715,50 m2

- w tym powierzchnia piwnic 173,70 m2

- k u b a t u r a 9 335,70 m3

2.2. Opis istniej cych elementów budynku:
Fundamenty: awy i ciany fundamentowe murowane
z ceg y palonej pe nej.
ciany: - ciany zewn trzne i wewn trzne na
wszystkich kondygnacjach budynku, oraz kominy
murowane z ceg y palonej pe nej. ciany
obustronnie tynkowane Na cianach zewn trznych
do wysoko ci 1,20 m od poziomu terenu wykonane

 ok adziny z p yt kamiennych.
Stropy: nad podpiwniczeniem wykonane s
sklepienia ukowe murowane z ceg y palonej
pe nej. Nad cz ci  parteru wykonane s  stropy
drewniane, sklepienia odcinkowe typu Kleina,
oraz w obr bie korytarzy parteru sklepienia



krzy owe murowane z ceg y palonej pe nej. Nad
ca ym pi trem istnieje strop g sto ebrowy
Akermana, natomiast nad II pi trem istnieje
strop g sto ebrowy DMS.
Dach: wielospadowy – konstrukcji drewnianej
kryty blachodachówk . Dach wyposa ony jest w
rynny dachowe i rury spustowe metalowe.
Odprowadzenie wód opadowych z dachu odbywa si
do istniej cej kanalizacji deszczowej.
Posadzki: W pomieszczeniach wykonane s  posadzki
z p ytek ceramicznych i pod ogi panelowe.
Stolarka i lusarka otworowa: - okna PCV z szyb
termoizolacyjn , drzwi zewn trzne od strony
podwórka aluminiowe przeszklone, drzwi
zewn trzne frontowe drewniane, drzwi wewn trzne
drewniane filunkowe jedno i dwu skrzyd owe.
Instalacja elektryczna: si owa i o wietleniowa
wyposa ona w oprawy o wietleniowe  i gniazdka w
ka dym pomieszczeniu, przy czona do sieci
niskiego napi cia.
Instalacja wodno – kanalizacyjna – woda
doprowadzona jest z sieci wodoci gowej,
odprowadzenie cieków sanitarnych odbywa si  do
sieci kanalizacji sanitarnej.
Instalacja centralnego ogrzewania.

Orzeczenie:  po dokonaniu ogl dzin ca ego budynku, a szczególnie
jego elementów no nych, stwierdzam e pozostaj ce do dalszego

ytkowania elementy budynku s  bez  zarysowa  i p kni , nie
zagra aj  stabilno ci ca ego budynku, oraz yciu i mieniu. Planowana do
wykonania winda osobowa zewn trzna z szybem samono nym nie
obci y istniej cych elementów konstrukcyjnych budynku i nie jest z nimi
powi zana.

Opracowa :


