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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ,ktére zostang wykonane przy budynku G i M Nisko. w Nisku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej i
teletechnicznej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce

na celu wykonanie wszystkich czynnosci przygotowawczych i podstawowych branzy elektrycznej
zwigzane z modernizacjg i budowg instalacji wewnetrznych zgodnie z projektem technicznym.

- Instalacje elektryczne

- wyposazenie tablicy bezpiecznikowej T3, na ll-gim pietrze,

- montaz instalacji zasilania windy

- montaz instalacji telefonicznej

- sprawdzenie dziatania srodkéw zapewniajgcych awaryjny zjazd windy na poziom
podstawowy podczas zadziatania PWP oraz podczas alarmu systemu sygnalizaciji
pozaru,

- sprawdzenie dziatania systemu sygnalizacji pozaru,

- badanie instalacji i urzagdzenia oswietlenia elektrycznego podstawowego,

- badanie instalacji i urzagdzen instalacji i urzgdzen oswietlenia elektrycznego awaryjnego,

- wykonanie pomiarow ciggtosci przewoddéw ochronnych,skutecznosci dziatania ochrony

przeciwporazeniowej dodatkowej,rezystanciji izolacji,

* Instalacja odgromowa
Budowa windy wymusza przebudowe instalacji odgromowej (otoku) poza miejsce kolizji
— zgodnie z rys. 2E.

« Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej, ktéra musi
by¢ kompletna z punktu widzenia wymagan technicznych,formalnych i estetycznych i dlatego
Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie
Swiadczenia (roboty) tgcznie z uruchomieniem,Swiadczeniami wstepnymi,pomocniczymi i
dodatkowymi oraz dostawami materiatéw i sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i
eksploatacji instalacji nawet,jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu
Swiadczen oraz sprawdzi¢ we wlasnym zakresie dobdr tych urzgdzen i materiatéw.

Wykonawca przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacjg i zaakceptowac
wszystkie dokumenty,wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej, Z samego faktu
uczestnictwa w przetwrgu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,zgodnie z
zasadami dobrego wykonawstwa,kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji.Wykonawca nie
bedzie mogt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie,motywujac to ztym



zrozumieniem dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej
koncepcji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru.Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i
podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,biorgc pod
uwage ryzyko istniejgce na budowie.

Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne,majgce ne celu uzyskanie certyfikatu
zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtgczenie do sieci i eksploatacje
obiektu.

2. Podstawowe materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa;
» Tablice rozdzielcze
- rozdzielnice bezpiecznikowe
T3— wyposazenie w aparature modutowg
* Przewody wielozytowe o izolacji 750V
- YDYzo 3x1,5mm2/750V
- Dy10mm2/750V
- YDYZzo 5x4mm2/750V
- YnTKSY 2x2x0,5 — przewod telefoniczny
» Osprzet instalacyjny
- wyposazenie aparatury modutowej w T3

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne z przepisami
Swiadectwa badan technicznych,certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia i protokoty
odbioru technicznego.Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska
Norma.Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat
ich zgodno$c¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.
Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu
jej oznakowania (Dz.U. nr 90,p0z.848) i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie
zblizenia przepiséw prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych kompatybilnosci
elektromagnetyczne;.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Wytworcy.Przeprowadzic¢ ogledziny stanu materiatow.W przypadku
stwierdzenia wad lub watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty
przed ich zabudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez dozét techniczny robdét.

Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.Nalezy
zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,zatadunku i wytadunku
materiatdw,Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierownika
projektu. Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakosci jak i
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.



4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t,Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi do akceptacii projekt organizaciji i harmonogram robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.kablowe,montazowe i

instalacyjne.

Instalacje elektryczne
Wyposazenie podstawowe
wytgczniki modutowe S

Zasilanie rozdzielnic bezpiecznikowych
Od TG na parterze utozy¢ linie wewnetrzng WLZ 1(obwdéd niemierzony) (wymiana) -
przewodem 5xDY10/RL dla zasilania istn. T3 na ll-pietrze.

Rozdzielnica T3

Rozdzielnica bezpiecznikowa w wykonaniu wnekowym (IP 44) z drzwiczkami petnymi
zlokalizowane w klatce schodowej na I-gim pietrze..

Wyposazenie podstawowe:

- wytgcznik gtéwny E203/100

- ochronniki przepie¢ kI.C

- wytgczniki réznicowopragdowe

- wytgczniki nadmiarowo-prgdowe

Instalacje - zasilanie
Od istniejgcej rozdzielnicy TG (na parterze) - (wolne pole po demontazu istn. WLZ-tu)
wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg przewodem 5xD10mm2 do istniejgcej rozdzielnicy T3
na ll-gim pietrze budynku. Przewdd uktadac podtynkowo w rurze instalacyjnej RL47
( ewentualnie wykorzystac istniejgcy przepust po demontazu istn. przewodu).

Rozdzielnica T3
Dla potrzeb zasilania windy przystosowac istniejgcg rozdzielnice T3 (pusta). Rozdzielnica T3
zlokalizowana na najwyzszym przystanku (lI-go pietra). Rozdzielnica zabezpieczona w TG
bezpiecznikiem 35A . Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature modutowg - wedtug zatgczonego
schematu. Rozdzielnice oznaczyé, wewnatrz umiesci¢ schematy jednokreskowe z opisem
obwodéw i warto$ciami zabezpieczen.

Szafa sterowa windy
Szafa sterowa windy dostarczona przez dostawce windy. Z rozdzielnicy windy T3 do szafy
sterowej windy nalezy wprowadzi¢ dwa przewody:
- YDYZ0 5x4mm2 — zasilanie zespotu hapedowego windy,
- YDYzo 3x1,5mm2 — zasilanie oswietlenia elektrycznego kabiny oraz szybu windy.
Przy szafie sterowej zostawi¢ zapas przewoddéw po min. 3m.
Zasilanie awaryjne windy zapewnia Dostawca.

Oswietlenie elektryczne
Budowa windy wymusza warunek dla zapewnienia wg. PN-EN 12464-1 oswietlenie na
rozbudowywanym korytarzu (Esr=min.100Ix, Emin/Esr = min.0,5) oraz przy szafie sterowej windy
(ESr=min.200Ix na poziomie podtogi). Po wykonanych pomiarach nie spetniajacych warunku,
dobudowac dodatkowe oprawy oswietleniowe.



Instalacja linii telefonicznej

Celem utrzymania tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi zaprojektowano jedna linie telefoniczng. W
tym celu od centralki w budynku do szafy sterowej windy utozy¢ przewdd YTKSY 2x2x0,5. Przy
sterownicy pozostawic¢ zapas przewodu min. 4m. Przewod uktada¢ nadtynkowo w korytku PVC lub
podtynkowo w rurze ostonowe;j.

Wytaczenie projektowanej windy po zadziataniu PWP

W budynku Urzedu znajduje sie wytacznik przeciwpozarowy PWP. Zadziatanie PWP powoduje
odciecie zasilania rozdzielnicy TG, z ktérego zasilana jest winda. Po zadziataniu PWP nastapi
wytgczenie zasilania elektrycznego windy oraz zjazd windy na poziom podstawowy oraz otwarcie
drzwi. Winda bedzie wyposazona w rezerwowe zrodto zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa i odgromowa

Rozdziatu przewodu PEN na PE i N dokonano w RG..W pomieszczeniu na poziomie piwnicy
istnieje szyna ekwipotencjalna i potaczy¢ z uziemieniem.

Do ZP i do wszystkich rozdzielnic wraz z przewodami utozono przewod ochronny LgY 25mmz2.
Do szyny podtaczyc:

- instalacje kanalizaciji

- instalacje wodna

- przewdd neutralny w tablicy

Instalacje odgromowg przekonserwowac i sprawdzi¢ jej skutecznosc.

Ochrona podstawowa — izolowanie czesci czynnych

Ochrona dodatkowa — samoczynne wytgczenie zasilania-stosowac wytgczniki
roznicowoprgdowe oraz zabezpieczenia nadprgdowe zgodnie z PN-92/E-0509/41.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary.Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

= sprawdzenie opornosci izolacji przewoddéw elektrycznych,

» sprawdzenie dziatania srodkéw zapewniajgcych awaryjny zjazd windy na poziom
podstawowy podczas zadziatania PWP oraz podczas alarmu systemu sygnalizaciji
pozaru,

= gsprawdzenie dziatania systemu sygnalizacji pozaru,

» badania instalacji i urzagdzenia o$wietlenia elektrycznego podstawowego,

» badania instalacji i urzgdzen instalacji i urzgdzen oswietlenia elektrycznego awaryjnego,

6. Kontrola jakosci robét
Roboty po jej wykonaniu podlegaja odbiorowi technicznemu.
Odbioru dokonuje wykonawca, w obecnosci inwestora (inspektora nadzoru
inwestorskiego).Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

» zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a takze z przepisami
szczego6towymi,odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng

» jakosci wykonania robét

» skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym

* spetnienia przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych rezystanciji izolacji przewoddw

* oznaczen przewoddéw neutralnych i ochronnych

» schematéw,tablic ostrzegawczych i informacyjnych

* potgczen przewoddw

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym nalezy dokonac dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalacji elektryczne;.

W trakcie odbioru roboét elektrycznych nalezy przedstawié:

» dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy



10.

* dziennik budowy

» protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu,zabezpieczen i
oprzewodowania

» protokoty z wykonanych pomiaréw rezystanciji izolacji przewodéw

» certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

» dokumentacje techniczno-ruchowe oraz oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen elektrycznych

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac przede wszystkim

sprawdzenie:

» zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami

» prawidtowos¢ wykonania potgczen przewoddw

* poprawnos¢ wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen

* poprawnosc¢ utozenia kabli

» prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatéw, sprzetu i
osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu
ich zainstalowania

» prawidtowego oznaczenia obwodow,zabezpieczen,tgcznikdw,zaciskéw itp.

» prawidtowego umieszczenia schematéw,tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji

» prawidtowosci oznaczenia przewodoéw ochronnych

» prawidtowosci doboru urzgdzen i sSrodkéw ochrony od warunkéw srodowiskowych w
jakich pracujg

» spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru,wprowadzonych
do dokumentacji technicznej

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje Wykonawca w obecnosci przedstawiciela

stuzby energetycznej Przedsigbiorstwa Energetycznego oraz inspektora nadzoru.

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ rowniez sprawdzone i

wyregulowane wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sterownicze.Nastawy tych

urzadzen powinny zapewni¢ prawidtowg ich reakcje na zaktdcenia i odstepstwa od

warunkéw normalnych.Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za uruchomiong gdy:

» wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonuja przwidtowo

* sporzgdzono protoko6t uruchomienia, w ktérych m.in.jest zapis o przekazaniu instalacji
do eksploataciji.

Instalacje elektryczng mozna uznac za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan

potwierdza zgodnos¢ parametrow technicznych z dokumentacija,przepisami

szczego6towymi i Polskimi Normami.

Obmiar robét
Obmiar rob6t obejmuje calos¢ rob6t budowlanych i elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robo6t.

Odbiér robot
»  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
» Odbiory czesciowe
» Odbiory koncowe
» Odbiory ostateczne

Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

Przepisy zwigzane
» Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych wydanie IV stan prawny na
5.V.1997r
» PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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