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7-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 38.
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Ilos¢ oprac. egzemplarzy 4 Nr egzemplarza 1 2 3 4 ?
Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, Pl. Wolnosci 14; 37- (
400 Nisko. I

Obiekt: Budynek Urzedu Gminy i Miasta Nisko. (
Rodzaj opracowania: Ekspertyza techniczna. (
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Budynek Urzedu Gminy i Miasta Nisko.

Adres: Nisko PIl. Wolnosci 14, dziatka nr ewidencyjny gruntéw
3413/4.

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, PI. Wolnosci 14; 37-400
Nisko.

Rodzaj opracowania: ekspertyza techniczna.

EKSPERTYZA ZAWIERA:

1. Strone tytuitowa.
2. Opis techniczny stanu istniejacego budynku.

3. Rysunki:

e Rzut fundamentow i piwnic w skali 1:100
e Rzut parteru w skalit 1:100

e Rzut I pietra w skali 1:100

e Rzut Il pietra w skali 1:100

e Rzut nieuzytkowego poddasza w skali 1:100
e Rzut dachu w skali 1:100

e Przekr6j pionowy w skali 1:100

e Elewacje w skali 1:100

Rudnik nad Sanem, grudzieri 2021 r.

Opracowat - imie i Numer Zakres posiadanych uprawnien Podpis
nazwisko uprawnien
Jan Hara 71/Thg/88 Do projektowania ~w  specjalnosci

konstrukcyjno - budowlane;.




EKSPERTYZA TECHNICZNA

istniejgcego budynku Urzedu Gminy i Miasta Nisko.

I. Podstawa opracowania:

1. Inwentaryzacja geometryczno - materiatowa 1istniejacego

budynku.
2. Dodatkowe pomiary i ogledziny elementow budynku.
3. Uzgodnienia z Inwestorem zakresu opracowania.
4. Obowiazujace przepisy 1 normy.

I11. Opis budynku w stanie istniejacym:

2.1. Budynek w stanie istniejacym — o trzech kondygnacjach
nadziemnych, czesciowo podpiwniczony, murowany z dachem
wielospadowym konstrukcji drewnianej krytym
blachodachéwks . Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczna, odgromows, instalacje wodno — kanalizacyjna
z doprowadzeniem wody z siecl wodociagowe] i

odprowadzeniem sciekéw do kanalizacji miejskiej,

1 pomocnicze, sanitariaty oraz ciagi komunikacyjne.

= dane techniczne budynku:

oraz
instalacje centralnego ogrzewania. Budynek na wszystkich
kondygnacjach nadziemnych zawiera pomieszczenia biurowe

- powierzchnia zabudowy 744,10 m
- powierzchnia uzytkowa 1 715,50 m?
- w tym powierzchnia piwnic 173,70 m?
-kubatura 9 335,70 m°

2.2. Opis istniejacych elementow budynku:

e Fundamenty: tawy 1 $ciany fundamentowe murowane

z cegty palonej peinej.

e Sciany: - Sciany zewnetrzne 1 wewnetrzne
wszystkich kondygnacjach budynku, oraz kominy
murowane z cegty palonej peinej. Sciany

obustronnie tynkowane Na scianach zewnetrznych
do wysokosci 1,20 m od poziomu terenu wykonane

sa oktadziny z pityt kamiennych.
e Stropy: nad podpiwniczeniem wykonane

sklepienia tukowe murowane z cegity palonej
peinej. Nad czescia parteru wykonane sa stropy
drewniane, sklepienia odcinkowe typu Kleina,
oraz w obrebie korytarzy parteru sklepienia




krzyzowe murowane z cegty palonej peitnej. Nad
catym pietrem istnieje strop gestozebrowy
Akermana, natomiast nad |1l pietrem 1stnigje
strop gestozebrowy DMS.

Dach: wielospadowy — konstrukcji drewnianej
kryty blachodachdowka. Dach wyposazony jest w
rynny  dachowe i rury  spustowe metalowe.
Odprowadzenie woéd opadowych z dachu odbywa sie
do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Posadzki: W pomieszczeniach wykonane sa posadzki
zZ ptytek ceramicznych 1 podiogi panelowe.

Stolarka 1 s$lusarka otworowa: - okna PCV z szyba
termoizolacyjna, drzwi zewnetrzne od strony
podworka aluminiowe przeszklone, drzwi

zewnetrzne frontowe drewniane, drzwi wewnetrzne
drewniane filunkowe jedno 1 dwu skrzydiowe.
Instalacja elektryczna: siiowa 1 oswietleniowa
wyposazona w oprawy oswietleniowe 1 gniazdka w
kazdym pomieszczeniu, przytaczona do siecl
niskiego napiecia.

Instalacja wodno - kanalizacyjna - woda
doprowadzona jest z sieci wodociagowej,
odprowadzenie sciekow sanitarnych odbywa sie do
sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Orzeczenie: po dokonaniu ogledzin catego budynku, a szczegdinie
jego elementéw nosnych, stwierdzam ze pozostajgce do dalszego
uzytkowania elementy budynku sg bez zarysowan i peknie¢, nie
zagrazajg stabilnosci catego budynku, oraz zyciu i mieniu. Planowana do
wykonania winda osobowa zewnetrzna z szybem samonosnym nie
obcigzy istniejgcych elementow konstrukcyjnych budynku i nie jest z nimi

powigzana.

Opracowat:



