WYLOT KANALIZACJI DO ROWU “WT”
SKALA 150
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LEGENDA:

1 - OSADNIK ZAWIESINY MINERALNEJ

2 - PRZEWOD KANALIZACJI PE®500

3 - SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

4 - TYPOWY WYLOT ZELBETOWY WG KPED 02.16

5 - KRATA ZABEZPIECZAJACA Z PRETOW STALOWYCH ®14 mm

6 - PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA GR. 20 cm

7 - PODSYPKA ZWIROWA GR. 15 cm

8 - UMOCNIENIE DNA | SKARP NARZUTEM KAMIENNYM W MATERACACH
SIATKOWO-KAMIENNYCH GR. 17 CM, NA GEOW+t OKNINIE, NA Dt UGOSCI
MIN. 5 m ZA PLANOWYM ZRZUTEM WOD OPADOWYCH Z DROGI

3% wlot Stiekéw z rowu
/3% .
154,50

BIK-KOPCZYK

Inwestor / Zamawiajacy:

35-222 Rzesz6éw , ul. gen. L. Okulickiego 17 GMINA
tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 MIASTO
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl NISKO
Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
Budowa drogi tacznikowej pomiedzy obwodnicg Stalowej Woli i Niska
w ciggu drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. PW
Modrzewiowej wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i
urzadzeniami budowlanymi.
Tytut rysunku: Skala:
WYLOT KANALIZACJI DO ROWU "W1" 1:50

Branza Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien

Data:
11.2018r.

Sanitarna Projektant mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/PO0OS/13

Nr rysunku:




