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I CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gimnnej tacznikowej - L.acznik 1 od km
-0+012 do km 0+4970,13 pomiedzy istniejacg droga krajowa DK 77 w Nisku a obwodnica
Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od istniejacej ul.
Modrzewiowej w Nisku do projektowanego skrzyzowania skanalizowanego typu rondo
w ciggu obwodnicy Niska 1 Stalowej Woli. Inwestycja obejmuje rowniez budowe
i przebudowe infrastruktury technicznej zwigzanej z projektowang droga.

Projektowana droga zlokalizowana jest w granicach wojewoddztwa podkarpackiego,
powiatu nizanskiego, na terenie Gminy i Miasta Nisko. Poczatek opracowania zlokalizowany
zostal na przecigciu istniejacej ulicy Modrzewiowej z ulica Willowa w Nisku. Koniec
opracowania stanowi potgczenie z planowang obwodnicg Stalowej Woli 1 Niska, w rejonie
miejscowosci Podsanie.

Catkowita dlugos¢ drogi tacznikowej - Eacznik 1, objetej niniejszym opracowaniem

wynosi 0,98 km, oraz Igczna dtugos¢ drég bocznych wynosi 0,42km.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr zP.272.15.2017 z dnia 31.05.2017 r. zawarta pomi¢dzy: Gming i iastem
Nisko, w imieniu ktorej dziata Burmistrz Gminy i Miasta Nisko a Firmg BIK -
KOPCZYK z Rzeszowa,

— Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst ujednolicony (Opracowano na
podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
124);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62
poz.) tekst ujednolicony (Dz.U. 2018 poz. 799);
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— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko tekst ujednolicony (Dz.U. 2016
poz. 71);

— ,,Zasady ochrony srodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drég”, dziat
07 —,,Ochrona wéd w otoczeniu drog”, Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Warszawa 1990;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - tekst ujednolicony (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1566);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonanie i odbioru robét budowanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego - tekst jednolity (Dz.U. 2013 poz. 1129);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastgpujacych opracowan,

norm, instrukcji oraz pi$miennictwa technicznego:
— Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
Normy, wytyczne, katalogi branzowe:

— PN-81/B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
— PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,
— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt Warszawa.

Pismiennictwo:

— Witun Z.: Zarys Geotechniki WKik.,, ISBN: 978832061354,
— Edel R.: Odwodnienie drog WKik, ISBN 8320616247,

— Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i P6tsztywnych,
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem zamierzeniem inwestycyjnego jest skomunikowanie istniejacej drogi krajowe;j

nr 77 (ulicy Sandomierskiej) przebiegajacej przez teren Miasta Nisko do projektowanej drogi

obwodowej Stalowej Woli i Niska (wedlug odrebnego opracowania projektowego),

Przedmiotowe drogi potacza docelowo miasto Nisko z drogg ekspresowg S19.

Zakresem opracowania objeto budowe drogi gimnnej Lacznika 1 o dlugosci 0,98 km

wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje nastepujace elementy:

wykonanie jezdni o szerokosci 7,0 m

budowe ciggu pieszo-rowerowego,

budowe zjazdéw zapewniajacych dostep do terenéw przylegtych,

budowe kanalizacji deszczowej i ttocznej,

budowe kanalizacji teletechnicznej,

budowe skrzyzowan z drogami wewnetrznymi gminnymi

przebudowe istniejacego skrzyzowania z ulicg Willowa,

budowe szczelnego zbiornika retencyjnego,

rozbiérke istniejagcych  elementéw ulicy Modrzewiowej (na  wlaczeniu
projektowanego L.acznika 1), sieci uzbrojenia terenu i innych elementéw
kolidujacych z przedmiotowa inwestycja,

dowigzanie wysokosciowe projektowanej drogi gminnej EPacznikowej nr 1 do
istniejacej ulicy Modrzewiowej, zostanie zrealizowane na projektowanym
odcinku prostym. Koniec projektowanego odcinka Lacznika 1 przedmiotowej drogi
zostal dostosowany na etapie projektu  do wlotu ronda (wezta
Podsanie) obwodnicy Stalowej Woli i Niska.

przebudowa i zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury technicznej uzbrojenia
terenu (w tym przebudowa linii energetycznych SN, zabezpieczenie linii gazu
wysokiego ci$nienia, przebudowe¢ kanalizacji ogdlnosptawnej) w zakresie
wynikajagcym z Kkoniecznosci usunigcia kolizji z projektowana budowa drogi
tacznikowej 1 potrzebowie obstugi urzadzen towarzyszacych przedmiotowej
drodze;

wykonanie wzmocnienia istniejagcego podtoza — kolumny zwirowo-cementowe;
wycinke drzew i krzewdw w niezbednym zakresie;

wykonanie elementéw oznakowania poziomego i pionowego

plantowanie, humusowanie i obsianie skarp trawa,

Budowa drogi gminnej Lacznikowej 1, bedzie realizowana z zachowaniem dostepu

do nieruchomosci sagsiednich.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Ogolny opis istniejacego terenu

W poczatkowym odcinku opracowania wystepuje zabudowa mieszkaniowa w rejonie
ulicy Modrzewiowej oraz wzdluz ulicy Willowej ktéra od lewej strony taczy si¢ z ulica
Modrzewiow3. Istniejgca ulica Modrzewiowa jest publiczng drogg gminng, posiada jezdni¢ o
nawierzchni bitumicznej 1 szerokosci 7.0m. Po prawej stronie drogi zgodnie z kilometrazem
zlokalizowany jest ciagg pieszy z kostki brukowej betonowej o szerokosci 2.0m. Po lewe;j
stronie drogi usytuowana zostala sciezka rowerowa o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej o szerokosci 3.0m. Teren istniejagcy w obrebie projektowanej drogi przebiega
przez nieuzytki, na ktérych wystepuja obszary intensywnie zadrzewione oraz zakrzywione.

W sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduje si¢ jednostka wojskowa NR 3538
"3 Batalion Inzynieryjny w Nisku"

Projektowana droga gminna kacznikowa nr 1 przebiega przez teren réwninny,
stanowigcy doling rzeczng rzeki San. W pasie projektowanej drogi tacznikowej nie wystepuja
inne drogi publiczne. Istniejagce drogi gminne, zlokalizowane na dzialkach nr 491, 492,
1030/5, 1031 oraz 1041 stanowig sie¢ drég wewngtrznych o nawierzchni gruntowe;j.
W rejonie planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty archeologiczne podlegajace ochronie
zabytkdw - pismo znak: T-RDZ.5135.25.2018TS z dnia 20.11.2018 od Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw z/s w Przemyslu Delegatura w Tarnobrzegu .

Tereny przylegte do projektowanego pasa drogowego sa uzbrojone w media podziemne

jak i nadziemne.

4.2. Urzadzenia obce — media

Istniejacy teren uzbrojony jest w nastepujaca sieci; elektroenergetyczne napowietrzne
sredniego napigcia, gazocigg wysokiego ci$nienia oraz kanalizacj¢ sanitarng, ogélnosptawna i
deszczowa.

Lokalizacja poszczegdlnych sieci uzbrojenia terenu przedstawiona jest na mapie do

celow projektowych na ktdrej opracowano projekt zagospodarowania terenu.

4.3. Warunki geotechniczne

Pod wzgledem geologicznym teren badan polozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, ktére tworzy rozlegle obnizenie u progu Karpat. Na terenie objetym

projektem wykonano 20 odwiertéw badawczych na maksymalng glebokos¢ 6,0m. Do

6
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glebokosci rozpoznanej badaniami, stwierdzono wystepowanie nast¢pujacych gruntow
czwartorzedowych: nasypy niekontrolowane — niebudowlane, nasypy budowlane — drogowe,
gleby piaszczyste i pylaste, torfy, namuty gliniaste, pyty i gliny prochniczne, pyty piaszczyste,
gliny piaszczyste 1 pylaste, piaski réznoziarniste. Grunty te stwierdzono w stanie
migkkoplastycznym,  plastycznym, twardoplastycznym 1 $rednio  zagg¢szczonym.
W wykonanych otworach badawczych, stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego
poziomu wodonosnego. Ustabilizowane zwierciadlo wod gruntowych wystepuje na
glebokosci od ok. 0,4 do ok. 5,6 m ponizej powierzchni terenu. Nawiercony poziom
zwierciadta wody wystgpowal na gtebokosci od ok. 0,6 do ok. 5,6 m ponizej powierzchni
terenu Sezonowe wahania zwierciadta wody moga sigga¢ + 1,0 m. Warunki wodne zaliczono
do ztych, przecietnych i dobrych. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM, Dz. U. Nr 0, poz.
463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., ustalono proste warunki gruntowe, a projektowana budowe
drogi Lacznikowej 1 od ul. Modrzewiowej w Nisku do ronda (wezta Podsanie), zaliczy¢ si¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Gleboko$¢ przemarzania dla badanego terenu, wg
normy PN-81/B-03020 wynosi: hz = 1,0 m.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej biorgc pod uwage bardzo wysadzinowy
charakter gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu, grupe nosnosci okresla si¢ jako G4
na poczatkowym odcinku od ulicy Modrzewiowej w od km - 0+0,12 do 0+078 na dt. ok. 90m
oraz na odcinku od km 0+465 do km 970 na di. ok. 505m na pozostalym odcinku
wykopowym od km 0+078 do 0+465 wystepuje G2. Odcinki nasypowe na ktérych wystepuje
podloze o kategorii G4 zostanie wzmocnione metoda wymiany wglebnej, kolumnami
cementowo - zwirowymi pod projektowane nasypy. Szczegétowy opis warunkéw gruntowych
zawarty jest w dokumentacji geotechnicznej stanowigcej zatacznik do projektu

wykonawczego.
S. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1. Ogolny opis budowy

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo - wschodniej czgsci Polski,
w wojewddztwie podkarpackim, na terenie Gminy i1 Miasta Nisko. Obrgb geodezyjny

m. Nisko 001.

Projektowana droga gminna facznikowa - Lacznik 1 ma swdj poczatek od wiaczenia
do ulicy Modrzewiowej a konczy si¢ wlaczeniem do projektowanego wlotu ronda w ciggu

obwodnicy Niska i Stalowej Woli - (opracowanego wedlug odrebnej dokumentacji
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projektowej obwodnicy Stalowej Woli i Niska). Projektowany uktad komunikacyjny
Lacznika 1 zawiera potgczenia z drogami gminnymi wewng¢trznymi ktére zapewniajg
dostepnos¢ do okolicznych dziatek ewidencyjnych. Przebudowane drogi gminne i budowana
droga dojazdowa z placem manewrowym zapewniaja obstuge projektowanego szczelnego

zbiornika retencyjnego. fL.aczna dtugos¢ planowanej inwestycji wynosi 982 m.

Przedmiotowe zadanie obejmuje: budowe ciggu pieszo-rowerowego po stronie prawej
drogi patrzac zgodnie z kilometrazem, przebudowe odcinkéw drég gminnych wewngtrznych,

wykonanie szczelnego zbiornika retencyjnego.

Zaprojektowany Lacznik 1 przewiduje wlaczenie projektowanej koncepcji programowe;]
Lacznika 2 na skrzyzowaniu zwyklym, projekt koncepcji programowej jest przedmiotem

odrebnego zadnia.

Odwodnienie projektowanej drogi odbywac si¢ bedzie poprzez projektowany zespot
sciekow prefabrykowanych, studni wpustowych z przykanalikami i kanaléw deszczowych ze
zrzutem wody opadowej do projektowanych szczelnych rowéw drogowych, a finalnie do
istniejacego, przebudowywanego rowu na dzialce nr 440/3 przecinajagcego projektowang

drogg.

Wody opadowe z czesci zlewni, retencjonowane bedg w projektowanym szczelnym
zbiorniku, skad transportowane bgda poprzez projektowang przepompowni¢ woéd opadowych
wchodzacg w sktad kanalizacji ttocznej do projektowanego przydroznego rowu.

Na terenie przewidzianym pod budowe drogi wymagana begdzie wycinka drzew oraz
krzewéw wraz z karczowaniem pni. Wycinka drzew planowana jest w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji tj. projektowanych granicach pasa drogowego w ilosci
niezbednej do realizacji przedsiewziecia.

Poczatkowy odcinek niwelety projektowanego Lacznika 1 jest dostosowany do uktadu
wysokosciowego istniejgcej ulicy Modrzewiowej. Drogi gminne wewngtrzne zostaly
wysokosciowo dowigzane do projektowanej niwelety Lacznika 1. Koniec projektowanego
odcinka kfacznika 1 dostosowano na etapie projektu do wlotu ronda (Wezta Podsanie)
realizowanego wedtug odrgbnego opracowania - dokumentacji projektowej obwodnicy
Stalowej Woli i Niska.

Odcinki projektowanej niwelety prowadzone s3 w wykopie o maksymalnej giebokosci
2 m jak i nasypie o wysokosci do 3m. Maksymalne pochylenia w przekroju podtuznym

to 1,2%.
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5.2

Podstawowe parametry projektowanej facznika 1:
— klasa drogi - Z (zbiorcza),

— predkosci projektowe Vp=60 km/h,

— obciazenie nawierzchni - Q= 115 kN/os,

— kategoria ruchu - KR 3,

— 1ilo$¢ jezdni - 1,

— szerokos¢ jezdni — 7 m,

— rodzaje skrzyzowan - jednopoziomowe zwykte,

— szerokos¢ poboczy 1,0 -1,8 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: 2,0 % (daszkowe),
— nawierzchnia - bitumiczna,

— szeroko$¢ ciggu pieszo - rowerowego: 3,58m,

— pochylenie poprzeczne ciggu pieszo - rowerowego: 2,0 % (jednostronne),
— rodzaje skrzyzowan: - jednopoziomowe zwykle.

Kolejnos¢ realizacji robot

Roboty na catosci zadania bedg realizowane w nastepujacej kolejnosci robét

podstawowych:

przejecie terenu przeznaczonego pod inwestycje,

organizacja zaplecza budowy,

przejecie osnowy geodezyjnej 1 wykonanie pomiaréw kontrolnych,

wycinka drzew i krzewow,

wykonanie robét rozbiérkowych i przygotowawczych,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie zabezpieczenia i przetozenia urzadzen obcych (sie¢ elektroenergetycznych,
zabezpieczenie gazociaggu wysokiego ci$nienia, kanalizacji ogélnosptawnej, sanitarnej i
deszczowej),

wykonanie wzmocnienie podtoza pod nasyp metodg wymiany dynamicznej — kolumny
ZWirowo-cementowe

budowa kanalizacji deszczowej,

przebudowa kanalizacji ogélnosptawne;j

budowa szczelnego zbiornika retencyjno,

wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni,

budowa ciggu pieszo - rowerowego,

budowa drég gminnych wewnetrznych

przebudowa i budowa zjazdéw,

ustawienie barier ochronnych, oraz barierek w ciggu pieszo rowerowym,

wykonanie elementéw oznakowania poziomego i pionowego,

roboty wykonczeniowe,

plantowanie, humusowanie i obsianie skarp trawa,
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5.3. Roboty przygotowawcze.

— Przed przystgpieniem do budowy Eacznika 1 nalezy wykonac roboty zabezpieczajace

1 przygotowawcze.

— 1. Oznakowanie zakresu prowadzenia robét budowlanych,

— 2. Zabezpieczenie prowadzonych rob6t drogowych,

— 3. Wprowadzenie wygrodzen i barier zabezpieczajacych stref¢ prowadzonych prac,

— 4. Wycinka drzew i krzewow,

— 5. Zdjecie warstwy humusu z terenu niezbednego do wykonania rob6t ziemnych,

— 6. Rozbidrka kolidujacej infrastruktury,

— W trakcie prowadzenia robOt zostang przeprowadzone

rozbiorki

Infrastruktury drogowej 1 towarzyszacej w pasie drogowym.

Zestawienie gtéwnych elementéw z rozbidrki:

Lp | Element z rozbidrki

Uwagi

1 Grunt ze zdjg¢cia wierzchniej warstwy

podtoza

Sktadowany w pryzmach i wykorzystany do

humusowania skarp i poboczy gruntowych

2 Destrukt z rozbidrki betonu asfaltowego

Zagospodarowany przez Wykonawce

3 Kruszywo podbudéw i warstw ochronnych

Zagospodarowane przez Wykonawce zgodnie z
umowg inwestorem — odwiezienie i utylizacja
zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) tekst ujednolicony

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

21,z 2017 r. poz. 2422.

4 Zelbetowe elementy prefabrykowane - gruz

betonowy

Zagospodarowany przez Wykonawce

5 Nasyp drogowy grunt nasypowy nie

nadajacy si¢ do ponownego wbudowania w

nasyp

Wykorzystany przez Wykonawce do rekultywacji

terenu objetego inwestycja

istniejgce;j

Rozbiérki elementéw drogi prowadzone beda na biezaco, odcinkami wg organizacji

robdt ustalonej przez Wykonawce robét z Zamawiajacym.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy bezwzglednie usungé z pasa

drogowego warstw¢ humusu.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie,

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem — wtasciciela sieci.
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5.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

5.4.1. Jezdnia

Zaprojektowana konstrukcja jezdni drogi gminnej Lacznika 1 przedstawiona zostata
w cze$ci rysunkowej na rys. ,,Przekroje Normalne”. Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano

dla kategorii ruchu KR3.

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej fgcznik 1 KR3 dla podtoza G4 :

— Warstwa $cieralna - SMA 8 gr. 4 cm,

— Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm,

— Podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 22 P. gr. 7cm,

— Podbudowa =z mieszanki niezwigzanej kruszywo tamana 0/31,5 Cyy3, CBR>80%
stab. mech. gr. 20 cm

— Podbudowa pomocnicza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem Ciy
gr. 15 cm

— Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/63 o CBR>35% 1 k>0.0093cm/s
gr 20cm

— Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Coa05gr25 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej fgcznik 1 KR3 dla podtoza G2 :

— Warstwa $cieralna - SMA 8 gr. 4 cm,

— Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W gr. 5 cm,

— Podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 22 P. gr. 7cm,

— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywo tamana 0/31,5 gr. 20 cm

— Podbudowa pomocnicza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem Csy
gr. 18 cm

Obramowanie nawierzchni od strony proj. ciggu pieszo-rowerowego wykonane
zostanie prefabrykowanym kraweznikiem betonowymi 20/30cm na tawie betonowej
z oporem. Zaprojektowano wyniesienie kraweznika ponad krawedZz jezdni na wysokos¢

12 cm, a w miejscach projektowanych zjazdéw i skrzyzowan na wysoko$¢ 2 cm.

5.4.2. Drogi gminne

Zaprojektowana konstrukcja drég gminnych wewnetrznych przedstawiona zostata
w czesci rysunkowej na rys. ,,Przekroje Normalne”. Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano

dla kategorii ruchu KR1.
11
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Konstrukcja nawierzchni drég gminnych:

4cm — warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11 S,

Scm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16 W,

20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Coo/3, CBR>60% stab. mech.,
30cm — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Csq4,

Zaprojektowane spadki poprzeczne jezdni na odcinku prostym wynosza 2% w przekroju

jednostronnym.

5.4.3. Ciag pieszo - rowerowy

Budowa drogi L.acznikowej zaktada budowe jednostronnego ciggu pieszo-rowerowego

z kostki brukowej niefazowanej o szerokosci 3,58m (bez kraweznika). Zaprojektowane spadki

poprzeczne wynosza 2% w kierunku osi jezdni.

Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego:

6cm — nawierzchnia z kostki betonowej,

5 cm — podsypka cementowa - piaskowa 1:4,

20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm C90/3, CBR>60% stab. mech.,
12cm — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Csq,

15 cm — warstwa odsgczajgca piaszczysta,

Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego na zjazdach:

8cm — nawierzchnia z kostki betonowej,

5 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm C90/3, CBR>60% stab. mech.,
15 cm — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Cs4,

15 cm — warstwa odsgczajgca piaszczysta,

Zaprojektowano obramowanie ciggu pieszo-rowerowego, od strony jezdni

prefabrykowanym kraweznikiem betonowym 20/30cm na tawie betonowej z oporem.

Zaprojektowano wyniesienie chodnika i kraweznika ponad krawedz jezdni na wysoko$¢

12cm, a w miejscach projektowanych zjazdéw i przejs¢ dla pieszych na wysoko$¢ 2 cm.

Na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ nawierzchni¢ dotykowa w postaci plyt

betonowych z wypustkami- dla wsparcia os6b niewidomych.

12
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5.4.4. Zjazdy

W ramach budowy drogi gminnej tacznikowej Lacznik 1 projektuje si¢ budowe

zjazdéw indywidualnych i publicznych o nastepujacej konstrukcji:

Konstrukcja zjazdow o nawierzchni z kostki betonowe;j :

— 8cm — nawierzchnia z kostki betonowej,

— 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

— 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm Cyp;3, CBR>60% stab. mech.,
— 15 cm - podbudowa z grunt sab. cementem C3/4,

— 15 cm — warstwa odsaczajgca piaszczysta,

Konstrukcja o nawierzchni bitumicznej:

— 4cm — warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11 S,

— 6cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16 W,

— 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Cyp;3, CBR>60% stab. mech.,
— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm,

— 15 cm — warstwa odsaczajgca piaszczysta,

5.4.5. Wzmocnienie podioza podstawy nasypu

Projektowany odcinek drogi gminnej tacznikowej Lacznik 1 przebieg czesciowo przez
tereny na ktérych wystepuja organiczne grunty stabonosne o grupie nosnosci podtoza G4,
w celu wzmocnienia istniejagcego podtoza pod nasypy zaprojektowano wzmocnienie wglebne,
polegajace;j na wykonaniu  kolumn  Zzwirowo-cementowych wraz z materacem
zwienczajacym konstrukcje z kruszywa tamanego 0/31,5mm a takze odcinkowa wymiang

gruntu.

Zaprojektowano materac zwienczajacy kolumny o nastepujacej konstrukc;ji:

- materac z kruszywa tamanego 0/31,5mm zabezpieczony geosiatka - gr. 30cm;
- geotkanina separacyjna;

Zaprojektowano kolumny zwirowo- cementowe o nastepujacej konstrukcji:

- platforma robocza z gruntu niespoistego lub kruszywa gr. 100cm;

- kolumny zwirowo - cementowe o $rednicy D=600mm;

- istniejace podtoze gruntowe.

Odcinkowg wymine gruntu nalezacego do grupy nos$nosci podloza G4 na grunt
nasypowy niespoisty nalezy wykona¢ w kilometrazach:

— od km 0+002,8 do km 0+080,00;
— od km 0+555,00 do km 0+685,00;
— od km 0+895,00 do km 0+910,00.

13
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5.4.6. Ogrodzenia

Na trasie planowanej inwestycji nie znajdujg si¢ istniejagce ogrodzenia. W projekcie

przewidziano zastosowanie wygrodzenia projektowanego szczelnego zbiornika retencyjnego.

5.4.7. Scieki przykrawedziowe

Wzdtuz projektowanej drogi gminnej tgcznikowej L.acznik 1 oraz drogi gminnej DG 01
zaprojektowano prefabrykowane $cieki tréjkatne przykrawedziowe, odsunigte od krawedzi
jezdni o 0,4m. Lokalizacj¢ prefabrykowanych Sciekéw zamieszono na Planie Sytuacyjnym.
Prefabrykowane $cieki posadowione sa na tawie z betony C16/20 dodatkowo przestrzen
pomiedzy konstrukcjag jezdni a S$ciekiem prefabrykowanym zostanie wypetniona

1 zageszczona warstwami bitumicznymi.

5.4.8. Skrzyzowania

Projektowana droga gminna jednojezdniowa Lacznikowa 1 posiada skrzyzowania
zwykle tréjwlotowe z ulica Willowa oraz projektowanym kt.acznikiem 2 (wg odrebnego
zadania - Projektu Koncepcji Projektowej). Skrzyzowania czterowlotowe i tréjwlotowe

zaprojektowano z drogami gminnymi wewnetrznymi.

Poczatek projektowanej drogi Lacznikowej wiacza si¢ do ulicy Modrzewiowej na
odcinku prostym w km -0+012,00. Przedmiotowa droga gminna taczy si¢ na odcinku
prostym w koncowym kilometrze 0+970,13 z drogg DP(09a stanowiaca wlot do
projektowanego ronda w ciggu obwodnicy Stalowej Woli i Niska (wg odregbnej dokumentacji

projektowej).

Skrzyzowanie trgjwlotowe Lacznika 1 z ulica Willowa zaprojektowano na parametrach
zjazdu publicznego. Przedmiotowe skrzyzowanie zachowuje obstuge relacji skretnych,
przejezdnosci i widoczno$ci. Konstrukcja przedmiotowego skrzyzowania bedzie wykonana

jak dla zjazdu bitumicznego.

Pozostale drogi gminne; DG 01-04 zostaly skomunikowane z projektowang budowa
drogi gminnej Lacznikowej 1 za pomoca skrzyzowan zwyklych tréjwlotowych oraz
czterowlotowych. Przedmiotowe skrzyzowania zachowuje obstuge relacji skretnych,

przejezdnosci i widocznosci.

14
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Konstrukcja na w/w skrzyzowaniach drég gminnych zostanie wykonana zgodnie z

konstrukcjg zawartg na przekrojach normalnych .

Projektowane skrzyzowanie drogi gminnej Eacznik 1 z projektowanym wlotem
Facznika 2 (wg odrgbnego zadania Koncepcji Projektowej) zostanie wykonane w konstrukcji
jak dla jezdni gléwnej. Przedmiotowe skrzyzowania zachowuje obstuge relacji skretnych,

przejezdnosci i widocznosci.

5.4.9. Odwodnienie

5.4.9.1. Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowana kanalizacja deszczowa o strukturze zamknigtej oraz otwartej bedzie
budowlg stata, umozliwiajacg, odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z powierzchni

projektowanej drogi gminnej Lacznika 1.

Projektowany system odprowadzenia wod opadowo-roztopowych drogi gminnej -
Lacznika 1 ujmuje przedmiotowe wody poprzez drogowe studzienki odwadniajace kanalizacji
deszczowej z ktérych nastgpnie odprowadzana jest woda wylotami do projektowanych

rowow szczelnych bedacych integralnymi elementami kanalizacji deszczowej otwartej.

Wody opadowe z czesci zlewni, retencjonowane bedg w projektowanym szczelnym
zbiorniku retencyjnym, skad transportowane bgdg poprzez projektowang przepompowni¢ wod

deszczowych kanalizacja ttoczng do projektowanego przydroznego rowu.

Zaprojektowane wyloty z kanalizacji deszczowej bedg budowlg stata, umozliwiajaca
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych. Dla wylotéw projekt zaktada kolektor z rur
HDPE, o $rednicy DN500. W miejscach lokalizacji wylotow projektuje si¢ typowy wylot
zelbetowy wg kped nr 02.16. Wyloty z przykanalikéw oraz kanalizacji tlocznej
1 grawitacyjnej deszczowej zostang umocniony elementami prefabrykowanymi. Wloty do

kanalizacji deszczowej zostang umocnione elementami prefabrykowanymi.

5.4.9.2. Rowy szczelne drogowe
Integralnym elementem odwodnienia sg rowy szczelne drogowe wzdluz trasy

gléwnej, 1 drég gminnych. Zaprojektowano trzy typy rowow szczelnych:
- umocnione narzutem kamiennym oraz uszczelnione geomembrang
- umocnione z elementoéw prefabrykowanych oraz uszczelnione geomembrang
- zahumusowane oraz uszczelnione gruntem spoistym

15
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5.4.10. Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego

Projektowany system odprowadzenia wéd opadowo-roztopowych drogi gminnej -
Lacznika 1 zaktada odprowadzone wod opadowych z czeéci zlewni do projektowanego
szczelnego zbiornika retencyjnego, otwartego. Skarpy oraz dno zbiornika szczelnego zostana
wykonane 2z betonu zbrojonego pretami stalowymi. Wzdluz krawedzi zbiornika
zaprojektowano wat ochronny. Projektowany zbiornik zostanie wzmocniony oraz odciety od
wod gruntowych $ciankami szczelnymi Larsena o dlugosci L=8m. Konstrukcja zbiornika

zgodna z rysunkiem - przekrdj normalny zbiornika.

Zbiorniki nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem o wysokosci 150cm z siatki stalowej
ocynkowanej z oczkami 4x4cm lub 5x5cm rozcigganej na stupkach ocynkowanych
i malowanych proszkowo $rednicy 60mm lub o przekroju 40x60mm wraz z podwaling
betonowa. Na wjezdzie do zbiornika nalezy wykona¢ bram¢ dwuskrzydtowg uchylng wraz z
furtkg. Dodatkowo zaprojektowano szczelne ogrodzenia ochronne dla ptazéw (skuteczne
takze dla matych ssakéw). Ogrodzenie ochronne zintegrowane bedzie z zasadniczym
ogrodzeniem zbiornika, i wykonane bedzie z siatki polimerowej (ogrodzenie siatkowe
azurowe) o wysokosci 50cm (nad powierzchnig terenu), o odgietej gornej krawedzi na
zewnatrz ogrodzenia zbiornika pod katem 45-90°, tworzac daszek o diugosci min. 10cm.
W celu zapewnienia szczelnosci przy powierzchni gruntu i ograniczeniu préb podkopywania

si¢ pod dolng krawedzia, projektuje si¢ zakopanie ogrodzen ochronnych na gtebokos¢ 20cm.

5.4.11. Przepusty

Projektowane przepust zostang wykonany z prefabrykowanych rur HDPE o no$nosci
SN8. Wyloty przepustow zostang umocnione kamieniem na betonie za$ dno oraz skarp rowu
z obu stron zostang umocnione narzutem kamiennym w materacach siatkowo-kamiennych gr.

17 cm, na geowldkninie zgodnie z szczegétowymi rysunkami wykonawczymi.

6. PRZEBUDOWA URZADZEN OBCYCH

Ze wzgledu na lokalizacje budowanej drogi gminnej Lacznika 1 na terenach miasta
Niska w projektowanym pasie drogowym znajduja si¢ urzadzenia obcej infrastruktury
technicznej takie jak: elektroenergetyczne (linie napowietrzne S$redniego napigcia linia
wysokiego napigca - niepodlegajaca przebudowie), gazociggowe (wysokiego ci$nienia), sieci

kanalizacji sanitarnej ogélnosptawnej i deszczowe;.
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Zabezpieczenie lub przebudowa ww. infrastruktury zostata zaprojektowana zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi. Szczegétowe rozwigzania zawarte s3 w projektach
branzowych, ktére stanowa integralng czgs$¢ projektu wykonawczego dla przedmiotowe;j

inwestycji.

7. DOWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Wszystkie rzedne w projekcie podano w panstwowym ukladzie wspoirzednych

,,Kronsztadt 86”.

8. ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

8.1. Stala organizacja ruchu

Po wykonaniu przedmiotowej budowy drogi gminnej tacznikowej 1 zostanie

wykonane oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu.

8.2. Tymczasowa organizacja ruchu

Na czas budowy drogi zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu
stanowigca odrebne opracowanie. Organizacj¢ ruchu na czas prowadzonych rob6t przygotuje

w uzgodnieniu z Zamawiajacym Wykonawca rob6t na wlasny koszt.
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9.

WNIOSKI KONCOWE

— Zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym, wszelkie odstgpstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materialowych, przedstawionych w niniejszym
projekcie wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

— Rozbudowa drogi powinna odbywa¢ si¢ pod nadzorem autorskim. Przed
rozpoczeciem prac Inwestor powinien wystagpi¢ do Biura Projektowego
0 sprawowanie nadzoru.

— Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w obecnosci administratoroOw urzadzen obcych.
W przypadku natrafienia w czasie rob6t na niezinwentaryzowane urzgdzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwa¢ roboty, wezwaé inspektora
nadzoru, projektanta i wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania.

— Wszystkie roboty opisane w opisie technicznym nalezy wykona¢ $cisle wg
technologii podanych w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), stanowigcych integralng czg$é
projektu wykonawczego.

— W przypadku natrafienia w czasie robdt na niezinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwa¢ roboty, wezwaé inspektora
nadzoru, projektanta i wilasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania.
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10. UZYSKANE WYMAGANE UZGODNIENIA, DECYZJE I OPINIE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

WARUNKI:

Warunki techniczne 2017-165046 OT-DL.420.856.2014.8 z dnia 14.11.2017
Operator Gazociagdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie

Warunki techniczne 2014-149755 OT-DL.420.856.2014/2 z dnia 23.10.2014r.
Operator Gazociagdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie,

Warunki techniczne 2018-96306 OT-DL.420.856.2014.11 z dnia 29.06.2018r.
Operator Gazociaggdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie,

Warunki techniczne 2014-162956 OT-DL.420.856.2014/5 z dnia 20.11.2014r.
Operator Gazociaggdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie,

Warunki techniczne L.dz.541/2014 Miejski Zaktad Komunalny Nisko sp. z o.o.
w Nisku z dnia 27.11.2017r.;

Warunki techniczne RS/RM/La/W/11/42/2017 PGE Dystrybucja S.A. Odzial Rzeszoéw
Rejon Energetyczny Stalowa Wola z dnia 03.11.2017

Warunki techniczne RZ/PM/110/10//2018/07/2848 PGE Dystrybucja S.A. Odzial
Rzesz6éw z dnia 31.07.2018r.;

Warunki techniczne RG.7011.9.6.2018.£..K Burmistrz Gminy i Miasta w Nisku
Nisko z dnia 31.07.2018r.;

Warunki techniczne Zaktad Artykutow Sciernych LARMES" w Nisku

Nisko z dnia 22.06.2018r.;

10) Warunki techniczne TTIDKKU/69411/RS/2017 Orange Polska S.A. Rzeszéw z dnia

10.11.2018r.

11) Warunki techniczne RG.7011.9.5.2018.£.K Burmistrz Gminy 1 Miasta w Nisku

z dnia 26.06.2018r.

12) Warunki techniczne RG.2512.38.02.2014.PM Burmistrz Gminy i Miasta w Nisku

z dnia 14.10.2014r.

13) Warunki techniczne RCI KR-2795/18  Wojsko  REGIONALNE CENTRUM

INFORMTYKI KRAKOW - Krakéw Wezet Eacznosci z dnia 26.06.2018

14) Warunki techniczne 6707/17 Wojsko Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie

1)
2)

z dnia 07.12.2017.

UZGODNIENIA:

Protokét Narady Koordynacyjnej nr. G.6630.151.2018 z dnia 02.11.2018r.;

Uzgodnienie nr 2018-176088 OTDL.420.856.2014.14 Operator Gazociagéw
Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie z dnia 07.11.2018r;
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3) Uzgodnienie L.dz.3/2019 Miejski Zaktad Komunalny Nisko sp. z 0.0. w Nisku z dnia
02.01.2019r.;

4) Uzgodnienie Protokét nr 5/2019 PGE Dystrybucja S.A. Odzial Rzeszéw Rejon
Energetyczny Stalowa Wola z dnia 10.01.2019

5) Uzgodnienie RZ/PM/110/W/2019/01/816 PGE Dystrybucja S.A. Odzial Rzeszow
z dnia 11.01.2019r.;

6) Uzgodnienie O.RZ.KP-6.4170.04.A.032.2.18 GDDKiA Odzial Rzeszéw z dnia
03.01.2019r.;

7) Uzgodnienie RZ.ZPU.4.434.198.2018.ID Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
polskie z dnia 17.08.2018r.;

8) Uzgodnienie = OSK.6540.2.2018 Burmistrz Gminy i Miasta w  Nisku
z dnia 17.07.2018r.;

9) Uzgodnienie RG. 7011.9.7.2018. LK Burmistrz Gminy 1 Miasta w Nisku
z dnia 30.08.2018r.

OPINIE:

1) Opinia znak RZ.RPP.430.58.2018.MW Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
polskie z dnia 10.01.2019r.;

2) Opinia znak T-IRN.5183.1.2019.SS Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Przemyslu Delegatura w Tarnobrzegu z dnia 07.01.2019r.;

3) Opinia znak: RG.7011.9.10.2018.LK. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko z dnia
30.11.2018r.;

4) Zarzadu Powiatu Nizanskiego uchwata nr 27/2018 z dnia 31.12.2018r.;

5) Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego uchwata nr 11/280/18 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 27.12.2018r.

DECYZJE:

1) Decyzja pozwolenie wodnoprawne znak: znak RZ.RUZ.421.128.2018.KM z dnia
06.12.20178.

2) Postanowienie  Dyrektora ~ Ochrony  Srodowiska ~w  Rzeszowie  znak
WO0O08S.4200.12.4.2019.AH.5 z dnia 18.042019 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
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