Panstwowe

Rzeszéw, 06 grudnia 2018 .
Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego

Zarzadu Gospodarki

Wodnej
w Rzeszowie

RZ.RUZ.421.128.2018.KM
DECYZIJA

Na podstawie art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389 pkt 1i pkt 6, art. 390 ust. 1 pkt. 1, art. 393
ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 1, art. 400 i art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22017 r., poz. 1566 z pdin. zm.), art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), oraz rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekdw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Kopczyk, petnomocnika Gminy i Miasta
Nisko, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

orzekam

Udzielam Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko, pozwolenia wodnoprawnego,
w zwiazku z realizacjg inwestycji pn.: ,Budowa drogi tacznikowej pomiedzy obwodnicag Stalowej Woli
i Niska w ciggu drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz
z infrastrukturg techniczna, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi”, w obrebie nastepujacych dziatek
znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania: nr ew. 460, 462/1, 464/7, 463, 1031, 440/3, 491, 492,
1030/5, 1011/12, 1041, 1033/4, 1033/3, 1033/5, 475/1, 475/2, 484, 486, 487, 488, 485/1, 485/2, 484,
493, 494, 495, 1011/8, 1011/9, 1011/10, 1011/11, 1013/1, 1013/2, 1031, 1034, 1035, 1046, 1047, 1056,
1057, 1058, 1059, 476, 463, 464/6 obreb 01 Nisko, miasto Nisko, na:

1. przebudowe urzadzenia wodnego — rowu ,bez nazwy” w km 0+039,50 tgcznika 1 {odcinek rowu
Nr R-l1), polegajacej na dostosowaniu przebiegu koryta do projektowanej trasy tacznikowej nr 1,
o parametrach:

Nrrowu | Dtugosc [m] Poczatek Koniec Nr dziatki

R-l 0k.102.50 km 0+000.00 km 0+102.50 440/3,;464/7,464/6,475/1

WSPOLRZEDNE PRZEBUDOWYWANEGO ROWU

Nr Poczatek Koniec
rowu X Y X Y
R-1 5599984.30 7579852.58 5600082.18 7579851.46
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2. przebudowe urzagdzenia wodnego — rowu ,bez nazwy” w km 0+897,02 tacznika 1 (odcinek rowu

Nr R-11), polegajacej na dostosowaniu przebiegu koryta do projektowanej trasy tacznikowej nr 1,
o parametrach:

Nrrowu | Ditugosé[m] Poczatek Koniec Nr dziatki

R-Il ok.58 km 0+000.00 km 0+057.80 1033/4,1033/3

WSPOLRZEDNE PRZEBUDOWYWANEGO ROWU

Nr Poczatek . Koniec
rowu X Y X Y
R-Il 5600433.28 7580592.46 5600480.03 7580561.03

3. wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu W-1, stuzacego do wprowadzenia waod opadowych
i roztopowych do urzadzenia wodnego — rowu. Wylot typowy prefabrykat zelbetowy
o parametrach: :

Wspdtrzedne

ook ’ Rzgdna . .
w f;‘;tu Si['fr?r:l]a RIS e ol Wilot din\]a:ki lometras
Y X Y [mn.p.m.]
wi | gsoo | SUEAW | seoo0azs1 | 7579856.02 | 15420 | 440/3 | 040546

W miejscu lokalizacji umocnienie skarp rowu z obu stron narzutem kamiennym w materacach
siatkowo-kamiennych gr. 17 ¢cm, na geowtékninie, na odcinku od przepustu pod drogg minimum
5 m za planowanym zrzutem wod opadowych z drogi, w kierunku splywu wody.

4, wykonanie urzgdzenia wodnego — przepustu w ciggu drogi kgcznikowej nr 1 w km 0+039,05,
z prefabrykowanych z rury HDPE o no$nosci SN8, o parametrach:

Wspéirzedne Rzedna Rzedna
km | Srednia | diugose geodezyjne wlotu wylotu Nr dziatki
[mm] [m]
Y X [mn.p.m.] |[mn.p.m.]
0+039.05 | § 1200 | 22,38 | 7579857.12 | 560002827 | 154.07 153.96 464/7;440/3
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5. wykonanie urzadzenia wodnego — przepustu w ciggu drogi tacznikowej nr 1 w km 0+065,00,
z prefabrykowanych z rury HDPE o no$noéci SN8, o parametrach:

- 3 Wspéirzedne Rzedna Rzedna
km oo geodezyjne wlotu wylotu Nr dziatki
[mm] [m]
Y X [mnp.m] |[mn.p.m.]
"0+065.00 @ 800 16.80 | 7579872.53 | 5600049.14 154.87 154.54 475/2

6. wykonanie urzadzenia wodnego — przepustu w ciggu drogi tacznikowej nr 1 w km 0+757,22,
z prefabrykowanych z rury HDPE o no$nosci SN8, o parametrach:

’ Wspéirzedne Rzedna Rzedna
o érednia | diugoéé geodezyjne wlotu wylotu Nr dziatki
[mm] [m]
5 X [mn.p.m] |[mn.p.m.]
0+757.22| $# 800 | 18.95 | 7580445.13 |5600401.26 153.31 152.88 1047;1046

7. wykonanie urzadzenia wodnego — przepustu w ciggu drogi tacznikowej nr 1 w km 0+897,02,
z prefabrykowanych z rury HDPE o no$noéci SN8, o parametrach:

Wspétrzedne

Rzedna Rzedna
o [ SHIRGEG geodezyjne wlotu wylotu Nr dziatki
[mm] [m] |
Y X [mn.p.m] | [mnpm]
0+897.02 | ¥ 1500 | 22.52 | 7580574.38 |5600453.97 152.70 152.59 1033/4;1033/3

8. wykonanie urzadzenia wodnego —zbiornika retencyjnego Zb-1, na dziatkacho nr ew. 1011/8,
1011/9, 1013/1.0 pojemnosci wynoszacej 510 m®, skarpy oraz dno zbiornika szczelnego wykonane
z betonu zbrojonego pretami stalowymi - konstrukcja zelbetowa gr. 50 cm, podsypki piaskowe;j
15cm, wzdluz krawedzi  gérnej zbiornika w odlegtosci okoto 1,5 m - écianki szczelne Larsena
o diugosci 8 m. Korpus zbiornika zwiericzony obwalowaniem z materiatu nieprzepuszczalnego
o wysokosci 0,5 m. Rzedne: wlotu do zbiornika przepustu 152.75 m n.p.m. i wylotu 152.65 m
n.p.m. - przelew awaryjny zwiazany z systemem kanalizacji ttoczne;.

9. wykonanie urzgdzenia wodnego ~ rowu przydroznego Rd-1.1, o parametrach:

— szerokos¢ dna: 0,40 m

— min. gtebokos¢ dna rowu: 0,50 m

— nachylenie skarp: 1:1.5

— spadek podtuzny: 0,20-1,4 %

— rzedna poczatku rowu: 154.89 m n.p.m.
— rzedna korica rowu: 157,88 m n.p.m.

— skarpy rowu oraz dno uszczelnione na catej diugoéci poprzez wykonanie warstwy
ogr.0,3 m z materialu nieprzepuszczalnego spoistego
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Nrrowu | Strona | piugosé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
drogi
Rd-1.1 P okoto 98 km 0+052.10 km 0+339,30 475/1; 491; 485/1;486;
WSPOLRZEDNE ROWU
Poczatek Koniec
Nr rowu X Y X Y
Rd-1.1 5600032.86 7579872.76 5600242.09 7580060.75
10. wykonanie urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego Rd-1.2, o parametrach:

|

szerokos¢ dna:

min. gtebokos¢ dna rowu:

nachylenie skarp:
spadek podtuzny:

rzedna poczatku rowu:

rzedna korca rowu:

0,40 m
0,50m
1:3;5
okoto 5 %
157.67 m n.p.m.
156.30 m n.p.m.

skarpy rowu oraz dno uszczelnione na calej diugosci poprzez wykonanie warstwy

o gr. 0,3 m z materiatu nieprzepuszczalnego spoistego

w miejscach gdzie nastapi przekroczenie spadku 3 %, skarpy i dno umocnione narzutem
kamiennym lub odpowiednio prefabrykowanymi plytami azurowymi z betonu, dno umocnione
prefabrykatem typu mulda

Nrrowu | Strona | piugosé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
drogi :
Rd-1.2 P okoto 15 km 0+012.70 km 0+027.60 475/1
WSPOLRZEDNE ROWU
Poczatek Koniec

Nr rowu X Y X Y

Rd-1.2 5600108.74 7579932.49 5600101.43 7579945.18
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11. wykonanie urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego Rd-1.3, o parametrach:

— szerokosc dna: 0,40 m

— min. gtebokos¢ dna rowu: 0,50 m

— nachylenie skarp: 1:1,5

— spadek podluzny: okotfo 5 %

— rzedna poczatku rowu: 157.73 m n.p.m,
— rzedna korca rowu: 156.45 m n.p.m.

skarpy rowu oraz dno uszczelnione na catej diugosci poprzez wykonanie warstwy

ogr.0,3 m z materiatu nieprzepuszczalnego spoistego

w miejscach gdzie nastapi przekroczenie spadku 3 %, skarpy i dno umocnione narzutem
kamiennym lub odpowiednio prefabrykowanymi plytami azurowymi z betonu, dno umocnione

prefabrykatem typu mulda

Nrrowu | Strona Diugo$é [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
drogi
Rd-1.3 P ok.17 km 0+011.90 km 0+027.60 486;491;485/1
WSPOLRZEDNE ROWU
Poczatek Koniec
Nr rowu X Y X Y
Rd-1.3 5600121.83 7579941.66 5600109.12 7579951.37

12, wykonanie urzadzenia wodnego — rowu przydroznego Rd-2, o parametrach:

— szerokos$c¢ dna: 0,40 m

— min. gleboko$¢ dna rowu: 0,50 m

—~ nachylenie skarp: 1:1.5

— spadek podtuiny: okoto 4.1-1,2 %
— rzedna poczatku rowu: 158.13 m n.p.m.

rzedna korica rowu:

156,54 m n.p.m.

skarpy rowu oraz dno uszczelnione na catej dtugosci poprzez wykonanie warstwy

o gr.0,3 m z materiatu nieprzepuszczalnego spoistego

w miejscach gdzie nastagpi przekroczenie spadku 3 %, skarpy i dno umocnione narzutem
kamiennym lub odpowiednio prefabrykowanymi plytami azurowymi z betonu, dno umocnione

prefabrykatem typu mulda
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Nrrowu | Strona | piugosé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
drogi
Rd-2 P ok.175 km 0+366.10 km 0+443.20 485/2:484;492;493;494
WSPOLRZEDNE ROWU
Poczatek Koniec
Nr rowu X Y X Y
Rd-2 5600256.25 7580082.36 5600285.01 7580152.87

13. wykonanie urzadzenia wodnego — rowu przydroinego Rd-3, o parametrach:

szerokos$c¢ dna:

min. gtebokos$¢ dna rowu:

nachylenie skarp:
spadek podfuiny:

rzedna poczatku rowu:

rzedna korica rowu:

0,40 m

0,50 m

1.5

okoto 7,7-8 %
158.05 m n.p.m.
156,10 m n.p.m.

skarpy rowu oraz dno uszczelnione na calej diugosci poprzez wykonanie warstwy
o gr.0,3m z materiatu nieprzepuszczalnego spoistego

w miejscach gdzie nastapi przekroczenie spadku 3 %, skarpy i dno umocnione narzutem
kamiennym lub odpowiednio prefabrykowanymi plytami azurowymi z betonu, dno umocnione
prefabrykatem typu mulda

Nrrowu |Strona | piugoéé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
drogi
Rd-3 P ok.28 km 0+449.20 km 0+462.70 494;1030/5
WSPOLRZEDNE ROWU ]
Poczatek Koniec
Nr rowu X Y X Y
Rd-3 5600286.65 7580158.37 5600271.80 7580179.63

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hetmariska 9, 35-959 Rzeszow
T.17 853 74 00 « F. 17 853 64 21 » email: rzeszow@wody.gov.pl

Strona 6/ 14




14. wykonanie urzadzenia wodnego — rowu przydroznego Rd-4, o parametrach:
szerokos¢ dna:

min. gtebokos¢ dna rowu:

nachylenie skarp:

spadek

rzedna poczatku rowu:

rzedna

prefabrykatem typu mulda

podfuzny:

korca rowu:

0,40m
0,50m
1:1.5

okoto 0.4-3,8 %
154.52 m n.p.m.
153,73 m n.p.m.
skarpy rowu oraz dno uszczelnione na catej dtugosci poprzez wykonanie warstwy
o gr. 0,3 m z materiatu nieprzepuszczalnego spoistego

w miejscach gdzie nastapi przekroczenie spadku 3 %, skarpy i dno umocnione narzutem
kamiennym lub odpowiednio prefabrykowanymi plytami azurowymi z betonu, dno umocnione

Nrrowu | Strona | piugodé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
drogi
Rd-4 P okoto 69 km 0+704.80 km 0+772.60 1047
WSPOLRZEDNE ROWU
Poczatek Koniec
Nr rowu X Y X Y
Rd-4 5600374.21 7580398.52 5600396.67 7580463.04

15. wykonanie urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego Rd-5, o parametrach:
szerokos$¢ dna:

min. glebokos¢ dna rowu:

nachylenie skarp:

spadek

rzedna poczatku rowu:

rzedna

podtuzny:

korica rowu:

0,40 m

0,50m
115

okoto 7,7-8 %
155,15 m n.p.m.
152,70 m n.p.m.
skarpy rowu oraz dno uszczelnione na catej dlugosci poprzez wykonanie warstwy
o gr. 0,3 m z materialu nieprzepuszczalnego spoistego
w miejscach gdzie nastapi przekroczenie spadku 3 %, skarpy i dno umocnione narzutem
kamiennym lub odpowiednio prefabrykowanymi plytami azurowymi z betonu, dno umocnione
prefabrykatem typu mulda

Nrrowu | Strona | piusodé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
drogi
Rd-5 P ok.74 km 0+898.00 km 0+ 970.10 1057;1058;1033/4
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WSPOLRZEDNE ROWU

Poczatek Koniec
Nr rowu X X X Y
Rd-5 5600443.10 7580580.56 5600486.30 7580640.86
16. wykonanie urzadzenia wodnego — rowu przydroznego Rd-6.1, o parametrach:
— szerokosc dna: 0,40 m
— min. gtebokos¢ dna rowu: 0,50 m
— nachylenie skarp: 1:1.5
— spadek podtuzny: okoto 0,20-1,4%
— rzedna poczatku rowu: 157.81 m n.p.m.
— rzedna konca rowu: 156,46 m n.p.m.
—  skarpy rowu oraz dno uszczelnione na catej dlugosci poprzez wykonanie warstwy
o gr.0,3 m z materiatu nieprzepuszczalnego spoistego
Nr rowu S;:z;? Dtugosé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
LRduG.l L ok. 309 km 0+057.10 km 0+363.10 475/2;491;487;486;485/1
WSPOLRZEDNE ROWU
Poczatek Koniec
Nr rowu X Y X Y
Rd-6.1 5600046.81 7579861.34 5600267.21 7580073.13

17. wykonanie urzadzenia wodnego — rowu przydroznego Rd-6.2, o parametrach:

szerokos¢ dna:

min. gighokos¢ dna rowu:
nachylenie skarp:

spadek podiuzny:

rzedna poczatku rowu:
rzedna korca rowu:

w miejscach gdzie na

0,40 m
0,50 m

1:1,5

okofo 7 %

157.81 m n.p.m.
156.46 m n.p.m.
stapi przekroczenie spadku 3 %, skarpy rowu oraz dno zostang
uszczelnione na cafej diugoéci poprzez wykonanie warstwy o gr. 0,3 m z materiatu
nieprzepuszczalnego spoistego
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Nrrowu | Strona | pyeodé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
drogi
Rd-6.2 L ok. 15 km 0+022.00 km 0+010.00 476
WSPOLRZEDNE ROWU
Poczatek Koniec
Nr rowu X Y X Y
Rd-6.2 5600135.08 7579908.68 5600123.82 7579915.62

18. wykonanie urzadzenia wodnego — rowu przydroznego Rd-6.3, o parametrach:

— szeroko$c dna: 0,40 m

— min. gteboko$¢ dna rowu: 0,50 m

— nachylenie skarp: 1:1,5

— spadek podiuzny: okoto 7%

— rzedna poczatku rowu: 157.94 m n.p.m.
—~ rzedna korica rowu: 156.59 m n.p.m.

w miejscach gdzie nastgpi

przekroczenie spadku 3 %, skarpy rowu oraz dno zostang

-.uszczelnione na catej diugosci poprzez wykonanie warstwy o gr. 0,3 m z materiatu
nieprzepuszczalnego spoistego
Nrrowu | Strona | piygodé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
drogi
Rd-6.3 L ok.12.30 km 0+022.00 km 0+008.00 487
WSPOLRZEDNE ROWU
Poczatek Koniec
Nr rowu X Y X Y
Rd-6.3 5600142.38 7579914.63 5600137.36 7579925.49

19. wykonanie urzadzenia wodnego — rowu przydroznego Rd-7.1, o parametrach:

szerokos¢ dna:

min. gtebokosé dna rowu:
nachylenie skarp:

spadek podtuzny:

rzedna poczatku rowu:
rzedna korica rowu:

0,40 m

0,50 m

1:1.5

okoto 0,2-11 %
157,43 m n.p.m.
153,38 m n.p.m.

skarpy rowu oraz dno uszczelnione na catej diugoéci poprzez wykonanie warstwy

ogr.0,3 m z materiatu nieprzepuszczalnego spoistego

— w miejscach gdzie nastapi przekroczenie spadku 3 %, skarpy i dno umocnione narzutem
kamiennym lub odpowiednio prefabrykowanymi plytami azurowymi z betonu, dno umocnione
prefabrykatem typu mulda
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Nrrowu | Strona | piugosé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
drogi
485/1; 485/2; 492;
493;494;1030/5;
Rd-7.1 L ok. 479 km 0+409.38 km 0+888.60 1013/1;1011/9;1011/10;
1031;1034;1041;1047;1046
1033/4; 1033/3
WSPOERZEDNE ROWU
Poczatek Koniec
Nr rowu X Y X Y
Rd-7.1 5600287.52 7580115.18 5600457.86 7580562.74

20. wykonanie urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego Rd-7.2, o parametrach:

szeroko$é dna:

min. gtebokos¢ dna rowu:

nachylenie skarp:
spadek podiuzny:

rzedna poczatku rowu:

rzedna konica rowu:

w miejscach gdzie nastapi

0,40 m
0,50 m

1:1,5

okoto 0,2-6.0 %
156,35 n.p.m.
156.50 n.p.m.

przekroczenie spadku 3 %, skarpy rowu oraz dno zostang

uszczelnione na calej dlugosci poprzez wykonanie warstwy o gr. 0,3 m z materiatu
nieprzepuszczalnego spoistego
Nrrowu | StrONa | pugodé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
drogi
Rd-7.2 L ok.73 km 0+080.00 Km 0+010.80 1030/5; 495; 494
WSPOtRZEDNE ROWU
Poczatek Koniec
Nr rowu X Y X Y
Rd-7.2 5600373.13 7580132.76 5600304.31 7580151.33
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21. wykonanie urzadzenia wodnego - prefabrykowanego &cieku przykrawedziowatego S-1,
odprowadzajgcego wody opadowo-roztopowe z nawierzchni drogowej do kanalizacji deszczowej,

o parametrach:

Strona
drogi

Nr scieku

Dtugoéé [m]

Poczatek

Koniec

Nr dziatki

S-1 L

okoto 44

km 0+010.6

km 0+054.8

464/7

|

WSPOLRZEDNE $CIEKU PRZYKRAWEDZIOWEGO

Poczatek

Koniec

Nr scieku

X

Y

X

Y

S-1

5600007.75

7579837.24

5600043.36

7579863.17

22. wykonanie urzadzenia wodnego - prefabrykowanego $cieku przykrawedziowatego S-2,
odprowadzajagcego wody opadowo-roztopowe z nawierzchni drogowej do rowu nr Rd- 7.,
o parametrach:

Strona
drogi

Nr $cieku

Dtugosé [m]

Poczatek

Koniec

Nr dziatki

S-2 :

okoto 42

km 0+051,0

km 0+009,0

1033/5,1011/8;1013/1

WSPOLRZEDNE SCIEKU PRZYKRAWEDZIOWEGO

Poczatek

Koniec

Nr scieku

X

Y

X

Y

S-2

5600346.38

7580145.12

5600312.96

7580168.50

23. wykonanie urzadzenia wodnego - prefabrykowanego $cieku przykrawedziowatego S-3,
odprowadzajacego wody opadowo-roztopowe z nawierzchni drogowej do rowu nr Rd- 7.1,

o parametrach

Nrécieku | Strona | piygosé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki
drogi
S-3 L okoto 82 km 0+888.4 km 0+970.1 1057;1056
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WSPOERZEDNE $CIEKU PRZYKRAWEDZIOWEGO

Poczatek Koniec

Nr Scieku X , Y X Y

S-3 5600453.45 7580564.99 5600497.71 7580632.94

24. ustuge wodna, polegajacg na odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych wylotem W-1
wylotu W-1, stuzacego do wprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego —
rowu, 0 nastepujacych parametrach:

Powierzchnia POWIEI‘ZC‘:\I‘IIE\ lloé¢ dni w roku, w ktdrych
zlewni BuiR Qux Qi e wystepuje opad
zredukowanej ¥ e:o8
[m’] [m’] [m*/s] | [m’/rok] [dni]
Utv;g;c;zgga B Utwardzona —

! 6312,32

Nieutwardzona| _.. 0,09607 | 13086 150

B Nieutwardzona —

7169,35 #16:34

wskazniki zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie moga
przekracza¢ wartosci:

- zawiesiny ogdlne 100 mg/I

- weglowodory ropopochodne 15 mg/!.

25. lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych,
obejmujacych:

— budowe drogi facznikowej,

— wykonania zbiornika retencyjnego,

— wykonania rowéw drogowych,

— wykonania przepustow,

—  wykonania wylotu oraz $ciekéw przykrawgdziowych.

Il. Pozwolenie udziela sie pod nastgpujgcymi warunkami:

1. Roboty wykonaé zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz warunkami dokonanych uzgodnien.

9. W czasie trwania robdt inwestor dolozy wszelkich starar, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
wod substancjami stosowanymi do budowy i $ciekami powstajacymi w zwiazku z realizowanymi
pracami, ponadto zachowa takie warunki prowadzenia robét, aby zapewniony byt sptyw wod
powodziowych oraz hezpieczenstwo terenéw i obiektéw pofozonych powyzej i ponizej inwestycji.

3. Nalezy prowadzi¢ roboty budowlane poza okresem zagrozenia powodziowego, a w przypadku
wystapienia takiego zagroZenia usungé z tego terenu sprzet oraz materialy hudowlane mogace
zanieczysci¢ wody podczas powodzi.
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. Zobowigzujg Gming i Miasta Nisko, Plac Wolnoéci 14, 37-400 Nisko, do:

Vi

a) utrzymywania na biezaco droznosei i wlasciwego stanu technicznego wykonanych urzadzen
wodnych,

b) dokonywania dwa razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci
z tym zwigzane odnotowywac w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia,

c) prowadzenia zeszytu eksploatacji urzadzen oczyszczajacych,

d) nalezytego utrzymywania wylotu W-1 oraz odbiornika w miejscu wprowadzania wéd opadowych
i roztopowych,

e) zakazu wprowadzania do kanalizacji deszczowej $ciekéw innych niz wody opadowe i roztopowe,

f) podjecia natychmiastowych dziatar zabezpieczajacych i zastosowania procedur przewidzianych
w tym zakresie w razie wystapienia awarii mogacej wplyna¢ na zanieczyszczenie wéd opadowych
i roztopowych (np. rozlania substancji ropopochodnych),

g) prowadzenia prac i eksploatacji urzadzeri wodnych objetych niniejszymi pozwoleniami wodno
prawnymi w taki sposéb, aby nie powodowaly zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw
sasiednich,

Pozwolenie wodnoprawne udzielone w pkt. .24 niniejszej decyzji obowigzuje do dnia
5 grudnia 2048 r.

Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnodci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

Niniejszej decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnoéci.

Uzasadnienie

Pan Piotr Kopczyk, petnomocnik Gminy i Miasta Nisko, wystapit z wnioskiem w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy i Miasta Nisko, w zwigzku zinwestycjq pn.: ,Budowa drogi
facznikowej pomiedzy obwodnicg Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezta
Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastruktura techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”,
na: przebudoweg urzadzeri wodnych — rowéw ,bez nazwy”, wykonanie urzadzeri wodnych- przepustéw
w ciggu drogi tacznikowej nr 1, wykonanie urzadzenia wodnego — zbiornika retencyjnego Zb-1, wykonanie
urzadzen wodnych — rowéw przydroznych, wykonanie urzagdzen wodnych — prefabrykowanych $ciekéw
przykrawegdziowatych S-1, na lokalizowanie na obszarze szczegllnego zagroienia powodzig nowych
obiektéw budowlanych oraz na korzystanie z ustug wodnych, polegajacych na odprowadzeniu wéd
opadowych i roztopowych wylotem W-1 do urzadzenia wodnego — rowu,

Po przeanalizowaniu wniosku w Swietle art. 240 ust. 3, art. 397 ust. 3 pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z poin. zm.), stwierdzono, ze Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Rzeszowie jest organem wtaéciwym
do rozpatrzenia w/w wniosku.

Obwieszczeniem z dnia 24 pazdziernika 2018 r. znak: RZ.RUZ.421.1288.2018.KM, Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Waéd Polskich w Rzeszowie poinformowat o wszczeciu
I 0 zakonczeniu zbierania materiatu dowodowego w sprawie przedmiotowego wniosku o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego, jak réwniez poinformowal o mozliwoéci zapoznania sig¢ z dokumentacja,
sktadania ewentualnych wnioskéw i uwag w przedmiotowej sprawie w wyznaczonym  ustawowym
terminie.

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie drogi tacznikowej pomiedzy obwodnica
Stalowej Woli i Niska w ciagu drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezla Podsanie do ul. Modrzewiowe;]
wraz z infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi. Projektowana inwestycja
potozona jest w potudniowo — wschodniej czesci Polski, w wojewddztwie podkarpackim, na terenie Gminy
i Miasta Nisko, w obrebie gminy Nisko. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig rzeki San w zakresie kilometrazowym projektowanej  drogi
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od km 0+000-0+100. Zaprojektowana kanalizacja deszczowa o strukturze zamknietej oraz otwartej bedzie
budowla stala, umozliwiajaca, odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni projektowa nej
drogi gminnej tacznik 1. Projektowany system odprowadzenia wod opadowo-roztopowych drogi gminnej -
tacznika 1 ujmuje przedmiotowe wody poprzez drogowe studzienki odwadniajgce kanalizacji deszczowe]
z ktorych nastepnie odprowadzana jest woda wylotami do projektowanych rowow szczelnych bedgcych
integralnymi elementami kanalizacji deszczowej otwartej. Wody opadowe z czesci zlewni, retencjonowane
bedg w projektowanym zbiorniku retencyjnym, skad transportowane beda poprzez projektowang
przepompownig sciekow i kanalizacjg tloczng do rowu.

Przedmiotowa inwestycja zostala ujeta w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie z dnia 30 marca 2012 r. znak: WO005%$.4200.6.2012.AH-81, ustalajgcej $rodowiskowe
uwarunkowania dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska
w ciggu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemy$l, na odcinku od skrzyzowania z ulica Chopina w Stalowej Woli
do potaczenia z projektowang drogg ekspresowq S-19, w wariancie W3A/1 z korektg od km 3+850
do km 9+670 jako W3A/3.

Przy ustalaniu warunkéw pozwolenia wodnoprawnego wzieto pod uwage wnioski zakfadu.
Dodatkowe warunki oraz obowiazki opisane w niniejszej decyzji natozono ze wzgledu na koniecznos$c
sachowania zasad ochrony $rodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej. Niezbedne jest
wykonanie zabezpieczen ograniczajacych w maksymalnym stopniu wplyw robdt na $rodowisko,
w tym w szczegdlnoéci na wody powierzchniowe.

Termin obowiazywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne zostat okreslony
w oparciu o art. 400 w/w ustawy Prawo wodne. Natomiast zgodnie z dyspozycjg przepisu 400 ust. 6 tej
ustawy na wykonanie urzadzert wodnych nie ustalono terminu obowigzywania niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego w tym zakresie.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuizy stronom prawo wniesienia odwotfania do Prezesa Waod Polskich
w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa za poérednictwem Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Rzeszowie, 35-959 Rzeszéw, ul. Hetmariska 9, w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania. Odwolanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sig
odwotania, ktére nalezy wnie$¢ do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Rzeszowie. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod
Polskich w Rzeszowie oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do whniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, niniejszej decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkow wynikajgcych z innych przepiséw oraz uzyskania
niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.

4. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne opisane W niniejszej decyzji, z wyjatkiem pozwolenia
wodnoprawnego opisanego w pkt 1.24 niniejszej decyzji, wygasajg, jezeli inwestor nie rozpoczat
wykonywania urzadzenZosadrweh, 3% utedminisiaé Adtlaod fipdnigyi7w ktdrym niniejsze pozwolenia

wodnoprawne staly si& QstatEGale (D7, U. 2 2017 . poz. 1566 z pozn. zm.)

pobrano oplate W wys., L 250, dnarachunek bankowy
— Wed Polskich: 22 1130 1017 0020 1510.6720 0045

1. Pan Piotr Kopczyk petnomocnik Gminy i Miasta Nisko

BIK-KOPCZYK Biuro Iniynierskie, ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszé,\«'{'?-' P
2. Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko VN,
3. Pozostale strony zgodnie z art. 49 w/w ustawy Kodeks poste;pm,(}
4. a/a =l o
Do wiadomosci: \e\ ¥
1. Starosta Nizariski, Plac Wolnosci 2, 37-400 Nisko \
2. Burmistrz Gminy i Miasto Nisko, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
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