
155.22 155.28 155.32 155.35 155.32

153.74

155.53

155.22155.15
155.03

153.38

155.47
i=2.0%

i=2.0% i=2.0% i=8.0%
i=2.0%

i=8.0% 156.14
i=2.0% i=2.0% i=8.0%

NISKO Stalowa  Wola

i=2.03%

≥

153.74

155.32

154.54

156.02

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

156.21 156.14
156.27 156.31 156.34 156.30

154.87

155.78

156.21156.14156.02

154.54

155.58

i=2.0%
i=2.0% i=2.0% i=8.0%

i=2.0%
i=8.0%

NISKO Stalowa  Wola

i=1.92%

≥

156.30

154.87 154.54

156.02

154.07
153.96

geowłóknina o masie 500g/m2

Ława fundamentowa 1.4x0,5m
Beton C25

Ława fundamentowa 1.4x0,5m

Beton C25

i=0.50%

155,90
155.99 155.96155.96155.96

155.86 155.81
155.97

155.78
i=7.0%

i=1.0% i=1.1% i=2.2% i=1.1% i=1.2%
i=4.1% i=4.2%

155.93155.84

i=1:1.5i=1:1.
5

 PRZEPUST HDPE DN1200mm L=22,38m

153.96

i=1:1i=1:1

Ława fundamentowa 1.40x0,5m

Beton C25

155.78

 PRZEPUST HDPE DN1200mm L=22,38m

i=1:1i=1:1

Ława fundamentowa 1.40x0,5m

Beton C25

154.07

155.96155.96155.96

≥

 PRZEPUST HDPE DN1200mm L=22,38m

155,90

154,06

L=22,38m PRZEPUST HDPE DN1200mm

NISKO Stalowa  Wola

1: 50

GMINA I
MIASTO
NISKO

11.2018

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

Inwestor / Zamawiający:

Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:

PodpisBranża Imię i nazwisko Nr uprawnieńFunkcja

Tytuł rysunku:
Skala:

Data:

Nr rysunku:

9.1

D-93/82Główny
Projektant

mgr inż. Piotr Kopczyk

Sprawdzający mgr inż. Robert SalomonDrogowa WKP/0325/POOD/06

Drogowa

Opracował mgr inż. Waldemar PańczykDrogowa

PW

RYSUNEK OGÓLNY PRZEPUSTU POD KORONĄ
DROGI W KM 0+039,5; KM 0+065,00; KM 0+752,22

Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej
Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77, na odcinku od

węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

BIK

LUB/0012/PWOD/13

Opracował mgr inż. Sławomir SidorDrogowa -

AutoCAD SHX Text
km:0+757.22 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU  Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
Balustrada U-11a

AutoCAD SHX Text
Proj. bariera energochłonna stalowa N2/W1  lokalizacja wg. planu sytuacyjnego

AutoCAD SHX Text
konstrukcja wg. rys nr 3

AutoCAD SHX Text
konstrukcja wg. rys nr 3

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa  na betonie gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
Projektowany przepust HDPE SN=8  800 L=17,65m,

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Ława fundamentowa 0.8x0,4m Beton C20/25

AutoCAD SHX Text
Ława fundamentowa 0.8x0,4m Beton C20/25

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
GRUBOŚĆ

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
kruszywo łamane 0/31,5mm

AutoCAD SHX Text
WARSTWA

AutoCAD SHX Text
podsypka  żwirowo-piaskowa 0/20mm żwirowo-piaskowa 0/20mm 0/20mm

AutoCAD SHX Text
geowłóknina o masie 500g/m2

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
i=1:1

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja nawierzchni jezdni

AutoCAD SHX Text
Zasypka zagęszczana warstwami o max gr. 30cm do Is 0.98 wg. narmalnej próby Proctora0.98 wg. narmalnej próby Proctora

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
Projektowany przepust HDPE  SN=8  800; L=17,65m,

AutoCAD SHX Text
i=1:1

AutoCAD SHX Text
konstrukcja wg. rys nr 3

AutoCAD SHX Text
i=1:1.5

AutoCAD SHX Text
projektowany przepust HDPE SN=8   800;

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa na betonie gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
i=2.31%

AutoCAD SHX Text
i=1:1.5

AutoCAD SHX Text
Ława fundamentowa 0.8x0,4m Beton C20/25

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
WIDOK B-B Wlot przepustu  Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
i=1.08%

AutoCAD SHX Text
WIDOK C-C Wlot przepustu  Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
i=1:1.5

AutoCAD SHX Text
projektowany przepust HDPE SN=8   800; L=17,15m

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa na betonie gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
i=0.20%

AutoCAD SHX Text
i=1:1.5

AutoCAD SHX Text
Ława fundamentowa 0.8x0,4m Beton C20/25

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
GRUBOŚĆ

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Kostka kamienna

AutoCAD SHX Text
WARSTWA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
Podbudowa z chudego betonu C8/10

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
geosiatka zbrojeniowa z włókna szklanego  o wytrzymałości 100x100 kN/m

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa  na betonie gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa  na betonie gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa  na betonie gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
km:0+065.00 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU  Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
Projektowany przepust HDPE SN=8  800 L=17,15m,

AutoCAD SHX Text
Balustrada U-11a

AutoCAD SHX Text
Proj. bariera energochłonna stalowa N2/W1  lokalizacja wg. planu sytuacyjnego

AutoCAD SHX Text
GRUBOŚĆ

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
kruszywo łamane 0/31,5mm

AutoCAD SHX Text
WARSTWA

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
podsypka  żwirowo-piaskowa 0/20mm żwirowo-piaskowa 0/20mm 0/20mm

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
geowłóknina o masie 500g/m2

AutoCAD SHX Text
Ława fundamentowa 0.8x0,4m Beton C20/25

AutoCAD SHX Text
Ława fundamentowa 0.8x0,4m Beton C20/25

AutoCAD SHX Text
konstrukcja wg. rys nr 3

AutoCAD SHX Text
konstrukcja wg. rys nr 3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
WIDOK B-B Wlot przepustu  Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
i=1:1.5

AutoCAD SHX Text
projektowany przepust HDPE SN=8   800;

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa na betonie gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
i=0.20%

AutoCAD SHX Text
i=1:1.5

AutoCAD SHX Text
i=1:1

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja nawierzchni jezdni

AutoCAD SHX Text
Zasypka zagęszczana warstwami o max gr. 30cm do Is 0.98 wg. narmalnej próby Proctora0.98 wg. narmalnej próby Proctora

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
Projektowany przepust HDPE  SN=8  800; L=17,15m,

AutoCAD SHX Text
i=1:1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa  na betonie gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
i=0.87%

AutoCAD SHX Text
Ława fundamentowa 0.8x0,4m Beton C20/25

AutoCAD SHX Text
WIDOK C-C Wlot przepustu  Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
i=1:1.5

AutoCAD SHX Text
projektowany przepust HDPE SN=8   800; L=17,15m

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa na betonie gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
i=0.51%

AutoCAD SHX Text
i=1:1.5

AutoCAD SHX Text
Ława fundamentowa 0.8x0,4m Beton C20/25

AutoCAD SHX Text
GRUBOŚĆ

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Kostka kamienna

AutoCAD SHX Text
WARSTWA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
Podbudowa z chudego betonu C8/10

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
konstrukcja wg. rys nr 3

AutoCAD SHX Text
geosiatka zbrojeniowa z włókna szklanego  o wytrzymałości 100x100 kN/m

AutoCAD SHX Text
podsypka żwirowo piaskowa gr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
fundament z pospółki gr. 50 cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Balustrada U-11a

AutoCAD SHX Text
Proj. zabezpieczenie dna narzutem  kamiennym gr. 30cm

AutoCAD SHX Text
Proj. zabezpieczenie brzegów rowu M1  materacem kamiennym gr. 17cm

AutoCAD SHX Text
Proj. zabezpieczenie brzegów rowu M1  materacem kamiennym gr. 17cm

AutoCAD SHX Text
Proj. zabezpieczenie dna narzutem  kamiennym gr. 30cm

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa  na betonie gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
WIDOK C-C Wlot przepustu  Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
Proj. zabezpieczenie dna narzutem  kamiennym gr. 30cm

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa na betonie gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
Proj. zabezpieczenie brzegów rowu   materacem kamiennym gr. 17cm

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
WIDOK B-B Wlot przepustu  Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa na betonie gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
Proj. zabezpieczenie brzegów rowu M1  materacem kamiennym gr. 17cm

AutoCAD SHX Text
fundament z pospółki gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
i=1:1

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja nawierzchni jezdni

AutoCAD SHX Text
Zasypka zagęszczana warstwami o max gr. 30cm do Is 0.98 wg. narmalnej próby Proctora0.98 wg. narmalnej próby Proctora

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
i=1:1

AutoCAD SHX Text
fundament z pospółki gr. 50 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka żwirowo piaskowa gr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
geowłóknina o masie 500g/m2

AutoCAD SHX Text
km:0+039.50 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU  Skala 1:50

AutoCAD SHX Text
geowłóknina o masie 500g/m2

AutoCAD SHX Text
geowłóknina o masie 500g/m2

AutoCAD SHX Text
geowłóknina o masie 500g/m2

AutoCAD SHX Text
geowłóknina o masie 500g/m2

AutoCAD SHX Text
konstrukcja wg. rys nr 3

AutoCAD SHX Text
konstrukcja wg. rys nr 3

AutoCAD SHX Text
geowłóknina o masie 500g/m2

AutoCAD SHX Text
geowłóknina o masie 500g/m2


