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|. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla budowy oraz przebudowy
kanalizacji deszczowej, wraz z przepompownig oraz urzgdzeniami podczyszczajgcymi Scieki
w ramach budowy drogi tgcznikowej pomiedzy obwodnicg Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi
krajowej Nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi. Catkowita dtugos$¢ drogi tgcznikowej,

objetej niniejszym opracowaniem wynosi 0,975km.

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewddztwa podkarpackiego, powiatu
nizanskiego, na terenie gminy Nisko. Poczatek opracowania zlokalizowany zostat na przecieciu
istniejgcej ulicy Modrzewiowe] z ulicg Willowg w miejscowosci Nisko. Koniec opracowania
stanowi pofaczenie z planowang obwodnicg Stalowej Woli i Niska, w rejonie miejscowosci

Podsanie.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy instalacyjnej -
projekt budowy kanalizacji deszczowej, przepompowni $ciekdw od zbiornika retencyjnego oraz
urzgdzen oczyszczajgcych - osadnika i separatora, stanowigcych element systemu odwodnienia
projektowanej drogi tgcznikowej. Zakres opracowania obejmuje rowniez przebudowe odcinkdw
istniejgcej kanalizacji deszczowej, w zwigzku z kolizjg kanatu z projektowang drogg tacznikows.
Zastosowane rozwigzania techniczne zaprojektowano w nawigzaniu do rozwigzan
drogowych, istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu oraz warunkéw

technicznych wydanych przez gestoréw sieci.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa formalno — prawna oraz opracowania na podstawie, ktdrych wykonano
niniejszy projekt zostaly wykazane Projekcie zagospodarowania terenu. Projekt budowy
i przebudowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano w oparciu o rozwigzania drogowe oraz

warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci.



1.4.1 DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA
Dla projektowanej inwestycji uzyskano nastepujgce warunki techniczne i uzgodnienia:

1) Pismo Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dn. 05.11.2014 r. znak:RG.2512.38.03.2014.PM
uzyskane w ramach Koncepcji Programowe;j

2) Uzgodnienie rozwigzania kolizji istniejgcego kanatu deszczowego oraz urzadzen
oczyszczajacych z projektowanym uktadem drogowym wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta
pismem Nisko RG.2512.38.04.2014 PM dn. 14.11.2014 r. uzyskane w ramach Koncepcji
Programowe;j

3) Pismo Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dn. 17.07.2018 r. znak:0SK.6540.2.2018 opiniujace

sposob odprowadzania wod opadowych i roztopowych z projektowanego fgcznika

1.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Szczegdtowe warunki gruntowo—wodne dla przedmiotowego zadania zawarto
w opracowaniu Projekt Zagospodarowania, bedgcym czescig niniejszego projektu.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych (Dz.U. 2012, poz. 463) ustalono
proste warunki gruntowe, a projektowang budowe drogi tgcznikowej od wezta Podsanie do
ul. Modrzewiowej w Nisku, zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Gtebokos¢

przemarzania dla badanego terenu, wg normy PN — 81/B — 03020 wynosi: hz = 1,0 m.

2. ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1 STANISTNIEJACY
W obszarze projektowanej inwestycji (poczatek projektowanej drogi tgcznikowej)
zlokalizowana jest grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej DN500 odwadniajgca
ul. Modrzewiowg wraz z zespotem urzadzen oczyszczajacych, w tym separator. W obrebie
Inwestycji nie wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej umozliwiajagca odbiér wéd opadowych
z projektowanej drogi tgcznikowej. Do istniejgcego rowu, zlokalizowanego w km 0+047

doprowadzony jest kanat deszczowy z dziatki nr 474/1.

2.2 STAN PROJEKTOWANY
e PROJEKTOWANA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odwodnienie projektowanej drogi odbywac sie bedzie poprzez projektowany zespédt
korytek, studni wpustowych z przykanalikami i kanatéw deszczowych ze zrzutem wody

opadowe] do projektowanych rowdw drogowych, nastepnie do projektowanego zbiornika



retencyjnego a finalnie do istniejgcego rowu, po uprzednim oczyszczeniu odprowadzanych wad.
Wody opadowe i roztopowe ze zbiornika retencyjnego transportowane beda projektowang
przepompownie sciekow i kanalizacje ttoczng do przydroznego projektowanego rowu.

Przed odprowadzeniem wodd deszczowych do istniejgcego rowu zaprojektowano
urzadzenia podczyszczajgce sktadajgce sie z osadnika zawiesin mineralnych i separatora
substancji ropopochodnych.

Wylot wéd oczyszczonych do rowu terenowego w km 0+047. Skarpy rowu z obu stron
nalezy umocni¢ narzutem kamiennym w materacach siatkowo kamiennych gr. 17 cm, na
geowtdkninie, na odcinku od planowanego przepustu pod drogg do miejsca min. 5 m za
planowanym zrzutem wod opadowych z drogi, w kierunku sptywu wody. Wylot stanowit bedzie
typowy prefabrykat zelbetowy wedtug KPED 02.16 dla rur o srednicy 500 mm, wg Katalogu
Powtarzalnych Elementow Drogowych czes¢ Il opracowanego przez CBPBDiM ,, TRANSPROJEKT”.

Parametry techniczne projektowanych kanatéw deszczowych grawitacyjnych,
odwadniajgcych droge:
- materiat i typ: PVC o sztywnosci minimum SN8kN/m? taczone kielichowo z uszczelka

- $rednica: @200 mm i @250 mm (zgodnie z dokumentacja rysunkows).

Parametry techniczne projektowanego kanatu ttocznego od przepompowni $ciekow
- materiat i typ: PE100 SDR11 faczone poprzez zgrzewanie doczofowe
— Srednica: @160 mm
Obliczenia ilosci sciekéw:
Zgodnie z PN-5-02204 ,,0dwodnienie drég", ilos¢ wéd odprowadzanych do odbiornika
ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego, okreslonego przy prawdopodobienstwie

pojawiania sie deszczu, wynoszgcym odpowiednio dla klas drég:
° 10 % - na autostradzie lub drodze ekspresowej,
° 20 % - na drodze krajowej,
° 50 % - na drodze wojewddzkiej,

> 100 % - na innej drodze.
Przyjeto do obliczen prawdopodobienstwo pojawiania sie opadéw p = 100% z uwagi na
to, iz przedmiotem opracowania jest odwodnienie drogi tgcznikowej gminne;j.

Czestotliwos¢ wystepowania deszczu c=1rok



Czas trwania deszczu t=10 min
Natezenie deszczu miarodajnego zgodnie z normg PN-S-02204 oblicza sie ze wzoru:

g=15347 -4

0,667
tm

e A —wartos$¢ stata dla rocznej sumy opaddw H i prawdopodobienstwa deszczu
miarodajnego ,p” — p =100%.
e tn—czas miarodajny deszczu;
Zgodnie z tablicg 2 PN-S-02204:1997 przyjeto:
dla p =100%, przy H < 800mm - A =470

tm =tk = 600 s pkt. 4.1.8. PN-S-02204:1997 (opcja najbardziej niekorzystna)

470, 10108 - 5 00101 2

— 15347 219
i 600 7 sha s 2

llos¢ $ciekéw deszczowych ze zlewni obliczono biorgc pod uwage wspdtczynniki sptywu dla
poszczegdlnych pokry¢ terenu wg wzoru:

Q=Fxsxqxd [I/s]
Dla przeptywu $ciekéw dla wylotu W1 doliczono wydajno$é przepompowni 30 dm3/s.

Tab. 1 Zestawienie rzeczywiste] i zredukowanej powierzchni zlewni

Powierzchnia | Wspot. Wspot. Deszcz llos¢ sciekow
. . R . . Suma
Odbiornik rzeczywista sptyw | opodinienia miarodajny deszczowych [dm?/s]
[m?] ul-] | odptywu[-] | g [dm*/s*ha] [dm?®/s]
Fzg.utw= 14897 0,9 0,81 109,92
Do Fz8 nieutw = 121,23
zbiornika 0,1 0,81 11,31
13838 101,2
Fiuw= 7014 0,9 0,93 59,29
Do wylotu Lt 66,07 +30 =
W1 F1nieutw= 7169 0,1 0,93 6,78 96,07

e PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWE)

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci z projektowang drogg tacznikowa, zachodzi
koniecznos¢ przebudowy odcinka kanalizacji DN500. Zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Gestora sieci, 3 studzienki oraz separator w rejonie ul. Willowe] nalezy
pozostawic¢ bez zmian.

Projektuje sie przebudowe odcinka kanalizacji deszczowej kd500 zlokalizowanego w km
0+029 oraz przebudowe studzienki wpustowej z przykanalikiem, zlokalizowanej w km 0+004.

Projektowany kanat nalezy witgczyé do przebudowywanej komory kontrolno-montazowe;j



kanalizacji ogdlnosptawnej - odtworzenie uktadu istniejgcego. Gorng rzedng istniejgcych
studzienek kanalizacyjnych oraz separatora nalezy dostosowaé¢ wysokosciowo do
projektowanego terenu.

W zwigzku z przebudowg istniejgcego rowu, zlokalizowanego w km 0+047 projektuje sie
przebudowe istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej, odprowadzonej z dziatki nr 474/1.

Parametry techniczne przebudowywanego kanatu deszczowego grawitacyjnego:
- materiat i typ: PVC o sztywnosci minimum SN8kN/m?
- $rednica: @500 mm

Na mapie zagospodarowania terenu przedstawiono przebiegi projektowanych sieci
kanalizacji deszczowych wraz z lokalizacjg urzadzen. Trase projektowanych odcinkéw kanalizacji
wytyczono w terenie w nawigzaniu do rozwigzan drogowo - konstrukcyjnych oraz istniejgcego
i projektowanego zagospodarowania terenu. Zaprojektowany system odwodnienia
uwarunkowany jest niweletg i przekrojem poprzecznym projektowanej drogi oraz mozliwoscig

odprowadzenia wod opadowych do istniejacych odbiornikéw.

2.2.1 UZBROIJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ
a) Wpusty uliczne
Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z odwadnianej powierzchni drogi
odbywac sie bedzie poprzez wpusty uliczne i studzienki Sciekowe z materiatu jednorodnego PP
lub PE o srednicy @600 z osadnikami o wysokosci rownej h = 1,0 m. Studzienki $ciekowe
z wpustami ulicznymi klasy D400 wg PN-EN 124. Osadniki studzienek sciekowych wykona¢ jako

prefabrykowany jednolity element denny.

b) Studnie kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano studzienki
rewizyjne niewtazowe z materiatu jednorodnego PP lub PE o $rednicy #600 mm oraz
studzienke zelbetowg #1000 mm (zgodnie z profilem projektowanej kanalizacji deszczowej).
Studzienke zelbetowa wykonac¢ z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 1917:2004, wodoszczelnego
(W-8), matonasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego (F-150).

Przejscia kanatow przez sciany studni kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne dla danego

systemu rur. Gteboko$é projektowanych studni zgodnie z profilem podtuznym.



Na przewodach kanalizacji deszczowej ttocznej zaprojektowano studzienki rewizyjne
z materiatu jednorodnego PP lub PE o $rednicy §800 mm oraz studzienke rozprezng PE (2000
mm.

Studzienki rewizyjne z wtazami zeliwnymi DN600, zgodnie z normg PN-EN 124:2015-07.
Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako:

e wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane

w korpusie drogi,

e wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane
poza korpusem drogi.

Wiazy zabezpieczone przed otwarciem przez osoby postronne. Kominy witazowe
powinny by¢ zlokalizowana od strony naptywu sciekdw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.
Przejscia kanatéw przez sSciany studni kanalizacyjnych wykonaé jako szczelne dla danego
systemu rur. Gtebokos$¢ posadwienia studni zgodnie z profilem podtuznym.

Studzienki rewizyjne niewtazowe wykonane z materiatu jednorodnego PE lub PP jako
monolityczne obustronnie gtadkie, dwuptaszczowe z jednorodnego materiatu. Kineta potgczona
z kominem wznoszacym nieroztgcznie. Ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny stanowig powtoki nie
przylegajgce bezposrednio do siebie, tworzgce w miejscu tgczen profilu prostokatnego
wytrzymatosciowy profil ,T” (Uszkodzenie jednej z warstw nie powoduje rozszczelnienia
systemu). Studnie majg srednice wewnetrzng réwng 600 mm.

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregow
betonowych, tgczonych uszczelkg gumowa. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
i przeciwwodnie. Pofgczenie kregdw miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek gumowych.
Przejscia kanatdw przez sciany studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg systemowych
przejs¢ szczelnych, produkowanych przez producenta rur, o parametrach technicznych jak
system rur i ksztattek. Do studni wtazowej nalezy zapewnic¢ zejscie za pomocg zamontowanych
na $cianach elementéw zeliwnych stopni ztazowych wg PN-EN 13101:2005. Zastosowane do
budowy studnie rewizyjne powinny posiadac aprobate techniczng stwierdzajgcg przydatnos¢ do

stosowania ich w budownictwie.

2.2.2 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Od zbiornika retencyjnego gromadzgcego wody opadowe i roztopowe z drogi
tacznikowej, projektuje sie przepompownie sciekdw, odprowadzajacg Scieki deszczowe kanatem

ttocznym od projektowanego przydroznego rowu. Wody transportowane sg szczelnym rowem



przydroznym do urzgdzen podczyszczajacych Scieki, a finalnie wody odprowadzone sg do
istniejgcego przydroznego rowu poprzez wylot W1.

Na dziatce nr 1011/9 projektuje sie przepompownie Sciekow z dwoma pompami
zatapialnymi. Przepompownia Sciekow stanowi kompletny obiekt sktadajgcy sie z zbiornika z
wyposazeniem, pomp zatapialnych, instalacji ttocznej i uktadu sterowania. Teren
przepompowni powinien by¢ oswietlony. Dla przepompowni nalezy zapewni¢ dostawe energii
elektrycznej oraz dojazd manewrowy do zbiornika przepompowni.

Dobrano przepompownie o wydajnosci 30 I/s, wyposazong w zbiornik PEHD z 2
pompami zatapialnymi (parametry: Q=30,0 I/s; Hp=15,0 m). Od przepompowni projektuje sie
kanat ttoczny odprowadzajgcy scieki z rur PE100 SDR11 o $rednicy 160 mm.

Przepompownie sciekow nalezy wyposazyé w uktad automatycznego sterowania i
sygnalizacji, ktory umozliwia prace przepompowni bez statej obstugi. Uktad sterowniczy
zapewnia bezawaryjnos¢ pracy przepompowni, poprzez funkcje sterownicze, zabezpieczajgce,
pomiarowe oraz sygnalizujgce. Podstawowe funkcje ukfadu sterowniczego przepompowni:
automatyczne wigczanie i wytgczanie pomp w zaleznosci od poziomu s$ciekdw, naprzemienna
praca pomp w celu réwnomiernego ich zuzycia, reczne zatgczanie i wytgczanie pomp w celach
kontrolno-serwisowych, zabezpieczenia przeciwpozarowe i réznicowoprgdowe, zabezpieczenie
przed suchobiegiem pomp, zwarciem pomp i inne. Sygnalizacja powinna wskazywac¢ na prace
pomp i urzadzen, a takie stany awaryjne, w tym przekroczenie maksymalnego poziomu
Sciekow.

Zbiornik polimerobetonowy przepompowni nalezy umiesci¢ w wykopie na 20 cm
podsypce piaskowo-cementowej. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej, zbiornik
zamontowa¢ w wykopie z wczesniej przymocowang ptyta fundamentowa. Wymiary ptyty
fundamentowej powinny by¢ dostosowane do poziomu wody gruntowej, aby zabezpieczyé
obiekt przed wyporem. Zbiornik usytuowaé¢ na wypoziomowanym podtozu, tak aby krééce
przytgczeniowe, umozliwiaty potgczenie z instalacjg zewnetrzng. Rzedna goéry zbiornika powinna
by¢ usytuowana na poziomie ok. 20-30 cm ponad projektowang rzedng przylegtego ternu. Po
sprawdzeniu szczelnosci instalacji, nalezy zsypa¢ wykop zageszczonymi warstwami grubosci 30
cm na catym obwodzie. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé¢ w obrebie kréécow
przytgczeniowych - zasyp wykonywac recznie. Montaz pomp i szaf sterowniczych wykonac¢ po
zainstalowaniu przepompowni w wykopie. W trakcie wykonywania czynnosci zatadunkowo-
roztadunkowych, transportowych i montazowych nalezy przestrzegaé obowigzujgcych w tym

zakresie przepisow BHP.



W celu wytrgcenia energii Sciekdéw transportowanych przewodem ttocznym, projektuje
sie studnie rozpreznag PE o érednicy #2000 mm. Scieki odprowadzone bedg grawitacyjnie do

projektowanego rowu przydroznego.

2.2.3 OSADNIK ZAWIESINY MINERLANEJ | SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Uwzgledniajgc wymagania dotyczgce ochrony s$rodowiska okreslone w Decyzji
o Srodowiskowych Uwarunkowaniach - dla ochrony Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 425,
zaprojektowano odprowadzanie wod deszczowych poprzez uktad szczelnych rowdw
przydroznych oraz zastosowano osadnik z separatorem przed wylotem wéd do istniejgcego
rowu. Przed separatorem z osadnikiem i wylotem do rowu projektuje sie zastawki
umozliwiajgce zamkniecie odptywu kanalizacji do odbiornikdw w przypadku awarii ekologiczne;.

Przy doborze urzadzen podczyszczajgcych przyjeto nastepujgce zatozenia do obliczen
systemu odwodnienia:

e Wymiary urzagdzen odwadniajgcych ustalono na podstawie deszczu miarodajnego

o prawdopodobienstwie pojawienia sie p=100% i czasu trwania tm=10 min,
e Obliczenia przeprowadzono w oparciu o metode granicznych natezen deszczu.

Tab. 2 Zestawienie przeptywow dla wylotu W1

Q Qmax.Gopz. | Q$rRroczNe | QmAX.ROCZNE QS$R.DOBOWE
WYLOT
[dm3/s] [m3/h] | [m3/rok-$r] | [m3/rok] [m3/doba]
w1 96,07 345,85 13086,00 19083,75 87,24

Separator z osadnikiem oddziela substancje ropopochodne i osad ze S$ciekow
deszczowych. Do kanalizacji deszczowej nie mogg by¢ wiaczone Scieki inne niz objete
niniejszym opracowaniem. Urzgdzenia oczyszczajgce Scieki opadowe nalezy utrzymywaé we
wtasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowaé w oparciu o instrukcje obstugi.
Nalezy utrzymywac statg droznosc¢ ciggéw kanalizacyjnych. Nalezy utrzymywaé w prawidtowym
stanie technicznym wyloty kolektorédw oraz odbiornik w ich rejonie.

Zanieczyszczenia tatwoopadalne z pierwszego sptywu zostang zatrzymane w osadnikach
studzienek Sciekowych wpustéw ulicznych oraz w projektowanym osadniku przed wylotem
Sciekdw do rowu. Osadniki studzienek sciekowych ulicznych i osadniki przed wylotami wytapuja

zawiesine mineralng, oraz szlam i piasek ze sptywow opadowych.



Osadnik zawiesiny mineralnej zaprojektowano jako urzadzenie w monolitycznym
zbiorniku Zelbetowym z betonu klasy C35/45 o przeptywie nominalnym 100 dm3/s i $rednicy
zbiornika 2500 mm. Pojemno$¢ osadowa wynosi 8800 dm3. Przy przeptywie nominalnym
zawartos$¢ zawiesin ogdlnych na odptywie nie przekroczy 100 mg/I.

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych zaprojektowano jako zbiornik
zelbetowy z betonu klasy C35/45 o przeptywie nominalnym 100 dm3/s i Srednicy zbiornika
2500 mm. Przy przeptywie nominalnym zawarto$¢ substancji ropopochodnych na odptywie nie
przekroczy wartosci 5 mg/I.

Dla statego dotrzymania wymogdw jakosci odprowadzanych $ciekow i wod deszczowych
zaleca sie zachowanie nastepujgcych warunkow:

o do projektowanej kanalizacji deszczowej nie nalezy odprowadzac sciekdw innych niz
wody opadowe i roztopowe z odwadnianych terendw projektowanej drogi tgcznikowe;j,

e urzadzenia oczyszczajgce sScieki opadowe nalezy utrzymywaé we witasciwym stanie
technicznym i prawidtowo eksploatowaé w oparciu o instrukcje obstugi,

e nalezy utrzymywac statg droznosc ciggdw kanalizacyjnych,

e nalezy prowadzi¢ rejestr wszystkich prac remontowych, porzadkowych i innych
realizowanych na urzgdzeniach zwigzanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem $ciekow

z projektowanej drogi tgcznikowej,

e nalezy utrzymywaé w prawidtowym stanie technicznym wyloty kolektoréw oraz

odbiornik w ich rejonie.

3. WYKONANIE ROBOT

Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw i uktadaniem rurociggow
nalezy wykonywa¢ zgodnie WTWIO Robdét Budowlano-Montazowych, WTWiO Sieci
kanalizacyjnych, z zachowaniem przepiséw BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktdrych sieci i urzadzenia znajdujg sie w poblizu

trasy projektowanej kanalizacji.

3.1 WYKOPY
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotyczagcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne

nalezy prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw oraz poza okresem zimowym.



Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie o Scianach pionowych lub ze
skarpami. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopach wasko- i szerokoprzestrzennych.
Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy uktadanego przewodu
i umozliwia¢ montaz kanatow i studni. Nalezy zapewnic przestrzen roboczg min. 0,5 m. Wykopy
nalezy trwale oznakowaé i wygrodzi¢ barierkami, zabezpieczajagc przed dostepem
nieupowaznionych oséb. W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury
technicznej, wykopy nalezy wykonywaé recznie. Podczas wykonywania wykopow nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

e roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opaddw,

e wykopy nalezy wykonywacd bezposrednio przed utozeniem rurociagu,

e wykopy wykonywac na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie kanatu i jego obsypanie,

e wykopy nalezy chronié przed doptywem wéd gruntowych a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzaé na biezgco.

Dla wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,0 m i o Scianach pionowych nalezy wykonac
umocnienie $cian. Sciany wykopdéw nalezy umocni¢ szczelnie na catej wysokosci stalowymi
wypraskami lub szalunkami pograzalnymi. Umocnienie wykopu powinno wystawa¢ 0,15 m
ponad poziom terenu. Zabezpieczenie wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy wykonac
poprzez skarpowanie z bezpiecznym nachyleniem skarp 1:1,5. Jezeli nie ma mozliwosci
wykonania skarp, $ciany wykopu nalezy umocni¢ stosujgc odpowiednie zabezpieczenie: scianki

berlinskie, grodzice stalowe lub palisady.

3.1.1 ODWODNIENIE WYKOPOW

Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdéd gruntowych oraz zalewaniem
przez wody opadowe, na czas prowadzenia robodt. Sposdéb odwodnienia wykopow, nalezy
dostosowac do panujacych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w czasie wykonywania
robét. W rejonach w ktérych wystepuja wody gruntowe nalezy wykop odwodnic¢ stosujac
odwodnienie powierzchniowe lub przy wyzszym poziomie wody gruntowej, powyzej 1,0 m od
dna wykopu, stosujac instalacje igtofiltrowa.

W rejonie wystepowania wod gruntowych na ciggach kanalizacyjnych nalezy stosowac

studnie z komorg docigzajaca.



3.2 MONTAZ RUROCIAGOW

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktdrego usunieto gruz, beton i kamienie oraz gnijace

resztki roslinne. Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:

- 20 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby Proctora

- Srednica przewodu,

- 30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu Is = 0,95 - 1,0 w zaleznosci od lokalizacji rurociggu
Wskazniki zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosié¢ odpowiednio:

-warstwy do gtebokosci 1,2 m od niwelety drogi Is = 1,0

-warstwy do gtebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97

-warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych Is = 0,95

Uktadanie i montaz kanatéw oraz studni w tak przygotowanym wykopie nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowaé zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok
izolacyjnych oraz wystepowania nadziemnych naprezen na odcinkach przewoddw rurowych.

Przed przystgpieniem do ukfadania rurociggdw, w suchym wykopie nalezy wykonac
podsypke , a nastepnie sprawdzi¢ spadek i dopiero przystgpi¢ do montazu rur.

Projektowane przewody kanalizacji z rur PVC-U faczy¢ za pomoca kielichdw z uszczelka,
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Projektowane przewody kanalizacji ttocznej z rur PE100
SDR 11 nalezy taczyé poprzez zgrzewanie doczotowe. Przejscia przez projektowane studnie
nalezy wykona¢ jako szczelne, systemowe dla danego producenta rur. Zfgcza rur pozostawic
odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosci i wykonania inwentaryzacji

geodezyjnej kanalizacji deszczowej.

3.3 MONTAZ URZADZEN

Na kanalizacji deszczowej przewiduje sie zabudowe studni kanalizacyjnych z materiatéw
jednorodnych PE lub PP o srednicy 600 i 800 mm oraz kregdéw zelbetowych DN2000 oraz
DN1000 tgczonych na uszczelki gumowe. Przejscia przez projektowane studnie nalezy wykonac
jako szczelne, systemowe dla danego producenta rur. Studnie wykona¢ wg normy PN-EN
1917:2004. Wtazy studzienek kanalizacyjnych powinny by¢:

- w jezdniach oraz chodnikach dostosowane do projektowanego terenu,
- w terenach zielonych wyniesione 10cm ponad poziom terenu.
Rzedne dna studni oraz wlotéw i wylotéw kanatéw przedstawiono na profilach

podtuznych. Studzienki ustawiaé¢ na podbudowie piaskowej o grubosci 20 cm, zageszczonej do



stopnia 1s=0,95, stabilizowanej cementem. Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami

o grubosci max. 30cm, zageszczonymi mechanicznie.

3.4 ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Uzyty materiat i sposob zasypania wykopdw nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego rurociaggu i powtok ochronnych oraz zabudowanych na nim urzadzen.

Utozony w wykopie rurocigg nalezy do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zasypac
piaskiem na mokro z zageszczaniem warstwowym. Zachowac nalezy przy tym odpowiednia
warstwe ochronng nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazowek producenta rur).

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywaé gruntem rodzimym (o ile jego
wiasciwosci gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia), warstwami o grubosci 20 —
30 cm. Studnie kanalizacyjne nalezy obsypa¢ piaskiem do gérnej krawedzi kregdw.

Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, tak by nie spowodowacd
uszkodzenia przewodu. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywiezé w miejsce uzgodnione ze
stuzbami Inwestora. Materiat obsypki nie moze zawierac ostrych frakcji kamienistych.

Ztacza rur i przejscia szczelne pozostawic¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na

szczelnosci i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji deszczowe;j.

3.5 OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Rury kanalizacyjne z PVC-U oraz studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych
zabezpieczen przed korozja.

Studnie z kregéw zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng, przez
posmarowanie w gruntach nie nawodnionych roztworem asfaltowym do gruntowania oraz
roztworem asfaltowym do izolacji, w gruntach nawodnionych roztworem asfaltowym do
gruntowania oraz dwukrotnie roztworem asfaltowym do izolacji.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie roztworem asfaltowym do gruntowania oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym, stosowanym na gorgco.

Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznych w kontakcie z przewodami z PVC.

3.6 PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu montazu kanatdow przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzic¢

probe szczelnosci kanatéw na eksfiltracje. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie



z obowigzujagcymi normami dla sprawdzenia szczelnosci potgczen rur istudni. Dla kanatow
grawitacyjnych prébe szczelno$ci wykonac zgodnie z norma - PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476.

Zmontowang sie¢ nalezy zasypa¢ 30cm warstwg ziemi, miejsca potaczen i uzbrojenie
sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane odcinki poddac¢ prébie wodnej na cisnienie nie
mniejsze niz 10kPa i nie wieksze niz 50kPa. Po wypetnieniu przewodu i studzienek woda
i wytworzeniu cisSnienia prébnego pozostawic¢ odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Czas badania —
30 min. Prébe szczelnosci mozna uznac za prawidtows, jezeli catkowita ilos¢ wody uzupetnionej
w czasie badania nie przekracza 0,20dm3/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi.

Wymagania dotyczagce montazu, sprawdzania i badania systeméw kanalizacji
cisnieniowych zewnetrznych zawarte s3 wnormie PN-EN 1671. Szczelnos¢ przewodoéw
ciSnieniowych, powinna zapewnic¢ utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia

roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

3.7 ODBIOR KONCOWY

Przed zasypaniem wykopu kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego. Wykonana
kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne. Kontrola
wykonania przebudowy sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z projektem. Probe szczelnosci oraz odbidr robdt prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Zeszyt 9 -
opracowanie COBRTI INSTAL 2003 r.

Po dokonaniu odbioru korncowego nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg
i sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-kartograficzng. Dokumentacja powinna zawiera¢ dane

umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji gruntdw i ewidencji sieci uzbrojenia

terenu.

4. UWAGI KONCOWE

e Catosc robdt wykonad zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Techniczng,
wymogami przepisdw budowlanych, norm technicznych oraz zgodnie ze sztuka
budowlang i przepisami BHP.

e Roboty wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych oraz gestorow sieci.



Przed przystgpieniem do robot potwierdzié rzedne trasy projektowanego rurociggu

i oraz rzedne uwzglednionych w projekcie istniejgcych urzadzen.

Wykonaweca na czas robét powinien zapewnic¢ tymczasowy przeptyw Sciekdéw w postaci
zastepczych pompowan oraz obejsc.

Materiaty uzyte do wykonania powinnny posiada¢ odpowiednie dokumenty,
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow i elementéw zamiennych o réwnorzednych wtasciwosciach z materiatami i
elementami podanymi w projekcie po uzyskaniu zgody i akceptacji rozwigzania przez
projektanta i Inwestora. P

Po zakonczeniu montazu rurociggdw i studzienek nalezy zgtosi¢ do uprawnionego
geodety wykonanie inwentaryzacji i pomiaréow geodezyjnych niezbednych do

przekazania do odbioru robdt Inspektorowi nadzoru i Inwestorowi.
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