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wykonany ze stali nierdzewnej ~ N N 2 1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY
N N WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.
S NN 2. JAKOSC SCIEKOW NA ODPLYWIE Z URZADZENIA SPELNIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA
N ) 1 N ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA
N N\ SUBST. ROPOPOCHODNCYH NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NA
N N ZGODNOSC Z ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 858-1, SEPARATOR
Q N POWINNIEN BYC OZNAKOWANY CE.
A Ik 3. URZADZENIE POWINNO BYC TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSOB
UMOZLIWIAJACY tATWA JEGO IDENTYFIKACJE - ZAROWNO PRZED, JAK | PO INSTALACJI W
22500 GRUNCIE.
4. NA WEAZIE POWINNO WIDNIEG OZNACZENIE "ODDZIELACZ", tACZNIE Z PODANIEM KLASY
32740 POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124.

5. URZADZENIE SEPARATOR SUBST. ROPOPOCHODNYCH MOZE ZOSTAC DOPOSAZONE W
AUTOMATYCZNE UKLADY ALARMOWE | INNE WYPOSAZENIE POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY

PRZEKROJ Z WIDOKIEM B-B NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z DZIALEM TECHNICZNYM OKSYDAN.

WYTYCZNE INSTALACYJINE

A.ZBIORNIK ORAZ CALO$E WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO SEPARATORA JAKO ROZWIAZANIE
SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIE INNYCH ROZWIAZAN NIZ
DOSTARCZENIE URZADZENIA W CALOSCI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 858.

B. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH, KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO
ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJA Z WARUNKOW LOKALNYCH | POWINNY

BYC OKRESLONE PRZEZ PROJEKTANTA.

C. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZt ADUNKU

| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

D. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODEACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWEASCIWE PODEACZENIE SPOWODUJE
NIEPRAWIDEOWA PRACE URZADZENIA.

E. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POtACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADLA SCIEKOW).

F. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO
WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.
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Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
Bud drogi I il j pomigdzy obwodnicg Stalowej Woli i Niska
w ciagu drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezla Podsanie do ul. wg
Modrzewiowej wraz z infrastruktura techniczna, budowlami i

urzadzeniami budowlanymi.
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